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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие градостроительные нормы и правила (далее ШНК) разработаны в рамках реализации Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан № 14 от 6 февраля 2006 года «О создании Государственного института инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра», № 50 от 23 марта 2010 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций республики» на основе законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан и содержат методологию и требования к организации и порядку проведения инженерно-технических изысканий для проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов отраслей экономики, предприятий, зданий и сооружений.
1.2 Нормы и правила распространяются на инженерно-технические изыскания для проектирования и строительства новых, расширения, реконструкции, эксплуатации и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений и устанавливают основные требования к организации и порядку проведения инженерно-технических изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и инженерных изысканий грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод) в соответствии со стадиями проектирования для всех видов строительства и инженерной защиты территорий, а также к инженерно-техническим изысканиям, выполняемым в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов отраслей экономики, предприятий, зданий и сооружений.

1.3 Положения настоящего ШНК обязательны для министерств и ведомств, местных органов власти, предприятий и организаций, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, а также для юридических и физических лиц (включая зарубежные), осуществляющих деятельность в области инженерно-технических изысканий для строительства на территории Республики Узбекистан.
	Внесен Государственным проектным научно-исследовательским институтом инженерных изысканий  строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра «O‘ZGASHKLITI DUK»
	      Утвержден приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от                 27.октября 2015г. №153
	Срок ведения в действие  4.января    2016г.


2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих нормах выполнены ссылки и использованы следующие законодательные акты и нормативные документы:

Градостроительный кодекс Республики Узбекистан от 04 апреля 2002г..
Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992г. № 754-XII «Об охране природы».

Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993г. № 837-XII «О воде и водопользовании».
Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 1994г. № 2018-ХII «О недрах».

Закон Республики Узбекистан от 27 декабря 1996г. № 353-I "Об охране атмосферного воздуха" - ст.3, ст.4, ст.8, ст.10, ст.12, ст.13, ст.16, ст.17, ст.24.

Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000г. № 73-II «Об экологической экспертизе»( по состоянию на 4 января 2011 года)
Закон Республики Узбекистан: «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»

Закон Республики Узбекистан от 3 декабря 2004г. № 710-II «Об охраняемых природных территориях».
ПКМ РУз № 14 от 6 февраля 2006 года «О создании Государственного института инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра».

ПКМ РУз №50 от 23 марта 2010 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций республики».

ПКМ РУз №140 от 3 июня 2014 года «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования и утверждения документации о планировании развития территории и частей Республики Узбекистан».

ГОСТ 2.105-95 «ЕСДК. Общие требования к текстовым документам».

ШНК 1.01.01-09 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения».

ШНК 1.03.01-08 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

ШНК 1.03.02-04 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации о планировании развития и застройке территорий».

ШНК 1.03.06-09 «Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы, технико-экономических обоснований, проектов строительства и градостроительной документации».

ШНК 1.03.10-06  «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации по организации территорий сельхозпредприятий, планированию развития и застройки территорий сельских населенных пунктов».

 КМК 2.01.06-97 «Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве»

КМК 2.01.09-97 «Здания и сооружения на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях»

 ШНК 2.01.15-05 Положение по техническому обслуживанию жилых зданий.

 КМК 2.02.01-98 (Основания зданий и сооружений(.

 Изменение № 1 к КМК 2.02.01-98 (Основания зданий и сооружений(.

 КМК 2.02.03-98 «Свайные фундаменты».

 КМК 2.03.11-97 «Защита строительных конструкций от коррозии»

 КМК 2.04.02-97 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

 КМК 2.06.05-98 «Плотины из грунтовых материалов».

 Инструкция «Охрана окружающей среды и промышленная безопасность».

 ШНК 3.01.03-09 (Геодезические работы в строительстве. Свод  правил(.

 КМК 3.02.01-97 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

 МСН 2.03.02-2002 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная 2012г.
 ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования
 к проектной  рабочей документации».

 ГОСТ 21.302-96 «СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям». 

 ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». 

 ГОСТ 27751-88  «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету». 

 ГОСТ 27751-88 (Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету(. Изменение № 1.

 ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».

 ГОСТ  1.1- 2002 Межгосударственная система стандартизации. «Термины и определения».
3  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕНЕННЫХ ТЕРМИНОВ
В настоящих нормах и правилах применены термины в соответствии с приложением А и ГОСТ 1.1 2002.

4  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Инженерно-технические изыскания для строительства являются неотъемлемой частью градостроительной деятельности, имеющей своей целью получение необходимых достоверных и достаточных данных (характеристик природных и техногенных условий) для подготовки и технического обоснования проектной документации.

4.2 Инженерно-технические изыскания для строительства следует выполнять в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, настоящими градостроительными нормами и правилами, в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативных документов, а также иными государственными нормативными актами, регулирующими деятельность в области геоинформационного обеспечения градостроительной деятельности, утвержденных или согласованных Госархитекстроем Республики Узбекистан.
4.3 Инженерно-технические изыскания для строительства должны учитывать требования градостроительного кодекса, основные положения и правила по проектированию, строительные стандарты, особые требования заказчика (застройщика).

Инженерно -технические изыскания для строительства должны обеспечивать комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, рай-она, площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, а также получение данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации объектов строительства, и обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.
Кроме того, инженерно-технические изыскания для строительства в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов отраслей экономики, предприятий, зданий и сооружений должны обеспечить: 

–получение материалов, позволяющих подтвердить и (или) уточнить заложенные в проектной документации техногенные и природные условия; 

–оценку состояния зданий и сооружений в зоне влияния строительства. 

4.4 Инженерно-технические изыскания для строительства необходимо выполнять в соответствии с установленным порядком проектирования, природными условиями и характером проектируемых объектов для разработки:
· предпроектной документации – предварительных технико-экономических обоснований (ПТЭО) или предварительный технико-экономических расчетов (ПТЭР) строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов отраслей экономики, предприятий, зданий и сооружений;

· генеральных планов городов, поселков и сельских населенных пунктов; 

· проектов планировки промышленных зон (районов) городов, проектов детальной планировки; 

· схем и генеральных планов промышленных узлов;

· проектов (рабочих проектов) предприятий, зданий и сооружений;

· рабочей документации предприятий, зданий и сооружений.

4.5 Для разработки проектных решений инженерно-технические изыскания должны производиться с обязательным использованием материалов изысканий прошлых лет, выполненных изыскательскими организациями независимо от их ведомственного подчинения.

4.6 Инженерно-технические изыскания для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и технико-экономического расчета (ТЭР) строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать изучение природных условий всех намеченных конкурентоспособных вариантов размещения площадок, трасс и получение необходимых и достаточных материалов и данных для обоснования выбора площадок, трасс для строительства, а также принятия принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений по наиболее крупным и сложным зданиям и сооружениям, составления схем ситуационных и генеральных планов объектов, установления мероприятий по охране природной среды и определения расчетной стоимости строительства объектов.

Для разработки ТЭР допускается не выполнять инженерно-технические изыскания с производством полевых работ в простых природных условиях, не оказывающих существенного влияния на выбор площадки (трассы) для строительства.

4.7 При инженерно-технических изысканиях на застроенных территориях и для расширения, реконструкции и технического перевооружения объектов должны быть установлены изменения природных условий за период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений (на основании сопоставления природных условий до освоения территорий и выявленных в процессе изысканий).

4.8 При производстве инженерно-технических изысканий должно обеспечиваться экономное расходование материальных и трудовых ресурсов путем четкой организации работ, повышения производительности труда за счет автоматизации и механизации технологических процессов, применения прогрессивных методов, современных приборов и оборудования и соблюдения правил их эксплуатации.

4.9 Инженерно-технические изыскания для строительства должны проводиться территориальными изыскательскими и специализированными изыскательскими и проектно-изыскательскими организациями. Допускается выполнение инженерно-технических изысканий проектными организациями или юридическими лицами, которым в установленном порядке предоставлено такое право и имеющими соответствующие лицензии на производство таких работ.

Инженерно – технические  изыскания для строительства предприятий, зданий и сооружений повышенного экономического, социального и экологического риска (первого уровня ответственности: уникальные здания и сооружения, магистральные трубопроводы, сооружения связи и др.) должны выполняться, как правило, специализированными проектно-изыскательскими организациями (по видам строительства), имеющими лицензии или лицензионные соглашения на выполнение комплексных инженерных изысканий на территории Республики Узбекистан, с привлечением в необходимых случаях других исполнителей инженерных изысканий.
В состав инженерно-технических изысканий входят следующие основные их виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов и изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.
К инженерно-техническим изысканиям для строительства не относятся: геодези-ческие работы в строительстве (создание геодезической разбивочной основы для строительства, геодезические исполнительные съемки и др.); наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений; наземная фотограмметрическая съемка фасадов и интерьеров зданий; инженерно-геологическая документация и геотехнический контроль за качеством возведения земляных сооружений и подготовкой оснований в процессе строительства и др.); испытания свай в процессе строительства; специальные гидрогеологические исследования (изучение процессов влагопереноса, испытания опытных участков дренажа и др.виды работ в соответствии с нормативными актами; бурение эксплуатационных скважин на воду, согласования при выборе пло-щадок (трасс) строительства и отвод земельных участков и т.п.
4.10 Метрологическое обеспечение единства и точности измерений должно осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативных актов.

4.11 При инженерно-технических изысканиях необходимо соблюдать требования Закона Республики Узбекистан  «Об охране окружающей среды ».

4.12 При инженерных изысканиях необходимо соблюдать нормы, правила и требования КМК 3.01.02-00. «Техника безопасности в строительстве», а также соответствующих нормативных документов и государственных стандартов по охране труда и технике безопасности при производстве инженерных изысканий для строительства.
4.13 Организации, выполняющие инженерно-технические изыскания, и их должностные лица несут установленную законодательством ответственность за полноту и достоверность материалов инженерно-технических изысканий.

4.14 Для выполнения инженерно-технических изысканий на объекте должны быть составлены и оформлены техническое задание, проектно-техническая документация (программа производства инженерно-технических изысканий), сметно-договорная документация.

Основанием для выполнения инженерно-технических изысканий является договор между заказчиком и исполнителем, составляемый в соответствии с законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

4.15 Техническое задание изыскательской организации должна выдавать, как правило, проектная организация - генеральный проектировщик по согласованию с заинтересованными субподрядными организациями.

Техническое задание изыскательскому подразделению в проектно-изыскательских и проектных организациях должен выдавать главный инженер проекта с участием заинтересованных подразделений.

Технические задания должны быть утверждены руководством организаций, их выдавших. 

Техническое задание может составляться и выдаваться в установленной форме, как на весь комплекс инженерно-технических изысканий, так и раздельно по видам изысканий и стадиям проектирования с привлечением, в необходимых случаях, изыскательской организации.

Допускается выдача технических заданий юридическими и физическими лицами на работы, указанные в пункте 4.9, на изыскания для реконструкции и расширения отдельных цехов (участков) и на изыскания для проектирования строительства, осуществляемого хозяйственным способом. 

В исключительных случаях техническое задание может быть составлено, изыскательской организацией, по письму заказчика, согласовано и утверждено заказчиком. 

Выполнение инженерно-технических изысканий при отсутствии технического задания или при его несоответствии требованиям нормативных документов по изысканиям и проектированию не допускается.

4.16 Техническое задание на инженерно-технические изыскания должно содержать сведения и данные, необходимые и достаточные для организации и производства изысканий, составления программы и отчетных материалов. 
Форма и содержание технического задания приведены в приложениях B и O.
В техническом задании не допускается устанавливать состав и объемы инженерно-технических изысканий, методику и технологию их выполнения, за исключением заданий исполнителю на отдельные виды работ для субподрядных организаций.
Примечания: 
1. При выдаче технического задания заказчик должен передать изыскательской организации во временное пользование имеющиеся у него материалы ранее выполненных инженерно-технических изысканий на площадке (участке, трассе) проектируемого строительства и другие материалы о природных условиях района.

2. При необходимости в  техническом задании заказчика должны предусматриваться изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод, грунтовы строительных материалов или сбор соответствующих сведений об имеющихся ресурсах.
4.17 Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться испол-нителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком.

В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения.
Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность изложенных в техническом задании сведений и требований к производству изысканий и к отчетным материалам, а также за своевременное представление изменений и дополнений к техническому заданию, которые следует считать его неотъемлемой частью.

Изыскательские работы, материалы которых не могут быть использованы при проектировании вследствие несвоевременной выдачи изыскательской организации изменений и дополнений к техническому заданию или его отмены, подлежат оплате заказчиком.

4.18: Сведения о степени изученности и основные характеристики природных и техногенных условий территории строительства должны быть приведены по материалам и данным Республиканского электронного геофонда инженерно-технических изысканий. При необходимости изыскательская организация может использовать данные инженерно-технических изысканий прошлых лет по материалам ведомственных фондов и в Государственном картографо-геодезическом фонде (ГКГФ).
При составлении программы инженерно-технических изысканий разрешается использование научных публикаций и справочных данных о природных условиях района изысканий.

4.19 В результате анализа и обобщения собранных материалов инженерно-технических изысканий прошлых лет должна быть установлена возможность их использования для составления программы инженерно-технических изысканий и в последующем.

С целью сбора дополнительных данных возможно проведение полевого обследования района, площадки, участка и трассы работ.

4.20 Программа инженерно-технических изысканий должна составляться изыскательской организацией (подразделением) на основе технического задания заказчика в соответствии с требованиями настоящих норм и других нормативных документов с максимальным использованием материалов ранее выполненных работ и других сведений о природных и техногенных условиях района, площадки, участка, трассы изысканий.
Программа инженерно-технических изысканий должна устанавливать задачи изысканий, состав, объем, методику, технологию и последовательность выполнения работ, обеспечивающих полноту и достоверность отчетных материалов, а также предусматривать рациональную организацию работ и завершение изысканий в установленные сроки.

4.21 В зависимости от видов и объемов работ на производство инженерно-технических изысканий проектно-техническая документация может быть составлена в виде:

· технического проекта инженерно-технических изысканий (для площадных территорий (площадью участка свыше 300га.), крупные и ответственные сооружения; 

· программы инженерно-технических изысканий, взамен проекта, (для площадных территорий площадью участка 300га и менее);
· технического предписания (взамен программы) при изысканиях отдельных небольших по площади участков площадью до 10га, в простых природных условиях для строительства отдельных зданий и сооружений второго уровня ответственности. 

4.22 Технический проект  (Программа, техническое предписание)  инженерно-технических изысканий подлежит согласованию с заказчиком в части ее соответствия техническому заданию, составу, очередности и сроков представления отчетных материалов и общего объема финансирования.

4.23 Сметную стоимость инженерно-технических изысканий на территории  объекта следует составлять на основе технического проекта (программы, предписания) инженерно-технических изысканий, в котором должны приводиться намеченные к выполнению виды и объемы работ.

4.24 При выполнении инженерно-технических изысканий в сложных условиях (застроенная территория сложной конфигурации, перенасыщенная инженерными подземными коммуникациями, невозможность проходки выработок в горных условиях до проектной отметки из-за глубины залегания горных пород и т.п.) проектируемый объем инженерно-технических изысканий определяется приблизительно. В данных случаях, по согласованию с заказчиком, составляется предварительная смета, а расчет производится по исполнительной смете, составленной по фактическим объемам выполненных изысканий.

4.25 Инженерно-технические изыскания для строительства должны выполняться при наличии решения соответствующих органов исполнительной власти Республики Узбекистан о предварительном согласовании места размещения объекта или предоставлении земельного участка, договора об использовании земельного участка для изыскательских работ, заключенного с собственником земли, землевладельцем, землепользователем или арендатором.

Решение о производстве инженерно-технических изысканий для строительства должно быть оформлено, как правило, заказчиком при оформлении договора, согласовании смет и программы изысканий. 

4.26 Организация, выполняющая инженерно-технические изыскания для строительства, совместно с заказчиком, должна согласовывать сезонность и время проведения работ, места производства работ, возможные нарушения режимов работы предприятий, мероприятия по обеспечению безопасных условий работ с владельцами инженерных коммуникаций, землепользователями, органами по регулированию использования и охране вод, а также с действующими объединениями, предприятиями, фермерскими хозяйствами и другими заинтересованными организациями.

Примечание. Если при согласовании с заинтересованными организациями выявится необходимость изменения состава и сроков изысканий, то следует внести соответствующие изменения в технический проект (программу, предписание) и договорную документацию и согласовать их с заказчиком.

4.27 Инженерно-технические изыскания для строительства производятся без изъятия земельных участков у землепользователей. 

Организация, выполняющая инженерно-технические изыскания, в рамках договора съёмка заказчиком, имеет право устанавливать (закладывать) временные геодезические пункты установленного образца, осуществлять проходку горных выработок (буровых скважин, шурфов и др.) с обустройством сети стационар-ных наблюдений, отбирать пробы грунта, воздуха, воды, стоков, выбросов, атмосферных осадков и промышленных отходов, выполнять подготовительные и сопутствующие работы (расчистку и планировку площадок, рубку визирок, строительство водоводов и водостоков, устройство дорог, переездов, переправ и других временных сооружений), необходимые для производства инженерных изысканий.
4.28 При производстве инженерно-технических изысканий, связанных с нарушением почвенного покрова, необходимо снимать, хранить и наносить после окончания работ почвенный плодородный слой на нарушенные земли (рекультивация земель), а также не допускать загрязнения воздуха, воды и почвы.

4.29 В период инженерно-технических изысканий, в зависимости от результатов работ, изыскательские организации должны вносить в программу (предписание) необходимые изменения и дополнения, направленные на повышение качества и сокращение продолжительности изысканий.

Изменения и дополнения, вызывающие увеличение стоимости и продолжительности изыскательских работ, подлежат согласованию с заказчиком в установленном порядке.

При выявлении в процессе работ неблагоприятных природных условий, изучение которых не было предусмотрено программой (техническим проектом, предписанием)  изысканий, следует поставить заказчика в известность о необходимости внесения изменений в программу изысканий и сметно-договорную документацию.

4.30 Изыскательская организация (подразделение) должна осуществлять контроль производства работ в соответствии с действующими нормативными документами и государственными стандартами.

Результаты контроля необходимо отражать в полевой, лабораторной и другой технической документации.

По результатам инспекционного и приемочного контроля должны составляться акты, в которых следует приводить оценку полноты и качества материалов изысканий.

4.31 Ведение, оформление и содержание полевой документации при производстве инженерно-технических изысканий должны соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативных документов.

4.32 По результатам выполненных инженерно-технических изысканий необходимо составлять технический отчет  (заключение), пояснительные записки, который должен содержать данные, предусмотренные техническим заданием заказчика и программой (техническим проектом, предписанием) изысканий, а также обоснования допущенных изменений программы.

При достаточности собранных материалов инженерно-технических изысканий для обоснования соответствующей стадии (задачи) проектирования их результаты следует оформлять в виде заключения.

В состав технического отчета (заключения) должны входить текст отчета, текстовые и графические приложения.

Примечание.
При инженерно-технических изысканиях, изложенных в пункте 4.20 настоящего нормативного документа, допускается вместо технического отчета составлять пояснительную записку по съемкам площадью 10-300га (приложение I) или по съемкам площадью до 10га (приложение J), в которой следует кратко освещать результаты выполненных работ.

 Расширенная пояснительная записка составляется в случае составления программы работ, сокращенная – при составлении предписания. 
Форма и содержание технического отчета, пояснительные записки и лист согласования инженерно-подземных коммуникаций (далее по тексту ИПК) с эксплуатирующими организациями приведены в приложениях:  J (состав и содержание технического отчета), K (расширенная пояснительная записка), L (сокращенная пояснительная записка), M (пояснительная записка по ИПК) и N (лист согласования ИПК). 

Форма и содержание технических отчетов, составляемых по результатам инженерно геологических изысканий, инженерно гидрометеорологических изысканий, инженерно экологических изысканий, изысканий грунтовых строительных материалов и изысканий источников водоснабжения на базе подземных вод приведены в разделах 8-12 настоящих норм.  
Отчетные материалы инженерно-технических изысканий должны содержать рекомендации и предложения по учету природных условий при проектировании и строительстве объектов и инженерной подготовке территории, а также рекомендации по производству инженерно-технических изысканий для последующих стадий проектирования.

4.33 Технический отчет составляется в трех экземплярах:

· один экземпляр - для представления заказчику;
· один экземпляр - для представления в Республиканский электронный геофонд Республики Узбекистан;
· один экземпляр - на хранение в архив организации, выполнявшей инженерно-технические изыскания.

Примечание.
По дополнительному требованию заказчика, приведенному в техническом задании, количество экземпляров может быть увеличено.
4.34.Полевая техническая документация не входит в состав технического отчета (заключения), заказчику не передается и хранится в архиве организации, выполнившей изыскания.

4.35 Титульный лист технического отчета должен оформляться в соответствии с ГОСТ 21.101-97 и иметь подписи руководителя или его заместителя, при необходимости и других должностных лиц, и заверяться печатью исполнителя инженерных изысканий.
 4.36 Заказчик обязан в течение двух месяцев после получения отчетных материалов инженерно-технических изысканий осуществить их приемку и дать оценку полноты и качества технического отчета (заключения), соответствия его техническому заданию заказчика и согласованной программе изысканий.

Примечание. По результатам приемочного контроля заказчиком составляется акт приемки материалов изысканий.

4.37 Продукция, созданная в результате производства инженерных изыс-каний по объекту строительства в порядке выполнения исполнителями инже-нерных изысканий служебных обязанностей или служебного задания и пред-ставленная в виде технических отчетов, является объектом авторского права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, если иные условия не предусмотрены договором (контрактом).
4.38 Разногласия по техническим вопросам между заказчиком и изыскательской организацией должны разрешаться их вышестоящими организациями по подчиненности.

5  ИНЖЕНЕНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Инженерно-геодезические изыскания для строительства следует выполнять в соответствии с требованиями п. 4.2 настоящих норм.

5.2 Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение: 

· топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для проектирования, строительства и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, а также для выполнения других видов инженерных изысканий.

· достоверных и достаточных сведений в цифровом и графическом (на бумажном носителе) виде для подготовки и разработки проектной документации градостроительства. 
5.3 В состав инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целевого назначения, стадии проектирования, вида объекта и других факторов входят:
· систематизация и анализ материалов инженерно-технических изысканий, топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, землеустроительных и др. фондовых материалов и данных прошлых лет по району (участку) строительства; 

· полевое обследование (рекогносцировка) территории (площадок, участка, трассы) инженерных изысканий; 

· построение (развитие) опорных геодезических сетей - геодезической сети 3 и 4 классов, геодезической сети сгущения 1 и 2 разрядов и нивелирной сети II, III и IV классов;

· создание планово-высотной съемочной геодезической сети;

· создание специальных геодезических сетей для особо важных промышленных зданий и сооружений, транспортных тоннелей; 

· создание специальных геодезических сетей для наблюдений за современными вертикальными и горизонтальными движениями земной поверхности, геодинамические исследования; 

· топографическая (наземная и аэрофототопографическая, космическая) съемка в масштабах 1:10000 - 1:200, включая съемку подземных и надземных сооружений, в том числе и цифровом формате;

· обновление инженерно-топографических карт и планов1 в масштабах 1:10 000 - 1:200;

· трассирование линейных сооружений;

· геодезические работы, по переносу в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических и горных выработок, геофизических и других точек, координирование углов зданий и сооружений, инженерных подземных коммуникаций, геофизических и других точек наблюдений;

· инженерно-гидрографические работы;

· геодезические работы для обоснования проектов реконструкции и технического перевооружения существующих предприятий, зданий (сооружений), включая съемки подземных и надземных сооружений;
_____________
1 Инженерно-топографический план - специальный топографический план, на котором отображены элементы ситуации и рельефа местности, существующие здания и сооружения, включая подземные и надземные сооружения, с техническими характеристиками, необходимыми для проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
· геодезические работы для реконструкции и расширения действующих оросительных и осушительных систем, обводнения земель, строительства гидротехнических сооружений;

· съемка каналов, коллекторов, рек, озер (водохранилищ);

· съемка существующих железных и автомобильных дорог;

· составление и размножение планов.
Примечания:

1. На отдельных участках промышленных предприятий и улиц (проездов, переходов) городов с густой сетью подземных и надземных сооружений разрешается выполнять топографическую съемку в масштабе 1:200. Технические требования к ее выполнению должны устанавливаться заданием заказчика и обосновываться в программе работ.

2. Каналы, коллектора, реки, озера (водохранилища) следует снимать поперечными профилями с магистральных планово-высотных ходов прокладываемых вдоль берегов с разбивкой пикетов через 50-100м. Длина поперечных профилей в обе стороны от бровок и расстояния между пикетами про
3. При ширине рек и озер (водохранилищ) свыше 800м теодолитные ходы следует прокладывать по обоим берегам.
4. По закрепленным точкам и пикетам теодолитного хода прокладывается нивелирный ход, в процессе которого нивелируются все сооружения на каналах: шлюзы, мосты, дюкеры,

 акведуки, водовыпуски и трубы.
5.4 Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий должно составляться в соответствии с требованиями, приведенными в приложении B.

5.5 Программа инженерно-геодезических изысканий должна составляться в соответствии с требованиями технического задания заказчика и п. 4.22 в следующих формах:

· технического проекта топографо-геодезических работ (площадные территории (площадь участка свыше 300га., крупные и ответственные сооружения, развитие опорной геодезической сети), форма которого приведена в приложение C; 

· программы топографо-геодезических работ, взамен проекта, (площадные территории (площадь участка 300га и менее, опорная геодезическая сеть не развивается), форма которой приведена в приложение D; 

· технического предписания (взамен программы) при изысканиях, согласно формы приложения E: 
· отдельных небольших по площади участков площадью до 10га; 

· в простых природных условиях для строительства отдельных зданий и сооружений; 

· при выполнении работ, предусмотренных в п. 7.1.1. 

Примечания:

1. Технический проект составляется на основании технического задания заказчика (приложение B) и программы (приложение C). 

2. Техническое предписание на производство инженерно-технических изысканий должно содержать в краткой форме указанные в приложении C сведения и данные, необходимые и достаточные для качественного выполнения работ.

3. Содержание технического проекта, форма и содержание программы работ и предписания на производство инженерно-технических изысканий приведены в приложениях C, D и E. 
5.6 Геодезической основой для производства инженерно-геодезических изысканий на площадках служат пункты:

· Государственной геодезической сети: 

· пункты спутниковой геодезической сети 1-4 классов (СГС-1, СГС-2, СГС-3, СГС-4);
· пункты триангуляции и полигонометрии 1, 2, 3 и 4 классов; 

· пункты нивелирования I, II, III и IV классов. 

· пункты опорных геодезических сетей сгущения: 

· пункты локальной (каркасной) спутниковой геодезической сети (КСГС); 

· пункты постоянно действующих спутниковых сетей базовых (референцных) станций (РГП); 

· пункты спутниковых геодезических сетей сгущения (СГСС); 

· пункты триангуляции и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов; 

· пункты нивелирования II, III и IV классов и технического нивелирования. 

· Пункты геодезических сетей специального назначения; 

· Пункты плановых и планово-высотных съёмочных сетей.
5.7 Геодезической основой при инженерно-геодезических изысканиях трасс линейных сооружений служат пункты опорной планово-высотной геодезической сети, определенные традиционными методами, или методами спутниковых наблюдений, а также пункты планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой вдоль трасс линейных объектов.

5.8 Геодезические ходы съемочной сети, прокладываемые при изысканиях трасс линейных сооружений, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам опорной геодезической сети не реже чем через 30км, при изысканиях магистральных каналов через 8км.

В случае расположения пунктов опорной геодезической сети от трассы на расстоянии более 5км, допускается вместо плановой привязки определять не реже чем через 15км истинные азимуты сторон хода.

При изысканиях трасс линейных сооружений на территориях городов и промышленных предприятий, а также на территориях разработки полезных ископаемых плановая и высотная привязка к пунктам опорной геодезической сети обязательна.

5.9 Системы координат и высот должны устанавливаться в программе работ.

Для проектирования и строительства новых предприятий, зданий и сооружений изыскания выполняются в местной системе координат, а для расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений - выполняются, как правило, в ранее принятой системе координат для этих объектов.

5.10 Установление местных систем координат (МК) осуществляется путем определения масштабных коэффициентов за кривизну изображения (Мs) и за проектирование координат с плоскости эллипсоида Н=0 на среднюю отметку района работ (Мh).
5.11 Планово-высотную привязку к пунктам государственной геодезической сети следует выполнять при расположении их от границ площадки изысканий на расстоянии не более 5км.
5.12 Координаты пунктов (точек) геодезической основы вычисляются в принятой для объекта системе прямоугольных координат на плоскости в проекции Гаусса Крюгера с учетом, при необходимости, среднего уровня площадки строительства.

        Примечание. В случае отсутствия пунктов Государственной сети на расстоянии пяти километров от границ участка работ, топографические съемки могут выполняться на самостоятельных сетях сгущения и геодезическом обосновании.

       Площадь таких съемок не должна превышать:
       -  для масштаба 1:5000 – 20км2
       -  для масштаба 1:2000 и крупнее – 10км2
     Самостоятельные съемочные сети ориентируют по истинному азимуту, а на участках площадью до 5км2 разрешается ориентировать съемочные сети по магнитному азимуту.

5.13 Для обоснования топографических съемок плотность пунктов государственной геодезической сети должна быть не менее: 
· 1 пункт на 30км2 для съемки в масштабе 1:5000;
· 1 пункт на 15км2 для съемки в масштабе 1:2000 и крупнее.
На застроенных территориях городов и их участках, подлежащих застройке в ближайшие годы, а также на площадках проектируемых (реконструируемых) промышленных предприятий плотность пунктов государственной геодезической сети должна  быть не менее одного на 5км2.

5.14 Плотность пунктов опорных геодезических сетей для производства инженерно-геодезических изысканий устанавливается в программе работ и, как правило, должна составлять на территориях городов, поселков городского типа и промышленных площадок не менее четырех пунктов триангуляции (трилатерации) и полигонометрии на 1км2 на застроенных территориях; один пункт на 1км2 на незастроенных территориях.

Реперы и марки нивелирной сети должны располагаться так, чтобы при нанесении их на каждый лист плана в масштабе 1:5000 приходилось не менее одного нивелирного знака.

5.15 При инженерно-геодезических изысканиях на площадках геодезические сети следует строить в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

	Площадь участка 
изысканий, км2
	Опорная геодезическая сеть

	
	триангуляция, трилатерация и полигонометрия
	класс 
нивелирования

	
	класс
	разряд
	

	До 1
	
	1; 2
	технический

	От 1 до 5 включ.
	          -
	1; 2
	IV

	« 5 « 10 «
	-
	1; 2
	IV

	« 10 « 25 «
	4
	1; 2
	IV

	« 25 « 50 «
	4
	1; 2
	III

	« 50 « 200 «
	3; 4
	1; 2
	II-IV

	200 и более
	2; 3; 4
	1; 2
	I-IV


Примечания: 1. На территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий допускается повышение класса (разряда) опорных геодезических сетей.

2. Допускается создание геодезических сетей специального назначения. Необходимость создания таких сетей в каждом отдельном случае обосновывается в программе работ.

3. На участках площадью до 1км2 создается съемочная геодезическая сеть - теодолитные ходы или триангуляция (взамен теодолитных ходов), ходы технического и (или) тригонометрического нивелирования.

5.16 Средние погрешности пунктов (точек) плановой съемочной сети, в том числе плановых опорных точек (контрольных пунктов), относительно пунктов опорной геодезической сети не должны превышать в масштабе плана на открытой местности и на застроенной территории 0,1мм, а на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью, - 0,15мм.

Средние погрешности высот пунктов (точек) съемочных геодезических сетей относительно ближайших реперов (марок) нивелирования I, II, III и IV классов не должны превышать на равнинной местности 1/10, а в горных и предгорных районах - 1/6 высоты сечения рельефа, принятой для топографических планов.

5.17 Закрепление опорных пунктов геодезических сетей на местности и их наружное оформление должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативного документа «Центры геодезических пунктов для территорий городов, поселков и промышленных площадок». Допускается закрепление привязочных ходов временными знаками. На застроенной территории, как правило, должны применяться стенные знаки.

Геодезические пункты следует устанавливать в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность, неизменное положение в плане и по высоте, благоприятные и безопасные условия для измерения с учетом охраны природной среды (сохранение ценных угодий и насаждений).

Пункты съемочной геодезической сети на незастроенной территории закрепляются временными знаками (металлические штыри, трубки, железнодорожные костыли, деревянные колья и др.) 

На застроенных территориях в качестве определяемых пунктов, как правило, следует использовать твердые, четко обозначенные на местности, насечки на обечайках чугунных (металлических) корпусах смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций, анкерные болты опор ЛЭП, забитые в твердое покрытие улиц, проездов, тротуаров дюбеля, кованые гвозди ж/д костыли и т.п. 

На пункты опорной геодезической сети и точки съемочного обоснования долговременной сохранности должны быть составлены кроки.

5.18 При изысканиях по трассам линейных сооружений на незастроенных территориях начальная и конечная точки трасс, если они не фиксированы на местности, вершины углов поворота, а также створные точки прямолинейных участков в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1км, должны закрепляться временными знаками (деревянными и железобетонными столбами, металлическими уголками и др.).

На застроенных территориях закрепление трасс, как правило, не производится, а их точки привязываются линейными промерами к постоянным элементам ситуации.

5.19 Нивелирные знаки должны устанавливаться по трассам автомобильных и железных дорог, магистральных каналов не реже чем через 2км, а по трассам трубопроводов - не реже чем через 5км (в том числе на переходах через большие водотоки и на организуемых водомерных постах).

5.20 Геодезические пункты, закрепленные постоянными знаками, подлежат сдаче для наблюдения за сохранностью в соответствии с требованиями «Инструкции об охране геодезических пунктов».

5.21 Знаки и реперы, устанавливаемые при изысканиях линейных сооружений, должны передаваться по акту заказчику или указанным им организациям.

5.22 Геодезические приборы, используемые для производства инженерно-геодезических изысканий, должны быть поверены в соответствии с требованиями пункта 4.10. 

5.23 Результаты инженерно-геодезических изысканий должны быть уравнены по способу наименьших квадратов с оценкой точности результатов уравнивания.

При этом оценка точности опорной геодезической сети выполняется по средним квадратическим ошибкам взаимного положения смежных пунктов, а для съемочных геодезических сетей по средним квадратическим погрешностям пунктов съемочной сети относительно пунктов опорных сетей (исходных пунктов).

5.24 По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий необходимо составлять технический отчет (пояснительную записку) в соответствии с 
п. 4.31 и с учетом данных инспекционного и приемочного контроля.

Форма и содержание актов контроля и приемки работ приведены в приложениях F (акт полевого контроля), G (акт камеральной проверки), H (акт полевого контроля и приемки работ по съемке инженерных сетей) и I (акт камерального контроля и приемки работ по съемке инженерных сетей).

6  СОСТАВ И ОБЪЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ
6.1  Изыскания для предпроектной документации

6.1.1 Предпроектная документация разрабатывается в виде:

· предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО) и предварительный технико-экономический расчет (ПТЭР) для обоснования выбора рационального размещения и наиболее эффективного технического, организационного и экономичного проекта;
· окончательное технико-экономическое обоснование (ТЭО) или технико-экономический расчет (ТЭР) – окончательное наиболее эффективное техническое, организационное и финансово-экономическое решение проекта.
6.1.2 Для разработки предпроектной документации следует осуществлять сбор и анализ имеющихся топографических карт, планов и фотопланов, землеустроительных планов, материалов изысканий прошлых лет, а также сбор сведений о наличии материалов по опорным геодезическим сетям и крупномасштабным топографическим съемкам для рассматриваемых вариантов размещения строительной площадки (направления трассы).

Примечание. При наличии достаточных по полноте и качеству материалов и данных прошлых лет решение проектных задач производится на их основе, и дальнейшие полевые работы для разработки предпроектной документации не выполняются.

6.1.3 Масштабы топографических планов для разработки предварительной документации на площадках нового строительства (незастроенная территория) следует принимать равными 1:10000, 1:5000, а для реконструкции предприятий - 1:5000, 1:2000.

Масштабы топографических планов для разработки проектов планировки населенных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм, утвержденных Госархитектстроем.

Примечание. При необходимости допускается использовать карты и планы в более мелких и в более крупных масштабах.

6.1.4 На площадках проектируемого строительства выполняются следующие полевые работы:

· проверка сохранности пунктов опорной геодезической сети (в случае необходимости производится создание опорной геодезической сети);
· проверка соответствия имеющихся топографических планов на территории площадок современному состоянию ситуации и рельефа и обновление их в случае необходимости;
· топографические съемки, в случае отсутствия топографических карт и планов в масштабах, необходимых для разработки предварительной документации;
· промеры глубин на реках и водоемах; нивелирование водотоков для составления продольного профиля на исследуемом участке реки и поперечных профилей по промерным створам;
· съемка каналов, коллекторов поперечными профилями с проложением пикетажных ходов вдоль бровок и разбивкой пикетов через 500метров.
Длина поперечника и расстояние между пикетами устанавливается техническим заданием.
         Примечание:
        При съемке озер (водохранилищ) расстояние между промерными профилями не должны превышать 2см масштаба составляемого плана, промеры глубин по вертикалям должны обеспечивать выбранную высоту сечения рельефа.

       Расстояние между вертикалями по промерному створу на канале, коллекторе, реке следует принимать:

        - при ширине до 20м – не более 2м

        - при ширине 20-50м – не более 5м

      Во всех случаях количество вертикалей не должно быть менее 6, при этом расстояние между вертикалями необходимо сгущать по мере приближения к берегу.
· перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек;

· геодезические работы при выполнении режимных наблюдений по изучению опасных геологических процессов: переработка берегов, склоновые процессы и др.;
· при инженерно-технических изысканиях для разработки предварительной документации уникальных объектов при необходимости производятся специальные геодезические измерения с целью выявления современных движений Земной коры.
6.1.5 Для выбора направления трасс линейных сооружений следует использовать имеющиеся топографические карты, материалы аэрокосмосъемки.

Камеральное трассирование вариантов линейных сооружений производится по картам в масштабах 1:100000 - 1:10000, аэрокосмоснимкам; при этом на сложных и эталонных участках используются топографические планы в масштабах 1:5000, 1:2000.

В полевых условиях по вариантам линейных сооружений выполняются рекогносцировочное обследование, а при необходимости визуальный (аэровизуальный) осмотр с целью определения полноты содержания и достоверности имеющихся топографических материалов.

В зависимости от вида линейного сооружения на сложных и эталонных участках при отсутствии необходимых материалов выполняются:

· маршрутная аэрофотосъемка для составления крупномасштабных планов;

· наземная топографическая съемка в случаях, когда аэрофотосъемку производить экономически нецелесообразно или не представляется возможным;
· проложение тахеометрических ходов с набором пикетов в характерных местах рельефа и ситуации.

6.2  Изыскания для проекта (рабочего проекта)

6.2.1 Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить получение топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для разработки генерального плана объекта (определения оптимального положения трассы), а также доработки и детализации проектных решений, принятых в ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР и при разработке другой предпроектной документации.

6.2.2 При инженерно-геодезических изысканиях для разработки проектов на площадках строительства, как правило, должны выполняться:

· сбор и анализ топографо-геодезических материалов, включая материалы и данные изысканий прошлых лет;
· построение (развитие) опорных геодезических сетей;
· развитие сетей сгущения;
· создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
· топографические съемки (обновление планов);
· инженерно-гидрографические работы;
· геодезическое обеспечение других видов изысканий, включая изучение опасных геологических процессов;
· составление и размножение планов.
Состав и объем инженерно-геодезических изысканий должны определяться в программе изысканий.

6.2.3 По результатам сбора, анализа и систематизации материалов изысканий прошлых лет должны быть получены сведения о системе координат и высот, типах центров и наружных знаков опорных геодезических сетей, о времени и методах выполнения топографических съемок, их масштабах, высоте сечения рельефа.

6.2.4 Границы и площади участков, подлежащих съемкам (обновлению планов), должны устанавливаться в техническом задании с учетом необходимости обеспечения других видов изысканий.

Границы топографических съемок на переходах через водные препятствия, состав и объем инженерно-геодезических изысканий на акваториях принимаются с учетом требований программы гидрометеорологических изысканий.

Примечание. Границы территорий подлежащих топографической съемке (обследованию) определяются в графическом приложении.

6.2.5 Топографическая съемка для разработки проекта строительства должна выполняться, как правило, в масштабах 1:5000 - 1:2000 с высотами сечения рельефа, выбираемыми по таблице 2 в зависимости от характера рельефа. 

Для проектов строительной планировки выполняется нивелирование площадей по квадратам, со сторонами основных квадратов 400х400 м или  200х200 м, в зависимости от конфигурации площади участка. Стороны основных квадратов сгущаются заполняющими квадратами 20х20 м, нивелируются их вершины и выполняется привязка сетки квадратов к исходным пунктам Государственной сети или геодезической сети сгущения.
Примечание. Нивелирование по квадратам со сторонами 20х20м выполняется по подготовленной и предварительно спланированной поверхности. В случае невозможности расчистки территории от камней, кустарника, пней и ликвидации следов раскорчевки, а также на местности со сложным рельефом (бугры, впадины, промоины), по согласованию с заказчиком разрешается выполнять мензульную, стереофотограмметрическую съемку в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0.5 м с последующим определением отметок вершин квадратов 20х20м по горизонталям плана. Площадь таких съемок не должна превышать контура неблагоустроенной территории.
6.2.6 Для разработки проектов реконструкции (расширения) промышленных и агропромышленных предприятий, железнодорожных станций и узлов, для разработки проектов застройки населенных пунктов, выполняется топографическая съемка в масштабах 1:1000 - 1:500 с высотой сечения рельефа, выбираемыми по таблице 2 в зависимости от характера рельефа.
Таблица 2

	Масштаб топографической 

съемки
	Характеристика рельефа участка местности

	
	равнинный

с углами

наклона до 2°
	всхолмленный с углами

наклона до 4(
	пересеченный с углами наклона до 6°
	горный, предгорный с углами наклона свыше 6(

	
	высота сечения рельефа местности, м

	1:5000
	0,5; 1
	1; 2
	2; 5
	2; 5

	1:2000
	0,5; 1
	0,5; 1; 2
	1; 2
	2

	1:1000
	0,5; 1
	0,5; 1
	0,5; 1
	1

	1:500
	0,5
	0,5; 1
	0,5; 1
	1


6.2.7 Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений должны выполняться по утвержденным в ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР направлениям.

В состав инженерно-геодезических изысканий трасс линейных сооружений входят:

· сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических, аэрокосмосъемочных материалов, а также данных изысканий прошлых лет по направлению трассы;
· камеральное трассирование вариантов трассы и полевое обследование (рекогносцировка) намеченных вариантов;

· топографическая съемка вдоль намеченных вариантов трассы автомобильных и железных дорог, магистральных каналов, трубопроводов, а также мест индивидуального проектирования (переходы через естественные и искусственные препятствия, пересечения коммуникаций, площадки и др.);
· полевое трассирование с проложением теодолитных и тахеометрических ходов, и созданием продольно-поперечных профилей по всей длине трассы в пересеченной, изрезанной оврагами и промоинами местности;
· геодезическое обеспечение других видов изысканий.
6.2.8 При полевом обследовании надлежит уточнять:

· намеченное положение трассы; 

· осуществлять сбор и уточнение сведений о пересекаемых коммуникациях; 

· в случае несоответствия содержания имеющихся планов современному состоянию ситуации и рельефа, должно производится их обновление. 

Обновление планов должно осуществляться, как правило, в полосе не менее ширины охранной зоны сооружения.

6.2.9 При изысканиях автомобильных и железных дорог, магистральных каналов и трубопроводов по намеченным вариантам разрешается выполнять топографическую съемку (обновление планов) полосы шириной, обеспечивающей возможность проектирования вариантов трассы.

6.2.10 Ширина полосы местности вдоль трассы, подлежащей топографической съемке (обновлению), устанавливается  в зависимости от вида линейного сооружения и определяется по таблице 3.
Таблица 3

Ширина полосы съемки линейных сооружений

	№ п/п
	Участки трассы и площадки
	Масштаб

съемки
	Ширина полосы в м
	Примечание

	1
	Полоса вдоль трассы в обычных условиях местности
	1:10000–1:5000
	200-300
	Топографическая съемка

	2
	То же, в сложной местности
	1:5000-1:2000
	500 и более
	Топографическая съемка

	3
	Переходы через водотоки:

а) малые, детальные планы

б) средние, генеральные планы
	1:1000-1:500

1:10000-1:5000
	   25-40

По заданию
	Топографическая съемка

	4
	То же, детальные планы
	1:1000
	   25-40
	

	5
	Большие, генеральные планы
	1:25000-1:10000
	По заданию
	Топографическая съемка

	6
	То же, детальные планы
	1:2000
	Не менее 40-50
	

	7
	Водосборные 
бассейны малых водотоков
	1:2000-1:5000
	Площадь водосбора
	Топографическая съемка с одновременным измерением продольных уклонов логов и склонов 

	8
	Площадка железнодорожных станций
	1:2000-1:1000
	Не менее 200-300
	Топографическая съемка
Съемка поперечниками от 
магистрали

	9
	Площадки под гидротехнические сооружения
	1:1000-1:500
	Не менее 40-50
	Топографическая съемка


	10
	Площадки на линиях магистральных трубопроводов и ЛЭП
	     1:2000

1:1000
	Не менее  40-50

  25-40
	Топографическая съемка

площадок компрессорных и газораспределительных станций, электроподстанций; площадки для усадеб дорожных мастеров, обходчиков

	11
	Места пересечений дорог и других линейных сооружений
	1:1000-1:5000
	100-200
	Топографическая съемка

пересечения привязывают к ближайшему километру пересекаемой линии

	12
	Участки газопроводов в горной местности
	1:2000; 1:1000
	300
	Топографическая съемка

со съемкой 
рельефа

	13
	Переходы через водные преграды, пересекаемые в одну нитку (включая русловую часть)
	1:1000
	150-200
	Топографическая съемка

со съемкой
рельефа

	14
	Пойменная часть при переходе через водные преграды, пересекаемые в две нитки
	1:1000; 1:5000
	250
	Топографическая съемка

со съемкой
рельефа

	15
	Русловая часть при переходе в две нитки
	1:500
	150-250
	Топографическая съемка
Со съемкой
рельефа

	16
	Переход через железные и автомобильные дороги, балки, овраги и другие линейные сооружения
	1:1000; 1:2000
	100-150
	Топографическая съемка

Со съемкой
рельефа

	17
	Трассы: водоснабжения, канализации, теплофикации:

а) незастроенная территория

б) пересеченная местность

в) застройка (вне проездов)

г) проезды в городах
	1:5000

1:2000

1:1000

1:500
	Не менее

100

100

40

В границах красных линий
	Топографическая съемка

со съемкой рельефа

	18
	Переходы:

а) горная местность

б) пойменная часть через водные препятствия

в) русловая часть при переходе в 2 нитки
	1:2000

1:1000-1:5000

1:500-1:2000
	200-250

250

по 200м в каждую сторону от оси
	Топографическая съемка

со съемкой рельефа


6.2.11 Состав и объем изысканий для рабочего проекта должен приниматься с учетом указаний по составу и объему изысканий для проекта и рабочей документации.
6.3  Изыскания для рабочей документации

6.3.1 Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить получение необходимых топографо-геодезических материалов и данных на участках проектируемых зданий и сооружений.

При этом на площадках строительства, как правило, выполняются:

· развитие (сгущение) опорных и съемочных геодезических сетей;

· топографические съемки (обновление планов);
· инженерно-гидрографические работы;
· геодезическое обеспечение других видов изысканий;
· составление и размножение планов.

Для реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий в соответствии с требованиями технического задания дополнительно выполняются:

· координирование углов капитальных зданий (сооружений), центров стрелочных переводов, основных элементов путевого развития и вершин углов железнодорожных путей, колодцев (камер), опор инженерных коммуникаций и других точек; 

· детальное обследование инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции или переустройству, а также опор и колодцев (камер) в местах подключения проектируемых коммуникаций; 

· съемка существующих железных и автомобильных дорог; 

· съемка существующих каналов, коллекторов, рек, озер (водохранилищ) и гидротехнических сооружений;

· наружные обмеры зданий (сооружений) и установок; 

· геодезическое обеспечение инженерно-геологических и инженерно-гидрогеологических режимных наблюдений.

6.3.2 Масштабы топографических съемок должны устанавливаться в зависимости от характеристики участков съемки и видов проектируемых сооружений по таблице 4.
         Примечание. Существующие каналы, коллектора, реки снимаются поперечными профилями с разбивкой пикетажа вдоль бровок через 100-50м.

       Расстояние между поперечными профилями при съемке реконструируемых участков каналов, коллекторов и рек принимаются равным 200-300м на стадии «Проект» и 50-100м на стадии «Рабочая документация».

      Длина поперечника и расстояние между пикетами устанавливаются в техническом задании.

Таблица 4

	Характеристика участка съемки,
сооружения
	Масштаб съемки
	Высота 
сечения рельефа, м

	Территория с капитальной застройкой (реконструкция, расширение) с подземными и надземными сооружениями
	1:500
	1; 0,5

	Незастроенная, малозастроенная территория или территория с малоэтажной застройкой с подземными и надземными сооружениями
	1:2000; 1:1000
	2; 1; 0,5

	Территория новых или реконструируемых микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов, а также групп жилых и общественных зданий
	1:1000; 
1:500
	1; 0,5

	Трассы магистральных трубопроводов в несложных условиях (незастроенная территория)
	1:10 000
	-

	Трасса магистральных каналов; 

трасса автомобильных и железных дорог в равнинной местности; 

трасса внеплощадочных коммуникаций промышленных и агропромышленных предприятий и городских коммуникаций на незастроенных территориях; 

трасса электрических кабелей и кабелей связи;

трасса ЛЭП; 

трасса магистральных трубопроводов на сложных участках (поймы рек, болота и т. д.); участок аварийного разлива нефти
	1:2000
	2; 1; 0,5

	Трасса автомобильных и железных дорог при пересеченном рельефе и в горных условиях, на сложных участках местности (оползни, осыпи, карст и т.д.), место размещения малых искусственных сооружений; 

трасса магистральных каналов на сложных участках; подход ЛЭП и электрокабелей к станциям и подстанциям; 

пересечение и сближение трасс с транспортными и другими коммуникациями и сооружениями; 

резерв грунта, месторождение строительных материалов
	1:1000; 

   1:500
	1; 0,5

	Трасса линейных сооружений на застроенной территории городов, поселков, промышленных и агропромышленных предприятий
	1:1000 

   1:500
	      1; 0,5

	Переход через водные преграды – сооружения на каналах и реках (плотины гидроэлектростанции, насосные станции, перегораживающие сооружения и другие)
	1:2000 - 1:500 (в зависимости от ширины реки)
	1; 0,5

	Примечания: 1. Топографическую съемку на незастроенной территории в масштабе 1:500 допускается выполнять на участках проектируемой застройки в пределах городской черты, а также в сложных (II и III категорий сложности) инженерно-геологических и геоморфологических условиях при соответствующем обосновании в программе работ. 

2. Высоты сечения рельефа необходимо устанавливать по таблице 2 с учетом рельефа местности и масштаба съемки.


6.3.3 По трассам магистральных трубопроводов, прокладываемых в несложных условиях, трассам электрических кабелей 6-20 кВ, кабелей связи, трассам ЛЭП выполняется съемка ситуации.

6.3.4 Для реконструкции предприятий по специальному заданию по данным наружных обмеров зданий (сооружений) составляются обмерные чертежи в масштабах 1:500 - 1:50. Расхождение длин стен зданий, полученных из обмеров и вычисленных по координатам, не должно превышать 10см при длинах менее 100м и 1/1000 при длинах свыше 100м.

По результатам детального обследования подземных и надземных сооружений составляются эскизы колодцев (камер) в масштабах 1:50 - 1:20 и эскизы типовых опор в масштабах 1:200 - 1:20 (в зависимости от их высоты).

Примечания: 1. Расстояния и координаты, выписанные на обмерные чертежи, должны быть увязаны между собой.

2. Допускается вместо эскизов представление фотографий обследованных опор с их размерами.

6.3.5 По трассам линейных сооружений при необходимости выполняются: 

полевое трассирование; 

планово-высотные привязки трасс к пунктам государственной (опорной) геодезической сети; 

топографическая съемка полосы местности вдоль трассы (съемка текущих изменений при наличии планов); 

геодезическое обеспечение других видов изысканий.

6.3.6 В состав работ при полевом трассировании входят: проложение теодолитных (тахеометрических) ходов по оси трассы с закреплением углов поворота и створных точек, установление реперов, разбивка и закрепление пикетажа, элементов кривых и поперечных профилей, техническое (тригонометрическое) нивелирование по трассе и поперечным профилям.

6.3.7 На застроенной территории городов и промышленных предприятий вместо полевого трассирования должна выполняться крупномасштабная топографическая съемка полосы по выбранной трассе с последующей камеральной укладкой трассы по материалам съемки в существующей системе координат и высот.

6.3.8 Масштабы и высоты сечения рельефа топографических съемок по трассам и на участках переходов, пересечений, сближений и т. д. устанавливаются по таблице 2.

6.3.9  Ширина полосы съемки вдоль трассы линейного сооружения должна составлять (до 100м) на незастроенных территориях, а для застроенных территорий должна ограничиваться шириной проезда (улицы). Для существующих железных дорог ширина полосы съемки ограничивается, как правило, полосой отвода железной дороги.
Примечание. На участках пересечений и сближений трасс с существующими коммуникациями и другими сооружениями ширину полосы съемки надлежит принимать с учетом обеспечения требований проектирования по их переустройству и переносу.

6.3.10 Состав и объем камеральных работ, выполняемых в полевых условиях, должен обеспечить контроль качества и полноты выполняемых полевых работ.

7  ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

7.1  Геодезические и геологические наблюдения за деформациями и 
осадками зданий и сооружений
7.1.1 В состав геодезический работ в строительстве, дополнительно к пункту 5.3 настоящих норм, входят:

· разработка проекта производства геодезических работ ППГР; 

· построение геодезической разбивочной сетки для строительства; 

· построение внешних разбивочных сетей зданий и сооружений, магистральных и внеплощадных линейных сооружений, монтажа технологического оборудования; 
· разбивка внутриплощадных линейных сооружений и их частей, временных зданий;

·  создание внутренней разбивочной сети зданий и сооружений на исходном и монтажном горизонтах; вынос в натуру основных (главных) разбивочных осей зданий и сооружений; 

· геодезические исполнительные съемки;
·  геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; 

· обмерные работы при реконструкции и реставрации зданий и сооружений;

· вынос в натуру границ участков;
· геодезические наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; 

· наземная фотограмметрическая съемка фасадов и интерьеров зданий; 

· геологические работы и исследования в процессе строительства 

·  инженерно-геологическая документация, геотехнический контроль качества возведения земляных сооружений и подготовки оснований и др.; 

· специальные гидрогеологические исследования (изучение процессов влагопереноса, испытания опытных участков дренажа и др.); 

· бурение эксплуатационных скважин на воду, согласование при выборе площадок (трасс) строительства и отвод земельных участков и т. п.
Выполнение данных работ изыскательскими организациями производится по отдельным договорам (соглашениям), на основании технического задания или по особым требованиям заказчика.

Примечания: 


1. Геодезические работы в строительстве определяются положениями ШНК 3.01.03 «Геодезические работы в строительстве. Свод правил».

2. Инженерно-геологические работы и исследования в период строительства и эксплуатации объектов следует выполнять для уточнения, детализации и контроля материалов изысканий при возведении крупных объектов и в сложных инженерно-геологических условиях с целью возможной корректировки проектной документации и обеспечения устойчивости и эксплуатационной пригодности зданий и сооружений, а также при производстве натурных наблюдений за работой сооружений с использованием установленной контрольно-измерительной аппаратуры и обследовании в котлованах грунтов оснований фундаментов строящихся зданий и сооружений. Состав и объем этих работ устанавливается программой, согласованной с заказчиком.

7.1.2 Геодезические наблюдения и регистрации данных за деформационными процессами в процессе инженерно-технических изысканий, выполняется для детального изучения изменений поверхности ограниченного участка земли с выделением специфических блоков, а так же изменение положения строительных конструкций, которые в совокупности могут влиять на безопасность объектов капитального строительства.

7.1.3 Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, строящихся, реконструируемых, находящихся в эксплуатации, проводятся в случаях, когда они расположены на территории с опасными природными и техноприродными процессами, а также когда эти процессы могут влиять на безопасность строительства и эксплуатацию объектов.
Примечание. Плотины водохранилищ и их основные сооружения - гидроэлектростанции и крупные гидротехнические сооружения подлежат натурным наблюдениям независимо от распространения на  территории опасных природных или техногенных процессов.
Здания и сооружения, строящиеся, реконструируемые, находящиеся в эксплуатации или их отдельные части за деформациями оснований и фундаментов которых должны быть организованы наблюдения, выбираются и назначаются проектной, строительной или эксплуатирующей организациями по согласованию с организациями, осуществляющими строительство и эксплуатацию. 
Наблюдения должны выполняться на основании технического задания, форма и содержание которого приведены в приложении B.

7.1.4 Наблюдения за деформациями зданий и сооружений включают: 

· разработку программы наблюдений; 

· выбор места расположения и установку пунктов (реперов) геодезической  основы; 

· установку деформационных марок; 

· установку, при необходимости, автоматизированных систем (датчиков) фиксации деформации грунтов; 

· инструментальные измерения величин смещений деформационных марок; 

· обработку и оценку точности результатов измерений; 

· составление промежуточных (по циклам наблюдений - заключений) и технического отчета по выполненным работам. 

7.1.5 Геодезические наблюдения за смещениями и деформациями зданий и сооружений следует проводить в течение всего периода строительства, а также в период их эксплуатации до достижения условной стабилизации деформаций, заложенной в утвержденной проектной документации. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации, следует проводить в случае появления трещин, раскрытия швов, а также резкого изменения условий работы зданий и сооружений. 

7.1.6 Результаты геодезических наблюдений должны обеспечивать сравнение измеренных и расчетных (прогнозируемых) деформаций зданий и сооружений. 

7.1.7 В состав заключения по циклам наблюдений  входят: 

· общие сведения об объектах деформационного мониторинга с линиями равных осадок на плане здания или сооружения; 

· ведомость контроля стабильности реперов высотной основы; 

· сводная ведомость осадок и перемещений, направлений (углов), величин крена и смещений, деформационных марок; 

· оценка точности проведенных измерений; 

· результаты интерпретации данных натурных наблюдений; 
· другие материалы и данные, предусмотренные техническим заданием. 
7.2  Геодезические наблюдения за движениями земной поверхности и опасными природными процессами

7.2.1 Геодезические наблюдения за движениями земной поверхности и опасными природными процессами осуществляется с целью: 

· выявления современных движений земной коры под воздействием природных и техногенных процессов; 

· обеспечения безопасности населения;
· охраны недр и других объектов окружающей среды, зданий и сооружений;
· совершенствования методики высокоточных измерений, а также изучения вертикальных и горизонтальных подвижек и учет их в дальнейшем при построении планово-высотных геодезических сетей в аналогичных условиях.

7.2.2 В состав геодезических наблюдений за движениями земной поверхности и опасными природными процессами входят: 
· сбор и анализ топографо-геодезических, картографических, ДЗЗ и других материалов и данных инженерных изысканий (исследований) прошлых лет; 

· рекогносцировочное обследование территории (площадки, участка), выявление признаков проявления и развития опасных природных и техноприродных процессов, нанесение их элементов на существующие или вновь создаваемые топографические карты и инженерно-топографические планы; 
· разработку программы выполнения инженерно-геодезических изысканий (схем геодезических сетей, конструкций знаков и центров), методики измерений и обработки получаемых результатов;
· закладку геодезических опорных и деформационных знаков (центров) и другой контрольно-измерительной аппаратуры (КИА); 

· метрологический контроль применяемых приборов и измерительных средств; 

· выполнение геодезических измерений; 

· камеральную обработку результатов геодезических наблюдений (предварительная обработка результатов измерений, уравнивание и оценка точности), оценку происходящих процессов; 

· составление технического отчета (отчеты по циклам геодезических наблюдений, пояснительные записки о результатах измерений за определенные промежутки времени).
8  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
8.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать изучение инженерно-геологических условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, строительства и эксплуатации объектов с учетом рационального использования и охраны геологической среды.

В районах развития опасных геологических процессов изыскания должны охватывать площадку, участок, трассу проектируемого строительства и прилегающие территории с учетом расположения зон формирования, транзита и распространения опасных геологических процессов.

8.2 Инженерно-геологические изыскания включают комплексы работ:
· инженерно-геологическую рекогносцировку;
· инженерно-геологическую съемку;
· инженерно-геологическую разведку.
Рекогносцировка может производиться как самостоятельный комплекс работ или выполняться при съемке и разведке.

8.3 В состав инженерно-геологических изысканий входят:
· сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;

· дешифрирование космоаэрофотоматериалов и аэровизуальные наблюдения;

· маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование); 

· проходка горных выработок (виды, глубины и условия применения горных выработок даны в приложении R); 

· геофизические исследования; 

· полевые исследования грунтов; 

· гидрогеологические исследования; 

· сейсмологические исследования; 

· сейсмическое микрорайонирование; 

· стационарные наблюдения; 

· лабораторные исследования грунтов и подземных вод;

· геологические работы по обследованию грунтов оснований существующих зданий и сооружений; 

· оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов;

· составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;

· камеральная обработка материалов с составлением технического отчета. 

Необходимость выполнения отдельных видов инженерно-геологических работ, условия их комплексирования (при инженерно-геологической съемке и др.) и взаимозаменяемости следует устанавливать в программе инженерных изысканий на основе технического задания заказчика и с учетом стадийности проектирования, сложности инженерно-геологических условий, уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений.
Категории сложности инженерно-геологических условий даны в приложении P.
При изысканиях для предпроектной документации и проекта наибольшую детальность изучения геологической среды и ее отдельных элементов следует обеспечивать на «ключевых» участках, данные которых следует экстраполировать на прилегающую площадь или массив грунта. Число, местоположение ключевых участков, а также состав и объем работ устанавливаются программой изысканий.

8.4 Сбор, обобщение и анализ имеющихся материалов ранее выполненных изысканий и других данных об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства необходимо производить при изысканиях для всех стадий проектирования в целях их использования:
· при составлении отчетов (заключений) об инженерно-геологических условиях для обоснования проектирования объектов строительства, в том числе без выполнения полевых работ;

· при составлении программы изысканий;

8.5 Текстовая часть технического отчета, составляемая по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации в соответствии с п.4.33 должна содержать следующие разделы и сведения:

Во введении приводятся основание для производства работ, задачи инженерно-геологических изысканий, местоположение района (площадок, трасс, их вариантов) инженерных изысканий, данные о проектируемом объекте, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, методы производства отдельных видов работ, состав исполнителей, отступления от программы и их обоснование и др.

В разделе изученность инженерно-геологических условий приводятся характер, назначение и границы участков ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, наименование организаций-исполнителей, период производства и основные результаты работ, возможности их использования для установления инженерно-геологических условий, сведения об освоении и использовании территории, опыт местного строительства.
В разделе «Физико-географические и техногенные условия» приводятся описание рельефа, климата, гидрографии, геоморфологии, растительности, почв, сведения о техногенных нагрузках, состояние и эффективность инженерной защиты, характер и причины деформаций оснований зданий и сооружений (если они имеются и установлены).

В разделе «Геологическое строение» приводятся стратиграфо-генетические комплексы, условия залегания грунтов, литолого-петрографическая характеристика выделенных слоев грунтов по генетическим типам, тектоническое строение и неотектоника.

В разделе «Гидрогеологические условия» приводится методика выполнения гидрогеологических исследований, характеристика в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой вскрытых выработками водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и (или) эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений: положение уровня подземных вод, распространение, условия залегания, источники питания, химический состав подземных вод, оценки гидрогеологических усло​вий территории и возможных их изменений под влиянием строительства и эксплуа​тации проектируемых зданий и сооружений.

Примечание. Раздел гидрогеологические условия отдельно приводится при определяющем влиянии на проектные решения гидрогеологических условий, в остальных случаях их описание можно приводить в составе раздела геологическое строение 
В разделе «Физико-механические свойства грунтов» приводится характеристика состава, состояния, физических, механических и химических свойств выделенных типов (слоев) грунтов и их пространственной изменчивости.

При инженерно геологических изысканиях в районах распространения специфических грунтов (просадочных, набухающих, органоминеральных и органических, засоленных, элювиальных, многолетнемерзлых и техногенных), должны быть приведены дополнительно следующие сведения - наличие и распространение специфических грунтов, приуроченность этих грунтов к определенным формам рельефа и геоморфологическим элементам, границы распространения, мощность и условия залегания, генезис и особенности формирования, характерные формы рельефа, литологический и минеральный составы, состояние и специфические свойства этих грунтов.

В разделе «Физико–геологические и инженерно-геологические процессы и явления» приводятся наличие, распространение и контуры проявления физико-геологических и инженерно-геологических процессов (карст, склоновые процессы, сели, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, подтопление, подрабатываемые территории, сейсмические районы); зоны и глубины их развития; типизация и приуроченность процессов к определенным формам рельефа, геоморфологическим элементам, типам грунтов, гидрогеологическим условиям, видам и зонам техногенного воздействия; особенности развития каждого из процессов, причины, факторы и условия развития процессов; состояние и эффективность существующих сооружений инженерной защиты; прогноз развития процессов во времени и в пространстве в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой; оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов; рекомендации по использованию территории, мероприятиям и сооружениям инженерной защиты, в том числе по реконструкции существующих.

В разделе «Инженерно-геологические условия и районирование» приводится описание основных результатов изучения геоморфологических условий, геологического строения, гидрогеологические условий, свойств грунтов, развития физико-геологических и инженерно-геологических процессов и других факторов, влияющих на строительство, описание инженерно-геологических районов территории с обоснованием и характеристикой выделенных на инженерно-геологической карте таксонов (районов, подрайонов, участков и т.п.); сопоставительная оценка вариантов площадок и трасс по степени благоприятности для строительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов; рекомендации по инженерной защите, подготовке и возможному использованию территории.

В выводах приводятся краткие результаты выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений по проведению дальнейших инженерных изысканий и необходимости выполнения специальных работ и исследований.

В списке использованной литературы приводится перечень фондовых материалов и опубликованной литературы, использованных при составлении отчета.

Примечания:
1. Структуру отчета (число и наименование разделов и подразделов) допускается изменять в зависимости от задач изысканий и инженерно-геологических условий изучаемой территории, а также объединять отдельные разделы при составлении заключений.

2. Раздел Физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления выделяется при активном их развитии и решающем их влиянии на проектные решения.

3. Раздел гидрогеологические условия выделяется при определяющем влиянии на проектные решения гидрогеологических условий и проведении соответствующих работ с выделением подраздела «Методика выполнения гидрогеологических исследований».

4. В случае широкого применения не стандартизированных и ненормированных методов выделяется подраздел «Методы работ».

5. В случае содержания в техническом задании заказчика требований по изысканию грунтовых строительных материалов или источников водоснабжения на базе подземных вод результаты их изысканий приводятся в отдельных разделах.   
6. При отсутствии на исследуемой территории (с учетом прогноза) в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой: водоносных горизонтов, специфических грунтов, опасных физико-геологических и инженерно-геологических процессов соответствующие разделы в техническом отчете не приводятся. 
8.6 Текстовые приложения к техническому отчету (заключению) для разработки предпроектной документации должны содержать:

· копию технического задания заказчика;
· сводные таблицы результатов лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки;

· таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений и других работ;

· описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме);

· каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, геофизических исследований и при необходимости другие материалы.

8.7 Графические приложения к техническому отчету (заключению) для разработки предпроектной документации должны содержать:

· карты фактических материалов (по площадкам, трассам, территориям и их вариантам), инженерно-геологических условий, инженерно-геологического районирования площадки (трассы) или их вариантов; 

· карты гидрогеологических условий (распространения водоносных горизонтов, глубин залегания уровня подземных вод и гидроизогипс, гидрохимические, глубины залегания водоупора, водопроводимости, использования территории и техногенной нагрузки, гидрогеологические, кровли коренных пород, сейсмического микрорайонирования и др.);

· карты опасности и риска от физико-геологических и инженерно-геологических процессов; 

· при изысканиях для линейных сооружений вместо карты инженерно-геологических условий полосы трассы допускается прилагать профили или инженерно-геологические разрезы по оси трассы и по поперечникам;
· выкопировки из имеющихся геологических, гидрогеологических и других карт;

· инженерно-геологические и при необходимости гидрогеологические разрезы;

· геолого-литологические колонки или описания горных выработок; 

· графики зондирования, материалы обработки лабораторных и полевых иссле​дований грунтов, обработки результатов опытно фильтрационных работ, геофизические карты и разрезы, графики стационарных наблюдений и др.

К карте инженерно-геологического районирования должна быть приложена таблица характеристик выделенных таксономических единиц (экспликация).

При составлении графических приложений к техническому отчету следует применять условные обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302.

8.8 Техническое задание заказчика на инженерно-геологические изыскания для разработки проекта предприятия, здания, сооружения должно дополнительно к п.4.16 содержать данные о характере и размерах проектируемых сооружений, предполагаемых типах фундаментов, нагрузках, глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий и сооружений, предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой, сведения о факторах, обусловливающих возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объектов и другие данные, необходимые для составления программы инженерных изысканий, в том числе определения глубины и площади исследований.

Форма и содержание технического задания даны в приложении O.
8.9 Текст технического отчета для разработки проекта предприятия, здания, сооружения дополнительно к п.8.5 должен содержать следующие сведения и данные.

В разделе Геологическое строение - приводится описание выделенных инженерно-геологических элементов в соответствии с ГОСТ 25100 и условий их залегания в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой: мощность, минеральный и литологический составы, структурно-текстурные особенности, изменчивость в плане и по глубине.

В разделе Гидрогеологические условия – освещаются: гидрогеологические условия в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой, включая источники и области питания и разгрузки, граничные условия, режим подземных вод, оценку подтопляемости и при необходимости данные для составления прогноза изменения гидрогеологических условий и результаты гидрогеологических расчетов в соответствии с задачами изысканий; сведения о наличии и условиях залегания водоносных горизонтов в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой: распространение и гидравлические особенности водоносных горизонтов; состав и фильтрационные свойства водовмещающих и водоупорных слоев и грунтов зоны аэрации, изменчивость их в плане и в разрезе; химический состав подземных вод, их агрессивность к бетону и коррозионная активность к металлам; гидравлическая взаимосвязь подземных вод с водами других водоносных горизонтов и с поверхностными водами, влияние техногенных факторов и нагрузок на изменение гидрогеологических условий, в том числе на истощение и загрязнение водоносных горизонтов; прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов; рекомендации по защите проектируемых зданий и сооружений от опасного воздействия подземных вод и по организации и проведению при необходимости стационарных наблюдений за режимом подземных вод.

По результатам гидрохимических исследований должны быть указаны: оценка гидрохимических условий изучаемой территории с установлением тенденции возможных изменений в период строительства и эксплуатации сооружений; оценка влияния гидрохимических условий, с учетом возможных изменений, на проектируемые сооружения и предложения для принятия своевременных мер по защите сооружений от опасного воздействия подземных вод; рекомендации по созданию при необходимости постоянно действующей сети наблюдательных пунктов для наблюдений за изменениями химического состава подземных вод в период эксплуатации сооружений.

В разделе Физико-механические свойства грунтов для каждого выделенного инженерно-геологического элемента приводятся нормативные и расчетные характеристики физических, деформационных, прочностных и химических свойств грунтов и оценка изменений их свойств в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией объектов.

По грунтам, намеченным к разработке способом гидромеханизации, должны быть приведены данные о структурной прочности грунтов, об их засоренности топляками. корнями деревьев и другими инородными включениями.

В разделе Специфические грунты детально освещаются результаты исследований специфических по составу грунтов, устанавливая их наличие, распространение, условия залегания с приведением данных в соответствии с требованиями п. 8.11

В разделе Физико - геологические и инженерно-геологические процессы устанавливается наличие, распространение, условия развития физико-геологических и инженерно-геологических процессов в соответствии с требованиями п. 8.12
В разделе Инженерно-геологическое районирование - детализируется районирование территории, уточняются границы и характеристики таксономических единиц, приводятся рекомендации по размещению проектируемых зданий и сооружений, выбору типов фундаментов, инженерной подготовке и использованию территории, природопользованию и охране геологической среды.

8.10 Текстовые и графические приложения технического отчета (заключения) должны содержать дополнительно к п.п. 8.6-8.7 соответствующие материалы о выполненных видах работ с более детальными данными.

8.11 Для разработки проекта в районах распространения специфических грунтов следует дополнительно устанавливать и отражать в техническом отчете следующее.

Для просадочных грунтов: распространение и приуроченность просадочных грунтов к определенным геоморфологическим элементам и формам рельефа, характер микрорельефа и развитие просадочных процессов и явлений (размер и формы просадочных блюдец, подов, ложбин, лессового псевдокарста, солончаков, солонцов и пр.); мощность просадочной толщи и ее изменение по площади; особенности структуры (характер вертикальных и горизонтальных макропор, расположение их по глубине и площади, пылеватость, агрегированность и пр.), текстуры (тонкая слоистость, трещиноватость, наличие конкреций, скоплений гипса и пр.); степень вскипаемости от 10%-ной НСl; цикличность строения просадочной толщи; наличие и распространение погребенных почв; характеристики состава, состояния и свойств грунтов; фильтрационные свойства просадочных грунтов; источники замачивания; тип грунтовых условий по просадочности, изменения просадочности по площади и глубине; нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств просадочных грунтов (выделенных инженерно-геологических элементов) при природной влажности и в водонасыщенном состоянии; графики изменения относительной просадочности по глубине при различных давлениях, рекомендации по противопросадочным мероприятиям.

Для набухающих грунтов: распространение и условия залегания набухающих грунтов, их мощность, минеральный и литологический состав, строение (наличие карманов, линз и прослоек пылеватого и песчаного материала); структурно-текстурные особенности, условия залегания покрывающих и подстилающих грунтов; величину раскрытия, глубину и направление распространения усадочных трещин, мощность зоны трещиноватости; относительное набухание (свободное и под нагрузками); влажность грунта после набухания; давление набухания; линейную и объемную усадку грунта; влажность на пределе усадки; оценку изменения свойств набухающих грунтов при строительстве и эксплуатации объектов.

Следует определять при необходимости: горизонтальное давление при набухании; сопротивление срезу после набухания без нагрузки и при заданных нагрузках; модуль деформации после набухания без нагрузки и под заданными нагрузками; набухание грунтов в растворах, соответствующих по составу техногенным стокам проектируемых предприятий.

Для органоминеральных и органических грунтов: распространение и мощность болотных отложений; тип торфа (низинный, верховой); разновидности заторфованных грунтов, их состав и свойства; источники обводнения грунтовой толщи; местоположение выходов родников, наличие озер и сплавин, общую тенденцию развития болота (его деградацию или прогрессирующее заболачивание прилегающей территории); для торфов и заторфованных грунтов - влажность и плотность в водонасыщенном состоянии, содержание органических веществ, степень разложения, зольность, ботанический состав (при необходимости); для илов и сапропелей - гранулометрический состав, содержание органических веществ, карбонатов, состав и содержание водорастворимых солей (для осадков соленых водоемов); показатели консолидации и ползучести; нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных свойств органоминеральных и органических грунтов следует устанавливать с учетом их возможного уплотнения, осушения и инженерной подготовки территории.

Для засоленных грунтов: распространение и условия залегания засоленных грунтов; качественный состав и количественное содержание водорастворимых солей в грунте; генезис, взаимосвязь степени и характера засоленности с литологическим составом и условиями залегания грунтов; форму, размер и характер распределения соляных образований в грунте; структурные особенности грунта, связанные с наличием солей; наличие проявлений процесса выщелачивания и суффозии засоленных грунтов на земной поверхности, их формы и размеры; данные о современном засолении и выщелачивании грунтов в результате хозяйственной деятельности; физические, механические и химические свойства грунтов природной влажности и при водонасыщении, в том числе растворами заданного состава; гидрохимические условия (минерализация и химический состав подземных вод, их растворяющая способность по отношению к засоленным грунтам); показатели относительного суффозионного сжатия и начального давления суффозионного сжатия; состав и характеристики поверхностных вод, влияющих на засоленность грунтов.

Для элювиальных грунтов: распространение, условия залегания и особенности формирования элювиальных грунтов; данные о структуре коры выветривания, тектонических нарушениях коры, ее возрасте; состав и свойства элювиальных грунтов по зонам выветривания и подстилающей материнской породы; степень активности грунтов к выветриванию, морозному пучению, суффозионному выносу, выщелачиванию, набуханию и просадочности.

Для техногенных грунтов: распространение и условия залегания техногенных грунтов; способ формирования и давность их образования; состав, состояние и свойства техногенных грунтов; изменчивость их характеристик во времени и в пространстве; степень завершенности процессов самоуплотнения во времени; наличие инородных включений и их характеристика; результаты геотехнического контроля для намывных или насыпных грунтов (земляных сооружений) и накопителей промышленных отходов.

8.12 В районах развития физико-геологических и инженерно-геологических процессов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете следующее.
Для карста: 

· распространение, условия залегания, литологический и петрографический составы карстующихся пород, их трещиноватость и степень закарстованности, тип карста, структурно-тектонические условия, рельеф кровли карстующихся пород, состав и условия залегания покрывающих и подстилающих пород, наличие древних погребенных долин;
· гидрогеологические условия, в том числе химический состав, температуру и режим подземных вод, условия их питания, движения и разгрузки, потери из водохранилищ, водопритоки в подземные выработки, взаимосвязь подземных горизонтов между собой и с поверхностными водами, растворяющую способность подземных вод по отношению к карстующимся породам, их проницаемость и интенсивность водообмена;

· проявления карста под землей - трещины, каверны и разнообразные полости, их распространение и размеры, зоны разуплотненных и с нарушенным залеганием пород, степень заполнения и состав заполнителя карстовых полостей и другие проявления, что должно быть отображено на прилагаемой к техническому отчету карте подземной закарстованности (проявления карста под землей);

· проявление карста на земной поверхности - воронки, впадины, провалы и оседания земной поверхности; очаги поглощения поверхностных вод, характер деформаций зданий и сооружений и другие установленные проявления, что должно быть отображено на прилагаемой к техническому отчету карте проявления карста на земной поверхности;

· инженерно-геологическое районирование территории по условиям, характеру, степени закарстованности и опасности.

По результатам выполненных инженерных изысканий должен быть составлен прогноз и в техническом отчете приведена комплексная оценка опасности развития карста, включая оценки:
интенсивности и периодичности проявлений карста на поверхности земли (провалы, оседания и их размеры);

интенсивности проявления карста под землей, в том числе состояния, закарстованности и устойчивости карстующих пород, распределения и размеров карстовых полостей, состава и характера их заполнителя, литологического состава, состояния, мощности и степени нарушенности перекрывающих пород;

гидрогеологических условий развития карста, в том числе растворяющей способности подземных вод, проницаемости карстующих пород и интенсивности водообмена;

техногенного воздействия проектируемого строительства на активизацию развития карста, в том числе изменений рельефа при планировке территории, изменения гидрогеологических условий, в том числе гидродинамических характеристик, за счет утечек промышленных и хозяйственно-бытовых вод и агрессивных жидкостей, влияния возводимых гидротехнических сооружений, водозаборов и водоотливов, дополнительных статических и динамических нагрузок от сооружений и других воздействий;

· изменений во времени и в пространстве воздействия от указанных естественных и техногенных факторов.

На основе полученных результатов должны быть приведены в техническом отчете рекомендации по противокарстовым мероприятиям (планировочные, конструктивные, водорегулирующие и противофильтрационные, искусственное закрепление грунтов оснований фундаментов, технологические и эксплуатационные мероприятия).
Для склоновых процессов:

· площадь и глубину захвата склонов оползневыми, обвально-осыпными, солифлюкционными и курумными процессами, типизацию проявлений процессов, степень их активности и опасности для проектируемого строительства;

· инженерно-геологическое районирование территории по опасности возникновения склоновых процессов и по особенностям их развития;

· количественную характеристику факторов, определяющих устойчивость склонов;

· характеристику физико-механических свойств грунтов с уточнением их значений обратными и контрольными расчетами устойчивости склонов и откосов;

· оценку устойчивости склонов в пространстве и во времени в ненарушенных природных условиях, а также с учетом прогнозируемых изменений в связи с хозяйственным освоением территории, с указанием типа возможных склоновых процессов, их местоположения, размеров с оценкой устойчивости временных строительных выемок и откосов;

· оценку косвенных последствий, вызываемых оползневыми и обвальными подвижками (затопление долин при образовании оползневых и обвальных запруд, возникновение высокой волны при быстром смещении земляных масс в акваторию и др.);

· оценку эффективности существующих сооружений инженерной защиты;

· рекомендации по инженерной защите территории от склоновых процессов, в том числе по временным защитным мероприятиям в период строительства объектов.

Районирование и оценку устойчивости оползневых и обвальных склонов необходимо выполнять для всего протяжения склона и прилегающей к верхней бровке зоны (для береговых склонов с обязательным захватом их подводных частей), в том числе и в случаях, когда территория проектируемого объекта занимает часть склона.

Для селей: 

· наличие и распространение селевых процессов, условия формирования, частоту схода селей, генетические типы селей;
· геоморфологические характеристики селевых бассейнов; механизм формирования и типы селевых потоков;
· максимальные объемы единовременных выносов селевой массы; интенсивность и повторяемость селей;
· физико-механические свойства грунтов в селевых очагах и в зоне их отложений; рекомендации по способам инженерной защиты проектируемого объекта;
· оценку влияния проектируемого объекта на условия формирования селей.

В состав технического отчета необходимо включать карту селевого бассейна, на которой должны быть показаны: Селеформирующие комплексы дисперсных отложений и коренных пород в селевых очагах и объем обломочного материала в них; эродрованность рельефа водосбора и степень покрытия поверхности почвенно-растительным покровом; характеристика селевого русла на участках расчетных створов в виде продольных и поперечных профилей; места возможных заторов в зоне транзита; распространение и активность способствующих селепроявлению геологических процессов - оползней, обвалов, осыпей и др.; распространение и характер селевых отложений в зоне аккумуляции селей; показатели физико-механических свойств селеформирую-щих грунтов и селевых отложений, включая тиксотропные свойства.

Для процессов переработки берегов рек, озер, морей и водохранилищ:
· основные регионально-геологические и зонально-климатические факторы и условия развития переработки берегов;

· ведущие берегоформирующие процессы на территории проектируемого строительства и на прилегающем побережье;

· количественную характеристику факторов переработки берегов;

· прогноз переработки берегов в пространстве и во времени в ненарушенных природных условиях, а также в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта;

· рекомендации по инженерной защите берегов.
Для подтапливаемых территорий:
· наличие, распространение и интенсивность процесса подтопления на освоенных территориях, и возможность его возникновения в связи с особенностями проектируемого строительства на вновь осваиваемых территориях; причины и факторы подтопления;

· характеристику гидрогеологических условий; параметры водоносных горизонтов, показатели фильтрационных свойств водовмещающих пород и грунтов зоны аэрации;

· положение критического (подтапливающего), в соответствии с техническим заданием заказчика, уровня подземных вод;

· граничные условия в плане и разрезе области фильтрации;

· основные закономерности режима подземных вод; составляющие водного баланса;

· характер и интенсивность воздействия подтопления на здания и сооружения, их устойчивость и условия эксплуатации;

· прогноз подтопления территорий и изменения свойств грунтов и возникновения или активизации неблагоприятных физико-геологических и инженерно-геологических процессов;

· рекомендации по защитным сооружениям на период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Для подрабатываемых территорий:
· площади и периоды подработанных и подрабатываемых (с учетом возможной подработки) территорий; 
· распространение, мощность и глубину залегания толщи полезного ископаемого;

· состав и мощность перекрывающих пород; местоположение пройденных подземных горных выработок;

· изменение инженерно-геологических условий подработанной территории - провалы, мульды сдвижения, суффозионные воронки и оседания земной поверхности;

· нарушение стока поверхностных вод, обмеление, исчезновение и образование новых водотоков и водоемов поверхностных вод;

· повышение или понижение уровня подземных вод, исчезновение существующих и образование новых подземных горизонтов, формирование депрессионной воронки; изменение свойств грунтов в зонах сдвижения, оседания и разрыхления пород, возникновение и развитие физико-геологических и инженерно-геологических процессов;

· прогноз изменений инженерно-геологических условий на подрабатываемых территориях.

Для сейсмических районов (сейсмичностью 6 баллов и более):

· результаты сейсмического микрорайонирования, включая уточнения исходной сейсмичности территории намечаемого строительства в виде карт (схем) сейсмического микрорайонирования, на которых следует указывать сейсмичность в баллах на момент инженерных изысканий и давать прогноз ее изменений с учетом изменений инженерно-геологических условий в период строительства и эксплуатации объектов. Карты сейсмического микрорайонирования должны сопровождаться основными результатами расчетов, количественными характеристиками прогнозируемых сейсмических воздействий, их повторяемостью (расчетными акселерограммами сильных землетрясений; спектрами реакции и др.);

· рекомендации по мероприятиям инженерной защиты.

8.13 Техническое задание заказчика на инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должно дополнительно к п.8.8 содержать данные о допустимых осадках проектируемых зданий и сооружений, типах или вариантах фундаментов зданий и сооружений, местоположении и глубинах заложения подвалов, приямков, тоннелей и других подземных сооружений, о необходимости расчетов оснований фундаментов по первой и (или) по второй группам предельных состояний, о техногенном воздействии проектируемого объекта на геологическую среду, а также другие данные, необходимые для установления глубины исследований и состава работ.

К техническому заданию должен быть приложен генеральный план объекта с местоположением проектируемых и существующих зданий и сооружений (экспликацией).

8.14 Текст технического отчета для разработки рабочей документации, дополнительно к п.п.8.5 и 8.9 должен содержать следующие сведения и данные.

В разделе Геологическое строение - приводятся уточненная характеристика геологического строения и описание выделенных инженерно-геологических элементов и условий их залегания на участке каждого проектируемого здания (сооружения) или их группы.

В пределах одного геоморфологического элемента допускается приводить описание геологического строения в целом площадки (трассы) или ее частей (общее для нескольких участков зданий и сооружений).

В разделе Гидрогеологические условия - уточняются гидрогеологические параметры, агрессивность к бетону и коррозионная активность подземных вод и грунтов к металлам.

В разделе Физико-механические свойства грунтов - для каждого здания (сооружения) или их группы приводятся результаты статистической обработки показателей свойств грунтов с учетом ранее выполненных инженерных изысканий, нормативные и расчетные характеристики физических, деформационных и прочностных свойств грунтов при соответствующих доверительных вероятностях по каждому окончательно выделенному инженерно-геологическому элементу, уточняется прогноз изменений свойств грунтов в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией объектов.

В разделе Специфические грунты - приводится уточненная характеристика инженерно-геологических условий на участках проектируемых зданий, сооружений и их групп в соответствии с требованиями п.8.11, нормативные и расчетные значения физических, прочностных, деформационных, химических и других специфических свойств грунтов по каждому инженерно-геологическому элементу, прогноз их изменений и рекомендации по проектированию и инженерной защите.

В разделе Физико-геологические и инженерно-геологические процессы – приводятся уточненные, более детальные данные в соответствии с п. 8.12 по каждому участку проектируемого здания (сооружения) и их групп, уточненный прогноз дальнейшего развития процессов в сферах их взаимодействия с геологической средой и рекомендации по инженерной защите.

В разделе «Инженерно-геологические условия» уточняются рекомендации инженерно-геологического характера по выбору типов фундаментов проектируемых зданий и сооружений, оценка активности физико-геологических процессов и предложения по профилактическим мероприятиям и сооружениям инженерной защиты. Следует также привести рекомендации о необходимости выполнения наблюдений и измерений деформаций оснований ответственных зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации.

Число и наименование разделов в отчете (заключении) допускается изменять в зависимости от сложности инженерно-геологических условий, площади (трассы) изысканий, цели работ и решаемых задач. В отчете (заключении) допускается не приводить разделы с общими сведениями (физико-географические условия, изученность инженерно-геологических условий и др.), если они содержатся в отчете по результатам предыдущих изысканий (для предпроектной документации или проекта) или неоднократно выполнялись изыскания для проектной организации в этом регионе, а во введении приводить соответствующую информацию об этом и дополнительные данные.
8.15 Графическая часть технического отчета для разработки рабочей документации дополнительно к п 8.7 должна содержать:

· карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии с генеральным планом, приложенным к техническому заданию;

· инженерно-геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду участков проектируемых зданий (сооружений) с указанием на них их контуров и подземной части;

· графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, опытно-фильтрационных работ, геофизические разрезы и графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материалы выполненных работ.

По трассам линейных сооружений инженерно-геологические разрезы следует, как правило, совмещать с профилями результатов инженерно-геодезических изысканий.

8.16 Состав приложений к техническому отчету для разработки рабочей документации должен отвечать требованиям п.8.6; полученные результаты инженерных изысканий следует приводить дифференцированно по участкам для каждого проектируемого здания (сооружения) или их групп.

8.17 При инженерно-геологических изысканиях для реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений дополнительно должны быть установлены и отражены в техническом отчете изменения геологической среды за период эксплуатации зданий (сооружений), включая изменения гидрогеологических условий, прочностных и деформационных характеристик и состояния грунтов, а также приведены отдельно нормативные и расчетные показатели инженерно-геологических элементов под фундаментами зданий и сооружений и за пределами зоны их влияния, прогноз изменения инженерно-геологических условий и рекомендации по проектированию, дальнейшему использованию территории и инженерной защите.

8.18 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий в процессе строительства объекта в соответствии с техническим заданием заказчика, как правило, должен содержать:

· материалы обследований котлованов, тоннелей, траншей и других строительных выемок;

· результаты контроля за качеством инженерной подготовки территорий и оснований зданий и сооружений;

· данные геотехнического контроля за качеством подготовки оснований, возведения земляных сооружений и качеством используемых грунтовых строительных материалов;

· контрольные определения характеристик свойств грунтов после их технической мелиорации (уплотнения, силикатизации и т.п.);

· данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках до и после водопонижения;

· результаты химических анализов подземных вод с определением степени агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам;

· данные об изменении состояния и свойств грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в процессе их возведения;

· результаты стационарных наблюдений за изменениями инженерно-геологических условий и развитием физико-геологических и инженерно-геологических процессов и факторов их определяющих, обусловленных хозяйственным освоением территории;

· материалы специальных наблюдений за процессами выветривания грунтов в строительных выемках, устойчивостью их откосов, разуплотнением грунтов и возможным прорывом грунтовых вод на дне котлованов и др.;

· данные о степени соответствия ранее выполненного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий;

· общую оценку соответствия или несоответствия фактических инженерно-геологических условий принятым в проекте;

· уточненный прогноз развития опасных физико-геологических и инженерно-геологических процессов;

· рекомендации по устранению выявленных нарушений в производстве строительных работ и по внесению изменений и уточнений в проектные решения, в том числе по мероприятиям и сооружениям инженерной защиты.

В графической части и приложениях технического отчета следует приводить результаты выполненных обследований, наблюдений и отдельных видов работ.

В процессе выполнения инженерно-геологических изысканий при необходимости заказчику дополнительно представляются материалы с полученными результатами для принятия оперативных решений по уточнению и изменению проектных решений и технологии строительных работ.

8.19 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий в период эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием заказчика, как правило, должен содержать:

· данные об изменении состояния и свойств грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой, в том числе на участках зданий и сооружений с деформациями и значительными осадками, нарушающими их устойчивость и режим нормальной эксплуатации; 

· результаты изменений гидрогеологических условий в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой, в том числе положения уровня подземных вод, степени агрессивности их к бетону и коррозионной активности к металлам;

· данные стационарных наблюдений за изменением отдельных компонентов (факторов) инженерно-геологических условий, в том числе за развитием опасных физико-геологических и инженерно-геологических процессов, состоянием земляных сооружений;

· данные о степени соответствия ранее составленного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий за период эксплуатации зданий и сооружений;

· общую оценку соответствия или несоответствия уточненных инженерно-геологических условий принятых в проекте;

· общую оценку изменения инженерно-геологических условий в период эксплуатации зданий и сооружений, тенденции их дальнейших изменений с указанием причин и факторов, обусловивших эти изменения;

· рекомендации по устранению отрицательных воздействий на устойчивость и условия эксплуатации зданий и сооружений, в том числе о необходимости усиления их фундаментов, закрепления грунтов оснований, устранения дефектов планировки, изменения технологического процесса и режима эксплуатации зданий и сооружений, совершенствовании способов инженерной защиты.
8.20 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для ликвидации объектов (санации территории), как правило, должен содержать:

· результаты исследований по выявлению наличия загрязняющих веществ в геологической среде, опасных для здоровья населения;

· данные по обследованию состояния почвенного слоя;

· результаты изысканий грунтовых строительных материалов и (или) материалов для рекультивации земель после ликвидации объекта;

· оценку опасности и риска от ликвидации объекта;

· рекомендации по хозяйственному использованию и инженерной подготовке территории, утилизации и нейтрализации материалов, опасных для здоровья населения, образующихся при ликвидации зданий и сооружений, по рекультивации земель, в том числе замене грунтов и почв на отдельных участках территории, ее осушению и охране геологической среды.

9   ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
9.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, требованиями настоящих градостроительных норм, а также нормативных документов Госкомприроды Республики Узбекистан и Узгидромета, ведомственных нормативных документов и стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов с учетом установленных Узгидрометом методов производства гидрометеорологических наблюдений.

9.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

9.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для решения следующих задач:

· определения возможности обеспечения потребности в воде и организации различных видов водопользования;

· выбора мест размещения площадки строительства (трассы) и ее инженерной защиты от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий;

· разработки генерального плана территории (города, населенного пункта);

· выбора конструкций сооружений, определения их основных параметров и организации строительства;

· определения условий эксплуатации сооружений;

· оценки воздействия объектов строительства на окружающую водную и воздушную среду и разработки природоохранных мероприятий.

9.4 Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подлежат:

· гидрологический режим (рек, озер, водохранилищ, болот, устьевых участков рек, временных водотоков, прибрежной зонқ Аральского  моря);

· климатические условия и отдельные метеорологические характеристики;

· опасные гидрометеорологические процессы и явления;

· техногенные изменения гидрологических и климатических условий или их отдельных характеристик.

9.5 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны проводиться в комплексе с инженерно-геологическими и инженерно-геодезическими изысканиями при:

· изысканиях источников водоснабжения на базе подземных вод;

· изучении процессов подтопления территории подземными водами и изменении их химического состава;

· изучении и прогнозе русловых и пойменных деформаций рек;

· изучении и прогнозе переработки берегов озер и водохранилищ, динамики побережий Аральского  моря;

· изучении карста, оползней, селей и других опасных физико-геологических процессов.

9.6 При гидрометеорологическом обосновании проектных решений для экологически опасных сооружений и градостроительной документации инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в комплексе с инженерно-экологическими изысканиями.

        9.7 В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий входят:

· сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства, включая материалы ранее выполненных изысканий;

· рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;

· наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов и метеорологическими элементами;

· изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

· прогноз опасных гидрометеорологических процессов;

· камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик и с составлением технического отчета. 

         При необходимости проводятся специальные исследования:

· водного баланса территории, бассейна реки, озера, водохранилища, подтапливаемой (осушаемой) территории и т.п.;

· условий формирования стока на эталонных бассейнах малых рек;

· ледотермических процессов;

· условий рассеивания вредных веществ и загрязнения атмосферного воздуха;

· особенностей гидравлического режима участков рек, бьефов гидроузлов и т.д.;

· режима русловых и пойменных деформаций рек, переработки берегов озер и водохранилищ, динамики прибрежной зоны Аральского  моря;

· гидрофизических и гидравлических условий водоемов и водотоков;

· особенностей гидробиологического и гидрохимического режимов рек, озер, водохранилищ и пр.; 

· микроклиматических условий; 

· для обоснования построения физической и математической модели руслового процесса подтопления подземными водами и др.;

· водно-эрозионных процессов. 

9.8 Необходимость выполнения отдельных видов гидрологических и метеорологических работ, их состав и объем следует устанавливать в программе инженерных изысканий на основе технического задания заказчика в зависимости от вида и назначения сооружений, их уровня ответственности, стадии проектирования, а также сложности гидрологических и климатических условий района (площадки, трассы) строительства и степени их изученности.

При определении состава и объема изыскательских работ для трасс линейных сооружений следует также учитывать:

· направление трассы по отношению к водному объекту;
· количество пересекаемых трассой водных объектов;

· группы сложности переходов и особенности гидролого-морфологической характеристики водных объектов.

9.9 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки обоснований инвестиций в строительство должны обеспечивать:

· изучение гидрометеорологических условий всех вариантов площадок строительства (переходов трасс);

· определение возможного воздействия на площадку строительства (трассу) опасных гидрометеорологических процессов и явлений, оценку их характеристик и выдачу рекомендаций для проектирования мероприятий и сооружений инженерной защиты;

· обоснование выбора оптимального (по гидрометеорологическим условиям) варианта площадки (трассы) строительства.

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий по выбору площадки строительства следует предусматривать для каждого из вариантов ее размещения:

· сбор и анализ материалов гидрометеорологической и картографической изученности района инженерных изысканий;

· рекогносцировочное обследование водных объектов в районе намечаемого размещения площадок строительства.

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий по выбору направления трассы линейного сооружения предусматривают также:

· камеральное трассирование вариантов проложения трассы с выделением наиболее крупных и сложных переходов через водные объекты, подлежащие натурному обследованию;

· наземное гидроморфологическое обследование и проработку конкурентоспособных вариантов переходов трассы через большие водные объекты со сложными инженерно-гидрологическими условиями.

В случаях, когда инженерно-гидрометеорологические условия являются определяющими в выборе площадки (трассы) строительства, для сооружений I и II уровней ответственности, располагаемых в условиях неизученной или недостаточно изученной территории, в составе инженерных изысканий предусматривают наблюдения за метеорологическими характеристиками и элементами гидрологического режима водных объектов, а также за развитием гидрометеорологических процессов и явлений.

При инженерных изысканиях для крупных и сложных объектов строительства, а также объектов, возводимых в сложных гидрометеорологических условиях, наблюдения следует предусматривать на всех последующих стадиях проектирования.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по выбору площадки (трассы) строительства экологически опасных сооружений дополнительно должны обеспечивать получение информации, необходимой для экологического обоснования намечаемой деятельности с оценкой воздействия проектируемого сооружения на окружающую природную среду по каждому из рассматриваемых вариантов и разработки мероприятий по охране атмосферного воздуха и поверхностных вод.

9.10 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки градостроительной документации должны обеспечивать:

· изучение гидрометеорологического режима территории, планируемой под застройку;

· определение возможности использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, а также в санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и культурно-бытовых целях;

· определение возможности проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, прогноз их воздействия на проектируемые объекты и разработку, при необходимости, рекомендаций по проектированию сооружений инженерной защиты;

· оценку современного экологического состояния водной и воздушной экосистем и их устойчивости к возможному воздействию;

· определение необходимости разработки природоохранных мероприятий.

В программе инженерных изысканий, в дополнение к видам работ, приведенным в п.9.8, следует предусматривать специальные работы и исследования, обеспечивающие изучение условий рассеивания вредных веществ и процессов перераспределения промышленных загрязнений в приземном слое воздуха, а также микроклиматических условий. Названные изыскательские работы могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

9.11 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектной документации должны решать следующие задачи:

· уточнение инженерно-гидрометеорологических условий выбранной площадки строительства (направления трассы) и повышение достоверности характеристик гидрологического режима водных объектов и климатических условий района (территории), установленных для разработки обоснований инвестиций в строительство;

· выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования инженерной защиты проектируемых объектов;

· обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеорологических условий их эксплуатации.

Перечисленные задачи должны решаться на основе материалов гидрометеорологических наблюдений, выполняемых на открытых для этой цели станциях и постах.

При строительстве сооружений I и II уровней ответственности в составе станций и постов должен предусматриваться, как правило, один опорный пункт, репрезентативный по фоновым характеристикам режима изучаемого участка. Наблюдения на опорном пункте должны проводиться на всех стадиях проектирования.

Состав наблюдений для обоснования мероприятий инженерной защиты сооружений на открытых станциях и постах определяется видом и характером неблагоприятного воздействия на площадку (трассу) строительства с учетом степени изученности ее климатических и гидрологических условий. 

9.12 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектов расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий должны обеспечивать:

· получение исходных данных о гидрологическом режиме водных объектов и климатических условиях, сложившихся в процессе эксплуатации реконструируемого сооружения;

· оценку изменений в гидрологическом режиме водных объектов и климатических условиях территории, связанных со строительством и эксплуатацией действующего предприятия, и их сопоставление с ранее данным прогнозом;

· определение расчетных гидрологических и метеорологических характеристик для разработки гидрометеорологического обоснования проекта реконструкции;

· разработку рекомендаций по охране окружающей среды.

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, проводимых на объекте реконструкции (расширения, технического перевооружения), должен быть предусмотрен:

· сбор материалов предшествующих инженерных изысканий, выполненных для обоснования проекта строительства действующего предприятия;

· сбор материалов по гидрологическому режиму изучаемого водного объекта, а также по постам-аналогам за период эксплуатации предприятия;

· сбор данных о нарушениях, предусмотренных проектом, условий эксплуатации действующего предприятия, связанных с проявлением экстремальных гидрометеорологических характеристик;

· сбор данных о неблагоприятных воздействиях, оказываемых действующим предприятием на водную экосистему и атмосферный воздух.

Наблюдения за режимом водных объектов, изучение климатических условий, гидрометеорологических процессов должны предусматриваться в составе инженерных изысканий в случаях, когда:

· в результате предварительной оценки установлено расхождение принятых для обоснования проектов расчетных гидрологических характеристик или климатических условий с их реальными значениями;

· при эксплуатации реконструируемого предприятия установлены неблагоприятные гидрометеорологические воздействия на сооружения, не учтенные при разработке их проектов;

· требуется разработать обоснование проекта сооружений инженерной защиты предприятий, а также обоснование проекта мероприятий и сооружений, необходимых для предотвращения неблагоприятного воздействия реконструируемого предприятия на окружающую природную среду;

· реконструкция предприятия предусматривает промышленное освоение новой территории, увеличение водозабора из существующих или эксплуатацию новых источников водоснабжения, увеличение выпусков промышленных стоков и другие хозяйственные мероприятия, проекты которых предусматривают разработку гидрометеорологического обоснования.

9.13 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования рабочей документации должны проводиться:

· при необходимости контроля над развитием гидрометеорологических процессов или гидрологическим режимом водных объектов, достоверная оценка которых требует проведения наблюдений в течение длительного периода;

· с целью уточнения расчетных характеристик и повышения достоверности их оценки при недостаточной продолжительности наблюдений, выполненных на предшествующих стадиях проектирования.

9.14 По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, проведенных для каждого объекта, составляется технический отчет (заключение).

В состав технического отчета должны входить текст отчета, текстовые и графические приложения. 
Текст отчета содержит следующие основные разделы (главы):

· Введение.

· Природные условия района изысканий.

· Гидрометеорологическая изученность района изысканий.

· Состав, объем и методы производства работ.

· Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий.

· Заключение. 

Во «Введении» следует указывать основание для производства работ, задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий, принятые изменения к программе инженерных изысканий и их обоснование, сведения о проектируемых объектах, мероприятиях по инженерной защите территории и охране окружающей среды, состав исполнителей.
В разделе «Природные условия района изысканий» указывается местоположение района работ, а также сведения о рельефе, геоморфологии и гидрографии; характеристика гидрометеорологических и техногенных условий, в том числе: характеристика климатических условий (температура и влажность воздуха, скорость и направления ветра, осадки, испарения и атмосферные явления, глубина промерзания грунта и высота снежного покрова); характеристика гидрологического режима водных объектов (режимов уровней и стока, ледового и термического режимов, режимов наносов и руслового процесса, гидрохимического режима, режимов волнений и течений для озер, водохранилищ и прибрежных зон Аральского  моря); характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений (наводнений, селевых потоков, снежных лавин и заносов, ураганных ветров и смерчей, гололеда, активных проявлений русловых процессов и заторов).

В разделе «Гидрометеорологическая изученность района изысканий» следует привести сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, оценка гидрологического режима (климатические условия) на основе анализа их результатов, наличии пунктов стационарных наблюдений Узгидромета и других министерств и ведомств, возможностях их использования для решения поставленных задач; характеристика изученности территории с учетом имеющихся материалов.

В разделе «Состав, объем и методы производства изыскательских работ» следует указывать сведения о составе и объемах выполненных инженерных изысканий с детальностью, соответствующей требованиям заданной стадии проектирования, описание методов полевых и камеральных работ, в том числе методов определения расчетных характеристик и способов их получения с указанием использованных нормативных документов.

В разделе «Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий» следует привести: материалы выполненных работ, их анализ и оценку; оценку гидрометеорологических условий района строительства с приведением расчетных характеристик, требуемых для обоснования проектов сооружений; метод определения расчетных характеристик, принятые для расчетов исходные данные и, при необходимости, способы их получения; определение достоверности выполненных расчетов; прогноз воздействия опасных природных процессов и явлений (при их наличии) с оценкой степени их опасности и риска для проектируемого строительства; прогноз возможного воздействия объектов строительства на окружающую природную среду. Раздел должен содержать рекомендации по инженерной защите сооружений и охране окружающей природной среды.

В «Заключении» следует привести основные выводы по результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий, рекомендации для принятия проектных решений и по охране окружающей природной среды, а также обоснование необходимости проведения дальнейших инженерных изысканий.

Текстовые приложения к техническому отчету должны содержать копии технического задания, табличный и графический материалы с результатами выполненных за период изысканий работ, а также другие данные, принимаемые в качестве исходных при расчетах.

Табличные материалы должны содержать результаты выполненных за период инженерных изысканий наблюдений, результаты наблюдений по посту-аналогу за тот же период, принимаемые при гидрометеорологических расчетах исходные данные и результаты расчетов.

В состав графических приложений, как правило, включают обзорную карту района работ с указанием на ней пунктов наблюдений и местоположения площадки строительства, а также для реки:
· схему гидрографической сети с указанием местоположения пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений (включая пункты наблюдений прошлых лет);
· гидролого-морфологическую схему перехода через водный объект;

· поперечные профили по гидрометрическим створам;
· совмещенные поперечные и продольные профили реки, а также совмещенные планы участков реки по съемкам разных лет для характеристики деформации русла;
· графики зависимости расходов воды (кривые расходов воды), площадей водного сечения и средних скоростей течения от уровня воды;

· графики связи гидрологических параметров по исследуемым пунктам и по пунктам-аналогам, данные по которым были использованы для установления расчетных характеристик;

· кривые обеспеченности среднегодовых и характерных расходов воды и других расчетных характеристик;

· схемы распределения скоростей (эпюры скоростей) и направления течений;

· планы и профили распределения толщины льда по результатам ледомерных съемок;

· схемы и планы распределения взвешенных и донных наносов и т.д.

Для озер, водохранилищ и морей дополнительно представляются планы и схемы участков, графики связи элементов волнения со скоростями ветра и т.д.

Для болот должны представляться схемы участков трасс с нанесением линий стока и т.д.

9.15 Содержание технического отчета, а также перечень текстовых и графических приложений должны определяться исходя из видов и объема выполненных изыскательских работ, необходимых для решения поставленных задач на соответствующих стадиях проектирования и в зависимости от конкретных условий.

9.16 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для обоснований инвестиций в строительство должен содержать материалы, позволяющие оценить по каждому из рассматриваемых вариантов размещения объекта строительства:

· возможность воздействия на намечаемый объект строительства (трассу линейного сооружения) опасных гидрометеорологических процессов и явлений (ураганных ветров, гололеда, селевых потоков, снежных лавин и т.д.);
· возможность затопления территории (либо части ее), намечаемой для размещения объекта (трассы) строительства, с определением ориентировочных границ затапливаемого участка;

· подверженность территории ледовым воздействиям и формы их проявления;

· наличие и характер деформационных процессов, их направленность, интенсивность и возможность воздействия на площадку (трассу) строительства.

Перечень основных гидрометеорологических характеристик, определяемых при инженерных изысканиях и представляемых в техническом отчете, содержится в таблице 9.1
Таблица 9.1

	Гидрометеорологические условия
	Гидрометеорологические 
характеристики

	Климат
	Экстремальные и средние значения 
температуры и влажности воздуха, 
количества и интенсивности атмосферных осадков, скорости и направления ветра; наибольшая высота снежного покрова и глубина промерзания почвы; атмосферные явления

	Гидрологический 
режим рек
	Режим уровней (наивысшие уровни воды); границы затопления; ледовый режим; режим руслового процесса (тип руслового процесса, интенсивность и степень его развития, характеристика деформации берегов)

	Режим прибрежной 
зоны Аральского моря
	Наивысшие уровни воды; приливно-отливные колебания уровней воды; сгоны и нагоны; волнение; ледовый режим; характеристика литодинамических процессов

	Переработка берегов 
водохранилищ и абразия берегов Аральского  моря
	Тип процесса, его направленность, интенсивность и степень развития

	Сели
	Границы распространения селевых потоков, продолжительность селеопасного периода, частота схода селей

	Снежные лавины
	Частота схода лавин, границы распространения лавин и действия воздушной волны; продолжительность лавиноопасного периода


По результатам предварительной оценки гидрометеорологических условий даются рекомендации по выбору оптимального варианта площадки строительства (направления трассы).

В случае подверженности обследуемой территории неблагоприятным воздействиям по результатам выполненных изыскательских работ даются рекомендации по ее инженерной защите, и определяется направленность последующих инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимых для обоснования проектных решений.

Примечание - Для площадок строительства, расположенных в пределах изученной территории, а также при обоснованиях инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, на которые гидрологические и климатические условия территории не оказывают существенного влияния, вместо технического отчета допускается составлять заключение. Заключение составляется на основе имеющихся материалов изученности и рекогносцировочного обследования при ограниченном выполнении полевых изыскательских работ. 
9.17 Технический отчет по результатам гидрометеорологических изысканий, выполненных для разработки проектной документации, должен содержать обобщенные материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований, проведенных для разработки обоснований инвестиций в строительство, и дополнительные уточненные данные, полученные при инженерных изысканиях на стадии обоснования проекта.

Состав расчетных гидрометеорологических характеристик, необходимых для обоснования выбора основных параметров сооружений и определения гидрометеорологических условий их эксплуатации, определяется в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил по проектированию сооружений и нормативных документов по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (п.4.2).

Материалы инженерных изысканий, выполненных для обоснования проекта реконструкции (расширения и технического перевооружения) объекта, должны содержать оценку изменений гидрологического режима и климатических условий за период строительства и эксплуатации сооружений.

В техническом отчете приводятся также уточненные расчетные гидрологические и метеорологические характеристики, установленные для разработки проекта реконструкции (расширения и технического перевооружения) объекта.

9.18 Технический отчет по результатам инженерных изысканий, выполненных в районах проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, должен содержать характеристики этих процессов и явлений с прогнозной оценкой их воздействий на проектируемые сооружения в зависимости от стадии проектирования.

В результате инженерных изысканий для обоснования мероприятий и сооружений инженерной защиты объектов строительства производственного, жилищно-гражданского и иного назначения от воздействий опасных гидрометеорологических процессов и явлений должны быть получены основные гидрометеорологические характеристики в соответствии с таблицей 9.2
Таблица 9.2 

	Гидрометеороло-

гические условия
	Гидрометеорологические характеристики, 
учитываемые при решении задач ТЭО и 
проекта (рабочего проекта)

	
	при выборе

площадки

строительства
	дополнительно при разработке мероприятий инженерной защиты сооружений и территорий

	Климат
	Основные 
характеристики температуры и влажности воздуха, атмосферных осадков, ветра; наибольшая
	Распределение скоростей, направлений ветра и расчетные скорости ветра на уровне земной поверхности и на высотах; расчетный суточный максимум осадков; максимальная толщина стенки гололеда; продолжительность теплого и холодного периодов; даты появления,

	
	высота снежного покрова и глубина промерзания почвы, атмосферные явления
	установления, разрушения и схода снежного покрова; даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные значения; продолжительность периодов с температурой воздуха выше и ниже заданных значений

	Гидрологический

режим рек
	Наивысшие уровни воды; границы затопления; ледовые условия
	Расчетные наивысшие уровни и расходы воды; границы затопления при расчетных уровнях; наивысший уровень ледохода; расчетные скорости течений; средняя скорость планового смещения русла и граница зоны деформации его берега к концу прогнозируемого периода

	Режим прибрежной

зоны Аральского  моря
	Наивысшие уровни воды; приливно-отливные колебания уровней воды; сгоны и нагоны; волнение
	Расчетные наивысшие уровни воды; величина нагона уровня воды; расчетная высота волн; расчетная амплитуда и интенсивность плановых и вертикальных деформаций пляжа и подводного склона к концу прогнозируемого периода

	Переработка
берегов озер,
водохранилищ

и абразия 

берегов Аральского  моря
	Качественная характеристика типа процесса и его направленности
	Положение границ зоны переработки (абразии) берега и его расчетный профиль к концу прогнозируемого периода

	Сели
	Границы распространения селевых потоков
	Расчетные суточные максимумы осадков; максимальные расходы и уровни селевого потока; ширина зоны прохождения селевого потока, скорость движения; максимальный объем выноса за один паводок

	Снежные лавины
	Частота схода лавин, граница их распространения и действия воздушной волны; продолжительность лавиноопасного периода
	Объемы и скорость движения лавин; плотность и толщина отложения лавин; сила удара лавин и воздушной волны

	Русловые процессы
	Тип руслового процесса, степень его развития; характеристика деформаций берегов русла
	Средняя скорость планового смещения русла и граница зоны деформации его берега к концу прогнозируемого периода


10   ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
10.1 Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

10.2 Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать:

· комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной сферы;

· оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;

· разработку прогноза возможных изменений природных (природно-техногенных) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта;

· оценку экологической опасности и риска; 

· разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки;
· разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения;

· разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локального экологического мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) предпроектных и проектных работ.

Примечание - Изучение отдельных компонентов природной среды, значимых при оценке экологической безопасности проектируемого строительства и влияющих на изменение природных комплексов в целом (развитие опасных физико-геологических и гидрометеорологических процессов, подъем уровня или истощение запасов подземных и поверхностных вод и другие особенности геологической среды, исследуемые обычно при инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканиях), может быть включено в состав инженерно-экологических изысканий.

10.3 При выполнении инженерно-экологических изысканий следует руководствоваться требованиями нормативных документов по проведению инженерных изысканий для строительства и требованиями природоохранительного и санитарного законодательства Республики Узбекистан, постановлениями Правительства Республики Узбекистан в области охраны окружающей природной среды, нормативными документами Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, межгосударственными и государственными стандартами, ведомственными природоохранными и санитарными нормами и правилами.

10.4 В состав инженерно-экологических изысканий входят:

· сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов для разработки прогнозов;

· экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.);

· маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения;

· проходка горных выработок для установления условий распространения загрязнений и геоэкологического опробования;
· опробование почво-грунтов, поверхностных и подземных вод и определение в них комплексов загрязнителей;

· исследование и оценка радиационной обстановки;

· газогеохимические исследования; 

· исследование и оценка физических воздействий;
· эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий); 

· почвенные исследования; 

· изучение растительности и животного мира; 

· социально-экономические исследования; 

· санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;

· стационарные наблюдения (экологический мониторинг);

· камеральная обработка материалов; 

· составление технического отчета. 

Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемости устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий на основе технического задания заказчика, в зависимости от вида строительства, характера и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений, особенностей природно-техногенной обстановки, степени экологической изученности территории и стадии проектных работ.

10.5 Инженерно-экологические изыскания для строительства должны проводиться в три этапа:

· подготовительный - сбор и анализ фондовых и опубликованных материалов и предполевое дешифрирование;

· полевые исследования - маршрутные наблюдения, полевое дешифрирование, проходка горных выработок, опробование, радиометрические, газогеохимические и другие натурные исследования;

· камеральная обработка материалов - проведение химико-аналитических и других лабораторных исследований, анализ полученных данных, разработка прогнозов и рекомендаций, составление технического отчета.

10.6 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий должно содержать техническую характеристику проектируемого или расширяемого (реконструируемого) объекта (источника воздействия), в том числе:

· сведения по расположению конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки);

· объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель (во временное и постоянное пользование), плодородных почв и др.;

· сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях воздействий (расположение источников, состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.);

· важнейшие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов (вид и количество используемого сырья и топлива, высота дымовых труб, объемы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.);

· данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов;

· сведения о возможных аварийных ситуациях и их типах, возможных зонах и объектах воздействия, планируемые мероприятия по предупреждению аварий и ликвидации их последствий.

10.7 Инженерно-экологические изыскания выполняются в соответствии с установленным порядком проектирования для разработки следующих видов документации:

· прединвестиционной - концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем и проектов инженерной защиты и т.п.;

· градостроительной - схем и проектов районной планировки, генпланов городов (населенных пунктов), проектов и схем детальной планировки, проектов застройки функциональных зон, жилых районов, кварталов и участков города;

· обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений;

· проектной - проектов строительства, рабочей документации предприятий, зданий и сооружений.

В период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов инженерно-экологические изыскания должны быть при необходимости продолжены посредством организации экологического мониторинга для контроля состояния природной среды, эффективности защитных и природоохранных мероприятий и динамики экологической ситуации. 

Примечание. Экологическое обоснование прединвестиционной и другой документации следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов Госкомприроды Республики Узбекистан.

10.8 Основной объем инженерно-экологических изысканий следует выполнять для предпроектной документации (градостроительной, обоснований инвестиций) с целью обеспечения своевременного принятия объемно-планировочных, пространственных и конструктивных решений, гарантирующих минимизацию экологического риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых экологических последствий.

Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать разработку разделов "Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)" в обоснованиях инвестиций и "Охрана окружающей среды" в проекте строительства.

10.9 Задачи инженерно-экологических изысканий определяются особенностями природной обстановки, характером существующих и планируемых антропогенных воздействий и устанавливаются в зависимости от стадии проектирования объекта.

10.10 Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки прединвестиционной документации являются:

· оценка экологического состояния территории с позиций возможности размещения новых производств, организации производительных сил, схем расселения, отраслевых схем и программ развития;

· предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды и ее компонентов при реализации намечаемой деятельности, а также ее возможных негативных последствий (экологического риска) с учетом рационального природопользования, охраны природных богатств, сохранения уникальности природных экосистем региона, его демографических особенностей и историко-культурного наследия.

Источниками исходной информации для прединвестиционной документации являются материалы Госкомприроды и Госкомгеологии Республики Узбекистан, служб санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Республики Узбекистан, Узгидромета, данные инженерно-экологических изысканий и исследований прошлых лет.

При отсутствии или недостаточности имеющихся материалов для экологического обоснования прединвестиционной документации может проводиться рекогносцировочное обследование территории или, при необходимости, комплекс полевых инженерно-экологических работ, состав и объем которых устанавливаются программой инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием заказчика.

10.11 Задачей инженерно-экологических изысканий для экологического обоснования градостроительной документации является обеспечение экологической безопасности проживания населения и оптимальности градостроительных и иных проектных решений с учетом мероприятий по охране природы и сохранению историко-культурного наследия в районе размещения города (населенного пункта).

Инженерно-экологические изыскания для экологического обоснования градостроительной документации должны включать:

· оценку существующего экологического состояния городской среды (в жилых, промышленных и ландшафтно-рекреационных зонах), включая оценку химического загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными объектами, транспортными средствами, бытовыми отходами; 

· данные  по особо охраняемым территориям;

· оценку физических воздействий (шума, вибрации, электрических и магнитных полей, ионизирующих излучений от природных и техногенных источников);

· прогноз возможных изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации;

· предложения и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга городской среды.

Примечание.  При наличии утвержденных генеральных планов городов (населенных пунктов), согласованных с органами охраны природы и прошедших государственную экспертизу, инженерно-экологические изыскания для обоснования проектной документации по застройке отдельных территориальных участков (функциональных зон, районов) и проектам строительства отдельных зданий, строительство которых предусмотрено генеральным планом, не проводятся, за исключением случаев, отмеченных в заключение государственной экологической экспертизы при рассмотрении данного генерального плана.
10.12 В задачу инженерно-экологических изысканий для обоснований инвестиций входит изучение природных и техногенных условий всех намечаемых конкурентоспособных вариантов размещения площадок, с учетом существующих и проектируемых источников воздействия, состояния экосистем, условий проживания населения и возможных последствий их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а также получение необходимых и достаточных материалов и данных для обоснованного выбора варианта размещения и принятия принципиальных решений, при которых прогнозируемый экологический риск будет минимальным.

Инженерно-экологические изыскания для обоснований инвестиций в строительство должны включать:

· комплексное (ландшафтное) исследование территории с учетом ее функциональной значимости в зоне воздействия;

· анализ и оценку экологических условий по вариантам размещения объекта (или на выбранной площадке);

· характеристику видов, интенсивности, длительности, периодичности существующих и планируемых техногенных (антропогенных) воздействий, размещение источников воздействия в пространстве с учетом преобладающих направлений перемещения воздушных масс, водных потоков, фильтрации подземных вод;

· предварительную оценку и прогноз возможного воздействия объекта на окружающую природную среду (комплексная оценка и покомпонентный анализ), в том числе на особо охраняемые природные объекты и территории;

· определение границ зоны воздействия по компонентам окружающей среды для каждой конкурентной площадки;

· предварительную оценку экологического риска; 

· выводы о необходимости природоохранных мероприятий на основе принятых значений предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ с учетом устойчивости ландшафтов и экосистем, социально-экономических факторов;

· предложения и рекомендации по организации локального экологического мониторинга.

10.13 Задачами инженерно-экологических изысканий для обоснования проектной документации являются:

· корректировка выводов по оценке воздействия объекта на окружающую среду при его строительстве и эксплуатации, а также при возможных залповых и аварийных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ;

· получение исходных данных для проектирования, а также дополнительной информации, необходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в проектах строительства объектов.

Инженерно-экологические изыскания для обоснования проектной документации должны включать:

· оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства объекта;

· оценку состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению;

· уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувствительным к предполагаемым воздействиям;

· получение необходимых параметров для прогноза изменения природной среды в зоне влияния сооружения при строительстве и эксплуатации объекта;

· рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также мер по восстановлению и оздоровлению природной среды;

· предложения к программе локального и специального экологического мониторинга в период строительства, эксплуатации и ликвидации объекта.

10.14 При реконструкции и расширении предприятий дополнительно следует устанавливать изменения природной среды за период эксплуатации объекта.

При ликвидации объекта следует дополнительно устанавливать:

· оценку деградации природной среды в результате деятельности объекта;

· оценку последствий ухудшения экологической ситуации и их влияния на здоровье населения; 

· предложения по реабилитации природной среды.

10.15 Специальные виды работ и исследований, входящие в состав инженерно-экологических изысканий, такие как социально-экономические, медико-биологические, санитарно-эпидемиологические и другие, нетрадиционные для инженерных изысканий, должны производиться с привлечением специализированных организаций и соответствующих специалистов.

10.16 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен содержать следующие разделы и сведения:

Введение - обоснование выполненных инженерных изысканий, их задачи, краткие данные о проектируемом объекте с указанием технологических особенностей производства, виды и объемы выполненных изыскательских работ и исследований, сроки проведения и методы исследований, состав исполнителей и др.

Изученность экологических условий - наличие материалов специально уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды - Государственного комитета Республики Узбекистан по охране окружающей среды и его территориальных подразделений, данных Узгидромета, санэпиднадзора Минздрава Республики Узбекистан и других министерств и ведомств, осуществляющих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, а также материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет; данные по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-климатических и геолого-структурных условиях.

Краткая характеристика природных и техногенных условий – климатические и ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание, эрозия, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также геоморфологические, гидрологические, геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия.

Почвенно-растительные условия - данные о типах и подтипах почв, их площадном распространении, физико-химических свойствах, преобладающих типах зональной растительности, основных растительных сообществах, агроценозах, редких, эндемичных, реликтовых видах растений, их состоянии и системе охраны.

Животный мир - данные о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, путях миграции, тенденциям изменения численности, особо охраняемым, особо ценным и особо уязвимым видам и системе их охраны.

Хозяйственное использование территории - структура земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктура, виды мелиораций, данные о производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения.

Социальная сфера - численность, занятость и уровень жизни населения, демографическая ситуация, медико-биологические условия и заболеваемость.

Объекты историко-культурного наследия - их состояние, перспективы сохранения и реставрации.

10.17 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для обоснований инвестиций, градостроительной и другой предпроектной документации дополнительно к п.10.16 должен содержать следующие разделы и сведения:

Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта - комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния территории исходя из ее функциональной значимости, оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления; данные по радиационному, химическому, шумовому, электромагнитному и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод; сведения о состоянии водных ресурсов и источников водоснабжения, защищенности подземных вод, наличии зон санитарной охраны, эффективности очистных сооружений; данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории, условиях проживания и отдыха населения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта - покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического риска, в том числе: прогноз загрязнения атмосферного воздуха и возможного воздействия объекта на водную среду; прогноз возможных изменений геологической среды; прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне воздействия объекта, нанесения ущерба растительному и животному миру; прогноз социальных последствий и воздействия намечаемой деятельности на особо охраняемые объекты (природные, историко-культурные, рекреационные и др.).

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта (при возможных залповых и аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и др.). 

Предложения к программе экологического мониторинга.

10.18 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для проектной документации дополнительно к п.п. 10.16 и 10.17 должен содержать:

· в разделе «Современное экологическое состояние территории» - уточненные характеристики химического, физического, биологического и других видов загрязнения природной среды; сведения о реализованных мероприятиях по инженерной защите и их эффективности;
· в разделе «прогноз возможных неблагоприятных изменений» - уточнение, при необходимости, на основании прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемого загрязнения окружающей природной среды (по компонентам), уточнение границ, размеров и конфигурации зоны влияния, а также районов возможного распространения последствий намечаемой деятельности, включая последствия возможных аварий.
10.19 При инженерных изысканиях для реконструкции, расширения и технического перевооружения или ликвидации предприятий в техническом отчете следует дополнительно представлять сведения об изменениях природной и техногенной среды за период эксплуатации объекта.

10.20 Приложения к техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям в зависимости от решаемых задач должны содержать: каталоги и описания горных выработок, пройденных для решения экологических задач, таблицы результатов исследования загрязненности компонентов природной среды (почв, грунтов, поверхностных и подземных вод); статистические данные медико-биологических и санитарно-эпидемиологических исследований и другой фактический материал.

10.21 Графическая часть технического отчета в зависимости от стадии проектирования и решаемых задач должна содержать: карту современного экологического состояния, карту прогнозируемого экологического состояния, карту экологического районирования, геоэкологические карты и схемы зоны воздействия объекта и прилегающей территории с учетом возможных путей миграции, аккумуляции и выноса загрязняющих веществ; карты фактического материала, а также ландшафтные, почвенно-растительные, лесо- и землеустроительные и другие вспомогательные картографические материалы.

10.22 Графическая документация - экологические (или ландшафтно-экологические) карты (схемы) современного и прогнозируемого состояния изучаемой территории должны, как правило, составляться в масштабах:

· при инженерных изысканиях для обоснований инвестиций в строительство и другой предпроектной документации масштабы карт следует принимать в зависимости от величины предполагаемой зоны воздействия от 1:50000 до 1:10000;

· при инженерных изысканиях для проекта строительства экологические карты (схемы) исследуемой территории должны составляться в масштабах 1:5000 - 1:2000, при необходимости, 1:1000 на выбранной площадке (1:25000 - 1:10000 в прилегающей зоне).

10.23 На карте (схеме) современного экологического состояния следует отображать: 

· распространение различных типов ландшафтов; 

· функциональное зонирование территории; 

· расположение основных источников загрязнения и их характеристики;

· возможные пути миграции и участки аккумуляции загрязнений;

· расположение особо охраняемых участков и зон ограниченного использования;

· расположение участков особой чувствительности к воздействиям опасных природных и техногенных процессов;

· расположение объектов историко-культурного наследия;

· результаты геохимических, гидрохимических и радиационных исследований (в виде изолиний коэффициентов концентрации токсичных веществ в почвах, диаграмм концентрации загрязняющих компонентов в пробах поверхностных, подземных и сточных вод и т.п.);

· оценку современного экологического состояния территории и районирование по условиям экологического благополучия природной среды.

10.24 На карте (схеме) прогнозируемого экологического состояния в зависимости от видов и характера воздействий и особенностей местных условий следует отображать:

· ожидаемые изменения в ландшафтной структуре территории (деградация почв, трансформация растительных сообществ, сокращение лесных площадей и т.п.);

· ожидаемые изменения отдельных компонентов окружающей природной среды (подъем уровня грунтовых вод, развитие заболачивания, подтопления, засоления, дефляции и других опасных процессов);

· динамику предполагаемого распространения различных типов и видов загрязнений;

· ожидаемые изменения общих оценок территории по степени экологического благополучия природной среды.

10.25 Экологические карты (схемы) должны сопровождаться развернутыми легендами (экспликациями), необходимыми разрезами и другими дополнениями.

10.26 Допускается составлять единую карту (инженерно-экологическую) современного экологического состояния территории с элементами прогноза, а также выносить часть информации на вспомогательные карты (схемы).

10.27 Исходным материалом для составления экологических карт (схем) должны служить факторные карты по компонентам природной среды (ландшафтная, геологическая, почвенная, растительности, животного мира), а также инженерно-геологическая, геоморфологическая, гидрогеологическая, защищенности грунтовых вод, коэффициентов концентрации химических веществ в изолиниях, прогнозные карты концентрации загрязняющих веществ в ландшафтах и т.п.

10.28 При отсутствии или недостатке необходимой исходной информации в заключении технического отчета должны быть сформулированы предложения по проведению дополнительных исследований, в том числе стационарных наблюдений, и представлены схемы размещения существующей и проектируемой наблюдательной сети.

10.29 Состав и содержание технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий допускается уточнять, сокращать и дополнять по согласованию с заказчиком.

11   ИЗЫСКАНИЯ ГРУНТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
11.1 Изыскания грунтовых строительных материалов должны обеспечивать получение необходимых и достаточных данных об их источниках, количестве, качестве и инженерно-геологических условиях для проектирования и организации временных карьеров по добыче грунтовых материалов, не являющихся местными строительными материалами и предназначенных для возведения земляных сооружений (насыпных, намывных плотин, дамб, дорог и т.п.) и других проектируемых объектов строительства.

Примечание. Геологоразведочные работы для организации и проектирования постоянно действующих карьеров по добыче местных строительных материалов (скальных, крупнообломочных, песчаных и глинистых пород), пригодных для производства бетона, строительных растворов, балласта, силикатного и глиняного кирпича, керамзита и других изделий, следует, при необходимости, выполнять в комплексе инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов Госкомгеологии Республики Узбекистан.
11.2 В состав изысканий грунтовых строительных материалов входят:

· сбор, обобщение и использование имеющихся фондовых материалов изысканий прошлых лет;

· дешифрирование космо - и аэрофотоматериалов;

· маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование); 

· проходка горных выработок; 

· геофизические исследования; 

· опытные полевые работы; 

· гидрогеологические исследования; 

· лабораторные исследования грунтовых материалов;

· опытно-производственные исследования с участием строительных организаций;

· обследование земляных сооружений при их реконструкции с целью оценки их состояния или изучения опыта строительства;

· работы и исследования в составе инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и других видов инженерных изысканий; 

· камеральная обработка материалов; 

· составление технического отчета. 

Необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований следует устанавливать в программе инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием заказчика.

11.3 При изысканиях грунтовых строительных материалов, с учетом требований рационального природопользования и охраны природной среды, необходимо соблюдать следующую последовательность в выполнении изыскательских работ:

· исследования с целью оценки возможности использования грунтов строительных выемок, траншей, дорог, каналов, котлованов, тоннелей, вертикальной планировки для обеспечения частичной или полной потребности в грунтовых строительных материалах с обеспечением совместного использования выработок, проходимых как для выявления инженерно-геологических условий, так и для установления видов и качества грунтовых строительных материалов;

· изыскания требуемых видов грунтовых строительных материалов прежде всего в пределах зон затопления, отчуждения и земельных отводов проектируемого строительства, а также исследование и оценка возможности максимального использования имеющихся отвалов и отходов различных производств;

· изыскания грунтовых строительных материалов на прилегающей к строительству территории, при отсутствии или недостаточности указанных источников, выполняемые, как правило, на землях, не используемых в сельском хозяйстве или не занятых ценными природными угодьями (лес, луга, заповедники и т.п.) и не имеющих рыбо- и водохозяйственного значения.

Полезная толща должна изучаться и использоваться, как правило, на всю мощность в целях минимального отчуждения земель.

11.4 Изыскания местных строительных материалов - скальных, крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов, пригодных для производства бетона, строительных растворов, балласта, силикатного и глинистого кирпича, керамзита и других изделий, если их запасы могут быть отнесены к балансовым (промышленные месторождения), должны быть обоснованы и согласованы в установленном порядке с территориальными органами Госкомгеологии Республики Узбекистан.

11.5 Использование отвалов и отходов горно-обогатительных и промышленных предприятий в качестве грунтовых строительных материалов должно быть согласовано с соответствующими предприятиями.

Решение об использовании в качестве грунтовых строительных материалов грунтов различных резервов, выемок, котлованов, тоннелей, траншей и других в пределах земельного отвода проектируемого строительства дополнительному согласованию не подлежит.

11.6 Изыскания грунтовых строительных материалов должны, как правило, выполняться в соответствии с установленными стадиями проектирования, в тесном взаимодействии с производством инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий в целях исключения дублирования работ и совместного использования собранных материалов изысканий прошлых лет.

11.7 В качестве грунтовых строительных материалов следует использовать:

· песчаные, глинистые, крупнообломочные, полускальные и скальные грунты, не являющиеся местными строительными материалами; 

· вскрышные породы и отвалы карьеров; 

· отвалы породы из подземных выработок, образующиеся в результате разработки месторождений полезных ископаемых;

· отвалы промышленных предприятий (котельные и металлургические шлаки, золоотвалы, отходы обогатительных фабрик и т.п.);

· грунты строительных выемок и сосредоточенные отвалы грунтов, образующиеся при строительстве.

Примечание - Возможность применения в качестве грунтовых строительных материалов специфических грунтов (набухающих, заторфованных и засоленных) в каждом конкретном случае должна устанавливаться по результатам дополнительных исследований в соответствии с техническим заданием заказчика. Состав дополнительных работ (исследований) следует устанавливать в программе инженерных изысканий.

11.8 Грунтовые строительные материалы следует использовать для:

· возведения всех видов земляных сооружений - отсыпки и намыва тела плотин, дамб, земляного полотна автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос, откосов каналов запроектированных в насыпи, речных причалов и других гидротехнических сооружений; 

· крепления земляных откосов; 

· планировки территории строительства; 

· замены в основании фундаментов сооружений грунтов с низкой несущей способностью; 

· обратной засыпки пазух фундаментов; 

· устройства искусственных оснований для сооружений на акватории водоемов и на болотах, а также на многолетнемерзлых грунтах и льдах;

· устройства временных земляных сооружений, связанных с организацией строительства; 

· рекультивации земель и других целей. 
Для установления возможности использования грунтовых строительных материалов в естественном виде или необходимости предварительной технической мелиорации при производстве инженерных изысканий должны производиться дополнительные исследования, включая выполнение опытно-производственных работ с участием строительных организаций для определения необходимых исходных данных для проектирования и строительства.

11.9 В техническом задании заказчика на изыскания грунтовых строительных материалов дополнительно к требованиям п.4.16 должны быть указаны:

· виды необходимых грунтовых строительных материалов и их назначение;

· необходимые объемы по каждому виду строительных материалов с учетом потерь при разработке, транспортировке и укладке;

· способы и периоды разработки строительных материалов и возведения земляных сооружений;

· технические требования к качеству строительных материалов, установленные нормативными документами на проектирование предприятий, зданий и сооружений;

· технические, экологические и экономические требования местных территориальных и природоохранных органов;

· предельное расстояние изыскиваемых карьеров по отношению к проектируемым сооружениям, дальность и условия транспортировки к месту строительства;

· требования к горнотехническим условиям разработки карьеров (минимальная мощность полезной толщи и максимальная мощность вскрыши, их соотношение, обводненность, глубина карьеров, высота уступов и др.);

· дополнительные требования к исходным данным для проектирования способов разработки и укладки грунтов в сооружение;

· сведения о согласовании или выделении земельных отводов для организации карьеров;

· требования по обеспечению исходных данных для составления проекта рекультивации земель при разработке карьеров и, при необходимости, раздела проекта, в том числе требования к качеству и количеству грунтов для рекультивации земель.

11.10 Программа изысканий грунтовых строительных материалов дополнительно к п. 4.20 должна содержать:

· краткие сведения о наличии строительных материалов в районе инженерных изысканий, о действующих и законсервированных карьерах, имеющихся отвалах и отходах горнорудных и промышленных предприятий с предварительной оценкой возможности использования их в качестве грунтовых строительных материалов, включая радиационно-гигиеническую оценку в соответствии с ГОСТ 30108 и требованиями санитарных правил и норм радиационной безопасности;

· количество участков, на которых предусматриваются инженерные изыскания и их детальность;

· виды и методику опробования; 

· состав, объем и методику опытных полевых работ и лабораторных определений физико-механических и водно-физических свойств грунтовых строительных материалов в природном сложении и при заданных плотности и влажности с учетом предполагаемого их изменения в процессе эксплуатации сооружения.

11.11 При производстве изысканий грунтовых строительных материалов необходимо проводить почвенные и геоботанические исследования с целью определения возможностей последующего использования их ресурсов, в том числе при рекультивации.

11.12 На территории развития или возможного возникновения опасных природных и техногенных процессов необходимо дополнительно проводить соответствующие инженерно-геологические и другие виды инженерных изысканий с целью получения исходных данных для проектирования карьеров, защитных мероприятий и способов ведения работ при добыче грунтовых строительных материалов.

11.13 По результатам выполненных изысканий грунтовых строительных материалов следует составлять, как правило, отдельный технический отчет.

При обосновании наличия достаточных объемов грунтовых строительных материалов в проектируемых строительных выемках допускается в технических отчетах по инженерно-геологическим изысканиям выделять раздел и не составлять отдельный отчет по изысканиям грунтовых строительных материалов. При этом в графической части и приложениях к техническому отчету следует приводить результаты лабораторных определений и отражать характеристику грунтовых строительных материалов и инженерно-геологическую классификацию грунтов по ГОСТ 25100 на совместных или отдельных разрезах и колонках (описаниях) горных выработок.

В текстовой части технического отчета в необходимых случаях следует приводить рекомендации по выполнению работ по геотехническому контролю, стационарным наблюдениям и выполнению опытно-производственных исследований в процессе строительства земляных сооружений, использованию грунтовых строительных материалов, а также по производству работ и применению прогрессивных механизмов при разработке грунтовых строительных материалов и при укладке их в земляные сооружения.

Примечание - Допускается вместо технического отчета (раздела) ограничиваться составлением в установленном порядке паспортов площадок (участков) залегания (размещения) грунтовых строительных материалов (ограниченных объемов).

11.14 Текстовая часть технического отчета или раздела "Строительные материалы для земляных сооружений" технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям должна содержать следующие разделы и сведения:

Введение - основание для производства работ, задачи инженерных изысканий, местоположение района инженерных изысканий по существующему административному делению, состав и объемы выполненных изыскательских работ, сроки и методы их производства, исполнители, отступления от программы инженерных изысканий.

Изученность природных и техногенных условий - назначение, характер, границы и результаты ранее выполненных изысканий грунтовых строительных материалов. Степень изученности геоморфологических условий, геологического строения, гидрогеологических условий, распространения и развития физико-геологических и инженерно-геологических процессов, способов формирования отходов, отвалов, опыта строительства и эксплуатации земляных сооружений и общая оценка перспективности выявления необходимых объемов и качества строительных материалов.

Характеристика видов грунтовых строительных материалов – результаты выполненных инженерных изысканий по всем видам грунтовых строительных материалов с оценкой конкурентоспособных вариантов; местоположение площадок (участков) залегания (размещения) источников грунтовых строительных материалов (раздельно по каждому их виду) по существующему административно – территориальному делению; описание рельефа; наименование землепользователей и оценка эффективности использования земель и угодий; характеристика геологического строения или условий складирования и образования отходов и отвалов; описание гидрогеологических условий обводненной полезной толщи; период и обеспеченность паводков для затопляемых территорий; характеристика экологических условий.

Оценка и качество грунтовых строительных материалов - полученные в полевых и лабораторных условиях результаты определений состава, состояния и свойств отдельных видов грунтовых строительных материалов. По каждой площадке (участку) залегания (размещения) грунтовых строительных материалов приводятся обобщенные (средневзвешенные) значения показателей свойств и предварительная оценка их пригодности для возведения земляных сооружений, выделяются участки и приводится характеристика грунтовых строительных материалов в мерзлом состоянии.

Количество (объемы) грунтовых строительных материалов – результаты определения количества (объемов) по каждой площадке (участку) залегания (размещения) источников получения грунтовых строительных материалов, в том числе в мерзлом состоянии.

Горнотехнические условия - мощность и состав вскрышных пород, возможность их использования, обводненность полезной толщи, криогенная текстура, температура и мощность грунтовых строительных материалов в мерзлом состоянии, пути и дальность транспортировки, характеристика состояния подъездных путей, распространение и развитие физико-геологических и техногенных процессов, осложняющих условия разработки.

Заключение - общая оценка результатов выполненных инженерных изысканий, сопоставительная оценка источников получения грунтовых строительных материалов и перспектив их использования, задачи последующих инженерных изысканий, необходимость выполнения специальных работ и исследований.

Список использованных материалов - приводится перечень работ, использованных при составлении отчета.

Графическая часть технического отчета должна включать: 

карту фактического материала; 

карту (схему) размещения выявленных площадок (участков) источников получения грунтовых строительных материалов и возможных путей транспортировки к месту строительства земляных сооружений, видов земель и угодий;

геологические разрезы по каждой исследованной площадке;

колонки (описания) пройденных выработок. 

Приложения к техническому отчету (п.4.32) должны содержать:

· таблицы результатов определений состава, состояния и свойств грунтовых строительных материалов;

· таблицы подсчетов обобщенных (средневзвешенных) значений физико-механических свойств и объемов по видам грунтовых строительных материалов по всем конкурирующим вариантам.

11.15 Техническое задание на изыскания грунтовых строительных материалов для разработки проекта дополнительно к п. 10.9 должно содержать: 

· перечень площадок (источников) получения отдельных видов грунтовых строительных материалов и схему их расположения;

· местоположение каждого участка получения грунтовых строительных материалов и их требуемые объемы для основных и вспомогательных сооружений;

· способы разработки по каждой площадке (источнику) получения грунтовых строительных материалов;

· дополнительные требования к качеству грунтовых строительных материалов;

· способы транспортировки и схему подъездных путей к месту укладки грунтовых строительных материалов в проектируемые сооружения;

· особые требования к последовательности и организации инженерных изысканий (в необходимых случаях).

11.16 По результатам изысканий грунтовых строительных материалов для проекта необходимо составлять технический отчет.

В разделах "Характеристика видов строительных материалов", "Оценка качества строительных материалов", "Количество (объемы) строительных материалов", "Горнотехнические условия", "Заключение" текстовой части технического отчета (раздела) необходимо привести более детальную, чем это предусмотрено в п.11.14, характеристику и оценку результатов выполненных инженерных изысканий, исходные данные, необходимые и достаточные для обоснования возведения проектируемого объекта. С учетом требований рационального природопользования и охраны природной среды в техническом отчете должен быть обоснован выбор оптимальных источников получения грунтовых строительных материалов.

По каждой площадке (участку) источников получения (размещения) отдельных видов грунтовых строительных материалов приводятся топографический план и план подсчета количества (объемов) грунтовых строительных материалов с указанием на нем контуров подсчета, пройденных горных выработок, геофизических и других точек исследований, мощностей вскрышных пород и полезной толщи. При необходимости должны прилагаться планы кровли и подошвы полезной толщи, а также изменение по участку основных показателей физико-механических свойств грунтовых строительных материалов.

11.17 Технический отчет по изысканиям грунтовых строительных материалов для рабочей документации должен содержать детальную характеристику полученных результатов инженерных изысканий.

При этом необходимо приводить окончательную оценку обеспеченности объемами и пригодности грунтовых строительных материалов для возведения проектируемых земляных сооружений.

При недостаточной достоверности результатов комплекса выполненных лабораторных и (или) опытных полевых определений свойств грунтовых строительных материалов в текстовой части технического отчета следует обосновать необходимость выполнения отдельных видов опытно-производственных исследований по технической мелиорации и по определению технологии укладки грунтовых строительных материалов в проектируемое сооружение.

12   ИЗЫСКАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
12.1 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод, далее по тексту «Изыскания источников водоснабжения», должны выполняться в составе инженерных изысканий для строительства с целью получения необходимых и достаточных данных для проектирования и строительства водозаборов подземных вод с незначительной (до 1000 куб.м/сут.) потребностью в хозяйственно-питьевой воде (животноводческие фермы, садоводческие товарищества, хлебопекарни и т.д.), если существующее централизованное водоснабжение не может обеспечить требуемой потребности в воде или его использование нецелесообразно согласно технико-экономическим обоснованиям. 

12.2 Изыскания источников водоснабжения необходимо производить, как правило, на участках с достаточными (по региональной оценке) ресурсами подземных вод в простых и средней сложности гидрогеологических условиях без утверждения в установленном порядке эксплуатационных запасов подземных вод для данного водозабора.

При значительной потребности (более 1000 куб.м/сут) и в сложных гидрогеологических условиях должны выполняться, как правило, геологоразведочные работы с подсчетом и утверждением эксплуатационных запасов подземных вод в соответствии с требованиями нормативных документов Госкомгеологии Республики Узбекистан.

При тесной взаимосвязи подземных и поверхностных вод, когда последние являются основным источником формирования эксплуатационных запасов, изыскания источников водоснабжения должны проводиться в комплексе с инженерно-гидрометеорологическими изысканиями и, как правило, с выполнением стационарных наблюдений.

12.3 Изыскания источников водоснабжения необходимо выполнять поэтапно с целью получения материалов и данных с детальностью, обеспечивающей решение следующих задач:

· инженерные изыскания для предпроектной документации – предварительное определение водоносного горизонта или комплекса, на базе которого может быть обеспечено потребное количество воды, и выделение перспективных участков для последующих инженерных изысканий;

· инженерные изыскания для проекта на перспективных участках - выбор из них оптимального для размещения проектируемого водозабора; 

· инженерные изыскания для рабочей документации на выбранном участке - получение необходимых материалов для определения типа, схемы размещения, конструкции и режима эксплуатации проектируемого водозабора.  
Примечание - Допускается объединять и совмещать отдельные этапы работ. Для односкважинных водозаборов допускается выполнять одноэтапные инженерные изыскания.

12.4 В состав изысканий источников водоснабжения должны входить:

· сбор и анализ имеющихся материалов по гидрогеологическим условиям района и эксплуатации действующих водозаборов подземных вод;

· гидрогеологическое обследование района (участка) работ, включая обследование действующих водозаборов подземных вод; 

· проходка горных выработок; 

· опытно-фильтрационные работы; 

· стационарные наблюдения; 

· исследования состава и санитарного состояния подземных вод;

· обследование для проектирования зон санитарной охраны водозаборов; 

· камеральная обработка материалов; 

· составление технического отчета. 

12.5 Техническое задание заказчика на изыскания источников водоснабжения должно дополнительно к п.4.16 содержать: 

· целевое назначение подземных вод; 

· потребность в воде;

· водоносный горизонт, планируемый для водоснабжения; 

· требования к качеству воды; 

· расчетный период водопотребления; 

· режим эксплуатации водозаборных скважин - непрерывный или периодический с изменениями во времени (по сезонам года, в течение месяца, суток);

· категорию системы водоснабжения; 

· предельное расстояние от водоисточника до потребителя и др.

К техническому заданию следует прилагать необходимые текстовые и графические приложения - копии разрешений на специальное водопользование и по регулированию и охране вод, карты, планы, схемы и т.п.

12.6 Санитарное обследование территории необходимо осуществлять в соответствии с санитарными нормами по охране источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения и КМК 2.04.02 с целью выявления источников загрязнения и получения данных для обоснования санитарных мероприятий по их устранению.

12.7 В соответствии с "Законом Республики Узбекистан о воде и водопользовании" и "Инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование" заказчик должен оформить необходимую документацию в Госкомприроды и Госкомгеологии Республики Узбекистан, осуществляющих планирование рационального использования водных объектов, ведение государственного мониторинга и государственного водного кадастра.

12.8 При изысканиях источников водоснабжения для предпроектной документации следует осуществлять сбор и анализ имеющихся материалов о гидрогеологических условиях района (включая данные о существующих водозаборах подземных вод), а при недостатке материалов для выбора водоносного горизонта и местоположения перспективных участков в сложных гидрогеологических условиях следует выполнять ограниченные объемы полевых работ.

12.9 По результатам выполненных изысканий источников водоснабжения для разработки предпроектной документации следует составлять технический отчет, который должен содержать:

· характеристику физико-географических условий района;

· данные о геологическом строении; 

· сведения о гидрогеологической изученности и возможности использования имеющихся материалов;

· характеристику водоносных горизонтов и комплексов и их сравнительную оценку;

· характеристику действующих водозаборов подземных вод;

· предварительную оценку возможности обеспечения требуемого количества и качества подземных вод для проектируемого объекта;

· рекомендации по выбору перспективных участков для дальнейших инженерных изысканий; 

· оценку санитарного состояния территории. 

Графическая часть и приложения к техническому отчету должны включать: ведомости и таблицы химических и бактериологических анализов подземных вод, данные обследований действующих водозаборов подземных вод, выкопировки из имеющихся геологических и гидрогеологических карт с указанием на них рекомендуемых перспективных участков для инженерных изысканий, гидрогеологические разрезы и другие материалы, обосновывающие (или иллюстрирующие) основные положения технического отчета. 

12.10 Техническое задание заказчика на изыскания источников водоснабжения для проекта дополнительно к п.12.5 должно содержать:

· местоположение перспективных участков для изысканий источников водоснабжения;

· предельную глубину проектируемых водозаборных скважин;

· максимально допустимые дебит и понижение уровня воды в водозаборных скважинах; 

· проектируемое водозаборное оборудование. 

12.11 По результатам выполненных изысканий источников водоснабжения для проекта следует составлять технический отчет, который дополнительно к п.12.9 должен содержать следующие основные данные и рекомендации по каждому перспективному участку:

· сведения о существующих водозаборах подземных вод с анализом опыта их эксплуатации;
· подробное описание всех исследованных водоносных горизонтов;

· оценку ресурсов подземных вод и их качества по каждому участку; 

· оценку санитарного состояния участков; 

· рекомендации с обоснованием выбора оптимального участка для размещения проектируемого водозабора;

· предложения по проведению дальнейших инженерных изысканий;

· рекомендации по выбору проектных решений. 

В случае если заданная потребность в воде не может быть обеспечена полностью или частично (по количественным или качественным показателям) за счет исследованных водоносных горизонтов, в техническом отчете следует привести рекомендации с обоснованием возможности использования другого источника водоснабжения или мероприятий по улучшению качества воды.

Графическая часть и приложения к техническому отчету должны включать:

· таблицы результатов химических и бактериологических анализов подземных вод, расчеты гидрогеологических параметров, каталоги координат и высот горных выработок, точек наблюдений и др.;

· обзорную карту-схему района инженерных изысканий;

· карту (план) фактического материала участков изысканий источников водоснабжения;

· выкопировки из карт (геологической, гидрогеологической и др.);

· геологические и гидрогеологические разрезы по исследованным участкам; 

· колонки (описания) пройденных выработок; 

· листы обработки результатов выполненных откачек;

· графики стационарных наблюдений и др. 

12.12 Техническое задание заказчика на изыскания источников водоснабжения для рабочей документации дополнительно к п.12.10 должно устанавливать: количество, схему размещения, конструкции и режим эксплуатации проектируемых водозаборных сооружений, потребность проходки и опробования разведочно-эксплуатационных скважин.

12.13 По результатам выполненных изысканий источников водоснабжения для рабочей документации должен составляться технический отчет в соответствии с п.12.11, который должен включать акт сдачи-приемки и паспорт разведочно-эксплуатационной скважины (если она проходилась), содержащий следующие окончательно установленные данные:

· местоположение скважины; 

· геологические и гидрогеологические разрезы с указанием стратиграфических индексов, глубины залегания подошвы и мощности отдельных слоев пород, их литологическое описание с выделением водоносных горизонтов и указанием положения уровня и ожидаемых удельных дебитов;

· конструкцию скважины с указанием начального и конечного диаметров бурения, отдельных колонн обсадных труб, конструкции фильтра;

· результаты выполненных откачек и условия их проведения;

· результаты химических и бактериологических анализов;

· копии разрешения на специальное водопользование и акта выбора точки заложения скважины, представляемые заказчиком;

· копии документов о согласовании места проходки скважины с органами государственного санитарного надзора Минздрава Республики Узбекистан, Госкомгеологии Республики Узбекистан, с территориальными органами исполнительной власти (п.12.7) и землепользователями.

12.14 По результатам выполненных санитарных обследований в техническом отчете по изысканиям источников водоснабжения выделяется раздел, который должен содержать следующие основные данные:

· о существующих и потенциально возможных источниках загрязнения (химического, бактериологического и др.), распространении загрязняющих веществ, их концентрации, поступлении и условиях формирования;

· фильтрационные параметры ограничивающих водоносный горизонт пород;

· гидродинамическую характеристику условий взаимосвязи подземных вод горизонта, намеченного к эксплуатации, с поверхностными водами и другими водоносными горизонтами;

· оценку санитарного состояния обследованной территории;

· рекомендации по устранению источников загрязнения, предупреждению загрязнений и улучшению санитарного состояния зоны санитарной охраны;
· план прилегающей к проектируемому водозабору территории с указанием на нем выявленных источников и зон загрязнения, сохранности и расчлененности рельефа, степени хозяйственного освоения территории и нарушенности природных условий.

13  ЭКСПОРТ ДАННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
В ГЕОИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА (ГИС-ГГК)
13.1 В целях формирования электронного геофонда инженерно-технических изысканий (ЭГИТИ), в порядке, установленном Положением о порядке ведения государственного градостроительного кадастра, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.11.2005 г. №250 и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июля 2011г. №222 «О совершенствовании систем разрешительных процедур  государственного надзора в сфере градостроительной деятельности» осуществляется экспорт данных инженерно-технических изысканий.
Примечание. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О создании Государственного института инженерных изысканий в сроительстве, геоинформатике и градостроительного кадастра» от 06.02.02006г. за №14 (пункт 2) одной из основных задач ГУП «УзГАШКЛИТИ» определено создание и ведение электронного геофонда Республики Узбекистан. 
13.2 Ответственность за передачу материалов инженерно-технических изысканий в электронный геофонд Республики Узбекистан в установленные сроки возлагается непосредственно на руководителя организации - исполнителя инженерных изысканий.

ПРИЛОЖЕНИЯ
                                                                                                                                             Приложение A
                                                                                                                         (обязательное)
                     Основные термины с соответствующими 
                                 определениями

Высота точки земной поверхности – расстояние от уровней поверхности принятой в государственной сети за исходную (нулевую), по отвесу до данной точки. В Республике высота отсчитывается от среднего уровня Балтийского моря, определенного из многолетних наблюдений на водомерном посту в г.Калининграде Российской Федерации.

Высота нормальная – абсолютная высота точки земной поверхности, отсчитываемая от уровней поверхности квазигеоида  («якобы», «почти» геоида). Поверхность квазигеоида вполне определяется относительно земной поверхности и поверхности референц -эллипсоида из астрономических и гравиметрических измерений.

Высота геодезическая – высота точки земной поверхности над поверхностью референц – эллипсоида, отсчитанная по нормали к эллипсоиду. Высота геодезическая определяется как сумма нормальной высоты (Нγ) и аномалии высоты (ξ) – высоты квазигеоида над поверхностью референц - эллипсоида.

Геодезия – наука изучающая форму и размеры Земли и разрабатывающая вопросы создания координатной плановой и высотной основы для детального изучения физической поверхности Земли средствами топографии и картографии.
Геодезическая сеть – система пунктов на земной поверхности, закрепленных на местности специальными знаками и центрами, положение которых определено в плановом отношении и по высоте.

Долгота – одна из географических координат, может быть астрономической и геодезической.

Долгота астрономическая – двугранный угол (λ), образуемый плоскостью начального меридиана, проходящего через Гринвичскую обсерваторию и плоскостью астрономического меридиана данной точки.

Долгота геодезическая – двугранный угол (∟), образованный плоскостью начального меридиана и плоскостью геодезического меридиана данной точки. Геодезические долготы находят путем последовательного вычисления на референц - эллипсоида  разностей долгот пунктов по сторонам геодезической сети и вычисления затем долгот пунктов с учетом долготы начального пункта, полученной при ориентировании референц - эллипсоида в теле земли.

Картография – область науки, техники и производства, охватывающая изучение, создание и использование картографических произведений. Основные разделы картографии – картоведение, математическая картография, составление и редактирование карт, оформление карт, издание карт, картометрия.
Координаты географические – угловые величины, называемые широтой (φ) и долготой (λ), определяющие положение точки земной поверхности относительно экватора и начального меридиана. Координаты географические могут быть астрономическими и геодезическими. 

Координаты астрономические (φ, λ) – широты и долготы точек, определяемые из наблюдений в этих точках небесных светил. Они связаны с направлением отвесной линии в этой точке.

Координаты геодезические – широты и долготы (B, L) определяемые из геодезических измерений и последующих вычислений на поверхности референц – эллипсоида. Геодезические координаты связаны с проходящей через данную точку нормалью к поверхности референц – эллипсоида.

Координаты плоские прямоугольные – система координат (Х, У), состоящая из двух взаимно перпендикулярных прямых: оси абсцисс Х  и оси ординат У. В геодезических и топографических работах на территории Республики Узбекистан плоские прямоугольные координаты применяются при создании и использовании государственных, местных и съемочных геодезических сетей с изображением поверхности эллипсоида на плоскости в проекции Гаусса – Крюгера по частям (координатным зонам).

Координатные зоны – ограниченные двумя меридианами части земной поверхности (сфероидические двуугольники), каждая из которых изображается на плоскости совершенно одинаковым образом в плоских прямоугольных координатах в проекции Гаусса – Крюгера. Зоны имеют размеры по широте в 60 и 30 по долготе. Средний меридиан зоны изображается на плоскости осью абсцисс Х,  а экватор – осью ординат У.
Нивелирование – определение высот точек земной поверхности относительно некоторой избранной точки или над уровнем моря. Существует нивелирование геодезическое, астрономическое и астрномо – гравиметрическое.
Нивелирование геодезическое – определение разности высот точек земной поверхности методом геометрического, тригонометрического, барометрического, механического, гидростатического нивелирования и аэронивелирования.
Нивелирование астрономическое – определение по уклонениям отвесных линий высоты геоида. С использованием геометрического нивелирования – высот точек земной поверхности над референц –эллипсоидом.

Нивелирование астрономо – гравиметрическое – определение высот точек поверхности квазигеоида над референц – эллипсоидом по уклонения отвесных линий и аномалиям силы тяжести.

Редукция расстояний в проекции Гаусса – Крюгера – поправка в расстояние между двумя точками на поверхности эллипсоида или земной поверхности для перехода к расстоянию между изображением этих точек на плоскости эллипсоида. Она всегда положительна при переходе от расстояний на поверхности Земли или эллипсоида к расстояниям на плоскости эллипсоида и отрицательная – при обратном переходе.

Редукция расстояний на поверхность референц – эллипсоида – поправка в измеренные горизонтальные проложения расстояний между двумя точками на земной поверхности при переносе (редуцировании) этих расстояний на поверхность эллипсоида (уровень моря).
Геоинформационное обеспечение градостроительной деятельности - Обеспечение процессов проектирования,  строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений для всех видов строительства и инженерной защиты материалами инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, изысканий грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод,  а также материалами  инженерно-технических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов.

Геологическая среда – Верхняя часть литосферы, представляющая собой многокомпонентную динамическую систему (горные породы, подземные воды, газы, физические поля - тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах которой осуществляется инженерно-хозяйственная (в том числе инженерно-строительная) деятельность.
Инженерно-геологические условия – Совокупность характеристик компонентов геологической среды исследуемой территории (рельефа, состава и состояния грунтов, условий их залегания и свойств, включая подземные воды, геологических и инженерно-геологических процессов и явлений), влияющих на условия проектирования и строительства, а также на эксплуатацию инженерных сооружений соответствующего назначения.

Физико-геологический процесс – Изменение состояния компонентов геологической среды во времени и в пространстве под воздействием природных факторов.
Инженерно-геологический процесс – Изменение состояния компонентов геологической среды во времени и в пространстве под воздействием техногенных факторов.
Стационарные наблюдения – Постоянные (непрерывные или периодические) наблюдения (измерения) за изменениями состояния отдельных факторов (компонентов) инженерно-геологических условий территории в заданных пунктах.

Грунтовые строительные материалы - грунтовые материалы, не являющиеся местными строительными материалами и предназначенные для возведения земляных сооружений (насыпных, намывных плотин, дамб, дорог и т.п.) и других проектируемых объектов строительства.
Местные строительные материалы - грунтовые материалы - скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты, пригодные для производства бетона, строительных растворов, балласта, силикатного и глинистого кирпича, керамзита и других изделий.
Режим подземных вод – Характер изменений во времени и в пространстве уровней (напоров), температуры, химического, газового и бактериологического состава и других характеристик подземных вод.

Категории сложности инженерно-геологических условий – Условная классификация геологической среды по совокупности факторов инженерно-геологических условий, определяющих сложность изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и объемов изыскательских работ.
Техногенные воздействия – Статические и динамические нагрузки от зданий и сооружений, подтопление и осушение территорий, загрязнение грунтов, истощение и загрязнение подземных вод, а также физические, химические, радиационные, биологические и другие воздействия на геологическую среду.

Техногенные грунты –Грунты, измененные и перемещенные или перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека.
    Безопасность экологическая – Состояние природной среды, обеспечивающее экологический баланс в природе и защиту окружающей среды и человека от вредного воздействия неблагоприятных факторов, вызванных естественными процессами и антропогенным воздействием, включая техногенное (промышленность, строительство) и сельскохозяйственное.
      Воздействие экологически вредное – Воздействие объекта хозяйственной или иной деятельности, приводящее к значительным, иногда необратимым изменениям в природной среде и оказывающее негативное влияние на человека.

     Геоэкология – Раздел геологии, занимающаяся изучением состояния, состава и свойств геологической среды, как компонентов экосистемы.
    Геоэкологические исследования – Геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, геохимические, радиогеохимические, геодинамические исследования, направленные на решение экологических задач. Выполняются с использованием методов геологических наук с привлечением методов, концепций и данных экологии, почвоведения, ландшафтоведения и других наук о земле.

     Оценка воздействия на окружающую среду – Определение характера, степени и масштаба воздействия объекта хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и последствий этого воздействия.

Процедура учета экологических требований законодательства Республики Узбекистан при подготовке и принятии решений о социально-экономическом развитии общества.

     Предельно – допустимая концентрация (ПДК) – это максимальная концентрация, не оказывающая при воздействии на протяжении всей жизни человека прямого  или косвенного неблагоприятного действия на его здоровье и последующие поколения, не снижающая работоспособности и не ухудшающая его самочувствия, а так же санитарно-бытовых условий жизни.
    Экология – Наука об отношениях живых организмов или групп организмов с окружающей природной средой и друг с другом.

Приложение B
(обязательное)

                       «УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель организации 
___________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., подпись)
 «_____»_______________20   г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

________________________________________________________________________________
(наименование организации, подразделения – исполнителя работ)

1. Заказчик:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование организации, подразделения – заказчика работ)

2. Генеральный проектировщик:____________________________________________________
________________________________(полное наименование организации выполняющей проектирование, _________________________________________________________________________________
номер телефона, должность и фамилия ответственного лица)

3. Представитель заказчика на месте:________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., адрес и телефон)

4. Полное наименование объекта:___________________________________________________
5. Местоположение объекта (по адмистративно-территориальному делению):_____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Стадия проектирования:_________________________________________________________
7. Общая характеристика проектируемого объекта строительства, реконструкции (предприятия, поселка и т.п.), цель и назначение топографо-геодезических работ________________________
________________________________________________________________________________
8. Виды и объемы топографо-геодезических работ подлежащих выполнению: опорные геодезические сети; топографические съемки на застроенных и незастроенных территориях; трассы линейных сооружений; съемки существующих подземных коммуникаций с составлением планов по отдельным их видам или совмещенных планов. Площадки съемок, масштабы и высоты сечения рельефа по отдельным участкам, протяженность трасс. Обследование и съемка текущих изменений на планах съемки прошлых лет. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками объектов строительства ________________________________________________________________________
(указать элементы, подлежащие координированию; технические требования к трассированию   __________________________________________________________________________________
линейных сооружений, указания об их проектных вариантах, точках примыкания)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Примечание: состав геодезических наблюдений за деформациями и осадками: определения абсолютных и относительных величин деформаций и сравнения их с предельными (расчетными); выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации зданий и сооружений, принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями или устранения их последствий; получения необходимых характеристик устойчивости оснований и фундаментов зданий и сооружений; уточнения расчетных данных физико-механических характеристик грунтов основания; уточнения методов расчета и установления предельно-допустимых величин деформаций для различных грунтов оснований и типов зданий и сооружений. 

9. Системы координат и высот:_____________________________________________________
10. Дополнительные сведения по объекту:____________________________________________
________________________________________________________________________________
(наличие наземных и подземных сооружений на территории съемки, зарослей деревьев, коммуникаций и т.п.)

11. Дополнительные или особые требования:_________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Прочие работы (перенесение в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек, промеры глубин водоёмов, определение скорости течения и др.)_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Специфические виды отдельных работ и особые требования к их точности_____________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Перечень топографо-геодезических материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте__________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных материалов и выпуска технического отчета по всем выполненным работам________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. Графическое приложение – схема или выкопировка с плана (карты) с указанием границ участков работ.

  Задание составил:_________________________ /______________________/ /_____________/
                                        (должность ответственного представителя                   (Ф.И.О.)                                     (роспись) 

                                     генерального проектировщика или заказчика)                                               
«_____»_________________20     г.                                                      _______________________
                                                                                                                                                                  (номер телефона)
Задание получил:_________________________ /_______________________/ /_____________/

                                    (должность ответственного представителя                           (Ф.И.О.)                                      (роспись) 

                                   организации, подразделения исполнителя)                                                
«_____»_________________20      г.                                                      ______________________
                                                                                                                                                                  (номер телефона)
Примечания:      1) Организация-заказчик несет ответственность за полноту и достоверность 

                                     данных, приведенных в задании;

                                 2) Техническое задание должно составляться на производство всего комплекса 

                                     изыскательских работ на объекте; 

                                 3) Графическое приложение к заданию должно содержать точное 

                                     местоположение границ участков работ, позволяющих правильно и 

                                     обоснованно определить  состав и объем изысканий.

Приложение C
(рекомендуемое)

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
ПО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Общие сведения: 

- основание для производства работ; 

- цель и назначение работ; 

- заказчик; 
- договор; 

- краткая физико-географическая характеристика района работ и описание объекта; 

- система координат и высот; 

- нормативные документы; исполнители; 

- виды и объемы проектируемых работ; 

- применяемые приборы и инструменты.
2. Топографо-геодезическая изученность: 

- опорная геодезическая сеть; 

- опорная высотная сеть; 

- ранее выполненные топографические съемки; 

- название организаций, выполнявших работы; 

- год выполнения; 

- применявшиеся инструкции при выполнении работ; 

- качественная характеристика выполненных ранее работ.

3. Производство топографо-геодезических работ: 

- обследование пунктов исходной геодезической сети;

- опорные геодезические сети, сети сгущения;

- высотная геодезическая сеть;

- съемочная геодезическая сеть;

- топографические съемки (обновление);

- съемка инженерных подземных и надземных сооружений;

- создание цифровых топографических планов.

4. Контроль и приемка работ.

5. Сдача готовой продукции.

6. Охрана окружающей среды и промышленная безопасность.

7. Перечень нормативно-технической документации. 

8. Приложения:

- копия письма и технического задания заказчика;

- схемы геодезической и топографической изученности;

- схемы проектируемых геодезических и топографических работ;

- список подлежащих обследованию геодезических пунктов.  
    Приложение D
(рекомендуемое)
___________________________________

                                                                                                                               (организация-исполнитель)

___________________________________

                                        (отдел)
                       «УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель организации 
  _______________________________

                                                     (Ф.И.О. подпись)
                                           «_____»________________20         г. 

ПРОГРАММА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

По__________________________________________________________________________________________
 (наименование объекта, его местоположение)

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Основанием для производства работ послужило техническое задание, выданное___________________________________________________________________________
Цель, назначение и объем проектируемых работ____________________________________________
_________________________________________________________
Дополнительные требования к выполнению геодезических работ __________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

_____________________________________________________________________________________________
(указываются физико-географические условия местности)

_________________________________________________________
3. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ КООРДИНАТ И ВЫСОТ
_____________________________________________________________________________________________
4. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ
_____________________________________________________________________________________________
(производится описание существующей геодезической сети, ее класс, разряд, система координат и высот, исходные пункты для 
___________________________________________________________________________________________________________________
развития съемочного обоснования: наличия топографических съемок, их масштаб и год исполнения, возможность их использования)
5. РАЗВИТИЕ ОПОРНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ СГУЩЕНИЯ
_____________________________________________________________________________________________
(обоснование видов и классов (разрядов) проектируемой опорной геодезической сети и схемы ее построения с расчетом точности 
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                           для сложных и особо точных сетей)
6. ПОСТРОЕНИЕ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ
_____________________________________________________________________________________________
(производится описание принятого вида обоснования, его точность; марки применяемых приборов, их исследования; закрепление 
__________________________________________________________________________________________________________________
съемочного обоснования; нормативные документы, регламентирующие допуски построения съемочного обоснования)
7. ПРОИЗВОДСТВО ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК

7.1. Вид, масштаб и объем съемки по табл. 1. 

Таблица 1

	Наименование

площадки, участка
	Метод
съемки
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Объем

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7.2. При горизонтальной и высотной съемках застроенных территорий_________________________________________________________________________________________
(указывается необходимость обмеров по контуру зданий, сооружений, их координирование, техническое нивелирование 
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                      элементов зданий, сооружений, подземных коммуникаций, мостов и др.)
7.3. Привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и др. точек_________________________________________________________________________________________
(требования к разбивке и планово-высотной привязке инженерно-геологических выработок и других точек, их местоположение, 

_____________________________________________________________________________________________

                                                           метод привязки, форма записи, определение координат)
7.4. Составление топографических планов__________________________________________________
                                                                                          (масштаб, номенклатура, система координат и высот)

_____________________________________________________________________________________

8. СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ И НАЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

_____________________________________________________________________________________________
(указывается метод съемки: по выходам подземных коммуникаций, с помощью трубокабелеискателя, шурфованием, 
__________________________________________________________________________________________________________________
                     их эскизирование и координирование; согласование схем подземных коммуникаций с технологическими службами)
8.1. Составление планов подземных коммуникаций_____________________________________
                                                                                                               (указывается масштаб и вид плана, 
_____________________________________________________________________________________________

выноса эскизов на план и пр.)
9. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
9.1. Виды, объемы и технические характеристики линейных сооружений, подлежащих изысканиям____________________________________________________________________________________
             (указывается планово-высотная привязка трасс, их закрепление в натуре, схемы привязок, абрис, сдача заказчику 
__________________________________________________________________________________________________________________

по акту закрепленных трасс)
9.2. Перечень материалов, представляемых по окончании работы по табл.2

Таблица 2

	Наименование

трассы, участка
	Масштаб

	
	плана трассы
	продольного профиля
	перехода

	
	
	горизонталь-

ный
	вертикаль-

ный
	горизонталь-
ный
	вертикаль-

ный

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ведомости:________________________________________________________________________________ 

(наименование)

Прочие материалы:_________________________________________________________________________
(наименование)

10. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ
__________________________________________________________________________________________
 (самоконтроль исполнителя, проверка работ в процессе их выполнения, приемка завершенных полевых работ)

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

К работе допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности, соблюдению полевой гигиены и санитарии_____________________________________________________________
                                                              (кто проводит, где, когда) 
__________________________________________________________________________________________________________________
12. ИСПОЛНИТЕЛИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
_____________________________________________________________________________________
(очередность выполнения работ по объектам и передача для камеральной обработки) 

                   13. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ПРОГРАММЕ

1. копии задания на производство изысканий;

2. схема топографо-геодезической изученности района (участка) работ;

3. схема проектируемой опорной геодезической сети;

4. картограмма расположения участков топографической съемки;

5. чертежи специальных геодезических центров, если намечена их закладка;

6. топографические карты (планы) с указанием проектных вариантов трасс 

7. схема линейных сооружений.

Примечание. Допускается совмещение прилагаемых схем и картограмм.
Программу составил________________________________________________________________
(должность, фамилия, подпись, дата)
Приложение E
(рекомендуемое)
        «УТВЕРЖДАЮ»
 Руководитель организации 
___________________________________

                                            (Ф.И.О. подпись)

                                      «_____»__________ __________20         г.
ПРЕДПИСАНИЕ  
на выполнение топографо-геодезических работ
1. Должность, Ф.И.О. исполнителя________________________________________________
2. Наименование объекта___________________________________________________________________
3. Местоположение объекта________________________________________________________________
4. Заказчик_________________________________________________________________________________
5. Виды и объемы работ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Сроки выполнения работ_________________________________________________________________
7. Исходные данные, система координат и высот, использование материалов работ прошлых лет___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Метод создания геодезического и (или) съемочного обоснования, закрепление пунктов, точек_______________________________________________________________________________________
9. Метод выполнения топографической съемки. Технические требования и технология выполнения работ_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Съемка инженерно-подземных коммуникаций__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
11. Особые требования_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Поверки геодезических инструментов___________________________________________________
13. Методы и программы уравнивания______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
14. Перечень предоставляемых материалов_________________________________________________
15. Приложение: 
1) Копия технического задания;

2) Графическое приложение.

Предписание составил____________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись, дата

Предписание получил_____________________________________________________________________

                                           Ф.И.О., подпись, дата

Приложение F
(обязательное)
«_____»____________20     г.

А К Т 

полевого контроля и приемки топографических работ

Мы, нижеподписавшиеся: _________________________________________________________
составили настоящий акт в  том, что за период с «_____»___________20 __г. по «_____»__________20 __г. произведен   контроль    и приемка     топографических работ, выполненных на объекте по дог. № _______: _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

по заданию заказчика __________________________________________________________

                                                       Виды и объемы выполненных работ: 

	№ п/п
	Наименование 

виды работ
	Ед.

измерения
	Объем работ
	Категория работ

	
	
	
	        факт
	

	1
	Теодолитные хода
	км
	
	

	2
	Техническое нивелирование
	км
	
	

	3
	Закладка центров тип
	знак
	
	

	4
	Координирование углов
	точка
	
	

	5
	Мензульная съемка М1:500          сеч.  м
	га
	
	

	6
	Тахеометрическая съемка М:1     сеч   м
	га
	
	

	7
	Корректура съемки    М1:
	га
	
	

	8
	Перенос проекта в натуру и исполнительная съемка
	км
	
	


Работы выполнены в соответствии с программой работ, в _______________ системе 

координат и в  _______________ системе высот.

Результаты полевого контроля:

а) теодолитные хода

	№

п/п
	Наименование хода
	Длина хода
	К-во углов
	Угл. невязки
	Лин.невязки

	
	
	
	
	получ
	допуст
	абсол
	относит

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


выполненные

контрольные__________________________________________________________________

б) нивелирные хода

	№

п/п
	Наименование хода
	Длина хода
	К-во штатив
	Невязки в мм
	       Примеч.

	
	
	
	
	получ
	допуст
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


выполненные

контрольные

_____________________________________________________________________________

Топографическая съемка, перенос проекта в натуру, контрольно-испольнительная съемка (виды выполненных работ подчеркнуть) проверена на ________ планшетах с номенклатурой:_________________________________
	Оценка качества
	Средняя ошибка (расхождение) в мм плана
	Расхождение превышающее 1мм плана в проц.
	Средняя ошибка (расхождение) в см по высоте
	Расхождения превышающие двойной высоты в проц.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отлично

	хорошо

	удовлетворительно


Состояние полевой документации:____________________________________________________________

                                                                            журналы            максимальные       отклонения в измерениях

_____________________________________________________________________________________________

Линий,в полуприемах,отсчетах по рейке; схемы назначения, масштаб, качество составления; пояснительная

_____________________________________________________________________________________________

записка-качество составления; качество оформления абрисов на исходные пункты и закрепленные точки,

_____________________________________________________________________________________________

кому сданы по акту на наблюдение за сохранностью; качество оформления вычислительных материалов

_____________________________________________________________________________________

качество составления топографического плана, инженерно-подземных коммуникаций, качество оформления

_____________________________________________________________________________________

                              материалов   переноса проектов в натуру.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания по оформлению планшетов:________________________________________________________

                                                                                      указать среднее количество пикетов на 1 кв:, заполнение
_____________________________________________________________________________________________

контуров; правильность применения условных знаков: сводки по рамкам: качество корректуры, удаление

_____________________________________________________________________________________________

                                                                  линий (ненужной) ситуации с планшетов, замечания по ИПК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Замечания исправил                                    ___________________________________________________
Заключение: Оценка качества работ       _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Работу сдал                    __________________________________________________________________
                                                                                                   исполнитель

Работу принял               __________________________________________________________________
                                                                                                   начальник партии

Общая оценка качества выпускаемой продукции      __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Начальник отдела (подразделения)                            ___________________________________________
Глав.спец.отдела (подразделения)                             _________________________________________
Приложение к акту полевого контроля
Таблица контрольных измерений (план)

по объекту___________________________________________________________________________________
(полное наименование объекта)

договор №___________________________ планшет (лист)___________________________________________



 (номер, дата)        

                                                  (номенклатура или номер)

площадь съемки___________________га                             масштаб 1:__________________________________
высота сечения рельефа через______________________________метра 

Исполнитель__________________________________________________________________________________
К акту приемки  №____________от__________________20____ года

Контроль и оценка качества горизонтальной съемки

	№
 п.п.
	Расстояния
	Расхождения 
(гр.3-гр.2)
	Между какими контурами произведены промеры
	Примечание

	
	с плана (м)
	в натуре (м)
	(м)
	d, (мм) плана
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


Количество расхождений между ближайшими контурами (капитальные здания и сооружения) превышающих допуск (0,4 мм. плана)_____
_____________________________________________________________
Средняя погрешность положения на плане предметов и контуров местности с четкими очертаниями в мм плана dср.=
[image: image1.wmf]n

d

= _________ мм, при допуске 0,5мм.
Количество расхождений, превышающих удвоенного значения допустимой средней ошибки, получено_______, что составляет ____%, при допуске 10%.

Количество расхождений превышающих предельную погрешность: 

а) для капитальной застройки_________ или  % при допуске 5%;

б) для предметов и контуров местности с четкими очертаниями________ или  % при допуске 5%. 

Оценка качества горизонтальной съемки:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Замечания по пропуску элементов ситуации, правильности применения условных знаков:_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Проверку произвел(и) /_______________________/ /____________________/ /__________________________/
                                                              (должность)                                (роспись)                                        ( фамилия И.О.) 

                                       /________________________/ /___________________/ /__________________________/

                                                                              (должность)                              (роспись )                                       ( фамилия И.О.) 
С актом ознакомлен(ы) /______________________/ /____________________/ /__________________________/

                                                                 (должность)                              (роспись)                                           ( фамилия И.О.) 

                                        /_______________________/ /____________________/ /_________________________/

                                                                               (должность)                                (роспись )                                          ( фамилия И.О.) 

Приложение к акту полевого контроля 
Таблица контрольных измерений (рельеф)

по объекту___________________________________________________________________________________
(полное наименование объекта)

договор №_________________________________ планшет (лист)_____________________________________
                                          (номер, дата)                                                                                                 (номенклатура или номер)

площадь съемки______________га                            Масштаб 1:___________________________________

высота сечения рельефа через _____________________ метра 
Исполнитель__________________________________________________________________________________
К акту приемки №____________от__________________20____ года

Контроль и оценка качества вертикальной (высотной) съемки

	№ п.п.
	Отметка
	Расхождения (гр.3-гр.2)
	Наименование 

контура
	Примечание

	
	с плана (м)
	в натуре (м)
	(м)
	d, (мм) плана
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


Средняя ошибка в см  Нср.=
[image: image2.wmf]n

H

= _____см при допуске ___________ см.
Количество предельных расхождений (не превышающих удвоенное значение допустимой средней ошибки) получено_________________, что составляет___%, при допуске 10 %.

Количество расхождений, превышающих удвоенную среднюю допустимую погрешность_______, что составляет______%, при допуске 5 %.
Примечания: 1. При углах наклона местности до 20 допустимая средняя ошибка по высоте равна 12см.

                      2. При углах наклона местности более 20 допустимая средняя ошибка по высоте равна:

 – сечение рельефа через 0.5м - 17см;

 – сечение рельефа через 1м - 34см;

 – сечение рельефа через 2м - 67см;

 – сечение рельефа через 5м - 167см.
Оценка качества вертикальной съемки:__________________________________________________________
                                                                                        (соответствует или не соответствует требованиям)
Замечания по пропуску элементов рельефа, густоте высотных пикетов и правильности отображения форм рельефа по условным знакам____________________________________________________________________
Проверку произвел(и) /_________________________/ /________________/ /____________________________/

                                                               (должность)                             (роспись)                                     (фамилия И.О.) 

                                       /_________________________/ /________________/ /____________________________/

                                                                             (должность)                              (роспись)                                    (фамилия И.О.) 

С актом ознакомлен(ы) /________________________/ /________________/ /____________________________/

                                                               (должность)                               (роспись)                                   (фамилия И.О.) 

                                         /________________________/ /________________/ /___________________________/

                                                                             (должность)                               (роспись)                                    (фамилия И.О.)
Приложение G
(обязательное)

 «___»_____________20    г.

А К Т 
камеральной проверки и приемки топографических работ 
по объекту:__________________________________________________________________________________
Проверка и приемка произведена______________________________________________________________
                                                                  (должность фамилия, имя, отчество)

в присутствии исполнителя___________________________________________________________________
                                                         (должность фамилия, имя, отчество)

В процессе проверки установлено:

1. Топографические работы выполнены в соответствии_________________________________________
                                                                                                            (заданием заказчика, программой работ, техническим предписанием)

2. Работа выполнена в границах_______________________________________________________________
                                                                         (графического приложения, указанных заказчиком в натуре) 

и в следующих объемах:

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Ед. измерен.
	Объем работ
	Категория работ

	
	
	
	по заданию
	факти-ческий
	

	1
	Отыскивание исходных пунктов
	знак
	
	
	

	2
	Теодолитные хода
	км
	
	
	

	3
	Техническое нивелирование
	км
	
	
	

	4
	Закладка центров тип
	знак
	
	
	

	5
	Координирование углов
	точка
	
	
	

	6
	Тахеометрическая съемка 
М 1:_______ сечением рельефа горизонталями через _______м
	га
	
	
	

	7
	Корректура съемки М 1:______
	га
	
	
	


3. Работа выполнена в______________системе координат и в_____________системе высот.

4. Исходными пунктами для построения съемочного обоснования послужили:___________________
____________________________________________________________________________________________
и грунтовые репера__________________________________________________________________________
имеющие отметки нивелирования__________________кл.

5. Длины ходов от________до_________км    Абсолютные ошибки от___________до___________м.
Относительные ошибки от___________________________до_________________________________
Система ходов уравнена________________________________________________________________
                                       (метод уравнивания)

6. Техническое нивелирование выполнено_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
                                           (система ходов, предельные длины и невязки ходов и методов уравнивания) 

7. Состояние полевой документации:

журналы:____________________________________________________________________________________
                        (кто, когда проверил и принял, максимальные расхождения в полуприемах, отсчетах по рейке, измерениях линий)

схемы:______________________________________________________________________________________
(масштаб, назначение, качество каждой схемы)

абрисы:_____________________________________________________________________________________
 (исходных, закрепленных пунктов, количество, качество)

Акт сдачи пунктов на наблюдение за сохранностью_____________________________________________
                                                                                                                   (когда, кому сданы – Ф.И.О.)

Каталог_____________________________________________________________________________________
             (исходных, закрепленных знаков, закоординированных углов, количество совмещенных точек с местными предметами)

Вычислительные материалы__________________________________________________________________
                                                 (качество оформления)

Пояснительная записка, тех. отчет_____________________________________________________________
                                                                (кто и что составил, качество)

8. Замечания по оформлению планшетов_______________________________________________________
                                                                                        (указать среднее количество пикетов на дм2, заполнение контуров,

_____________________________________________________________________________________________
правильность применения условных знаков, сводки по рамкам, удаление лишней ненужной ситуации с планшетов и качество корректуры)

Замечания исправил__________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность исполнителя)

Заключение по работе в целом и оценка качества работ_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Работу сдал__________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., исполнителя)

Работу принял_______________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность принявшего)

Общая оценка качества выпускаемой продукции___________________________________________________
Руководитель группы_______________________________
Главный специалист отдела________________________

Приложение H
(обязательное)

«_____»_____________20     г.

А К Т
полевого контроля и приемки работ по съемке инженерных сетей
Мы, нижеподписавшиеся: ___________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что за период с ________________ по _________________ 20____г.

произведен контроль и приемка работ по съемке инженерных сетей, выполненных на объекте: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ № договора _____________

Соответствие объемов выполненных работ указанным: в пояснительной записке; в программе работ.

Результаты полевого контроля:

Съемка инженерных сетей проверена на _________________________ листах, и/или планшетах
с номенклатурой:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

	Планшет (лист)
	Средняя ошибка (расхождение)

в мм плана
	Расхождения, превышающие 1,4мм плана в процентах
	Средняя ошибка (расхождение) 

по высоте, в см
	Расхождения, превышающие удвоенное значение средней ошибки, в проц.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Состояние полевой и камеральной документации: 
 _____________________________________________________________________________________
оформление абрисов, журналов экспликации,
 _____________________________________________________________________________________
ведомостей вычислений и каталогов координат и высот, выходов инженерных сетей (при координировании),

 _____________________________________________________________________________________
пояснительная записка-качество составления;
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 Замечания по оформлению планшетов, цифровых топографических планов (ЦТП):

 _____________________________________________________________________________________
качество составления топографического плана инженерных сетей,

 _____________________________________________________________________________________
правильность применения условных знаков,

 _____________________________________________________________________________________
сводки по рамкам, качество корректуры, составления инженерных сетей по соответствующим слоям. 
Замечания исправил ________________________________________________________________
Заключение _______________________________________________________________________

Оценка качества работ ______________________________________________________________
(соответствует или не соответствует требованиям ШНК 1.02.08-15)

Работу сдал _______________________________________________________________________

исполнитель     (Ф.И.О.)     подпись

Работу принял ___________________________________________________________________________
должность     (Ф.И.О.)     подпись
Приложение к акту

полевого контроля
ВЕДОМОСТЬ
контрольных измерений  (план)

по объекту____________________________________________________________________________

(полное наименование объекта)

	договор №__________  _______

(номер, дата)
	планшет (лист)______________

(номенклатура или  номер)
	площадь съемки _________ га

	Масштаб  1:____________
	Исполнитель___________________________


К акту приемки  №____________  от __________________ 20____ года

Контроль и оценка качества съемки инженерных сетей
	№ п.п.
	Расстояния
	Расхождения
(гр.3-гр.2)
	Между какими контурами и инженерными сооружениями произведены промеры

	
	с плана, м
	в натуре, м
	d, м
	d, мм
плана
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	


Средняя погрешность положения на плане инженерных сетей dср.= 
[image: image3.wmf]n

d

= _________мм, при 
допуске _____ мм по  ШНК 1.02.08 
Количество предельных расхождений (не более удвоенных средних допустимых) получено ________, что составляет _______%, при допуске 10%.

Оценка качества плановой съемки инженерных сетей  ____________________________________

(соответствует или не соответствует требованиям ШНК 1.02.08-15)

Замечания по пропуску элементов инженерных сетей, правильности применения условных знаков:__________________________________________________________________________________
	Проверку произвел(и)  
	_________________

(должность)
	____________

(роспись)
	/_______________/

(фамилия и.о.)

	
	_________________

(должность)
	____________

(роспись)
	/_______________/

(фамилия и.о.)

	С актом ознакомлен(ы)
	_________________

(должность)
	____________

(роспись)
	/_______________/

(фамилия и.о.)

	
	_________________

(должность)
	____________

(роспись)
	/_______________/

(фамилия и.о.)


Приложение к акту

полевого контроля
ВЕДОМОСТЬ

контрольных измерений  (высота)

по объекту____________________________________________________________________________

(полное наименование объекта)

	договор №__________  _______

(номер, дата)
	планшет (лист)______________

(номенклатура или  номер)
	площадь съемки _________ га

	Масштаб  1:____________
	Исполнитель___________________________


К акту приемки  №____________  от __________________ 20____ года

Контроль и оценка качества высотной съемки инженерных сетей
	№ п.п.
	Глубина заложения 

коммуникации
	Расхождения(h)
(гр.3-гр.2)
	Описание местоположения 

контрольного замера

	
	с плана, 
(м
	в натуре, 
cм
	см
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	36
	
	
	
	

	37
	
	
	
	

	38
	
	
	
	

	39
	
	
	
	

	40
	
	
	
	


Предельные расхождения между значениями глубин заложения инженерных коммуникаций, определенных во время съемки с помощью приборов и инструментов и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15% глубины заложения.
Средняя ошибка (расхождение) в см по высоте hср.=
[image: image4.wmf]n

h

= _________ см, при допуске _________ см.

Оценка качества высотной съемки инженерных сетей  ____________________________________

(соответствует или не соответствует требованиям ШНК 1.02.08-15)

Замечания  _________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
	Проверку произвел(и)  
	_________________

(должность)
	____________

(роспись)
	/_______________/

(фамилия и.о.)

	
	_________________

(должность)
	____________

(роспись)
	/_______________/

(фамилия и.о.)

	С актом ознакомлен(ы)
	_________________

(должность)
	____________

(роспись)
	/_______________/

(фамилия и.о.)

	
	_________________

(должность)
	____________

(роспись)
	/_______________/

(фамилия и.о.)


Приложение I
(обязательное)

«_____»_____________20     г.

А К Т

камерального контроля и приемки работ по съемке инженерных сетей.

Мы, нижеподписавшиеся:  __________________________________________________________

(фамилия и.о. контролирующего лица и исполнителя)
_____________________________________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что «_____»__________20____г. произведен контроль и приемка работ по съемке инженерных сетей, выполненных в масштабе 1:____________________ на объекте:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  договор №  ____________

Объемы выполненных работ (соответствуют, не соответствуют) указанным: в пояснительной записке, в программе работ.
Результаты камерального контроля:

Топографическая съемка инженерных сетей проверена на _______________________листах(е),

и/или планшетах(е) с номенклатурой:  ____________________________________________________

Состояние полевой и камеральной документации:  ______________________________________
 _____________________________________________________________________________________

оформление абрисов, журналов экспликации, ведомостей вычислений и каталогов координат и высот выходов ИПК
 _____________________________________________________________________________________
 (при координировании), пояснительная записка-качество составления

 Замечания по составлению планшетов, цифровых топографических планов (ЦТП):

 _____________________________________________________________________________________
качество составления топографического плана инженерных сетей,

 _____________________________________________________________________________________
правильность применения условных знаков,

 _____________________________________________________________________________________
сводки по рамкам, качество корректуры, составление плана инженерных сетей по соответствующим слоям. 

Замечание по экспликации колодцев и опор  ___________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

Замечания исправил ________________________________________________________________
Заключение _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
Оценка качества работ ______________________________________________________________
Работу сдал  _________________________________________________________________

исполнитель (Ф.И.О.)     подпись

Работу принял   ______________________________________________________________

должность (Ф.И.О.)     подпись

Приложение J
(рекомендуемое)

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ПО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Технический отчет в зависимости от назначения инженерно-технических изысканий и технического задания заказчика должен содержать следующие разделы:

1. Общие сведения.

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ.

3. Топографо-геодезическая изученность района работ.

4. Система координат и высот.

5. Опорные геодезические сети, сети сгущения.

6. Съемочная геодезическая сеть.

7. Топографические съемки (обновление планов), включая съемку подземных и надземных сооружений.

8. Съемка железных и автомобильных дорог для реконструкции предприятий.

9. Геодезическое обеспечение других видов изысканий.

10. Инженерно-гидрографические изыскания.

11. Геодезические работы при изучении опасных геологических процессов.

12. Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений.

13. Геодезические работы при разбивке строительных сеток для строительства, реконструкции или расширения промышленных предприятий.

14. Геодезические работы при выносе проектов в натуру.

15. Технический контроль и приемка работ.

16. Перечень материалов, передаваемых заказчику и другим организациям.

17. Заключение.

Примечания: 

1. В приложениях к техническому отчету помещаются: 

- копия технического задания заказчика;

- схема плановой и высотной опорной геодезических сетей;

- ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

- абрисы установленных постоянных пунктов (точек) геодезических сетей;

- акт о сдаче геодезических пунктов на наблюдение за сохранностью;

- каталоги координат и высот пунктов опорных геодезических сетей;

- схема плановой съемочной геодезической сети;

- каталог координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками 

долговременной сохранности;

- сводки измеренных горизонтальных направлений, длин линий и превышений;

- картограмма расположения участков выполненных топографических съемок с разграфкой листов планов;

- ведомость координат и высот инженерно-геологических выработок, геофизических 

-точек;

- акт приемки завершенных работ. 

2. По дополнительному требованию представляются: 

- ведомости координат углов зданий (сооружений); 

- каталоги колодцев (камер) подземных сооружений;

- эскизы колодцев (камер) и опор надземных сооружений;

- планы, ведомости, продольные и поперечные профили внутриплощадочных железных и автомобильных дорог;  
другие материалы инженерно-технических изысканий. 

3. Раздел «Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений» при необходимости выпускается в виде самостоятельного отчета с включением в него необходимых сведений согласно пункта 1. 

4. В техническом отчете в зависимости от конкретных условий допускается внести дополнительные разделы и приложения или исключить некоторые из вышеприведенных.
5.Технический отчет должен быть переплетен и иллюстрирован необходимыми чертежами и схемами, а в отдельных случаях фотографиями.     

Приложение K
(рекомендуемое)
                                                                   _____________________

(организация-исполнитель)

_____________________

                                                                                          (отдел)

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель организации
___________________________

                                                                          (Ф.И.О. подпись)

 «_____»_______________20___г. 

РАСШИРЕННАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     по топографо-геодезическим работам(на объемы работ площади свыше 10га)

1. Топографо-геодезические работы___________________________________________________________
                                                                (наименование объекта и его местонахождение, цель работ)

2. Топографо-геодезические работы выполнялись в соответствии с техническим заданием, выданным_________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-заказчика)

и договором №.________________ _______________________от «____»______________20______г.

3. Полевые топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с действующими градостроительными нормами бригадой в составе_______________________________________________
4. Начальник партии___________________________________________________________________
5. Система координат__________________________________________________________________
6. Система высот______________________________________________________________________
7. Исходные пункты (плановые и высотные) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(названия и номера пунктов, класс-разряд, наименование организации выполнявшей работы, год производства, наименование объекта)

8. Работы выполнялись с __________________________ по __________________________________
9. Виды и объемы выполненных топографо-геодезических работ приводятся в табл. 1

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Объемы работ по проекту
	Фактически выполнено

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


10. Каталоги координат и высот исходных пунктов и точек долговременного закрепления

	№

п/п
	Номер пункта и тип закрепления
	Координаты
	высота

	
	
	Х
	У
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


11. Планово-высотное обоснование выполнено_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(методы и точность определения планового положения точек съемочного обоснования; методы и точность определения высот точек съемочного обоснования, средняя длина ходов; наибольшая угловая и линейная невязка; наибольшая относительная ошибка; наибольшая высотная невязка и ее допуск)

12. Пункты съемочного обоснования закреплены___________________________________________
13. Постоянные геодезические знаки сданы по акту на наблюдение за сохранностью представителю__________________________________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

14. Угловые измерения проводились______________________________________________________
15. Линейные измерения выполнены______________________________________________________
16. Нивелирование производилось нивелиром______________________________________________
                                                                                 (нивелир и его номер)

17. Уравнивание съёмочного обоснования произведено:

          а) планового _____________________________________________________________________
          б) высотного ___________________________________________________________________________
18. Техническая характеристика планового съемочного обоснования приводится в таблице 2.

 Таблица 2

	№

п/п
	Наименование хода
	Длина хода в км
	Число узлов
	Угловые невязки
	Линейные невязки

	
	
	
	
	получен.
	допустим.
	абсолют.
	относит.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


19. Техническая характеристика высотного съемочного обоснования приводится в таблице 3.

Таблица 3

	№

п/п
	Наименование хода
	Число станций км/хода
	Невязки в ходах в мм
	Примечание

	
	
	
	получен.
	допустим.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


20. Топографическая съемка____________________________________________________________________
                                                      (метод съемки, используемые инструменты и их номера; масштаб съемки, сечение рельефа, объем 

_________________________________________________________________________________________________________________

съемки; среднее число пикетов 1 дм2; наибольшее расстояние между пикетами)

20.1. Горизонтальная съемка застроенной территории производилась__________________________
20.2. Высотная съемка застроенной территории производилась_______________________________
21. Обновление топографической съемки______________________________________________________
                                                                                               (масштаб, объем, методика, год выполнения и производитель 
__________________________________________________________________________________________________________________

исходных планов, составление обновленных планов)

22. Контроль и приемка работ_________________________________________________________________
                                                      (должность, Ф.И.О. проверяющего, дата проведения контроля и приемки, оценка работ)

23. Приложения к пояснительной записке:

1. Копия задания заказчика с графическим приложением.

2. Схема планово-высотного съемочного обоснования с границами съемки и номенклатурой планшетов.

3. Список обследованных пунктов опорной геодезической сети.

Пояснительную записку составил_____________________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение L
(рекомендуемое)

_____________________

(организация-исполнитель)

_____________________

                                                                                            (отдел)

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель организации
___________________________

                                                                          (Ф.И.О. подпись)

 «_____»_______________20___г. 

СОКРАЩЕННАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по топографическим работам (на объемы работ площади до 10га)
Объект_______________________________________________________________________________________
Заказчик_____________________________________________________________________________________
Договор______________________________________________________________________________________
Дата выполнения работ_________________________________________________________________________
Полевые топографические работы выполнены в соответствии с ШНК 1.02.08 бригадой в составе___________________________________________________________________________________________
Начальник партии_____________________________________________________________________________
Исходные пункты_____________________________________________________________________________
(название, номера, организация-исполнитель, год производства, наиименование объекта)

Система координат____________________________________________________________________________
Система высот________________________________________________________________________________
Планово-высотное обоснование создано__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(теодолитный ход, техническое, тригонометрическое нивелирование, наибольшая и наименьшая длина ходов, наибольшая угловая и линейная невязки, относительная невязка, инструменты и их номера, закрепление пунктов, объем работ по созданию съемочного обоснования, уравнивание сети)

Топографическая съемка_______________________________________________________________________
                                                              (вид съемки, масштаб, объем, инструменты, среднее число пикетов на 1 дм2)

Обновление съемки____________________________________________________________________________
(масштаб, объем, исходные планы, их год и организация-исполнитель)

Каталог

координат и высот исходных пунктов и точек долговременного закрепления

	№ 

п/п
	 Номер пункта и тип закрепления
	Координаты
	Высота

	
	
	Х
	У
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Составил исполнитель работ__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Начальник партии___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Приложение M
(обязательное)

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель организации
___________________________

                                                                          (Ф.И.О. подпись)

 «_____»_______________20___г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по выявлению и съёмке подземных коммуникаций

	Объект_________________________________________________________________ (название)

	Заказчик:_________________________________
	Договор №_________________

	Съёмка ИПК выполнена в соответствии с заданием заказчика и программой, в границах указанных на графическом приложении, в масштабе 1:___________ ,

  на площади S = ______ га.

	Работа выполнена исполнителем___________________________________________________

в нижеследующем объёме:

	№

п/п
	Виды работ
	Ед.

измерен.
	Объём

работ
	Категория

	1
	Рекогносцировка трасс ИПК
	км
	
	

	2
	Прослушивание и привязка точек ИПК
	точка
	
	

	3
	Прослушивание точек ИПК без привязки с К=0,56
	точка
	
	

	4
	Определение глубин заложения ИПК
	точка
	
	

	5
	Привязка выходов ИПК
	точка
	
	

	6
	Обследование колодцев
	колодец
	
	

	7
	Нивелирование колодцев с коэффициентом = 0,5
	колодец
	
	

	8
	Описание надземных сооружений, коммуникаций
	опора, узел
	
	

	9
	Нивелирование надземных сооружений
	опора, точка
	
	

	10
	Обследование территории съёмки, где

отсутствуют ИПК
	га
	
	

	11
	Обследование колодцев с К=0,5; (завален, залит)
	колодец
	
	

	12
	Составление ведомости экспликации колодцев ИПК
	колодец
	
	

	13
	Составление планов ИПК
	га
	
	

	
	
	
	
	

	Инженерные подземные сети представлены:

	1. Напорныетрубопроводы:__________________________________________________
                                                         (перечислить: газопровод, водопровод, теплотрасса,

__________________________________________________________________________
 напорная канализация т.д.)

	2.Самотечные трубопроводы:_________________________________________________
                                   (перечислить: дренаж, фекальная канализация, ливневая канализация,

__________________________________________________________________________
и т.д.)

	3.Кабельные линии:__________________________________________________________
(перечислить: в/в эл. кабели, н/в эл. кабели, кабели связи,

__________________________________________________________________________
сигнализации и т.д.)

	Неметаллические трубопроводы и резервные кабели_____________________________

(перечислить: какие)

_________________________ на планшет_______________________________________
                                                                                                                                                                                     (указать номенклатуру)

	нанесены по неуточнённым данным_____________________________________________
(эксплуатирующих организаций,

___________________________________________________________________________
опроса населения и т. д.)

	Обследование и нивелирование колодцев производилось с использованием________
___________________________________________________________________________
(нивелир, рейка, рулетка, штанга и т. д.)

	Прослушивание ИПК выполнялось с применение трубокабелеискателей_____________
___________________________________________________________________________
(указать марку)

	Привязка точек прослушивания и съёмка выходов ИПК производилась _____________
___________________________________________________________________________
 (указать от чего, метод, инструменты)

	Все выявленные подземные коммуникации нанесены на топографический план в масштабе 1: _______ и принятых условных знаках.

	Выполненные работы по выявлению подземных коммуникаций проконтролированы и 

приняты   __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, число, подпись,

___________________________________________________________________________
метод приёмки, оценка качества работ)

___________________________________________________________________________
_____________________________________________


Записку составил  _______________________________________________________________
(число, подпись, должность, фамилия, имя, отчество)
Приложение N
(обязательное)
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

с эксплуатирующими организациями полноты выявления подземных коммуникаций нанесённых на съёмку масштаба 1:_________ при выполнении съёмочных работ на объекте:  _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
1. Электрические сети:  _____________________________________________________
                                                                     Указываются: организация и её адрес; должность; фамилия; подпись представителя. печать; 

___________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны.

2. Газовые сети_____________________________________________________
                                                                     Указываются: организация и её адрес; должность; фамилия; подпись представителя. печать; 

___________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны.

3. Тепловые сети:  _____________________________________________________
                                                                     Указываются: организация и её адрес; должность; фамилия; подпись представителя. печать; 

___________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны.

4. Телефонные сети:  _____________________________________________________
                                                                     Указываются: организация и её адрес; должность; фамилия; подпись представителя. печать; 

___________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны.

5. Водопроводные сети:  __________________________________________________
                                                                     Указываются: организация и её адрес; должность; фамилия; подпись представителя. печать; 

___________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны.

6. Канализационные сети:  ________________________________________________
                                                                     Указываются: организация и её адрес; должность; фамилия; подпись представителя. печать; 
___________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны.

7.  _______________________________________________________________________________________________        Указываются: организация и её адрес; должность; фамилия; подпись представителя; печать; 
___________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны.

8.  _______________________________________________________________________________________________
                        Указываются: организация и её адрес; должность; фамилия; подпись представителя; печать; 

___________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны.
         Исполнитель:______________/______________________/
подпись                                                      Ф.И.О.
«______» ________________ 20____ г.

Приложение O
(обязательное)

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель организации
___________________________

                                                                          (Ф.И.О. подпись)

 «_____»_______________20___г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
1. Заказчик_____________________________________________________________________
2. Представитель заказчика на месте_______________________________________________
3. Полное наименование объекта__________________________________________________
4. Местоположение объекта (по административному делению)_________________________
______________________________________________________________________________
5. Генеральный проектировщик___________________________________________________
6. Стадия проектирования________________________________________________________
7. Характер строительства_____________________________________________________________
                                                     (новое, реконструкция, расширение)

8. Глубина заложения фундаментов, м______________________, тип___________________,
    нагрузка от сооружения в МПа__________________________________________________
9. Площадь территории, подлежащая изучению____________________________________га
10. Требования к составу, точности, надёжности, достоверности и обеспеченности определения необходимых данных при изысканиях:________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Дополнительные требования по производству отдельных видов инженерно-геологических изысканий________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Прочие работы, которые необходимо выполнить изыскательской организацией: гидрогеологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно сейсмические изыскания,

изыскания источников водоснабжения, грунтовых строительных материалов и т.д.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий:____________________
                                                                                                                                    (организация-исполнитель,
_____________________________________________________________________________________
                                      стадия, год, виды изысканий, местонахождение отчетной документации)
Приложения к заданию:

а)  Ситуационный план с границами района инженерно-геологических изысканий (согласованный с территориальными отделами архитектуры хокимиятов) м-ба 1:10 000 – 2 экз;

б)  Генеральный план или план с местонахождением проектируемых зданий и сооружений, или трасс инженерных коммуникаций;

в)  Отчетная документация ранее выполненных инженерно-геологических изысканий на территории района и другие материалы о природных условиях, передаваемые во временное пользование изыскательской организации для использования и учета при определении объема выполнения работ и выдачи материалов______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (Наименование документации и её вид, архивные номера документации, количество)
Главный инженер проекта_________________________          ___________________________________
                                                                                   (подпись)                                                 (Фамилия)

_________________________
                (№ телефона)
Приложение

(обязательное)
КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
	 Факторы
	   I (простая)
	II(средней сложности)
	 III ( сложная)

	Геоморфологические
условия

Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой

Гидрологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
Геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений

Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
	Площадка (участок) в пределах одного геоморфологического элемента.

Поверхность

горизонтальная,

нерасчлененная.

Не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабонаклонно (уклон не более 0,1).

Мощность выдержана по простиранию.

Незначительная степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов незакономерно изменяющихся в плане и по глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескольких грантов.

Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом

Отсутствуют

Отсутствуют
	Площадка (участок) в пределах  нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчлененная.

Не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность изменяется закономерно. Закономерное изменение характеристик грунтов в плане или по глубине. Скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты несколькими грунтами.

Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающих напором

Имеют ограниченное распространение

Не оказывают существенного влияния на выбор проектируемых решений; имеет выдержанное залегание
	Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разного генезиса. Поверхность сильно расчлененная.

Более четырех различных по литологии слоев. Мощность резко изменяется. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, незакономерно и (или) закономерно изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты имеют сильнорасчлененную кровлю и перекрыты несколькими грунтами.

Горизонты подземных вод не выражены и по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простирании.

Имеют широкое распространение и оказывают решающее влияние на проектирование и строительство

Оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, осложняют строительство и эксплуатацию

	Примечание. Категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в обязательном приложении L. Если какой- либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.


Приложение R
(рекомендуемое)
ВИДЫ, ГЛУБИНЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРНЫХ
ВЫРАБОТОК
	Наименование

   горной 

  выработки
	Максимальная

  глубина, м
	        Условия применения
	      Стадии 

проектирования

	Закопушки

Расчистки

Канавы

Шурфы и дудки

Шахты и штольни

Скважины
	       0.6

       1.5

       3.0

       25

Определяется

Программой

100 и более
	Длина вскрытия грунтов при мощности перекрывающих отложений не более 0.5м

Для вскрытия грунтов на склонах при мощности перекрывающих отложений не более 1м.

Для вскрытия крутопадающих слоев грунтов при мощности перекрывающих отложений не более 2.5

Для вскрытия грунтов, залегающих горизонтально или с небольшими углами падения

Определяется программой

Для вскрытия любых

 грунтов
	Для проектной документации и проекта

     То же

      То же

Для проекта и рабочей документации

Проводится в особых случаях

Для всех стадий проектирования
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