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1. ҚЎЛЛАНИЛИШ ДОИРАСИ.
1.1 Мазкур шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари Ўзбекистон Респуб-ликаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилишда муҳандислик қидирувлари, геоахборот ва шаҳарсозлик кадастри давлат институтини O’ZGASHK” DK ташкил этиш тўғрисидаги 2006 йил 06 февралдаги 14-сонли ва “Республика лойиҳа-қидирув ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 2010 йил 23 мартдаги 50-сонли қарорларининг ижроси муносабати билан Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва амалдаги норматив ҳужжатлар талаблари  асосида тузилган ва иқтисодиёт объектларини, корхоналар,  бино ва иншоотларни  лойиҳалаш, қуриш, улардан фойдаланиш ва тугатиш учун бажариладиган  муҳандислик  изланишларини ташкил қилиш ва уларни олиб бориш тартиби тўғрисидаги умумий қоидалар ва талабларни ўзида мужассамлаштирган. 

	“Қурилишда муҳандислик қидирувлари, геоахборот ва шаҳарсозлик кадастри давлат институти - “O‘ZGASHKLITI” DUK томонидан киритилган
	Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 2015 й. 27 октябр  153-сонли буйруғи билан тасдиқланган
	2016 йил  4 январдан  кучга киритилади


 Мазкур нормалар асосий қоидаларининг ривожи ва ижросини таъмин-лаш борасидаги изланишларга қўйиладиган техник талаблар ёки уларнинг технологиявий ижроси, ва муҳандислик изланишларини бажариш тартиби, уларнинг таркиби ва ҳажми, амалга ошириш технологияси ва услублари ҳар бир изланиш тури учун алоҳида норматив ҳужжатларда батафсил баён этилган. 
1.2 Мазкур шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари янги корхоналар, бино ва иншоотларни лойиҳалаш ва қуриш, амалдаги корхона, бино ва иншоотларни кенгайтириш, қайта қуриш ва техник қайта жиҳозлаш учун бажариладиган муҳандислик техник изланишларида қўлланилади ва барча қурилиш турлари ва ҳудуднинг муҳандислик муҳофазаси учун лойиҳалаш босқичларига мувофиқ бажариладиган муҳандислик изланишлари (муҳандислик геодезия, муҳандислик геология, муҳандислик гидрометеорология  ва муҳандислик экология, грунт қурилиш материаллари учун изланишлар, ер ости сувлари асосида сув таъминоти манбалари учун изланишлар)ни ташкил қилиш, амалга ошириш тартибига қўйиладиган қоидалар ва талабларни, ҳамда объектларнинг  қурилиши, улардан фойдаланиш ва уларни тугатиш даврида бажариладиган муҳандислик изланишларининг асосий қоидалари ва талабларини белгилаб беради.

1.3 Мазкур шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қурилиш учун муҳандислик изланишлари соҳасида фаолият - юритувчи барча вазирлик ва идоралар, маҳаллий ҳокимият идоралари, мулкчи-лик шакли ва қайси идорага тобелигидан қатъий назар барча корхона ва ташкилотлар, ҳамда юридик ва жисмоний шахслар (хорижийларни ҳам қўшиб) учун мажбурийдир.

2. ҚЎЛЛАНИЛГАН НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАР
Мазкур шаҳарсозлик нормаларида қуйидаги  норматив ҳужжатларга муро-жаат қилинган ва улардан  фойдаланилган.
Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик кодекси
Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил  9 декабрдаги № 754-XII “Табиатни муҳофаза қилиш  тўғрисидаги қонуни”.

Ўзбекистон Республикасининг 1993йил 6 майдаги. № 837-XII –сонли “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисидаги қонуни”.
Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 23 сентябрдаги № 2018-ХII –сонли “Ер ости бойликлари тўғрисидаги қонуни”.
1. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 27 декабрдаги “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонуни”, 2, 3, 6, 13 моддалар.
Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 25 майдаги № 73- II “Экологик экспертиза тўғрисидаги қонуни”.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги № 710-II “Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисидаги қонуни”.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектларнинг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги қонуни”.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилишда муҳандислик қидирувлари, геоахборот ва шаҳарсозлик кадастри давлат институтини O’ZGASHK” DK ташкил этиш тўғрисидаги 2006 йил 06 февралдаги 14-сонли қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республика лойиҳа-қидирув ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 2010 йил 23 мартдаги 50-сонли қарори.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси ҳудуди ва унинг ҳудудининг қисмини ривожлантиришни режалаштириш ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисидаги 2014 йил 3 июндаги 140-сонли қарори.
7. ГОСТ 2.105-95 «ЕСДК. Общие требования к текстовым документам».
8. ҚМҚ 1.01.01-09 Қурилиш соҳасидаги меъёрий ҳужжатлар тизими. Асосий ҳоллар.

9. ШНҚ 1.03. 01.-08 Корхона, бино ва иншоотларни қуришга доир лойиҳа ҳужжатларининг таркиби, уларни ишлаб чиқиш.     

10. ШНҚ 1.03 02.-04 Ҳудудларни ривожлантириш ва қурилишини режалаш-тириш бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби, уларни ишлаб чиқиш тартиби, келишиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги йўриқнома.    

11. ШНҚ 1.03 06.-09 Техник – иқтисодий асослашларнинг, қурилиш лойиҳа-лари ва шаҳарсозлик ҳужжатларининг давлат экспертизасини ўтказиш тартиби бўйича  Йўриқнома. 

12. ШНҚ 1.03 10.-06  Қишлоқ хўжалик корхоналари ҳудудларини ташкил қилиш, қишлоқ аҳоли пунктларининг ҳудудини ривожлантириш ва қуришни режалаштириш бўйича лойиҳалаш – режалаштириш ҳужжатларининг таркиби, уларни ишлаб чиқиш тартиби, келишиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги йўриқнома.  

13. ҚМҚ 2.01.06-97 Қурилишда қўлланиладиган табиий кўрсаткичлар бирликларининг рўйхати. 

14. ҚМҚ 2.01.09-97  Ўта чўкувчан грунтлар ва ер ишловидаги ҳудудларда бино ва иншоотлар. 

15. ҚМҚ 2.01.15-05 Турар жой биноларининг техник хизматини амалга ошириш тўғрисида Низом.  

16. ҚМҚ 2.02.01-98 Бино ва иншоотлар заминлари

17. ҚМҚ 2.02.01-98 Бино ва иншоотлар заминларига 1-ўзгартириш.
18. ҚМҚ 2.02.03-98 Қозиқ пойдеворлар.

19. ҚМҚ 2.03.11-97 Қурилиш конструкцияларини коррозиядан ҳимоя қилиш.

20. ҚМҚ 2.04.02-97 Сув таъминоти. Ташқи тармоқлар ва иншоотлар. 

21. ҚМҚ 2.06.05-98 Тупроқ материалларидан тўғонлар. 

22. ҚМҚ 3.01.02-00 Қурилишда техника хавфсизлиги. 

23. ҚМҚ 3.01.03-09  Қурилишда геодезия ишлари. 

24. ҚМҚ 3.02.01-97  Тупроқ иншоотлари, замин ва пойдеворлар. 

25. МСН 2.03.02-2002 Ҳудудларнинг, бино ва иншоотларнинг хавфли геологик жараёнлардан муҳандислик муҳофазаси. Асосий қоидалар.  

26. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная 2012г.
27. СНиП 2.06.15 - 85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.
28. ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

29. ГОСТ 21.302-96 СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим  изысканиям. 

30. ГОСТ 22651 (Картография. Термины и определения(.

31. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 

32. ГОСТ 27751-88  Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. 

33. ГОСТ 27751-88 (Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету(.
34.  Изменение № 1.O’zDSt 1.10-98 ГСС РУз «Основные термины и определения».
3. ТЕГИШЛИ ТАЪРИФЛАРИ КЕЛТИРИЛГАН АТАМАЛАР
Мазкур шаҳарсозлик нормаларида O’z DSt 1.10 98   Ўзбекистон Республикаси ДСТ “Асосий атамалар ва таърифлар”  талабларига кўра А иловада келтирилган атамалар ишлатилган.
4. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР
4.1 Муҳандислик техник  изланишлари лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш ва уларни асослаш учун  зарур бўлган аниқ ва тўлиқ маълумотларни олиш мақсадида амалга ошириладиган шаҳарсозлик фаолиятининг ажралмас қисми ҳисобланади 

4.2 Қурилиш учун муҳандислик техник  изланишларини Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда, мазкур шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилиш қўмитаси томонидан тасдиқланган ёки келишилган давлат стандартлари ва  норматив ҳужжатлар талабларига кўра бажариш лозим.

4.3 Қурилиш учун муҳандислик техник изланишлари шаҳарсозлик кодекси талабларини, лойиҳалаш бўйича асосий низом ва қоидаларни, қурилиш стандартларини, ҳамда буюртмачининг алоҳида талабларини ҳисобга олиши керак. 
Қурилиш учун муҳандислик техник изланишлари қурилиши лойиҳаланаётган ҳудуднинг (регион, район, майдонча, участка,трасса) маҳаллий ва грунт қурилиш материалларининг, ер ости сувлари асосида сув билан таъминлаш манбаларининг табиий ва техноген шароитини ўрганишни таъминлаши ва иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ, техник, ижтимоий ва экологик жиҳатдан асосланган лойиҳа ечимларини қабул қилиш учун зарур, ҳамда табиий муҳитнинг қурилиш объектлари қурилиши ва улардан фойдаланиш таъсирида ўзгаришини башорат қилиш учун зарур бўлган маълумотларни олишни, ва уларнинг муҳандислик муҳофазасини, ҳамда аҳолига хавфсиз ҳаёт шароити яратишни асословчи маълумотларни олишни таъминлаши лозим.
Бундан ташқари қурилиш учун муҳандислик техник изланишлари иқтисодий соҳа объектларини қуриш, улардан фойдаланиш, қайта қуриш ва тугатиш даврида қуйидагиларни таъминлаши лозим:

лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган техноген ва табиий шароитларни тасдиқлаш ёки уларга аниқлик киритишга ёрдам берувчи материалларни олиш;

қурилиш таъсири доирасида жойлашган бино ва иншоотларнинг ҳолатини баҳолаш.   
4.4 Қурилиш учун муҳандислик техник изланишларини лойиҳалашнинг белгиланган тартибларига,  табиий шароитларга ва лойиҳаланаётган объектларнинг характерига кўра қуйидагиларни ишлаб чиқиш учун бажариш зарур:

янги объектларни қуриш, амалдаги иқтисодий соҳа объектларини кенгайтириш, қайта қуриш ва техник қайта жиҳозлаш учун лойиҳадан олдинги ҳужжатларни  - дастлабки техник –иқтисодий асослаш (ДТИА –ПТЭО) ёки дастлабки техник –иқтисодий ҳисоблар (ДТИҲ – ПТЭР)ни ишлаб чиқиш учун;
шаҳарлар, посёлкалар, аҳоли пунктларининг бош режаларини ишлаб чиқиш учун;

шаҳарларнинг  саноат зоналарини (районларини) режалаштириш лойиҳасини, муфассал режалаштириш лойиҳасини ишлаб чиқиш учун;
саноат узелларининг схемалари ва бош режаларини ишлаб чиқиш учун;

корхоналар, бино ва иншоотларнинг лойиҳаси (ишчи лойиҳаси)ни ишлаб чиқиш учун;

корхоналар, бино ва иншоотларнинг ишчи ҳужжатларини  ишлаб чиқиш учун.

4.5 Лойиҳа ечимларини ишлаб чиқиш учун муҳандислик техник  изланишлари қайси идорага тобелигидан қатъий назар, қидирув-изланиш ташкилотлари илгариги йилларда бажарган изланишлар материалларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши керак.

4.6 Янги объектларни қуриш, амалдаги  корхоналар, бино ва иншоотларни кенгайтириш, қайта қуриш ва техник қайта жиҳозлаш учун техник –иқтисодий асослаш (ТИА) ва техник –иқтисодий ҳисоблар (ТИҲ)ни ишлаб чиқиш учун бажариладиган муҳандислик техник  изланишлари қуйидагиларни таъминлаши зарур:
мўлжалланган майдонлар, трассалар жойлаштириладиган барча рақобатбардош  вариантларининг табиий шароитларини ўрганиш ва майдонлар, трассаларни танлашни асослаш учун тўлиқ ва зарур материаллар ва маълумотларни олиш;
йирик ва мураккаб бино ва иншоотлар учун принципиал ҳажмий-режалаштириш ва конструктив ечимлар қабул қилиш;
объектларнинг ситуацион ва бош режаларининг схемаларини тузиш;

табиий муҳитни муҳофазалаш бўйича чора-тадбирларни белгилаш ва объект қурилишининг ҳисобий баҳосини аниқлаш.
қурилиш учун майдонлар, трассаларни танлашга жиддий таъсир қилмайдиган оддий табиий шароитларда муҳандислик техник  изланишлари олиб борилганда дала ишларини  бажариш шарт эмас.

4.7 Қурилиш бўлган ҳудудларда ва  объектларни кенгайтириш, қайта қуриш ва техник қайта жиҳозлаш учун муҳандислик техник  изланишлари олиб борилганда қурилиш даврида ва корхоналар, бино ва иншоотлардан фойдаланиш даврида юз берган ўзгаришлар аниқланиши керак (ҳудудларни ўзлаштиргунча ва муҳандислик техник  изланишлари жараёнида аниқланган табиий шароитларни солиштириш асосида).

4.8 Муҳандислик техник  изланишлари олиб боришда ишларни аниқ ва равшан тарзд ташкил қилиш, технологик жараёнларни автоматлаштириш ва  механизацилаш,  прогрессив усулларни, замонавий приборлар ва қурилмаларни қўллаш, улардан фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш ҳисобига меҳнат унумдорлигини ошириш  эвазига материал ва ишчи кучларини тежаб сарфлаш таъминланиши керак.

4.9  Қурилиш учун муҳандислик техник изланишлари ёки уларнинг айрим турлари (ишлар, хизматлар) ҳудудий қидирув - изланиш ва ихтисослашган қидирув - изланиш ва лойиҳа - қидирув ташкилотлари томонидан  олиб борилиши керак. Айрим ҳолларда уларни олиб бориш учун белгиланган тартибда тегишли  рухсатномаси (лицензия  ёки лицензия шартномаси) бўлган  ва бундай ишларни бажариш ҳуқуқига эга бўлган лойиҳа ташкилотлари ёки  юридик шахслар томонидан бажарилиши мумкин.

Юқори даражадаги иқтисодий, ижтимоий ва экологик хавфга эга корхо-налар, бино ва иншоотлар (биринчи даражали  масъулиятга эга бўлган: уникал бино ва иншоотлар, магистрал қувур ўтказгичлар, алоқа иншоотлари ва б.) қурилиши учун бажариладиган муҳандислик изланишлари, қоидага кўра, Ўзбе-кистон Республикаси ҳудудида комплекс муҳандислик изланишлари олиб бориш учун рухсатномага эга бўлган, қурилиш турлари бўйича ихтисослашган лойиҳа – изланиш ташкилотлари томонидан, зарурат туғилганда муҳандислик изланишлари бўйича бошқа ижрочиларни жалб қилган ҳолда, бажарилиши лозим.
Муҳандислик изланишлари таркибига уларнинг қуйидаги асосий турлари киради: муҳандислик геодезия изланишлари, муҳандислик геология изла-нишлари, муҳандислик гидрометеорология изланишлари, муҳандислик эколо-гия изланишлари, грунт қурилиш материаллари учун изланишлар, ер ости сув-лари асосида сув билан таъминлаш манбалари учун  изланишлар.
Қурилиш учун муҳандислик  изланишларига қуйидагилар кирмайди:

Қурилишда геодезия ишлари (қурилиш учун геодезик режалаш асосини яратиш, геодезик ижровий съёмкалар ва б.);

бино ва иншоотлар заминлари деформацияларини кузатиш;

бино фасадлари ва интерьерларининг фотограмметрик съёмкаси;

қурилиш жараёнида бажариладиган тупроқ иншоотлари қурилиши сифа-тининг муҳандислик геология ҳужжатларини олиб бориш ва геотехник назора-ти; қурилиш жараёнида қозиқ оёқларни синаш; қурилиш участкаларида сув билан тўйиниш жараёнларини ўрганиш, дренажни тажриба участкаларида синаш ва норматив ҳужжатлар талаби доирасидаги бошқа иш турлари; сув олиш учун эксплуатация бурғуқудуқларини кавлаш, қурилиш (трасса) майдонларини  танлашда келишишлар, ер участкаларини ажратиш ва ш.ў..

Ушбу ишлар изланиш – қидирув ташкилотлари томонидан буюртмачи билан тузиладиган алоҳида шартнома (битим)лар асосида бажарилади.
4.10 Қурилиш учун муҳандислик техник изланишларини олиб боришда ўлчовларнинг ягоналиги ва аниқлигини метрологик таъминлаш давлат стандартлари ва норматив ҳужжатлари талаблари доирасида  амалга оширилиши лозим.
4.11 Қурилиш учун муҳандислик техник изланишларини олиб боришда Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш  тўғрисидаги қонуни” талабларига риоя қилиш керак.
4.12 Қурилиш учун муҳандислик техник изланишларини олиб боришда ҚМҚ 3.01.02 “Қурилишда техника хавфсизлиги” нормалари, қоидалари ва талаб-ларига, ҳамда муҳандислик изланишларини олиб боришда меҳнатни муҳофза қилиш ва техника хавфсизлиги бўйича тегишли норматив ҳужжатлар ва давлат стандартлари талабларига риоя қилиш керак.
4.13Муҳандислик изланишларини олиб борувчи ташкилотлар ва уларнинг мансабдор шахслари муҳандислик  изланишлари материалларининг тўлиқлиги ва аниқлиги учун қонунчиликда белгиланган  доирада жавобгардирлар.
4.14 Муҳандислик изланишларини олиб бориш учун асос бўлиб буюртма-чи ва ижрочи ўртасида Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлари фаолиятининг шартномавий-хуқуқий асослари” тўғрисидаги қонунига кўра тузилган шартнома (контракт) ва унинг ажралмас қисми бўлган техник топшириқ, ишларнинг календар режаси, ҳисобланган нархлар ва, буюртмачининг талаби бўлган тақдирда, муҳандислик  изланишлари дастури, ҳамда шартномага қўшимча келишув ҳисобланади. 
4.15 Қидирув-изланишлар ташкилотига техник топшириқни, қоидага кўра, пудрат ва пудратчининг пудрат ташкилотлари билан келишган ҳолда, лойиҳа ташкилоти - бош лойиҳачи бериши керак.
Буюртмачи ва ижрочи бир ташкилотдан бўлган ҳолларда, техник топши-риқни буюртмачи томонидан  лойиҳа  бош муҳандиси имзолайди ва ташкилот раҳбари (раҳбар ўринбосари) тасдиқлайди.
Буюртмачи томонидан берилган техник топшириқ объектдаги барча муҳандислик изланишлари комплекслари учун ёки муҳандислик изланишлари-нинг ҳар-бир тури ва босқичлари учун алоҳида тузилиши керак.
Буюртмачи техник топшириқ тузиш учун, зарур бўлган тақдирда, қиди-рув-изланиш ташкилотини жалб қилиши лозим.
4.9-бандда кўрсатилган алоҳида цехларни реконструкция қилиш, кенгай-тириш ишларига ва хўжалик юритиш йўли билан амалга ошириладиган қури-лишлар лойиҳаси учун муҳандислик  изланишларига техник топшириқни амал-даги корхона ва ташкилотлар  бериши мумкин.

Техник топшириқлар уларни берган ташкилот раҳбари томонидан тасдиқ-ланиши лозим.
Фавқулодда ҳолларда техник топшириқ буюртмачининг расмий хати асосида, қидирув-изланиш ташкилоти томонидан тузилиши мумкин. Бу ҳолда техник топшириқ буюртмачи томонидан келишилиши ва тасдиқланиши лозим.
Техник топшириқ бўлмаса, ёки у мазкур нормалар ва қоидалар, ҳамда  изланишлар ва лойиҳалаш бўйича бошқа норматив ҳужжатлар талабларига жавоб бермаса, муҳандислик  изланишларини бажариш тақиқланади.
4.16 Муҳандислик изланишлари учун техник топшириқ таркибида  изла-нишларни амалга ошириш ва ташкиллаштириш, изланишлар дастурини ва ҳисобот материалларини тузиш учун зарур ва етарли бўлган маълумотлар бўлиши керак.
Техник топшириқнинг шакли ва мазмуни В ва О иловаларда келтирилган.

Техник топшириқда изланиш ишларининг таркиби, уларни бажариш услу-би ва технологиясини кўрсатиш тақиқланади. Пудратчининг пудрат ташкилотлари учун ишларнинг айрим турлари учун бериладиган топшириқлари бндан истино.
Эслатмалар:

1. Буюртмачи ижрочига техник топшириқ билан бирга вақтинча фойда-ланиш учун ўзида мавжуд бўлган майдонча (участка, трасса)да илгари бажарил-ган изланишлар тўғрисидаги маълумотларни, ҳамда районнинг табиий ва тех-ноген шароитлари тўғрисида, ахборот системалари, аҳоли пунктлари ва давлат кадастрлари (шаҳарсозлик ва б.) тўғрисида маълумотларни бериши керак.

2. Зарурат туғилганда буюртмачининг  техник топшириғида ер ости сувлари асосида сув билан таъминлаш манбалари учун,  грунт қурилиш материаллари учун изланишлар амалга оширилиши ёки мавжудтегишли  ресурслар  тўғрисида маълумотлар йиғишни амалга оширилиши мумкин.
4.17 Техник топшириқда белгиланган материалларнинг тўлиқлиги, ишончлилиги, аниқлиги ва сифатига бўлган талабларга муҳандислик изланишлари ижрочиси томонидан изланишлар дастурини тузиш ва изланиш ишларини олиб бориш жараёнида, буюртмачи билан келишган ҳолда, аниқлик киритилиши мумкин.
Буюртмачи техник топшириқда баён этилган  изланиш ишларини олиб бориш ва ҳисобот материаллари тўғрисидаги маълумотлар ва талаблар тўлиқ-лиги ва ишончлилиги, ҳамда техник топшириқнинг ажралмас қисми ҳисоблан-ган ўзгартириш ва қўшимчаларни ўз вақтида тақдим этилиши учун масъул ҳисобланади.  

Техник топшириққа ўзгартириш ва қўшимчалар изланиш ташкилотига ўз вақтида тақдим этилмаганлиги сабабли лойиҳалашда фойдаланилмайдиган изланиш ишлари бажарилган тақдирда, бу ишлар буюртмачи томонидан тўла-ниши лозим.
4.18 Зарурат туғилганда қурилиш ҳудуди табиий ва техноген шароитларининг ўрганилиш даражаси ва асосий кўрсаткичлари муҳандислик  изланишларининг Республика муҳандислик техник изланишлар электрон геофонди, Давлат картография геодезия фонди, ҳудудий, идоравий фондлар ва корхона ва ташкилот фондлари материаллари ва маълумотлари асосида келтирилиши лозим.
4.19 Илгариги йилларда бажарилган инженер – техник изланишлар материалларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш натижасида улардан инженер – техник изланишлар дастурини тузиш учун фойдаланиш имконияти белгиланиши керак.

Қўшимча материалларни йиғиш  учун изланишлар олиб бориладиган район, участка, майдон, трассада рекогносцировка текширувлари ўтказиш мумкин.

4.20 Изланишлар дастури қидирув – изланишлар ташкилоти томонидан районнинг, майдончанинг, участканинг, изланиш ўтказиладиган трассанинг табиий ва техноген шароити тўғрисидаги илгари бажарилган муҳандислик изланишлари ва бошқа маълумотлардан, ҳамда рекогносцировка қилиш натижаларидан (агар улар ўтказилган бўлса), тўлиқ фойдаланиб тузилиши керак.
Муҳандислик техник изланишлар дастури ҳисобот материалларининг тўлиқлиги ва ишончлилигини таъминловчи ишларнинг таркиби, ҳажми, услуби, технологияси ва кетма-кетлигини белгилаб бериши, ҳамда  изланишларни самарали ташкиллаштириш ва уларни белгиланган муддатларда амалга оширишни кўзда тутиши лозим.
4.21 Инженер – техник изланишларнинг турлари ва ҳажмига боғлиқ равишда лойиҳа –техник ҳужжатлар қуйидаги кўринишларда тузилиши мумкин:
йирик ва масъул бино ва иншоотлар ёки майдони 300 гектардан ортиқ ҳудудлар  учун инженер – техник изланишларнинг техник лойиҳаси сифатида;

майдони 300 гектар ва ундан кам ҳудудлар  учун лойиҳа ўрнига муҳандислик техник  изланишлари дастури сифатида;
оддий табиий шароитларда алоҳида жойлаштириладиган 2-масъуллик даражали бино ва иншоотлар ва майдони 10 гектар ва ундан кам ҳудудлар  учун муҳандислик техник  изланишлари дастури ўрнига техник кўрсатма сифатида.
4.22 Лойиҳа –техник ҳужжатлар уларнинг техник топшириққа, ишларнинг таркибига, ҳажми, услуби, технологияси ва кетма-кетлигига ва молиялаштиришнинг умумий ҳажмига мос келиш қисмлари бўйича буюртмачи  билан келишилган бўлиши керак.
4.23 Объектнинг муҳандислик техник  изланишлари бўйича смета нархини бажарилиши мўлжалланган  ишлар турлари ва ҳажми келтирилган лойиҳа –техник ҳужжатлар асосида аниқлаш керак.

4.24 Муҳандислик техник  изланишлари мураккаб шароитларда (мураккаб конфигурацияли қурилиш ўтказилган муҳандислик ер ости коммуникациялари галечниклар тўлиб тошган  жойлар, тоғ ковламаларини лойиҳада белгиланган чуқурликкача ўтишнинг иложи бўлмаган тоғли жойлар ва ш.ў.) амалга оширилиши мўлжалланганганда лойиҳаланаётган муҳандислик техник  изланишларининг ҳажми тахминан аниқланади. Бундай ҳолларда буюртмачи билан келишилган ҳолда дастлабки смета тузилади, якуний ҳисоб-китоб эса ҳақиқатда бажарилган изланишлар ҳажми бўйича тузилган ижровий смета бўйича амалга оширилади.
4.25 Қурилиш учун муҳандислик техник  изланишлари объект жойлашган жойнинг дастлабки келишилганлиги ёки ер участкаси ажратилганлиги тўғрисида  Ўзбекистон Республикаси ҳукумати ижроия органларининг тегишли қарорлари мавжуд бўлган тақдирда, ер участкасидан  қидирув – изланишлар учун фойдаланишлиги тўғрисида ер эгаси, уни ижарага олувчи ёки фойдаланувчи билан  шартнома  мавжуд бўлган тақдирда амалга оширилиши керак.
Қурилиш учун муҳандислик техник  изланишларини олиб бориш тўғрисидаги қарор, қоидага кўра, буюртмачи томонидан шартнома тузилиши , смета ва лойиҳа-  техник ҳужжатлар келишилиши билан бирга тайёрланиши керак.

4.26  Изланишларни олиб борувчи ташкилот ишларни бажариш мавсумини ва (ёки) ишларни бажариш вақтини, ишлар бажариладиган жойни, корхоналар иш режимининг бузилиш эҳтимолини, ва хавфсиз иш шароитларини таъмин-лаш бўйича муҳандислик тармоқлари соҳиблари билан, ердан фойдаланувчилар билан, сувдан фойдаланишни бошқарувчи ва уни муҳофаза қилувчи идоралар билан, ҳамда амалдаги корхоналар, бошқа манфаатдор ташкилотлар билан келишиб олиши керак.

Эслатма. Агарда манфаатдор ташкилотлар билан келишиш пайтида изланишлар таркиби ва муддатига ўзгартириш киритиш зарурати туғилса, у ҳолда тегишли ўзгартиришлар, буюртмачи билан келишган ҳолда, муҳандислик изланишлари дастурига, смета – шартнома ҳужжатларига киритилиши лозим.
4.27 Қурилиш учун муҳандислик  техник изланишлари ердан фойдаланувчилардан ер участкасини олиб қўймасдан амалга оширилади.
Муҳандислик – техник  изланишларни амалга оширувчи ташкилот буюртмачи билан тузилган шартномада белгиланган шарт-шароитлар доирасида изланишлар учун зарур бўлган қуйидаги  ишларни амалга оширишга хақли:

белгиланган шаклдаги муваққат геодезия пунктларини ўрнатиш;

тоғ ковламалари (бурғқудуқлар, шурфлар ва ш.ў.)ни ўтиш;

стационар (доимий) кузатув тармоқларини тузиш ва кузатувлар олиб бориш;

грунт, сув, ҳаво, оқава, атмосфера ёғинлари ва саноат чиқиндиларидан намуналар олиш;

тайёрлов ва ёрдамчи ишлар (майдончаларни текислаш, визиркалар учун йўлаклар тайёрлаш)ни бажариш, сув йўллари ва сув ўтказгичлар қуриш, йўл-лар, йўлкалар, сув йўллари ва тўсиқлардан ўтиш йўллари ва бошқа муваққат иншоотлар қуриш).
4.28 Тупроқ қатлами бузилиши билан боғлиқ изланишлар амалга оширил-ган тақдирда бузилган ерларнинг ҳосилдор тупроқ қатлами кавланиб олиниб бир четда сақланиши ва ишлар тугаллангандан сўнг қайтариб жойига қўйилиши (рекультивация) керак. Бундан ташқари изланишлар майдонидаги сув ва тупроқнинг ифлосланишига йўл қўйилмаслиги лозим.

4.29 Олиб борилган муҳандислик  изланишлари даврида, уларнинг даст-лабки натижаларига кўра изланиш олиб борувчи ташкилотлар изланишларнинг сифатини оширишга ва муддатини камайтиришга йўналтирилган ўзгартириш-ларни лойиҳа-  техник ҳужжатларга киритишлари лозим. 

Изланиш ишларининг қийматини ва муддатини оширувчи  ўзгартириш ва қўшимчалар буюртмачи билан келишилиши шарт.
Муҳандислик изланишлари жараёнида бино ва иншоотлар қурилишига ва улардан фойдаланишга ҳамда атроф муҳитга салбий таъсир қилувчи табиий ва техноген шароитлар мавжудлиги маълум бўлса (уларнинг ўрганилиши лойиҳа-  техник ҳужжатларда кўрсатилмаган тақдирда), муҳандислик изланишлар ижрочиси қўшимча изланишлар ташкил қилиш ва лойиҳа-  техник ҳужжатларга ва шартномага муҳандислик изланишларининг қиймати ва бажарилиш муддатини ошириш тўғрисида ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш хақида буюртмачини хабардор қилиши керак.
4.30 Муҳандислик изланишлари ташкилоти (бўлинмаси) амалдаги норма-тив ҳужжатлар ва давлат стандартлари талаблари доирасида изланишлар амалга оширилишини назорат қилиб туриши лозим.

Назорат натижалари дала, лаборатория ва бошқа техник ҳужжатларда қайд қилиниши керак.

Инспекцион ва қабул назоратлари натижаларига кўра изланиш материал-ларининг сифати ва тўлиқлигини баҳоловчи акт тузилиши лозим.
4.31 Муҳандислик изланишларини амалга ошириш давридаги дала ҳуж-жатларининг мазмуни, юритилиши ва расмийлаштирилиши давлат стандарт-лари ва норматив ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.
4.32 Давлатлараро норматив ҳужжатлар ва стандартлар, ҳамда Ўзбекистон Республикасининг давлат норматив ҳужжатлари ва стандартлари талаблари доирасида бажарилган муҳандислик техник изланишлари натижасида олинган маҳсулот техник ҳисобот кўринишида расмийлаштирилиши керак.

Техник ҳисобот матний, график қисмлардан ва иловалардан (маълумотлар-ни матний, график, рақамли ва бошқа шаклларда кўрсатган ҳолда) иборат бўли-ши лозим.

Эслатма. Ушбу норматив ҳужжатнинг 4.20 бандида кўрсатилган топография-геодезия муҳандислик техник  изланишларида техник ҳисобот ўрнига майдони 10дан 300гектаргача съёмка учун (I илова) ёки майдони 10 гектаргача съёмка учун  (J илова)  “тушунтириш хати” тузиш мумкин.
“Кенгайтирилган тушунтириш хати” ишлар дастури тузилганда, “Қисқартирилган тушунтириш хати” эса муҳандислик техник  изланишлари дастури тузилганда тузилади.

Техник ҳисоботнинг,  “Тушунтириш хатининг” ва “Ер ости муҳандислик коммуникацияларини фойдаланувчи ташкилотлар билан келишиш варағининг”  шакли ва мазмуни қуйидаги иловаларда келтирилган: J илова (техник ҳисоботнинг таркиби ва мазмуни); К илова (“Кенгайтирилган тушунтириш хати”); Lилова “Қисқартирилган тушунтириш хати” М илова (“Ер ости муҳандислик коммуникацияларини келишиш варағи”).
Муҳандислик геология  изланишлари, муҳандислик гидрометеорология  изланишлари,    муҳандислик экология  изланишлари, грунт қурилиш материаллари учун изланишлар, ер ости сувлари асосида сув билан таъминлаш манбалари учун  изланишлар   бўйича тузиладиган техник ҳисоботлар (“Хулосалар”)нинг шакли ва мазмуни  ушбу норматив ҳужжатнинг 8-12 бўлимларида келтирилган.
Алоҳида бино ва иншоотлар учун оддий табиий шароитларда олиб борилган муҳандислик геология изланишларида техник ҳисобот ўрнига “Хулоса” ёки тушунтириш хати тузиш мумкин. 

Муҳандислик геология  изланишлари  “Хулосасида” (тушунтириш хатида) бажарилган ишларнинг натижалари қисқа тарзда кўрсатиб берилиши керак.

Муҳандислик геология  изланишлари  “Хулосаси” (тушунтириш хати)ни тузиш изланишлар кўрсатмасида ва смета-шартнома ҳужжатларида белгилаб қўйилган бўлиши керак.

Ўтган йилларда бажарилган изланишлар давомида тўпланган материаллар лойиҳалашнинг тегишли босқичларини асослаш учун етарли бўлган тақдирда ҳам, уларнинг натижаларини “Хулоса” тарзида расмийлаштириш лозим.

Муҳандислик техник  изланишлари бўйича  ҳисобот материалларида объектларни лойиҳалаш, қуриш, ҳамда ҳудудни муҳандислик тайёрлашда табиий шароитларни ҳисобга олиш тўғрисида тавсия ва таклифлар бўлиши, ҳамда лойиҳалашнинг кейинги босқичларини бажариш учун муҳандислик техник  изланишлари бўйича таклифлар  бўлиши керак.     
4.33 Техник ҳисобот (“Хулоса”) уч экземплярда тузилади:

бир экземпляр буюртмачига топшириш учун;

 бир экземпляр белгиланган тартибда муаллифлик ҳуқуқини сақлаган ҳолда, Республика муҳандислик-техник изланишлар электрон геофондига топшириш учун; 
бир экземпляр  изланишларни бажарган ташкилотнинг архивига сақлаш учун берилиши лозим. 
Эслатма. Буюртмачининг қўшимча талабига кўра, техник ҳисобот (“Хулоса”) ададининг сони кўпайтирилиши мумкин.

4.34 Техник ҳисоботнинг бош (титул) саҳифаси ГОСТ 21.101-97 талабларига кўра расмийлаштирилиши керак ва унда муҳандислик изланишлари ижрочиси-нинг раҳбари ёки унинг ўринбосари, зарур ҳолларда эса бошқа мансабдор шахсларнинг имзолари бўлиши керак.
4.35 Бажарилган дала ишлари натижасида олинган материаллар техник ҳисобот таркибига кирмайди, буюртмачига топширилмайди ва техник ҳисоботнинг асл нусхаси билан бирга муҳандислик изланишлари ижрочисининг архивида сақла-ниши лозим.

Изланишлар маҳсулотининг буюртмачиси (истеъмолчи) билан келишилган ҳолда ҳисобот материалларини ва муҳандислик изланишларининг маълумотла-рини маълумотларнинг электрон элтгичлар (компакт дисклар ва ш.ў.), ҳамда факс, модем (факсмодем) алоқа орқали, Республика муҳандислик изланишлари электрон геофондига эса ҳам қоғоз, ҳам электрон маълумот элтгичларда тақдим қилиш лозим.
4.36 Буюртмачи изланишларнинг ҳисобот материалларини олгандан сўнг икки ой муддатда уларни қабул қилиши ва техник ҳисоботнинг (“Хулоса”нинг) тўлиқлиги ва сифатини, ҳамда буюртмачининг техник топшириғи ва келишилган изланишлар дастурига мос келишини баҳолаши шарт.
Эслатма. Қабул қилиш назорати натижаларига кўра буюртмачи томонидан изланишлар материалларини қабул қилиш баённомаси тузилади.
4.37 Муҳандислик изланишларининг ижрочиси томонидан хизмат маж-бурияти ёки хизмат топшириғига асосан қурилиш объекти бўйича бажарилган муҳандислик изланишлари натижасида ҳосил бўлган ва техник ҳисобот сифатида тақдим этилган маҳсулот Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, агар бошқа шарт-шароитлар шартномада (контрактда) кўрсатилмаган бўлса, муаллифлик ҳуқуқи объекти ҳисобланади.
4.38 Буюртмачи ва изланишлар ташкилоти орасидаги техник масалалар бўйича келишмовчиликлар уларнинг юқори ташкилотлари орқали бартараф этилиши керак. 
5. МУҲАНДИСЛИК ГЕОДЕЗИЯ ИЗЛАНИШЛАРИ.
УМУМИЙ ТЕХНИК ТАЛАБЛАР
5.1. Қурилиш учун муҳандислик геодезия изланишларини мазкур шаҳар-созлик нормаларининг 4.2 бандига асосан бажариш керак.

5.2. Қурилиш учун муҳандислик геодезия изланишлари қурилиш ҳудуди-нинг табиий ва техноген шароитларини комплекс баҳолаш ва объектларнинг лойиҳаланишини, қурилишини ва улардан фойдаланишни таъминлаш учун зарур бўлган топография, геодезия материалларини ва жойнинг ситуацияси ва рельефининг (шу жумладан сув ўтказгичлар, сув ҳавзалари ва акваториялар туби тўғрисида), амалдаги бино ва иншоотлар (ердаги, ер остидаги ва ер усти-даги), режалаш элементлари (рақамли, график, фотографик ва бошқа шакллар-да) олинишини таъминлаши керак.

5.3. Қурилиш учун муҳандислик геодезия изланишлари таркибига мақсади, лойиҳалаш босқичи, объектнинг тури ва бошқа омилларга боғлиқ равишда қуйидагилар киради:

- мавжуд маълумотлар ва ўтган йилларда бажарилган муҳандислик изла-нишлари материалларини (топография-геодезия, картография, аэрокосмик ва ерни масофадан зондлаш (ЕМЗ)) жамлаш ва қайта ишлаш;

- муҳандислик изланишлар ҳудуди (майдон, участка, трасса)да дала текшириш ишлари (ҳудуд рекогносцировкаси);

- геодезия таянч тармоқларини, қурилиш учун махсус кўзда тутилган гео-дезия тармоқларни ҳам қўшиб – 3-4 синф геодезия тармоқларини, қуюқлаштирилган 1- ва 2 - разрядли геодезия тармоқларини, ҳамда II, III ва IV синф нивелир тармоқларини тузиш (ривожлантириш);

- планли-баландлик съёмка геодезик тармоқларини тузиш;
-ўта муҳим саноат бино ва иншоотлари учун, транспорт тоннеллари учун  махсус геодезия тармоқлари тузиш; 
- ер юзасида содир бўладиган ҳозирги замон вертикал ва горизонтал ҳаракатларни кузатиш мақсадида махсус геодезия тармоқлари тузиш, геодинамик тадқиқотлар;

 хавфли табиий ва техноген жараёнлар тарқалган ҳудудларда ер юзасининг ва тоғ жинслари қатламларининг деформацияларини мунтазам равишда  геодезик кузатишлар;
- 1:10000-1:200 масштаблардаги топография (ер усти, аэрофототопо-графия, космик) ер ости ва ер усти иншоотларининг съёмкаларини ҳам қўшиб, съёмкалари;

- масштаблари 1:10000-1:200 муҳандислик топографияси харита ва планларини1 янгилаш;

-чизғий иншоотларни трассалаш;

- муҳандислик геологияси ковламларини, геофизик ва бошқа муҳандислик изланишлари нуқталарини лойиҳадан жойга кўчириш ва боғлаш бўйича геодезик ишлар, бино ва иншоотларнинг бурчакларини, ер ости муҳандислик  коммуникацияларини, геофизик ва бошқа кузатув нуқталарини координациялаш;

- муҳандислик-гидрография ишлари;

- мавжуд корхоналар, бино ва иншоотларни реконструкциялаш ва техник қайта жиҳозлаш лойиҳаларини асослаш учун, ер ости ва ер усти бино ва иншоотларини ҳам қўшиб, бажариладиган геодезик ишлар;

- амалдаги суғориш ва қуритиш иншоотлари системасини реконструкциялаш ва  кенгайтириш, сув чиқариш, гидротехник иншоотлар қуриш  билан боғлиқ геодезик ишлар 
- каналлар, коллекторлар, дарёлар кўллар, сув омборлари съёмкаси;

- мавжуд темир йўллар ва автомобил йўллари съёмкаси;

- муҳандислик-топография планларини тузиш ва кўпайтириш.

___ Эслатмалар.

1. Ер ости ва ер усти коммуникациялари қалин жойлашган саноат корхоналари ва __________
 1) Муҳандислик топография плани – лойиҳалаш, қуриш ва фойдаланиш учун зарур бўлган техник кўрсаткичларини келтирган ҳолда, жойнинг ситуацияси ва элементлари, мавжуд бино ва иншоотлар, ер ости ва ер усти бино ва иншоотларини ҳам қўшиб,  кўрсатилган махсус топография плани.
кўчалар тор кўчалар, ўтиш жойлари)нинг айрим участкаларида 1:200 масштабдаги
съёмкани ўтказишга рухсат берилади. Бундай масштабдаги съёмкани бажаришга техник талаблар буюртмачининг топшириғида белгиланган бўлиши ва ишлар дастурида асосланган бўлиши керак.

2. Каналлар, коллекторлар, дарёлар, кўллар, сув омборларининг съёмкасини қирғоқлар бўйлаб ҳар 50-100 метрда жойлаштириладиган пикетлар ёрдамида магистрал план-баландлик юришлар билан кўндаланг профиллар ёрдамида бажариш керак. Кўндаланг профилларнинг узунлиги қирғоқларнинг ҳар икки томонига ва пикетлар орасидаги масофага ........

3. Дарёлар, кўллар, сув омборларининг кенглиги 800 метрдан ортиқ бўлган тақдирда теодолит йўналишларини иккала қирғоқ бўйлаб амалга ошириш керак.
4. Ўрнатилган теодолит йўналишларининг нуқта ва пикетларида нивелирлашни амалга ошириш керак, нивелирлаш жараёнида каналлардаги барча иншоотлар: шлюзлар, кўприклар, дюкерлар, акведуклар, сув туширгичлар ва қувурлар  нивелирланади.  

5.4  Муҳандислик геодезия ишларини бажариш учун бериладиган техник топшириқ В иловада келтирилган талабларга биноан тузилиши керак.
Изланишлар дастури  буюртмачининг бериладиган техник топшириғи  ва ушбу нормаларнинг 4.22 банди талабларига биноан қуйидаги шаклларда тузилиши керак:

- шакли С иловада келтирилган топография- геодезия ишларининг техник лойиҳаси  сифатида (майдонлар кўринишидаги ҳудудлар (участка майдони 300гектардан кўп), йирик ва масъул иншоотлар,  таянч геодезия тармоқларини ривожлантириш);

-  шакли D  иловада келтирилган лойиҳа ўрнига топография - геодезия ишларининг дастури сифатида (майдонлар кўринишидаги ҳудудлар (участка майдони 300гектар ва ундан  кам), таянч геодезия тармоқлари ривожлантирилмайди);
- шакли Е  иловада келтирилган топография- геодезия ишларининг дастури ўрнига техник кўрсатма сифатида:
айрим майдони 10 гектаргача бўлган участкаларда;

оддий табиий шароитларда алоҳида жойлаштириладиган бино ва иншоотларни қуриш учун;

7.11 бандда келтирилган ишларни бажариш жараёнида.

Эслатмалар:
1.Техник лойиҳа буюртмачининг техник топшириғи (В илова) ва техник кўрсатма (С илова)  асосида тузилади;

2. Топография- геодезия ишларини бажариш учун техник кўрсатма қисқа тарзда,  ишларни  сифатли бажариш учун зарур ва етарли  бўлган, С иловада келтирилган маълумотларни ўз ичига олиши керак.

3. Техник лойиҳанинг мазмуни, топография- геодезия ишларининг дастури ва техник кўрсатманинг шакли ва мазмуни С, D ва Е иловаларда келтирилган.
5.6 Майдонларда инженер – геодезик  изланишларни олиб бориш учун геодезик асос бўлиб қуйидаги пунктлар хизмат қилади:

Давлат геодезия тармоқлари:

 1-4 - синфларга мансуб Ер йўлдоши геодезия тармоқлари пунктлари (ЙГТ-1, ЙГТ-2, ЙГТ-3, ЙГТ-4);
  1-4 - синфларга мансуб триангуляция ва полигонометрия пунктлари;

I, II, III IV синфларга мансуб нивелирлаш пунктлари;

қуюқлаштириладиган таянч геодезия тармоқлари пунктлари;

локал (каркасли) йўлдош геодезия тармоқлари пунктлари (КСГС);

Базавий (референцли) станцияларнинг (РГП) доимий амалда бўлган йўлдош геодезия тармоқлари пунктлари;

қуюқлаштириладиган йўлдош геодезия тармоқлари пунктлари (СГСС);

4 – синфга мансуб, 1- ва 2- разрядли триангуляция ва полигонометрия пунктлари геодезия тармоқлари пунктлари;

II, III IV синфларга мансуб нивелирлаш ва техник нивелирлаш пунктлари;

Махсус ишларга мўлжалланган геодезия тармоқлари пунктлари;

Планли ва план-баландли съёмкалар тармоқларининг пунктлари.
5.7 Чизғий иншоотлар учун муҳандислик геодезия изланишларини бажаришда   геодезик асос бўлиб, анъанавий усулларда, ёки ер сунъий йўлдошлари ёрдамида кузатувлар натижасида аниқланган таянч план-баландли  геодезия тармоқлари  пунктлари,  ҳамда чизғий объектлар трассалари бўйлаб ташкил қилинадиган план-баландли съёмкалар геодезия тармоқлари пунктлари хизмат қилади. 
5.8 Чизғий иншоотлар трассаларида изланишлар жараёнида ташкил қилинади-ган съёмка тармоқларининг геодезик йўллари план бўйича ҳамда баландлиги бўйича кўпи билан ҳар 30 километргача бўлган масофада таянч геодезик тармоқ пунктларига боғланиши керак (магистрал каналлар учун изланишларда эса 8 километргача бўлган масофада).
Геодезик таянч тармоқ пунктлари трассадан 5 километрдан ортиқ масофада бўлган тақдирда планли боғлаш ўрнига ўлчаш йўли томонларининг хақиқий азимутини камида ҳар 15 км масофада аниқлаб бориш керак.

Шаҳарлар ва саноат корхоналари ҳудудларида, ҳамда фойдали қазилма конлари қазиб олинаётган ҳудудларда чизғий иншоотлар трассалари изланиш-лари олиб борилганда геодезик таянч пунктларига планли ва баландлик бўйича боғланиш мажбурийдир.

5.9 Координата ва баландлик системалари ишлар дастурида белгилаб қўйилган бўлиши  керак.
Янги қурилаётган корхона, бино ва иншоот лойиҳаси ва қурилиш учун изланишлар маҳаллий координата системасида, амалдаги корхоналарни кенгайтириш, реконструкциялаш ва техник қайта жиҳозлаш учун изланишлар эса, қоидага кўра, бу объектлар учун илгари қабул қилинган координата сис-темасида олиб борилади.
5.10 Маҳаллий координаталар системалари тасвирнинг эгрилигини ва координаталарни Н = 0 эллипсоиди сатҳидан ишлар олиб бориладиган районнингўртача баландлик белгисига нисбати сифатида аниқловчи масштабли коэффициентларни аниқлаш йўли билан амалга оширилади.
5.11 Давлат геодезик тармоқларига планли ва баландлик бўйича боғланишни, улар изланишлар майдонидан 5 километргача бўлган масофада жойлашган тақдирда амалга ошириш керак.

5.12 Геодезик тармоқлар пункт (нуқта)ларининг координаталари объект учун қабул қилинган тўғри бурчакли координаталар системасида ер топографик юза сатҳининг Гаусс - Крюгер проекциясида, зарур бўлганда қурилиш майдончасининг ўрта даражасини ҳисобга олган ҳолда, ҳисоблаб чиқилади. 
Эслатма. Изланишлар участкаси чегарасидан 5 километргача бўлган масофада давлат геодезик тармоқлари мавжуд бўлмаган тақдирда топография съёмкалари қуюқлаштирилган мустақил тармоқларда ва геодезик асослашда бажарилиши мумкин.
Бундай съёмкаларнинг майдони 1:5000лик масштаб учун 20кв.километрдан, 1:2000лик ва ундан йирик масштаблар  учун эса 10кв.километрдан ортиқ бўлмаслиги керак.

Мустақил съёмкалар  тармоқларини ҳақиқий азимут бўйича,  майдони 5кв.километргача бўлган участкаларда эса съёмкалар  тармоқларини магнит  азимути бўйича ориентирлаш керак.
5.13 Топографиявий съёмкаларни асослаш учун таянч тармоқлари пунктла-рининг зичлиги қуйидагича бўлиши керак:

Масштаби 1:5000 съёмка учун – 30 кв. километрга – 1 пунктдан кам бўлмаслиги;

Масштаби 1:2000 ва ундан йирик съёмка учун 15 кв. километрга -1 пунктдан кам бўлмаслиги керак.

Шаҳарларнинг қурилиш билан қопланган ҳудудлари ва уларнинг яқин йиллар ичида қурилиш мўлжалланган қисмларида, ҳамда саноат корхоналари лойиҳаланаётган (реконструкцияланаётган) майдончаларда давлат геодезия тар-моғи пунктларининг зичлиги ҳар 5 кв. километрга 1 тадан кам бўлмаслиги керак.

5.14 Муҳандислик-геодезик изланишларни бажариш учун таянч геодезик асослар зичлиги ишлар дастурида белгилаб қўйилади ва, қоидага кўра, шаҳар, шаҳар типидаги посёлкалар ва саноат майдонларида геодезик зичлаш  тармоғининг қурилиш билан банд ҳудудларда ҳар бир квадрат километрга камида тўртта триангуляция (трилатерация) ва полигонометрия пунктлари,  ва қурилиш бўлмаган ҳудудларда ҳар бир квадрат километрга битта пункт тўғри келиши керак.       

Нивелир тармоқларининг репер ва маркаларини шундай жойлаштириш керакки, улар 1:5000 масштабли планга туширилганда унинг ҳар бир варағидаги нивелир белгиларининг сони биттадан кам бўлмаслиги керак.
5.15 Майдончаларда муҳандислик  геодезия изланишлари олиб борилганда геодезия тармоқларини 1 – жадвал талабларига асосан қуриш керак.
1 жадвал
	Изланишлар участкасининг майдони, кв.км
	Таянч геодезия тармоғи

	
	Триангуляция, трилатерация, ер йўлдошлари ёрдамида ўлчашлар ва полигонометрия
	нивелирлаш класси

	
	класс
	разряд
	

	3* гача
3 дан 5гача(5 ни ҳам қўшиб)
" 5  " 10     "

" 10 " 25      "

" 25 "  60   "

"50 "  200     "

200 ва ундан ортиқ
	-

-
-

4

4

3;4

2;3;4
	-
2
1;2

1;2

1;2

1;2

1;2
	техник
IV
IV
IV
III- IV
II-IV
I-IV

	Эслатмалар. 1.Амалдаги ва реконструкцияланаётган саноат корхоналари ҳудудида геодезия таянч тармоқларининг класси (разряди)ни оширишга рухсат берилади.

                      2.Махсус мақсадлар учун мўлжалланган геодезия тармоқларини тузишга рухсат берилади. Бу каби геодезия тармоқларни тузиш зарурлиги ҳар бир алоҳида олинган ҳолатда изланишлар дастурида асослаб берилган бўлиши керак.

       3. Майдони 3 кв.километргача бўлган участкаларда геодезик съёмка  тармоғи- теодолит  ёки триангуляция йўллари (теодолит  йўллари ўрнига), нивелирлашнинг техник ва (ёки) тригонометрик йўллари ташкил этилади.    


5.16 Планли съёмка тармоқлари пунктларининг геодезик таянч тармоқ пунктларига нисбатан, шу жумладан планли таянч нуқталарининг ўртача хато-лиги план масштабида очиқ жой ва қурилиш билан банд ҳудудда 0,1 милли-метрдан, дарахт ва бутазорлар тарқалган жойларда эса 0,15 миллиметрдан ошмаслиги керак.
Геодезик съёмка тармоғи пунктлари баландлигининг нивелирлашнинг I, II, III ва IV класслари энг яқин жойда жойлашган репер(марка)ларига нисбатан ўртача хатолиги топография планлари учун қабул қилинган рельеф кесим баландлигининг текис жойларда 1/10 қисмидан, тоғлар ва тоғ олди ҳудудларида эса 1/6 қисмидан ортмаслиги керак.

5.17 Геодезик пунктларни жойда маҳкамлаш ва уларнинг ташқи кўрини-шини шакллантириш “Шаҳарлар, посёлкалар ва саноат корхоналарининг гео-дезик пунктлар марказлари” норматив ҳужжати талабларига кўра амалга оши-рилиши керак.

Боғлаш йўлларини муваққат белгилар билан  маҳкамлаш мумкин.

Қурилиш билан банд ҳудудларда, қоидага кўра, бино ва иншоотлар девор-ларига ўрнатиладиган белгилар қўлланилиши керак.  

Геодезия пунктларини уларнинг узоқ вақт давомида сақланишини, план ва баландлик ҳолатларининг ўзгармасдан сақланишини таъминлаш, улардан ўл-човлар олиш учун қулай ва хавфсиз шароитлар яратиш, атроф-муҳитни муҳо-фаза қилишни ҳам ҳисобга олган ҳолда (халқ хўжалиги учун фойдали ерлар ва ўсимликларни асраш), имкони бўлган жойларда ўрнатиш керак.

 Қурилиш билан банд бўлмаган ҳудудларда геодезик съёмка тармоғи пунктларини муваққат белгилар (металл стерженлар, трубкалар, темир йўлларда ишлатиладиган қайрилма михлар, ёғоч қозиқлар ва б.) билан  маҳкамлаш лозим.

 Қурилиш билан банд ҳудудларда аниқловчи пунктлар этиб, қоидага кўра, ер ости инженерлик коммуникацияларининг чўяндан (металлдан) иборат кузатиш қопқоқлари гардишларида жойда аниқ белгиланган, қаттиқ  кертиклардан, юқори кучланишли электр линиялари устунларини маҳкамловчи болтлардан, кўчалар, тор кўчалар, тротуарларнинг қаттиқ қопламаларига  қоқилган пўлат михлар, болғалаб ясалган михлар, темир  йўлларда ишлатиладиган қайрилма михлардан ва б. фойдаланиш керак.
Таянч геодезия тармоқлари ва узоқ вақт давомида сақланиши лозим бўлган  съёмкани асослаш нуқталари учун кроклар тузилиши керак.
5.18. Қурилиш билан банд бўлмаган ҳудудларда чизғий иншоотлар трассалари  бўйлаб муҳандислик геодезия изланишларини бажаришда трассаларнинг бошланғич ва охирги нуқталарини, агар улар жойда белгилаб қўйилмаган бўлса, бурилиш бурчакларининг учи, ҳамда тўғри чизиқли участкаларнинг ўзаро кўринадиган створ нуқталари, аммо 1 километрдан кам бўлмаган ҳолда, муваққат белгилар (ёғоч ва темирбетон устунлар, металл стерженлар ва б.) билан маҳкамланиши лозим.
Қурилиш билан банд ҳудудларда трассаларни, қоидага кўра, маҳкамланмайди, уларнинг нуқталари эса чизиқли ўлчовлар ёрдамида ситуациянинг доимий элементларига боғланиши керак.

5.19 Автомобил ва темир йўллар, магистрал каналлар трассалари бўйлаб нивелирлаш белгилари ҳар икки километргача масофада, қувурўтказгичлар трасса-лари бўйлаб эса ҳар беш километргача масофада, (шу жумладан катта сув йўл-ларидан ўтиш ва келгусида ташкил қилинадиган ўлчаш постлари жойларида) ўрнатилиши керак.
5.20 Доимий белгилар билан маҳкамланган геодезик пунктлар “Геодезик пунктларни муҳофаза қилиш тўғрисидаги” йўриқнома талабларига кўра улар-нинг сақланишини кузатиб туриш учун топширилиши керак.

5.21 Чизғий иншоотлар трассалари бўйлаб олиб бориладиган изланишлар даврида ўрнатиладиган белги ва реперлар, далолатнома тузиш йўли билан буюртмачига ёки у кўрсатган ташкилотга топширилиши керак.

5.22  Муҳандислик геодезия изланишларини олиб бориш учун ишлатилади-ган геодезия асбоблари ушбу нормаларнинг 4.10банди талабларига кўра текширишдан ўтказилиши керак.
5.23  Муҳандислик геодезия изланишларининг натижалари тенглаштиришнининг аниқлигини баҳолаш билан бирга энг кичкина квадратлар усули бўйича тенглаштирилиши керак.

Бу ҳолда таянч геодезия тармоқларининг аниқлигини баҳолаш чегарадош пунктларнинг ўзаро ҳолатининг ўртача квадратик хатолиги бўйича,  геодезик съёмка тармоғининг аниқлигини баҳолаш эса съёмка тармоқлари пунктларининг  таянч тармоқлари пунктларига (бирламчи пунктлар) нисбатан ўртача квадратик хатолиги бўйича амалга оширилади.
5.24 Ҳар бир объектда ўтказилган муҳандислик геодезия изланишлари натижалари бўйича 4.33 банд талабларига кўра ва инспекциявий ва қабул қилиш назоратлари натижаларини ҳисобга олган ҳолда техник ҳисобот (“Хулоса” ёки тушунтириш хати) тузилиши керак.
Назорат ва қабул қилиш далолатномаларининг шакли, мазмуни Ғ (дала назорати далолатномаси),   G (хонаки шароитда текшириш далолатномаси), Н (инженерлик тармоқлари съёмкаси бўйича дала назорати ва ишларни қабул қилиш далолатномалари) ва I (инженерлик тармоқлари съёмкаси бўйича хонаки шароитда назорат қилиш ва ишларни қабул қилиш далолатномалари) иловаларда келтирилган.
6. МУҲАНДИСЛИК ГЕОДЕЗИЯ ИЗЛАНИШЛАРИНИНГ ТАРКИБИ ВА ҲАЖМИ
6.1 Лойиҳадан аввалги ҳужжатлар учун изланишлар 

 Лойиҳадан аввалги ҳужжатлар қуйидаги кўринишларда ишлаб чиқилади:

техник, ташкилий ва иқтисодий жиҳатдан энг самарали лойиҳанинг  рационал жойлаштирилишини танлашни асослаш  учун дастлабки техник – иқтисодий асослаш -ДТИА (ПТЭО) ва дастлабки техник – иқтисодий ҳисоб – ДТИҲ (ПТЭР);

якуний  техник – иқтисодий асослаш ТИА (ТЭО) ёки  техник – иқтисодий ҳисоб – ДТҲ (ТЭР) – лойиҳанинг якуний энг самарали техник, ташкилий ва иқтисодий жиҳатдан энг самарали ечими.
6.1.2 Лойиҳадан аввалги ҳужжатларни ишлаб чиқиш учун мавжуд топографик хариталарни, планларни ва фотопланларни, ер тузиш планларини, илгариги йилларда бажарилган изланишлар материалларини йиғишни, ҳамда  қурилиш майдонининг (трасса йўналишининг) кўрилаётган вариантлари учун таянч геодезия тармоқлари ва йирик масштабли топографик съёмкаларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларни йиғишни амалга ошириш керак.
Эслатма. Тўлиқлиги ва сифати жиҳатдан етарли бўлган материаллар ва маълумотлар мавжуд бўлган тақдирда лойиҳа вазифаларини ечиш улар асосида амалга оширилади, ва   лойиҳадан аввалги ҳужжатларни ишлаб чиқиш учун кейинчалик дала ишлари бажарилмайди.

 6.1.3 Янги қурилиш майдончаларида (қурилиш билан банд бўлмаган ҳудуд) дастлабки  ҳужжатларни ишлаб чиқиш учун  топографик планларнинг масштаблари 1:10000, 1:5000, корхоналарни реконструкциялаш учун  эса – 1:5000, 1:2000 бўлиши керак.

 Аҳоли пунктларининг режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун топографик планларнинг масштаблари Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси томонидан тасдиқланган  идоравий қурилиш нормалари талабларига кўра белгиланади.

Эслатма. Зарурат туғилганда майдароқ ва йирикроқ масштабли хариталар ва планлардан фойдаланиш мумкин. 
 6.1.4. Лойиҳаланаётган қурилиш майдонларида қуйидаги дала ишлари бажарилади:

 таянч геодезия тармоқлари пунктларининг сақланганлигини текшириш (зарурат туғилганда таянч геодезия тармоқлари ни тузиш ташкил қилинади);

майдонлар ҳудудидаги мавжуд топографик планларнинг ҳозирги вақтдаги ситуация ҳолатига мос келишини текшириш, ва зарурат туғилганда уларни янгилаш;

дастлабки ҳужжатларларни ишлаб чиқиш учун зарур бўлган тегишли масштабдаги топографик хариталар ва планлар мавжуд бўлмаган тақдирда топографик съёмкалар;

дарёлар ва сув ҳавзаларида чуқурликларини ўлчаш;

дарёнинг ўрганилаётган участкасида  бўйлама профиллар тузиш ва ўлчаш створларида кўндаланг профиллар тузиш учун сув йўлларини нивелирлаш;

каналлар ва коллекторларнинг съёмкаси уларнинг қирғоқлари бўйлаб пикетаж йўлларини тузиб ва ҳар 500 метрда пикетларга ажратиб.

 Кўндаланг профилнинг узунлиги ва пикетлар орасидаги масофа техник топшириқда белгиланади.

 Эслатма. Кўллар (сув омборлари)нинг съёмкаси амалга оширилишида профил ўлчовларининг орасидаги масофа тузиладиган план масштаби бўйича 2сантиметрдан ортиқ бўлмаслиги керак, вертикал бўйича чуқурлик ўлчовлари рельеф кесимининг танлаб олинган баландлигини таъминлаши керак.  
 Каналдаги, коллектордаги, дарёдаги  ўлчов створи бўйича вертикал орасидаги масофа қуйидагича қабул қилиниши керак:

 кенглиги 20 метргача бўлганда – 2 метргача;

 кенглиги 20-50  метр бўлганда – 5 метргача.
Барча ҳолларда  вертикалларнинг сони 6тадан кам бўлмаслиги керак, бу ҳолда вертикаллар орасидаги масофани қирғоққа яқинлашган сари қуюқлаштириб бориш керак.
инженер-геологик  ковламаларни, геофизик  ва бошқа нуқталарни лойиҳадан жойга кўчириш ва боғлаш; 
 хавфли геологик жараёнларни : қирғоқлар емирилиши,  ёнбағир жараёнларни ва бошқаларни ўрганиш бўйича  режим кузатувларини олиб боришда геодезгик  ишлар;

 ўта масъул объектлар (уникал) нинг дастлабки ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун  инженер – техник изланишлар олиб борилганда, зарурат туғилганда Ер қобиғининг ҳозирги замондаги ҳаракатларини аниқлаш учун геодезик ўлчашлар олиб борилади.

 6.1.5 Чизғий иншоотлар трассаларининг йўналишини танлаш учун мавжуд топографик хариталар, аэрокосмик съёмкалар материалларидан фойдаланиш керак.

 Чизғий иншоотлар вариантларини  хонаки шароитларда трассалаш 1:100000 1:10000 масштабли топографик хариталар, аэрокосмик  суратлар бўйича амалга оширилади; бу ҳолда мураккаб ва эталон участкаларда 1:5000, 1:2000  масштабли топографик планлардан фойдаланилади.

 Чизғий иншоотлар вариантлари бўйича дала шароитларида рекогносцировка текширишлари ўтказилади, зарурат туғилганда эса мавжуд  топографик материаллар тўлиқлиги ва ҳаққонийлигини аниқлаш мақсадида визуал (аэровизуал) кўздан кечириш амалга оширилади.

 Мураккаб ва эталон участкаларда чизғий иншоотларнинг турларига боғлиқ равишда зарур материаллар мавжуд бўлмаган тақдирда қуйидаги лар бажарилади:

 йирик масштабли планлар тузиш учун  маршрут аэрофотосъёмка;
 аэрофотосъёмкани бажариш имкони бўлмаган тақдирда ёки иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлмаса,  оддий топографик съёмка;

рельеф ва ситуациянинг характерли  жойларида пикетлар ўтказиб тахеометрик ўлчовларни амалга ошириш.

6.2 Лойиҳа (ишчи лойиҳа) учун изланишлар 
 6.2.1 Инженер – геодезик изланишлар  топо геодезик материаллар ва объектнинг бош планини (трассанинг оптимал ҳолатини аниқлаш) ишлаб чиқиш учун зарур бўлган маълумотларни олишни, ҳамда ДТИҲ /ДТИА  (ПТЭО/ПТЭР) ва  ТИА /ДТҲ  (ТЭО/ТЭР)ларда ва бошқа лойиҳадан аввалги ҳужжатларни ишлаб чиқишда қабул қилинган лойиҳа ечимларини тўлдиришни ва деталлаштиришни таъминлаши керак.
6.2.2 Қурилиш майдонларида лойиҳаларни ишлаб чиқиш учун муҳандислик геодезия изланишларида, қоидага кўра, қуйидагилар бажарилиши керак:

    топографик - геодезик материалларни, шу жумладан илгариги йилларда бажарилган изланишлар материаллари ва маълумотларини йиғиш ва таҳлил қилиш;

геодезик таянч тармоқларини қуриш (ривожлантириш);

қуюқлаштириш  тармоқларини ривожлантириш; 
планли- баландликли съёмка геодезик тармоқларини тузиш;
топографик съёмкалар (планларни янгилаш);

бошқа турлардаги изланишларни, шу жумладан  хавфли табиий ва техноген жараёнларни ўрганишни ҳам қўшиб, геодезик таъминлаш;
планларни тузиш ва кўпайтириш.
муҳандислик геодезия изланишларининг таркиби ва ҳажми изланишлар дастурида аниқланиши керак.

6.2.3 Илгариги йилларда бажарилган изланишлар материалларини йиғиш ва таҳлил қилиш натижасида координаталар ва баландликлар системалари тўғрисида, геодезик таянч тармоқларининг марказлари ва ташқи белгиларининг турлари  тўғрисида, топография съёмкаларини бажариш вақти ва усуллари, уларнинг масштаблари, рельеф кесимининг баландлиги тўғрисида маълумотлар олиниши керак.
6.2.4 Съёмка олиб борилиши (планлар янгиланиши) кўзда тутилган участкаларнинг чегаралари ва майдони, бошқа турдаги изланишларни таъминлаш заруратини ҳисобга олган ҳолда, техник топшириқда белгиланиши  керак .

Сув йўлларидан иборат тўсиқлардан ўтиш жойларида  топографик съёмка чегаралари, акваторияларда олиб бориладиган муҳандислик геодезия изланишларининг таркиби ва ҳажми гидрометеорологик изланишлар дастурлари талабларидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.
Эслатма. Топографик съёмка (текшириш) олиб борилиши   кўзда тутилган ҳудудларнинг чегаралари чизма (график) иловаларда аниқланади.

6.2.5  Қурилиш лойиҳасини ишлаб чиқиш учун топографик съёмка, қоидага кўра, 1:5000 – 1:2000 масштабларда, 2-жадвалга кўра олинадиган рельеф кесимининг баландлиги бўйича, рельеф характерига боғлиқ равишда, бажарилиши керак.
Қурилишнинг ер юзасини текислаш ишлари билан боғлиқ лойиҳаси учун 
Майдонларни квадратлар бўйича нивелирлаш амалга оширилади. Бунда участка майдонининг конфигурациясига боғлиқ равишда асосий квадратларнинг томонлари 400х400м ёки 200х200м олинади. Асосий квадратларнинг томонлари 20х20метрли тўлдирувчи квадратлар ёрдамида зичлаштирилади, уларнинг учлари нивелирланади, ҳамда квадратлар тўрларини Давлат тармоқларининг бирламчи пунктларига  ёки қуюқлаштирилган геодезик тармоққа боғланади.
Эслатма. Томонлари 20х20м бўлган квадратлар бўйича нивелирлаш тайёрланган ва текисланган юза бўйлаб амалга оширилади. Ҳудудни ер юзида ётган ҳар хил тошлар, буталар ва қазилган чуқурлардан тозалаш имкони бўлмаган тақдирда, ҳамда мураккаб рельефли (тепаликлар, ботиқлар, сувлвр ювиб кетган ўйиқлар) жойларда, буюртмачи билан келишган ҳолда 1:2000 масштабли мензула, стереофотограмметрик съёмкани амалга оширишга рухсат берилади.  Бунда рельефнинг вертикал бўйича кесими ҳар 0,5метрда ўтказиладиган, кейинчалик  20х20м бўлган квадратлар учларининг баландлигини пландаги  горизонталлар ёрдамида аниқлаш билан белгиланади. Бундай съёмкаларнинг майдони ободонлаштирилмаган ҳудуднинг контуридан ортиб кетмаслиги керак.
6.2.6 Саноат, агросаноат корхоналарини, темир йўл станциялари ва узелларини реконструкциялаш (кенгайтириш) лойиҳаларини ишлаб чиқиш, аҳоли пунктларини қуриш лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун  1:1000 – 1:500 масштаблардаги топографик съёмкалар амалга оширилади. Бунда рельеф кесимининг баландлиги рельеф характерига боғлиқ равишда  2-жадвалдан олинади.
2-жадвал
	Топографик 

съёмканинг масштаби
	Жой участкаси  рельефининг тавсифи (характеристикаси) 

	
	Қиялик бурчаги  2°гача бўлган  текислик 
	Қиялик бурчаги  4°гача бўлган  паст-баландлик
	Қиялик бурчаги  6°гача бўлган  ўнқир-чўнқирлик
	Қиялик бурчаги  6°дан ортиқ  бўлган  тоғлик, тоғ олди участкалари

	
	Жой рельеф кесимининг баландлиги, м

	1:5000
	0,5; 1
	1; 2
	2; 5
	2; 5

	1:2000
	0,5; 1
	0,5; 1; 2
	1; 2
	2

	1:1000
	0,5; 1
	0,5; 1
	0,5; 1
	1

	1:500
	0,5
	0,5; 1
	0,5; 1
	1


6.2.7 Чизғий иншоотлар трассалари учун инженер – геодезик изланишлар  топо тасдиқланган ДТИҲ /ДТИА  (ПТЭО/ПТЭР) ва  ТИА /ДТҲ  (ТЭО/ТЭР) йўналишлар бўйича бажарилиши керак.
Чизғий иншоотлар трассалари  учун инженер – геодезик изланишлар таркибига қуйидагилар киради:
трасса йўналиши бўйича мавжуд топографик – геодезик, аэрокосмик съёмка материалларини, ҳамда  илгариги йилларда бажарилган изланишлар материаллари ва маълумотларини йиғиш ва таҳлил қилиш;

трасса  вариантларини  хонаки шароитларда трассалаш ва белгиланган вариантларни дала шароитларида текшириш (рекогносцировка қилиш);

автомобил ва темир йўлларнинг, магистрал каналларнинг, қувурўтказгичларнинг белгиланган вариантлар трассалари бўйлаб, ҳамда индивидуал лойиҳалаш жойларининг (табиий ва сунъий тўсиқлардан ўтиш жойлари, коммуникацияларни, майдончаларни кесиб ўтиш ва б.) топографик съёмкаси;
дала шароитларида теодолит ва тахеометрик йўллари ўтказиб, ва трассанинг бутун узунлиги бўйлаб жарлик ва ўйиқлар билан кесилган жойларда бўйлама-кўндаланг профиллар тузиб трассалаш (трассани жойга кўчириш). 
бошқа турлардаги изланишларни геодезик таъминлаш.
6.2.8 Дала шароитларида текширишларда  қуйидагиларни аниқлаш керак:

трассанинг белгиланган ҳолатини;

трассани кесиб ўтадиган коммуникациялар тўғрисида маълумотлар йиғиш ва уларга аниқлик киритиш;

мавжуд планлар мазмунининг ҳозирги замон рельефи ва ситациясига тўғри келмаган тақдирда  уларни янгилаш амалга оширилиши керак.

планларларни янгилаш, қоидага кўра, иншоот муҳофаза зонасининг кенглигидан кам бўлмаган доирада  амалга оширилиши керак.

6.2.9  Автомобил ва темир йўллар, магистрал каналлар, қувурўтказгичларнинг  белгиланган вариантлари бўйича   изланишлар ўтказилганда топографик съёмкани (планларни янгилашни), трасса вариантларини лойиҳалашни таъминловчи кенгликда амалга оширишга рухсат берилади. 
6.2.10 Трасса бўйлаб топографик съёмка (янгилаш) олиб борилиши мўлжалланган жой полосасининг кенглиги чизғий иншоотнинг турига боғлиқ равишда 3-жадвалга кўра белгиланади.
3-жадвал
Чизғий иншоотлар съёмкаси полосасининг кенглиги

	Тартиб № 
	Трасса ва  майдонча участкаси
	Съёмка масштаби
	Полоса
нинг кенг
лиги, м
	Эслатма 

	1
	Жойнинг оддий ҳолатлардаги полосаси
	1:10000–1:5000
	200-300
	Топографик съёмка 

	2
	Жойнинг мураккаб ҳолатлардаги полосаси
	1:5000-1:2000
	500 ва ундан ортиқ
	Топографик съёмка 

	3
	Сув йўлларидан ўтиш жойлар:

а) кичик, муфассал планлар
б) ўрта, бош планлар
	1:1000-1:500

1:10000-1:5000
	   25-40

Топшириқ бўйича 
	Топографик съёмка 

	4
	Худди юқоридагидек, муфассал планлар
	1:1000
	   25-40
	

	5
	Катта, бош планлар
	1:25000-1:10000
	Топшириқ бўйича
	Топографик съёмка 

	6
	Худди юқоридагидек, муфассал планлар
	1:2000
	Камида 40-50
	

	7
	Кичик сув йўлларининг сув йиғиш ҳавзалари
	1:2000-1:5000
	Сув  йиғиш ҳавзасининг майдони
	Топографик съёмка кенг жарликлар ва ёнбағирларнинг бўйлама қияликларни ўлчаш билан бирга 

	8
	Темир йўл  станцияларининг майдончаси
	1:2000-1:1000
	Камида 200-300
	Топографик съёмка
Магистралдан бошлаб кўндаланг профиллар билан съёмка

	9
	Гидротехник иншоотлар  учун майдончалар
	1:1000-1:500
	Камида
40-50
	Топографик съёмка 


	10
	Магистрал  қувурўтказгичлар ва электр узатиш линиялари  майдончалари
	     1:2000

1:1000
	Камида 40-50

  25-40
	компрессор ва  газтақсимлаш станциялари, электр подстанциялари; йўл усталари ва  йўл назоратчиларга ажратилган майдончаларнинг   топографик съёмкаси

	11
	Йўллар ва бошқа чизғий иншоотлар кесишиш жойлари
	1:1000-1:5000
	100-200
	Топографик съёмка кесишадиган жойларни  кесиб ўтиладиган чизиқнинг энг яқин километрига боғланади

	12
	Тоғли ҳудудлардаги газўтказгичлар участкалари 
	1:2000; 1:1000
	300
	Топографик съёмка рельеф съёмкаси билан

	13
	Бир чизиқда кесишадиган сув тўсиқларидан ўтиш жойлари (ўзан қисмини ҳам қўшган ҳолда)
	1:1000
	150-200
	Топографик съёмка рельеф съёмкаси билан

	14
	Икки чизиқда кесишадиган сув тўсиқларидан ўтиш жойларининг қайир қисми
	1:1000; 1:5000
	250
	Топографик съёмка рельеф съёмкаси билан

	15
	Икки чизиқда кесишадиган сув тўсиқларидан ўтиш жойларининг ўзан қисми
	1:500
	150-250
	Топографик съёмка рельеф съёмкаси билан

	16
	Темир ва автомобил йўллар, кенг ўйиқлар, жарлар ва бошқа чизғий иншоотлар.
	1:1000; 1:2000
	100-150
	Топографик съёмка рельеф съёмкаси билан

	17
	Трассалар: сув таъминоти, канализация, иссиқлик таъминоти:

а) қурилиш билан банд бўлмаган ҳудудлар;
б) ўнқир-чўнқир жойлар
в) қурилиш билан банд ҳудудлар (тор кўчалардан ташқари)

г) шаҳарлардаги тор кўчалар
	1:5000

1:2000

1:1000

1:500
	Камида 
100

100

40

Тақиқ чизиқлар линиясида
	Топографик съёмка рельеф съёмкаси билан

	18
	Ўтиш жойлари:

а) тоғли жойлар
б) сувли тўсиқлардан ўтиш жойларининг қайир қисми
в) Икки чизиқда кесишадиган сув тўсиқларидан ўтиш жойларининг ўзан қисми
	1:2000

1:1000-1:5000

1:500-1:2000
	200-250

250

Трасса ўқидан ҳар томонга  200метрдан 
	Топографик съёмка рельеф съёмкаси билан


6.2.11 Ишчи лойиҳа учун муҳандислик геодезия изланишларининг таркиби ва ҳажми лойиҳа ва ишчи ҳужжатлари учун изланишлар таркиби ва ҳажми бўйича кўрсатмани ҳисобга олган ҳолда  белгиланиши керак.
6.3 Ишчи ҳужжатлари учун изланишлар
6.3.1 Инженер – геодезик изланишлар  лойиҳаланаётган бино ва иншоотлар участкалари  учун зарур бўлган топо - геодезик материаллар ва маълумотларни олишни таъминлаши керак.
Бу ҳолда қурилиш майдончаларида, қоидага кўра, қуйидагилар бажарилиши керак:

геодезик таянч ва съёмка тармоқларини ривожлантириш (қуюқлаштириш);

топографик съёмкалар (планларни янгилаш);

муҳандислик – гидрография ишлари;

бошқа изланишлар турларини геодезик таъминлаш;

планларни тузиш ва кўпайтириш.

Амалдаги корхоналарни реконструкциялаш ва техник қайта жиҳозлаш учун техник топшириқ талабларига кўра қуйидаги ишлар қўшимча равишда бажарилиши керак:
капитал бинолар (иншоотлар) бурчакларининг, стрелкали ўтказишлар марказларининг, темир йўлларнинг  асосий ривожлантириш элементлари ва бурчаклари чўққиларининг, муҳандислик коммуникациялари қудуқларининг (камераларининг), таянчларининг ҳамда бошқа нуқталарнинг координаталарини аниқлаш;

 реконструкция қилиниши ёки қайта ташкил этилиши лозим бўлган муҳандислик коммуникацияларини (иншоотларини), шунингдек лойиҳаланадиган коммуникацияларнинг уланиш жойларидаги таянчлар ва қудуқларни (камераларни) батафсил текшириш ҳамда батафсил съёмка қилиш, уларнинг технологик схемаларини тузиш;

мавжуд темир йўллар ва автомобиль йўлларини съёмка қилиш;

мавжуд каналлар, коллекторлар, дарёлар, кўллар (сув омборлари) ва гидротехник иншоотларни съёмка қилиш;

Эслатма. мавжуд каналлар, коллекторлар, дарёлар кўндаланг профиллар бўйича қирғоқлар бўйлаб ҳар 100-50метрда пикетларга ажратиб съёмка қилинади.
реконструкция қилиниши мўлжалланган каналлар, коллекторлар, дарёларни съёмка қилишда кўндаланг профилларнинг орасидаги масофа “Лойиҳа” босқичида 200-300м, “Ишчи ҳужжатлар” босқичида эса 50-100м олинади.

Кўндаланг профилларнинг узунлиги ва пикетлар орасидаги масофа техник топшириқда белгиланади.
бинолар (иншоотлар)  ва технологик қурилмалар бўйича ташқи ўлчовлар;

- бино ва иншоотларнинг деформациясини геодезик кузатув;
- муҳандислик-геологик ва муҳандислик-гидрогеологик режимли кузатишларни муҳандислик-геодезик жиҳатдан таъминлаш.
6.3.2 Топографик съёмкаларнинг масштаблари съёмка участкаларининг ва лойиҳаланаётган иншоотларнинг тафсифига боғлиқ равишда 4-жадвалга кўра белгиланиши керак. 
4-жадвал
	 Съёмка участкасининг, иншоотнинг тавсифи
	Съёмка масштаби 
	Рельеф кесимининг баландлиги, м

	Капитал қурилиш билан банд ҳудуд (реконструкция, кенгайтириш) ер ости ва ер усти иншоотлари билан
	1:500
	1; 0,5

	Қурилиш билан банд бўлмаган ҳудуд, қурилиш кам бўлган ҳудуд ёки  ер ости ва ер усти иншоотлари билан бирга кам қаватли бино ва иншоотлар билан банд ҳудуд 
	1:2000; 1:1000
	2; 1; 0,5

	Янги ёки реконструкция қилинадиган микрорайонлар, кварталлар, шаҳарсозлик  комплекслари, ҳамда турар-жой ва жамоат бино ва иншоотлари.
	1:1000; 

1:500
	1; 0,5

	Мураккаб бўлмаган шароитларда магистрал қувурўтказгичлар трассалари (қурилиш билан банд бўлмаган ҳудуд)
	1:10 000
	-

	магистрал каналлар трассалари; 

Текис жойларда автомобил ва темир йўллар  трассалари; 

трасса внеплощадочных коммуникаций промышленных и агропромышленных предприятий и городских коммуникаций на незастроенных территориях; 

трасса электрических кабелей и кабелей связи;

трасса ЛЭП; 

трасса магистральных трубопроводов на сложных участках (поймы рек, болота и т. д.); участок аварийного разлива нефти
	1:2000
	2; 1; 0,5

	Трасса автомобильных и железных дорог при пересеченном рельефе и в горных условиях, на сложных участках местности (оползни, осыпи, карст и т.д.), место размещения малых искусственных сооружений; 

трасса магистральных каналов на сложных участках; подход ЛЭП и электрокабелей к станциям и подстанциям; 

пересечение и сближение трасс с транспортными и другими коммуникациями и сооружениями; 

резерв грунта, месторождение строительных материалов
	1:1000; 

   1:500
	1; 0,5

	Трасса линейных сооружений на застроенной территории городов, поселков, промышленных и агропромышленных предприятий
	1:1000 

   1:500
	      1; 0,5

	Переход через водные преграды – сооружения на каналах и реках (плотины гидроэлектростанции, насосные станции, перегораживающие сооружения и другие)
	1:2000 - 1:500 (в зависимости от ширины реки)
	1; 0,5

	Примечания: 1. Топографическую съемку на незастроенной территории в масштабе 1:500 допускается выполнять на участках проектируемой застройки в пределах городской черты, а также в сложных (II и III категорий сложности) инженерно-геологических и геоморфологических условиях при соответствующем обосновании в программе работ. 

2. Высоты сечения рельефа необходимо устанавливать по таблице 2 с учетом рельефа местности и масштаба съемки.

	Характеристика участка съемки,

сооружения
	Масштаб съемки
	Высота 

сечения рельефа, м

	Территория с капитальной застройкой (реконструкция, расширение) с подземными и надземными сооружениями
	1:500
	1; 0,5

	Незастроенная, малозастроенная территория или территория с малоэтажной застройкой с подземными и надземными сооружениями
	1:2000; 1:1000
	2; 1; 0,5

	Территория новых или реконструируемых микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов, а также групп жилых и общественных зданий
	1:1000; 

1:500
	1; 0,5

	Трассы магистральных трубопроводов в несложных условиях (незастроенная территория)
	1:10 000
	-

	Трасса магистральных каналов; 

трасса автомобильных и железных дорог в равнинной местности; 

трасса внеплощадочных коммуникаций промышленных и агропромышленных предприятий и городских коммуникаций на незастроенных территориях; 

трасса электрических кабелей и кабелей связи;

трасса ЛЭП; 

трасса магистральных трубопроводов на сложных участках (поймы рек, болота и т. д.); участок аварийного разлива нефти
	1:2000
	2; 1; 0,5

	Трасса автомобильных и железных дорог при пересеченном рельефе и в горных условиях, на сложных участках местности (оползни, осыпи, карст и т.д.), место размещения малых искусственных сооружений; 

трасса магистральных каналов на сложных участках; подход ЛЭП и электрокабелей к станциям и подстанциям; 

пересечение и сближение трасс с транспортными и другими коммуникациями и сооружениями; 

резерв грунта, месторождение строительных материалов
	1:1000; 

   1:500
	1; 0,5

	Трасса линейных сооружений на застроенной территории городов, поселков, промышленных и агропромышленных предприятий
	1:1000 

   1:500
	      1; 0,5

	Переход через водные преграды – сооружения на каналах и реках (плотины гидроэлектростанции, насосные станции, перегораживающие сооружения и другие)
	1:2000 - 1:500 (в зависимости от ширины реки)
	1; 0,5

	Примечания: 1. Топографическую съемку на незастроенной территории в масштабе 1:500 допускается выполнять на участках проектируемой застройки в пределах городской черты, а также в сложных (II и III категорий сложности) инженерно-геологических и геоморфологических условиях при соответствующем обосновании в программе работ. 

2. Высоты сечения рельефа необходимо устанавливать по таблице 2 с учетом рельефа местности и масштаба съемки.


6.3.3 Мураккаб бўлмаган шароитларда ўтказиладиган магистрал қувурўтказгичлар трассалари, 6-20кВли электр кабеллари, алоқа кабеллари трассалари, Электр Узатиш Линиялари трассалари бўйлаб ситуация съёмкаси амалга оширилади.
6.3.4 Корхоналарни реконструкциялаш учун махсус топшириқ бўйича  бинолар (иншоотлар)  бўйича ташқи ўлчовлар натижаларига кўра 1:500 - 1:50 масштабларда ўлчов чизмалари тузилади. Ўлчовлар натижасида олинган ва координаталар бўйича ҳисобланган бино деворларининг узунлигидаги тафовут деворлар узунлиги 100 метргача бўлганда 10 сантиметрдан ортиқ бўлмаслиги, ва узунлиги 100 метрдан ортиқ  бўлганда 1/1000дан ошмаслиги керак.
Ер ости ва ер усти иншоотларининг муфассал текширишлари натижалари бўйича 1:50 - 1:20 масштабларда қудуқлар (камералар) эскизлари ва 1:200 - 1:20 масштабларда (уларнинг баландлигига боғлиқ равишда) намунавий таянчлар эскизлари тузилади.

Эслатмалар. 1. Ўлчов чизмаларида ёзиб кўрсатилган масофалар ва координаталар ўзаро боғланиши лозим.
2. Эскизлар ўрнига текширилган таянчларнинг суратларини уларнинг ўлчамлари билан тақдим этиш мумкин.

6.3.5 Зарурат туғилганда чизғий иншоотлар трассалари бўйича қуйидагилар бажарилиши лозим:

иншоотлар трассаларининг дала трассировкаси;

трассани давлат (таянч) геодезик тармоғи пунктларига планли-баландлик жиҳатдан боғлаш; 
трасса бўйлаб жой минтақасини топографик съёмка қилиш (планлар мавжуд бўлган тақдирда жорий ўзгаришларни съёмка қилиш);

  изланишларнинг бошқа турларини геодезик жиҳатдан таъминлаш.
6.3.6 Дала трассировкасида ишлар таркибига қуйидагилар киради:

трассанинг ўқи бўйича бурилиш бурчаклари ва створ нуқталарни, мустаҳкамлаб теодолит (тахеометрик) йўлларини ўтказиш, реперларни ўрнатиш, пикетажни, эгри чизиқлар элементлари ва кўндаланг профилларни юритиш ва мустаҳкамлаш, трасса ва кўндаланг профиллар бўйлаб техник (тригонометрик) нивелирлаш;

6.3.7 Шаҳарлар ва саноат корхоналарининг қурилиш билан банд ҳудудларида дала трассировкаси ўрнига жой минтақасининг танланган трасса бўйича йирик масштабли топографик съёмкаси кейинчалик трассани мавжуд координаталар ҳамда баландликлар системаларидаги съёмка материаллари бўйича камерал жойлаган ҳолда бажарилиши лозим.

6.3.8 Трасса бўйлаб ва муҳандислик коммуникацияларининг ўтиш, кесишиш, яқинлашиш  жойларини топографик съёмкаларнинг масштаблари ва рельеф кесимининг баландликлари 2-жадвалга асосан белгиланади.

6.3.9 Чизғий  иншоот трассаси бўйлаб съёмка минтақасининг кенглиги қурилиш билан банд бўлмаган ҳудудларда 100 метргача бўлиши, қурилиш билан банд ҳудудлар учун эса тор кўчанинг (кўчанинг) кенглиги билан чекланиши керак. Мавжуд темир йўллар учун съёмка минтақасининг кенглиги, одатда, темир йўл учун ажратилган ер минтақаси билан чегараланади. 
Эслатма. Трассаларнинг мавжуд коммуникациялар ва бошқа иншоотлар билан кесишиш ҳамда яқинлашиш участкаларида съёмка минтақасининг кенглиги уларни қайта ташкил қилиш ва кўчириш бўйича лойиҳалаш талабларинининг таъминланишини инобатга олиб қабул қилиниши лозим.

6.3.10 Дала шароитларида бажариладиган хонаки ишларнинг таркиби ва ҳажми, бажариладиган дала ишларининг сифати ва тўлиқлигини назорат қилишни таъминлаши керак.
7 ҚУРИЛИШДА БАЖАРИЛАДИГАН ГЕОДЕЗИК ВА МУҲАНДИСЛИК -ГЕОЛОГИК ИШЛАР
7.1 Бино ва иншоотлар деформацияси ва чўкишини геодезик ва геологик  кузатишлар 
7.1.1 Қурилишда геодезик ишларнинг таркибига мазкур нормалпрнинг 5.3 бандига қўшимча равишда қуйидагилар киради:

геодезик ишларни амалга оширишнинг лойиҳасини ишлаб чиқиш;

 қурилиш учун режалаш геодезик асослари тўрини тузиш;

бино ва иншоотларнинг, магистрал ва майдондан ташқаридаги чизғий иншоотларнинг, технологик қурилмаларнинг  ташқи режалаш геодезик асос тармоқларини тузиш;   
майдон ичидаги чизғий иншоотларни, ва улар қисмларини, муваққат биноларни режалаш;

бино ва иншоотларнинг майдони ичида режалаш тўрларини бирламчи ва монтаж горизонтларда  тузиш; бино ва иншоотларнинг асосий (бош) режалаш ўқларини жойга кўчириш;
геодезик ижровий съёмка;
бино ва иншоотлар геометрик параметрлари аниқлигининг геодезик назорати;

бино ва иншоотларни реконструкция ва таъмирлашда бажариладиган ўлчаш ишлари;

участкалар чегараларини  жойга кўчириш;

бино ва иншоотлар замини деформациясини, ер юзасининг ҳаракатларини ва хавли табиий жараёнларни  геодезик ва геологик  кузатишлар;
бино ва иншоотлар фасадлари ва интерьерларининг фотограмметрик съёмкаси;

қурилиш жараёнида геологик ишлар ва тадқиқотлар;

тупроқ иншоотларининг геотехник назорати, заминларни тайёрлаш, муҳандислик геологик ҳужжатлаштириш;

 махсус гидрогеологик тадқиқотлар (намликнинг бир жойдан иккинчи жойга ўтишини ўрганиш, дреажнинг тажриба участкаларини ўрганиш ва б.);
сув чиқариш учун эксплуатацион бурғқудуқлар ковлаш, қурилиш майдончаларини танлаш учун келишишлар ва ер  участкаларини ажратиш ва б.

Изланиш қидирувлар билан шуғулланувчи ташкилотлар томонидан бундай ишларни алоҳида тузиладиган шартномалар асосида, буюртмачининг техник топшириғи  ёки алоҳида талаблари асосида бажарилади.

Эслатмалар.
1. Қурилишда геодезик ишлар ШНҚ 3.01.03 “Қурилишда геодезик ишлар. Қоидалар тўплами” асосида аниқланади.

2. Объектларнинг қурилиш ва улардан фойдаланиш давридаги муҳандислик геология ишлари ва тадқиқотлари муҳандислик геологик  шароитлари мураккаб бўлган йирик объектлар қурилишида изланишлар материалларини муфассаллаштириш, назорат қилиш ва уларга аниқлик киритиш мақсадида амалга ошириш керак. Бу ишлар лойиҳа ҳужжатларини аниқлаштириш ва бино ва иншоотларнинг эксплуатацион ишончлилигини таъминлаш учун, ҳамда бино ва иншоотлар ишлашини назорат- ўлчаш аппаратларидан фойдаланган ҳолда кузатиш ишлари олиб борилганда, ҳамда қурилаётган бино ва иншоотлар пойдеворлари заминининг грунтларини хандақларда текшириш ишлари олиб борилганда амалга оширилади. Бу ишларнинг таркиби ва ҳажми буюртмачи билан келишилган тастурда белгиланади.
7.1.2 Муҳандислик техник  изланишлари жараёнида деформацион жараёниларни геодезик кузатиш ва маълумотларини қайд қилиш чекланган участкадаги ер юзасининг ўзгаришларини  махсус блокларга ажратиб муфассал ўрганиш учун, ҳамда капитал қурилиш объектларининг хавфсизлигига таъсир қилувчи қурилиш конструкцияларининг ҳолати ўзгаришини ўрганиш учун бажарилади.
7.1.3 Қурилаётган, реконструкция қилинаётган,  фойдаланилаётган бино ва иншоотларда деформация ва чўкишларни геодезик кузатиш ишлари, агарда улар хавфли табиий ва техноген жараёнлар тарқалган ҳудудларда жойлашган бўлса, ҳамда бу жараёнлар объектларнинг  хавфсизлигига таъсир қилиши мумкин бўлса, олиб борилади. 

Эслатма. Сув омборларининг тўғонлари ва уларнинг асосий иншоотлари – гидроэлектростанциялар, йирик гидротехник иншоотлар ҳудудда хавфли табиий ва техноген жараёнлар тарқалган ёки тарқалмаганлигидан қатъий назар  натура йўли билан   кузатилиши шарт.
Кузатувлвр ташкил қилиниши керак бўлган қурилаётган, реконструкция қилинаётган,  фойдаланилаётган бино ва иншоотлар ёки уларнинг баъзи қисмларида  деформация ва чўкишларни геодезик кузатиш ишларини олиб боришни танлаш ва кўрсатма бериш қурилишни амалга оширувчи ва бу бино ва иншоотлардан фойдаланувчи ташкилотлар билан келишган ҳолда лойиҳачи, қурувчи ёки фойдаланувчи ташкилотлар томонидан амалга оширилади.
Кузатувлар, шакли ва мазмуни В иловада келтирилган, техник топшириқ асосида бажарилиши керак.

7.1.4 Бино ва иншоотларда деформация ва чўкишларни геодезик кузатиш ишлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
кузатувлар дастурини ишлаб чиқиш;

геодезик асос пунктлари (реперлари) жойлаштириладиган жойларни танлаш ва уларни ўрнатиш;
деформация маркаларини ўрнатиш;

зарурат туғилганда, грунтлар деформациясини қайд қилувчи автоматлаштирилган тизилмаларни (датчикларни) ўрнатиш;

деформация маркаларининг силжиш миқдорини инструментлар ёрдамида ўлчаш;

ўлчаш натижаларини қайта ишлаш ва аниқлигини баҳолаш;

бажарилган ишлар бўйича оралиқ (кузатув цикллари бўйича – Хулосалар) ва техник ҳисобот тузиш.

7.1.5 бино ва иншоотларнинг силжиши ва деформациясининг геодезик кузатувларларини қурилишни бажариш давомида, ҳамда улардан фойдаланиш даврида лойиҳа ҳужжатларида белгиланган ва тасдиқланган деформациянинг шартли  стабилланиш даражасига етгунга қадар амалга ошириш керак. Фойдаланилаётган бино ва иншоотларнинг геодезик кузатиш ишларини олиб бориш бино ва иншоотларда дарзликлар (ёриқлар) пайдо бўлганда,  чокларнинг ораси кенгайганда, ҳамда бино ва иншоотларнинг ишлаш шароитлари кескин ўзгарган ҳолларда амалга ошириш керак.
7.1.6 Геодезик кузатувларларнинг натижалари бино ва иншоотларнинг ўлчанган  ва ҳисобланган (башорат қилинган) деформацияларини бир-бири билан солиштиришни таъминлаши керак. 

7.1.7 Циклллар бўйича Хулосанинг таркибига қуйидагилар киради:

бино ёки  иншоотнинг планида деформацион мониторинг  объектлари тўғрисида умумий маълумотлар (бир хил миқдордаги чўкиш линиялари билан);

баландлик асоси реперларининг стабиллигини назорат қайдномаси;
деформацион маркаларнинг чўкиш ва бир жойдан иккинчи жойга ўтиш, йўналишлар (бурчаклар), оғиш ва силжиш миқдорларининг жамлама қайдномаси;

ўтказилган ўлчашларнинг аниқлигини баҳолаш;
бевосита кузатувлар маълумотларининг интерпретация натижалари;

техник топшириқда кўзда тутилган бошқа материаллар.

7.2 Ер юзасининг ва хавфли табиий ва техноген жараёнларнинг геодезик кузатувлари
7.2.1 Ер юзасининг ва хавфли табиий ва техноген жараёнларнинг геодезик кузатувлари қуйидаги мақсадларда амалга оширилади:
Ер қобиғида табиий ва техноген жараёнлар таъсирида ҳозирги замонда юз берадиган ҳаракатларини аниқлаш;

аҳоли хавфсизлигини таъминлаш;

бино ва иншоотларни, ер ости бойликлари ва бошқа атроф - муҳит объектларини муҳофазалаш;

юқори даражали ўлчашлар усулларини такомиллаштириш, ҳамда вертикал ва горизонтал силжишларни ўрганиш ва уларни келгусида ўхшаш шароитларда планли – баландлик геодезик тўрларни қуришда фойдаланиш.

7.2.2  Ер юзасининг ва хавфли табиий ва техноген жараёнларнинг геодезик кузатувлари таркибига қуйидагилар киради:
топографик – геодезик, картографик, Ерни дистанцион зондлаш  ва бошқа материалларни ва муҳандислик  изланишлар маълумотларини йиғиш ва таҳлил қилиш;

ҳудудларни (майдонча, участкани)  рекогносцировка текширишлари, хавфли табиий ва техноген жараёнлар намоён бўлиши ва ривожланиши белгиларини  аниқлаш, уларнинг элементларини мавжуд ёки янгидан тузиладиган топографик хариталарга ва муҳандислик топографик планларга тушириш;

муҳандислик геодезия изланишлари  (геодезик тармоқлар схемаларини, геодезик белгилар ва марказлар конструкцияларини) дастурини, олинадиган натижаларни ўлчаш ва қайта ишлаш усулларини ишлаб чиқиш;

 геодезик таянч ва деформацион белгиларини (марказларини) ва бошқа назорат – ўлчаш аппаратларини ўрнатиш;
қўлланиладиган қурилма ва ўлчаш аппаратларинининг метрологик назорати;

геодезик ўлчашларни амалга ошириш;

геодезик кузатувлар натижаларини хонаки шароитларда қайта ишлаш (ўлчаш натижаларини дастлабки қайта ишлаш, тенглаш, аниқликни баҳолаш), содир бўлаётган жараёнларни баҳолаш;
бажарилган муҳандислик-геодезик қидирув ишлари тўғрисида техник ҳисобот тузиш (жамлама ёки даврий ҳисоботлар, муайян вақт оралиқларидаги ўлчовлар натижалари тўғрисида тушунтириш хатлари).
8. МУҲАНДИСЛИК - ГЕОЛОГИЯ ИЗЛАНИШЛАРИ
8.1. Муҳандислик-геология изланишлари лойиҳаланаётган ҳудуд (регион, район, майдонча, участка, трасса)нинг муҳандислик - геологик шароитининг комплекс ўрганилишини таъминлаши зарур. Комлекс ўрганилиш ичига ҳудуд-нинг рельефини, геологик тузилишини, геоморфологик ва гидрогеологик шаро-итини, грунтлар таркиби, ҳолати ва хусусиятларини, геологик ва муҳандислик геологик жарёнларни, ўзлаштирилган (қурилиш олиб борилган) ҳудудларнинг ўзгаришларини ўрганишлар киради.

Геологик муҳитдан рационал фойдаланиш ва муҳофаза қилишни ҳисобга олган ҳолда объектларни лойиҳалаш, қуриш ва улардан фойдаланиш учун етарли ва зарур материалларни олиш мақсадида, лойиҳаланаётган объектлар билан геологик муҳитнинг ўзаро таъсир доирасида муҳандислик геологик шароитлар ўзгариш эҳтимоллигини башорат қилишни таъминлаш ҳам муҳан-дислик геологик шароитни комплекс   ўрганиш доирасига кириши керак.

Хавфли геологик жараёнлар тарқалган ҳудудларда изланиш ишлари лойиҳаланаётган қурилиш майдончалари, участкалари, трасса ва уларга ёндош ҳудудларни, хавфли геологик жараёнларнинг пайдо бўлиш, транзит ва тарқа-лиш зоналарини ҳисобга олган ҳолда, қамраб олиши керак.

8.2. Муҳандислик геологик изланишлар қуйидаги ишлар комплексини ўз ичига олади: муҳандислик геологик рекогносцировка, муҳандислик геологик съёмка ва муҳандислик  геология разведкаси.

Рекогносцировка мустақил ишлар мажмуи сифатида олиб борилиши, ёки съёмка ва разведка ишлари таркибига қўшиб олиб борилиши мумкин.

8.3. Муҳандислик  геология изланишлари таркибига қуйидагилар киради:

- илгариги  йилларда бажарилган изланишлар материалларини йиғиш ва қайта ишлаш;

- космик, аэрофотоматериалларнинг дешифрировкаси ва аэровизуал кузатувлар;  

- маршрут кузатувлар (рекогносцировка текширувлари);

- тоғ ковламаларини ўтиш (тоғ ковламаларининг турлари,чуқурлиги ва қўлланилиши  R иловада) келтирилган;

 - грунтларни дала шароитида ўрганиш;

- гидрогеологик тадқиқотлар;

- сейсмик тадқиқотлар;

- сейсмик микрорайонлаштириш;

- стационар кузатувлар;

- грунтлар ва ер ости сувларини лаборатория шароитида ўрганиш;

- мавжуд бино ва иншоотлар замини грунтларини ўрганиш бўйича геологик ишлар;

- геологик ва муҳандислик геологик жараёнлар хавфини ва улар оқибатида бўладиган талофатларни баҳолаш;

- муҳандислик геологик шароитлар ўзгаришининг башоратини тузиш;

- материалларни хонаки шароитда қайта ишлаб техник ҳисобот тузиш.

Айрим муҳандислик гелогик изланишлар турларини бажариш зарурати, уларни комплекслаштириш шароитлари (муҳандислик геологик съёмка ва бошқа ҳолларда)ни ва ўзаро алмашишини буюртмачининг техник топшириғи асосида ва лойиҳа босқичлари, муҳандислик геологик шароитларнинг  мурак-каблиги, лойиҳаланаётган бино ва иншоотларнинг масъуллик даражасини ҳисобга олган ҳолда муҳандислик изланишлари дастурида белгиланиши керак.

Муҳандислик геологик шароитларнинг мураккаблик даражаси Р иловада келтирилган.

Лойиҳадан аввалги ҳужжатлар ва лойиҳа учун муҳандислик  изланиш-ларда геологик муҳит ва унинг айрим элементларини ўрганишда асосий эътиборни “ҳал қилувчи участкалар”га қаратиб, улардан олинган маълумотларни ёндош майдонларга ёки бутун грунт массивига қўллаш керак. Ҳал қилувчи участкаларнинг сони, жойлашадиган жойлари, ҳамда уларда олиб бориладиган ишлар таркиби ва миқдори изланишлар дастурида белгиланиши керак.

8.4. Қурилиши лойиҳаланаётган районнинг инженер геологик ва гидрогео-логик шароитлари тўғрисидаги материалларни йиғиш, таҳлил қилиш ва умумлаштириш лойиҳалашнинг барча босқичларида қуйидаги вазифаларни ечиш учун олиб борилади:

- қурилиш объектларининг лойиҳаларини асослаш учун, шу жумладан дала ишларини бажармасдан, инженер геологик шароитлар тўғрисида ҳисоботлар тузишда;

- изланишлар дастурини тузишда.

8.5. Лойиҳадан аввалги ҳужжатлар ишлаб чиқиш учун бажарилган муҳандислик геологик изланишлар натижаларига кўра 4.33 бандга асосан тузиладиган техник ҳисобот қуйида келтирилган  мазмундаги бўлимларни ўз ичига олиши керак:

Кириш қисмида:

ишларни амалга ошириш учун асос, муҳандислик  геологик изланишлар вазифалари, муҳандислик изланишлар райони (майдонча, трасса, уларнинг вариантлари)нинг жойлашган жойи, лойиҳаланаётган объект тўғрисида маълу-мот, бажарилган ишлар тури, ҳажми, уларни бажариш муддатлари, алоҳида иш турларини амалга ошириш услуби, ижрочилар таркиби, изланишлар дастуридан оғишишлар ва уларни асослаш ва бошқалар келтирилади.

Муҳандислик геологик шароитлар ўрганилганлиги бўлимида:

илгари бажарилган муҳандислик изланишлар ва тадқиқодлар характери, моҳияти ва чегаралари; 

ижрочи ташкилотнинг номи, ишлар амалга оширилган давр ва асосий натижалар;

муҳандислик геологик шароитни баҳолаш учун улардан фойдаланиш имкониятлари;

ҳудудни ўзлаштириш ва ундан фойдаланиш тўғрисида маълумотлар;   

маҳаллий қурилиш тажрибаси ва бошқалар келтирилади.

Табиий-географик ва техноген шароитлар бўлимида: 

рельеф, иқлим, гидрография, геоморфология, ўсимликлар, тупроқлар, тех-ноген босим ҳақида маълумотлар;

муҳандислик муҳофазасининг ҳолати ва унинг самарадорлиги, бино ва иншоотлар заминининг деформацияси (агар у мавжуд ва аниқланган бўлса) характери ва юз беришининг сабаблари келтирилади.

Геологик тузилиши бўлимида: 

стратиграфик – генетик комплекслар;

грунтларнинг  ётиш шароитлари;

грунтларнинг генетик типлар бўйича ажратилган қатламларининг литологик - петрографик тавсифи;

тектоник тузилиши ва неотектоникаси келтирилади.

Гидрогеологик шароитлар бўлимида:

гидрогеологик тадқиқодларни бажариш усуллари; лойиҳаланаётган объект ва геологик муҳитнинг ўзаро таъсир доирасида ковламалар ёрдамида очилган, корхоналар, бино ва иншоотларнинг қуриш шароитига ва (ёки) улардан фойдаланишга таъсир қилувчи сувли горизонтларнинг тавсифи; 

ер ости сувларининг тутган ўрни, уларининг тарқалиши, ётиш шароитлари;  

ер ости сувларини таъминловчи манба; 

ер ости сувларининг кимёвий таркиби;

 гидрогеологик шароитни лойиҳаланаётган бино ва иншоотлар таъсири остида ўзгариш эҳтимолини баҳолаш каби маълумотлар келтирилади.

Эслатма. Гидрогеологик шароитлар лойиҳа ечимларига катта таъсир кўрсатган тақдирда алоҳида бўлим тарзида келтирилиши мумкин, бошқа ҳолларда уларнинг тавсифи геологик тузилиш бўлимида келтирилса бўлади.

Грунтларнинг табиий-механик хусусиятлари бўлимида грунтларнинг ажратилган типлари (қатлами)нинг таркиби, ҳолати, табиий, механик ва кимёвий хусусиятларининг тавсифи ва уларнинг маконда ўзгарувчанлиги келтирилади.

Ўзига хос хусусиятли грунтлар (чўкувчан, кўпчувчан, органик ва оргоно-минерал, шўрланган, элювиал ва техноген) тарқалган районларда муҳандислик геологик изланишлар олиб борилганда қўшимча қуйидаги маълумотлар келтирилиши керак: 

ўзига хос хусусиятли грунтлар мавжудлиги ва уларнинг тарқалганлиги, бу грунтларнинг рельефнинг маълум шаклларига ва геоморфологик элементларга таалуқлилиги, тарқалиш чегаралари, қалинлиги ва ётиш шароити, генезиси ва шаклланиш хусусиятлари, рельефнинг характерли шакллари, литологик ва минерал таркиби, бу грунтларнинг ҳолати ва ўзига хос хусусиятлари келтири-лиши керак.

Табиий-геологик ва муҳандислик геологик жараёнлар бўлимида:

табиий-геологик ва муҳандислик геологик жараёнлар (карст, ёнбағир жараёнлар, селлар, дарёлар, кўллар, денгиз ва сув омборлари қирғоқлари емирилиши, ер ости сувлари кўтарилиши, ер ости ишловидаги ҳудудлар, сейсмик районлар); 

уларнинг зоналари ва тарқалиш чуқурлиги;

жараёнларнинг турланиши ва рельефнинг тегишли шаклларига, геоморфо-логик элементларига, грунт турига, гидрогеологик шароитларга, техноген таъ-сирнинг хиллари ва зоналарига талуқлилигига; 

ҳар бир жараён ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари;

жараёнлар ривожланишининг сабаблари, омиллари ва шароитлари; 

мавжуд муҳандислик муҳофазаси иншоотларнинг ҳолати ва самарадор-лиги; 

объектлар билан геологик муҳит ўзаро таъсири доирасида жараёнларнинг замон ва маконда ривожланишининг башорати; геологик ва инженер геологик жараёнлардан келадиган хавф ва уни инобатга олмасдан таваккал қилиш эҳти-молини баҳолаш; 

ҳудуддан фойдаланиш, муҳандислик муҳофазаси чора-тадбирлари ва иншоотлари қуриш бўйича, шу жумладан мавжудларини реконструкциялаш бўйича, таклифлар келтирилиши керак.

Муҳандислик   геологик шароитлар ва районлаштириш бўлимида:

қурилишга таъсир қилувчи геоморфологик шароитлар, геологик тузилиш, гидрогеологик шароитлар, грунтлар хусусиятлари, табиий-геологик ва муҳан-дислик геологик жараёнлар ва бошқа омилларни ўрганишнинг асосий натижа-лари;  

муҳандислик геологик харитада ажратилган таксонлар (районлар, подрай-онлар, участка ва ш.ў.)нинг асослангани ва тавсифи билан  объектларнинг қури-лиш ва улардан фойдаланиш жараёнида, геологик муҳит ўзгаришининг башора-тини ҳисобга олган ҳолда, қурилиш учун ўзлаштирилиш қулайлиги бўйича, ҳудуддаги инженер геологик районлар тавсифи;

майдонча ва трассалар вариантларини қиёсий бахолаш; 

ҳудуднинг муҳандислик муҳофазаси, ҳамда уни тайёрлаш ва ўзлаштириш эҳтимоли бўйича тавсиялар келтирилиши керак.

Хулосаларда бажарилган муҳандислик геологик изланишларнинг қисқача натижалари ва келгусида муҳандислик изланишлари олиб бориш ва махсус ишлар ва тадқиқотлар зарурлиги тўғрисида лойиҳа ечимлари қабул қилиш учун тавсиялар берилиши керак.

Фойдаланилган адабиёт рўйхатида ҳисобот тузилиши учун фойдаланил-ган фонд материаллари ва нашр этилган адабиёт келтирилади.

Эслатмалар:

1. Ҳисоботнинг тузилишини (бўлим ва қисмлар сони ва номини) изланишлар вазифасига ва ҳудуднинг муҳандислик геологик шароитига боғлиқ равишда ўзгартиришга, ҳамда, ҳисобот ўрнига хулоса тузилганда, айрим бўлимларни қўшиб юборишга рухсат берилади.

2. Табиий-геологик ва муҳандислик геологик жараёнлар бўлими, бу жараёнлар фаол ривожланган ва лойиҳа ечимларига ҳал қилувчи таъсир кўрсатган тақдирда, алоҳида ажратиб ёзилади.
3. Ҳисоботнинг гидрогеологик шароитлар бўлимида гидрогеологик шароитлар лойиҳа ечимларига ҳал қилувчи таъсир кўрсатганда ва шунга тегишли ишлар олиб борилганда, гидрогеологик тадқиқодларни бажариш усуллари бобини ҳам ажратиб алоҳида ёзилади.
4. Изланишлар жараёнида ностандарт ва нормалардан ташқари усуллар кенг қўлланилганда «Ишларни олиб бориш усуллари» алоҳида боб сифатида ажратиб ёзилиши керак.
5. Буюртмачи берган техник топшириқда грунт қурилиш материалларни ёки ер ости сувлари асосида сув таъминоти манбаларини излаш талаблари қўйилган бўлса, у ҳолда бу изланишлар натижалари алоҳида бўлимларда келтирилиши керак.
6. Ўрганилаётган ҳудудда (башоратларни ҳам ҳисобга олганда) лойиҳаланаётган объект ва геологик муҳит ўзаро таъсир доирасида:
сувли горизонтлар, ўзига хос хусусиятли грунтлар, хавфли табиий- геологик ва муҳандислик геологик жараёнлар мавжуд бўлмаса техник ҳисоботда тегишли бўлимлар келтирилмайди.         

8.6. Лойиҳадан аввалги ҳужжатларни ишлаб чиқиш учун тузилган техник ҳисобот (хулоса)нинг матний иловалари қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

- буюртмачи техник топшириғидан кўчирма;

- ишларни амалга ошириш учун берилган рухсатномадан кўчирма;

- лаборатория шароитида аниқланган грунтлар хусусиятларининг кўрсат-кичлари ва ер ости сувлари кимёвий таркибининг умумлаштирилган жадвалла-ри (уларни статистик жиҳатдан қайта ишлаш натижалари билан);

- грунтларни геофизик усуллар билан ва дала шароитида ўрганиш, ста-ционар кузатувлар ва бошқа ишлар натижаларининг жадваллари;

- кузатув нуқталарининг тавсифи (ёки уларининг бошқа шакллардаги натижалари);

- ковламаларнинг, зондлаш нуқталарининг, геофизик тадқиқодлар ўтка-зилган нуқталарнинг координатлари ва баландлик белгиларининг каталоглари ва зарурат туғилганда, бошқа материаллар.

8.7. Лойиҳадан аввалги ҳужжатларни ишлаб чиқиш учун тузилган техник ҳисобот (хулоса) таркибида қуйидаги график шаклидаги иловалар бўлиши керак:

- фактик материаллар харитаси (майдонча, трасса, ҳудудлар ва уларнинг вариантлари бўйича), муҳандислик геологик шароитлар ва майдонча (трасса) ёки улар вариантларининг инженер геологик районлаштириш хариталари;

- гидрогеологик шароитлар хариталари (сувли горизонтларнинг тарқалган-лиги, гидроизогипс, ер ости сувлари чуқурлиги, гидрокимёвий, сув ўтказмас қатламлар чуқурлиги, сув ўтказувчанлик, ҳудуддан фойдаланиш ва техноген босимлар, гидрогеологик, туб тоғ жинслари қатламининг тепа қисми, сейсмик районлаштириш ва б.).

- табиий - геологик ва муҳандислик геологик жараёнлардан туғиладиган хавф ва уни инобатга олмасдан таваккал қилиш   хариталари; 

- чизғий иншоотлар учун олиб борилган изланишларда трасса йўлларининг инженер геологик шароитлар харитаси ўрнига, трассанинг ўқи бўйлаб ва унга  кўндаланг ўтказилган профиллар ёки инженер геологик кесмалар илова қилиниши мумкин;

- мавжуд геологик, гидрогеологик ва бошқа хариталардан кўчирмалар;

- инженер геологик ва зарурат туғилганда, гидрогеологик кесмалар;

- геологик-литологик колонкалар ёки тоғ ковламаларининг ёзма тавсифи;

- зондлаш графиклари, грунтларнинг лаборатория ва дала шароитларидаги   тадқиқодлар натижаларини   қайта ишлаш материаллари, тажриба фильтрация ишлари натижаларини қайта ишлаш (ишлов бериш), геофизик харита ва кесимлар, стационар кузатувлар графиклари ва бошқалар.

Тоғ ковламаларининг турлари, чуқурлиги ва улардан фойдаланиш шартлари R иловада келтирилган.
Инженер геологик районлаштириш харитасига ажратилган таксономик бирликлар тавсифлари жадвали (экспликация) илова қилиниши керак.

Техник ҳисоботга график илованинг шартли белгилари ГОСТ 21.302 талабларига биноан тузилиши керак.

8.8. Корхона, бино ва иншоотлар лойиҳасини ишлаб чиқиш учун муҳан-дислик геологик изланишларга буюртмачининг техник топшириғида 4.16 банд-га қўшимча қуйидагилар бўлиши керак:

- лойиҳаланаётган иншоотлар характери ва ўлчамлари;

- қўлланилиши тахмин қилинган пойдевор турлари;

- иншоотдан пойдеворга тушадиган оғирлик;

- бино ва иншоотлар пойдеворлари ва ер ости қисмларининг жойлашиш чуқурлиги;

- лойиҳаланаётган объект билан геологик муҳитнинг тахмин қилинган ўзаро таъсир доираси;

- объектни қуриш ва ундан фойдаланиш даврида муҳандислик геологик шароитларнинг ўзгариш эҳтимолини ҳосил қилувчи омиллар ва изланишлар дастурини тузиш, шу жумладан изланишлар олиб бориладиган майдон ва уларнинг чуқурлигини аниқлаш учун зарур бўлган маълумотлар.
Техник топшириқнинг шакли ва мазмуни О иловада келтирилган. 
8.9. Корхона, бино ва иншоотлар лойиҳасини ишлаб чиқиш учун тузилади-ган техник ҳисобот матнида 8.5 бандга қўшимча қуйидаги маълумотлар кел-тирилиши керак.
Геологик тузилиш бўлимида аниқланган инженер геологик элементлар ГОСТ 25100 талабларига кўра ва уларнинг лойиҳаланаётган объект билан геологик муҳитнинг ўзаро таъсир доирасида ётиш шароитига кўра: қалинлиги, минерал ва литологик таркиби, структура-текстурали хусусиятлари, ер юзида ва чуқурлик бўйича ўзгарувчанлигининг таърифлари келтирилиши керак.

Гидрогеологик шароит бўлимида қуйидагилар ёритилиши керак:  - лойиҳаланаётган объект билан геологик муҳитнинг ўзаро таъсир доирасидаги гидрогеологик шароит, ер ости сувларининг манбалари, уларнинг пайдо бўлиш ва ер юзига чиқиш ҳудудлари, уларни чегараловчи шароитлар, ер ости сувлари режими, ер ости сувлари кўтарилишини баҳолаш ва зарурат туғилганда, гидро-геологик шароит ўзгаришини башорат қилиш ва изланишлар вазифаларига кўра гидрогеологик ҳисоблашлар натижалари; 

 лойиҳаланаётган объект ва геологик муҳитнинг ўзаро таъсир доирасида сувли горизонтлар мавжудлиги ва уларнинг ётиш шароитлари тўғрисида маълу-мотлар; 

 сувли горизонтларнинг тарқалганлиги ва уларнинг гидравлик хусусият-лари; 

 сув сиғдирувчи ва сув ўтказмас қатламлар, ҳамда аэрация зонасидаги грунтлар таркиби, уларнинг фильтрация хусусиятлари, ер юзи бўйлаб  ва чуқурлик бўйича ўзгарувчанлиги;

 ер ости сувларининг кимёвий таркиби, уларнинг бетонларга нисбатан тажовузкорлиги ва металларга нисбатан фаоллиги;

 ер ости сувларининг бошқа сувли горизонтлар сувлари ва ер устидаги сувлар билан гидравлик ўзаро боғлиқлиги, техноген омиллар ва босимларнинг гидрогеологик шароит ўзгаришига, шу жумладан сувли горизонтларнинг камайиши ва ифлосланишига таъсири;

 объектлар қурилиши ва улардан фойдаланиш жараёнида гидрогеологик шароитлар ўзгаришининг башорати;

 лойиҳаланаётган бино ва иншоотларни ер ости сувларининг хавфли таъ-сиридан ҳимоя қилиш бўйича ва зарур бўлса, ер ости сувлари режимини кузатишни ташкил қилиш ва олиб бориш бўйича таклифлар.

Гидрокимёвий тадқиқотлар натижалари бўйича қуйидагилар кўрсатилиши керак:

 ўрганилаётган ҳудуднинг гидрокимёвий шароитларини, иншоотлар қури-лиши ва ундан фойдаланиш даврларида бу шароитларнинг ўзгариш эҳтимолини белгилаб, баҳолаш;

 гидрокимёвий шароитларнинг, уларнинг ўзгариш эҳтимолини ҳам ҳисоб-га олиб, лойиҳаланаётган иншоотларга таъсирини баҳолаш ва иншоотларни ер ости сувларининг хавфли таъсиридан ўз вақтида ҳимоялаш бўйича чора-тадбирларни қўллаш учун таклифлар;

 иншоотлардан фойдаланиш даврида, зарурат туғилганда, ер ости сувла-рининг кимёвий таркиби ўзгаришини кузатиш учун доимий ишлаб турувчи кузатув пунктлари тармоқларини тузиш бўйича таклифлар.     

Грунтларнинг табиий-механик хусусиятлари бўлимида ҳар бир ажратилган муҳандислик геология элементи учун грунтларнинг табиий, деформациявий, мустаҳкамлик ва кимёвий  хусусиятларининг норматив ва ҳисобий кўрсаткичлари келтирилади, ҳамда  улар хусусиятлари ўзгаришини лойиҳаланаётган   қурилиш ва объектлардан фойдаланишга боғлиқ равишда  баҳолаш амалга оширилади.

Гидромеханизация усули билан ишлов берилмоқчи бўлган грунтлар бўйича, грунтларнинг структуравий мустаҳкамлиги тўғрисидаги, уларнинг ҳар хил чўкиндилар, дарахт илдизлари ва бошқа четдан келган нарсалар билан ифлосланиши тўғрисидаги  маълумотлар келтирилиши керак.

Ўзига хос грунтлар бўлимида ўзига хос таркибга эга бўлган грунтларни ўрганиш натижалари, уларнинг мавжудлиги, тарқалганлиги, ётиш шароитлари-ни 8.11 банд талабларига кўра белгиланган ҳолда, ёритиб берилиши керак.

Табиий-геологик ва муҳандислик геологик жараёнлар бўлимида 8.12 банд талабларига кўра табиий-геологик ва муҳандислик геологик жараёнлар мавжудлиги,  тарқалганлиги, ривожланиш шароитлари ёритиб берилиши керак.

Инженер геологик районлаштириш бўлимида ҳудуднинг районлаштири-лиши муфассал кўрсатилади, таксономик бирликларнинг чегаралари ва кўрсат-кичлари аниқланади, лойиҳаланаётган бино ва иншоотларнинг жойлаштирили-ши, пойдевор турларини танлаш, ҳудудни муҳандислик  тайёрлаш ва ундан фойдаланиш, табиатдан фойдаланиш ва геологик муҳитни муҳофаза қилиш бўйича таклифлар келтирилади.

8.10  Техник ҳисобот (“Хулоса”)нинг матний  ва график иловаларида 8.6, 8.7 бандларга қўшимча равишда бажарилган ишлар тўғрисидаги материаллар  батафсил маълумотлар тарзида берилиши керак.

8.11. Ўзига хос хусусиятли грунтлар тарқалган районларда лойиҳани ишлаб чиқиш учун қўшимча равишда қуйидагилар аниқланиши ва  кўрсатилиши керак.

Чўкувчан грунтлар учун: чўкувчан грунтларнинг маълум геоморфологик элементлар ва релъеф шакллари бор жойда тарқалганлиги ва жойлашганлиги, макрорелъефнинг характери ва чўкувчанлик жараёни ва ҳодисаларининг ривожланиши (чўкиш натижасида ҳосил бўлган товоқсимон чўкмаларнинг, пасқам ерларнинг, лёсс карсти, шўр, шўрхок ва бошқаларнинг ўлчами ва шакл-лари); чўкувчан қатламнинг қалинлиги ва унинг ер сатҳи бўйлаб ўзгариши; структурасининг (вертикал ва горизонтал макроғовакларининг характери, улар-нинг чуқурлик ва майдон бўйлаб жойлашиши; чангсимонлик, агрегатлилик ва бошқалар), текстурасининг (юпқа қатламлилик, дарзликлар бўлиши, конкре-циялар, гипс тўпламларининг мавжудлиги ва бошқалар) хусусиятлари; 10 %ли HClда қайнаш даражаси; чўкувчан қатламнинг цикллилиги; кўмилган (қадимги) тупроқнинг мавжудлиги ва тарқалиши; грунтлар таркиби, ҳолати ва хусусиятларининг тавсифи; чўкувчан грунтларнинг фильтрация хусусиятлари; грунтларни  намловчи манбаалар; чўкувчанлик бўйича грунт шароитларининг турлари; чўкувчанликнинг майдон ва чуқурлик бўйича ўзгариши; чўкувчан грунтларнинг (ажратилган инженер геологик элементларнинг) табиий намлик ва сувга тўйинган ҳолатларидаги мустаҳкамлик ва деформацияланиш хусусиятининг норматив ва ҳисобий миқдорлари; ҳар хил босим остида нисбий чўкувчанликнинг чуқурлик бўйича ўзгариш графиги, чўкувчанликка қарши чора-тадбирлар бўйича таклифлар.

Кўпчувчан грунтлар учун: кўпчувчан грунтларнинг тарқалганлиги ва ётиш шароити, улар қатламининг қалинлиги, минерал ва литологик таркиби, тузилиши (чангсимон ва қумсимон материалларнинг линзалари, чўнтак (карман)лари, ва қатламчалари мавжудлиги), структура - текстурали хусусиятлари, уларнинг устида ва пастида ётган грунтларнинг ётиш шароитлари; грунт қуригандан кейин унинг ҳажми камайиши натижасида ҳосил бўлган дарзликларнинг кенглиги, чуқурлиги ва тарқалиш йўналишлари, дарзликлар зонасининг қалинлиги; нисбий кўпчувчанлик (босимсиз ва босим остида); грунтларнинг кўпчишдан кейинги намлиги; кўпчувчанлик босими; қуриш натижасида грунтнинг бўйлама ва ҳажмий чўкиши; грунт қуриши натижасида  чўкиш чегарасидаги намлик; объектлар қурилиши ва ундан фойдаланиш даврида кўпчувчан грунтлар хусусиятларининг ўзгаришини баҳолаш.

Зарурат туғилганда қуйидагиларни аниқлаш керак: кўпчиш пайтидаги горизонтал босим, босимсиз ва берилган босим остидаги грунтнинг кўпчишдан кейинги сурилишга қаршилиги; кўпчишдан кейинги босимсиз ва берилган босим остидаги грунтнинг деформация модули; грунтларнинг лойиҳаланаётган корхоналардан чиқадиган техноген оқоваларига ўхшаш эритмалар таъсирида кўпчиши.

Органоминерал ва органик грунтлар учун: ботқоқ грунтларининг тарқалганлиги ва қалинлиги; торфнинг тури (пастки, юқориги); торфланган грунтларнинг турлари, уларнинг таркиби ва хоссалари; грунт қатламининг намланиш манбаи; булоқлар кўзининг жойлашган ўрни, кўллар ва ёғоч оқизадиган жойларнинг мавжудлиги, ботқоқ ривожланишининг умумий тенденцияси (унинг камайиб бориши ёки ёндош ҳудудларнинг ботқоқланиши); торф ва торфланган грунтлар учун – сувга тўйинган ҳолатдаги зичлиги ва намлиги, органик моддаларни ўз ичига олганлиги, чириганлик даражаси, кулланиш даражаси, ботаник таркиби (зарурат бўлган тақдирда); балчиқ ва сапропеллар учун – гранулометрик таркиби, органик моддаларни, корбонатларни ўз ичига олганлиги, сувда эрувчан тузларнинг таркиби (шўр сув ҳавзаларининг чўкмалари учун); грунтларнинг  консолидация ва сирғалувчанлик кўрсаткичлари; органик минераллар ва органик грунтлар учун, уларнинг зичланиши, қуриши ва ҳудуднинг муҳандислик тайёрланишини ҳисобга олган ҳолда, мустаҳкамлик ва деформация хусусиятларининг норматив ва ҳисобий қийматларини  аниқлаш керак.

Шўрланган грунтлар учун: шўрланган грунтларнинг тарқалганлиги ва ётиш шароитлари; грунтлардаги сувда эрувчан тузларнинг таркиби ва миқдори; грунтларнинг генезиси (келиб чиқиши), уларнинг шўрланиш даражаси ва характерининг литологик таркиби ва ётиш шароити билан ўзаро боғлиқлиги; грунтдаги тузли бирикмаларнинг шакли, ўлчамлари ва тарқалиш (жойлашиш) характери; грунтларнинг тузлар мавжудлиги билан боғлиқ структураси хусусиятлари; шўрхок грунтларда содир бўладиган суффозия ва тузлар эриб олиб кетилиши  жараёнларининг ер юзасида намоён бўлиши, уларнинг шакли ва ўлчами; ҳозирги пайтдаги хўжалик фаолияти натижасида шўрланиш ва тузлар эриб олиб кетилиши содир бўлаётгани ҳақида маълумотлар; табиий намликдаги ва сувга, шу жумладан берилган таркибдаги эритмаларга, тўйинган грунтларнинг табиий, кимёвий ва механик хоссалари; гидрокимёвий шаро-итлар (ер ости сувларининг минерализацияси ва кимёвий таркиби, уларнинг шўрхок грунтларни эритиш қобилияти); грунтларнинг нисбий суффозиявий сиқилиши ва суффозиявий сиқилишининг бошланиш босими кўрсаткичлари; грунтларнинг шўрхоклигига таъсир этувчи ер юзасидаги сувларнинг таркиби ва тавсифи.

Элювиал грунтлар учун: элювиал грунтларнинг тарқалганлиги, ётиш шароитлари ва шаклланиш хусусиятлари; нураш қобиғининг тузилиши, қобиқнинг тектоник узилишлари, унинг ёши хақида маълумотлар; элювиал грунтларнинг ва улар остидаги туб тоғ жинсларнинг нураш зоналари бўйича таркиби ва хоссалари; грунтларнинг нурашга, суффозион ювилишга, кўпчиши-га, тузлар эришига, чўкувчанликка бўлган фаоллик даражаси.

Техноген грунтлар учун: техноген грунтларнинг тарқалганлиги ва ётиш шароитлари; уларнинг пайдо бўлиш йўллари ва ҳосил бўлган вақти; техноген грунтларнинг таркиби, ҳолати ва хоссалари; улар кўрсаткичларининг замон ва маконда ўзгариши; ўз-ўзидан зичланиш жараёнининг вақтга боғлиқ равишда тугалланиш даражаси, четдан келган қўшилманинг мавжудлиги ва уларнинг таърифи; сув ёрдамида ётқизилган ёки тўкма грунтларнинг (тупроқли иншоот-лар) ва саноат чиқитлар тўпламлари учун геотехник назорат натижалари.

8.12. Табиий-геологик ва муҳандислик  геологик жараёнлар тарқалган районларда лойиҳа ишлаб чиқиш учун қўшимча қуйидагиларни аниқлаш ва техник ҳисоботда кўрсатиш керак.

Карст учун: карстга йўлиққан тоғ жинсларининг тарқалганлиги, ётиш шароитлари, литологик ва петрографик таркиби, уларнинг дарзланганлиги ва карстланиш даражаси, карст типи, структуравий-тектоник шароитлари, карст-ланаётган тоғ жинслари устки қатламининг релъефи, ёпувчи ва остки тоғ жинс-ларининг таркиби ва ётиш шароити, кўмилиб кетган водийларнинг мавжуд-лиги; гидрогеологик шароитлари, шу жумладан ер ости сувларининг кимёвий таркиби, ҳарорати ва режими, уларнинг таъминланиш, ҳаракатланиш  ва ер юзига чиқиш шароитлари, сув омборларидан фиьтрация натижасида  йўқотиш-лар, ер ости ковламаларига сув оқиб келиши, ер ости горизонтларининг ўзаро ва ер устидаги сувлар билан боғлиқлиги, ер ости сувларининг карстланаётган жинсларни эритиш қобилияти, уларнинг сув ўтказувчанлиги ва ўзаро сув алмашиш интенсивлиги;

Карстнинг ер остидаги кўринишлари – дарзликлар, ўйиқлар ва ҳар хил бўшлиқлар, уларнинг тарқалганлиги ва ўлчамлари, тоғ жинсларининг зичлиги камайган ва ётиш шароитлари ўзгарган зоналари, карст бўшлиқларини тўлдирган жинслар таркиби, бўшлиқларнинг тўлганлик даражаси ва уларнинг бошқа  кўринишлари. Бу кўринишлар техник ҳисоботга қўшиб тузиладиган ер ости карстланиш (карстнинг ер остидаги кўриниши) харитасида кўрсатилиши керак;

Карстнинг ер юзидаги кўринишлари – воронкалар, чўкмалар, ер сатҳининг ўпирилган ва чўккан жойлари; ер усти сувлари сингиб кетадиган ўчоқлар, бино ва иншоотлар деформацияларининг характери ва бошқа аниқланган ҳодисалар, буларнинг ҳаммаси техник ҳисоботга  қўшиб тузиладиган карстнинг ер юзидаги кўриниши харитасида кўрсатилиши керак;

Карстланиш шароитлари, карстланиш даражаси  ва хавфи бўйича ҳудудни муҳандислик геологик районлаштириш.

Бажарилган муҳандислик изланишлари натижасида карст ривожланишини башорат қилиш, ҳамда техник ҳисоботда  карст ривожланиши хавфининг комплекс баҳоланиши келтирилиши керак.  

Карст ривожланиши хавфининг комплекс баҳоланишига қуйидагилар киради:

ер юзидаги карст ҳодисалари (бўшлиқлар, чўккан жойлар, ва уларнинг ўлчамлари)нинг интенсивлиги ва даврийлиги;

 карст ҳодисаларининг ер остида содир бўлиш интенсивлиги, шу жумладан карстланувчи тоғ жинсларининг ҳолати, карстлангани ва мустаҳкамлиги (барқарорлиги), карст бўшлиқларининг тарқалиши ва ўлчамлари, уларни тўлдириб турган жинсларнинг  таркиби ва характери, ҳамда карстланган тоғ жинсларининг устида ётган жинсларнинг литологик таркиби, ҳолати, қалинлиги ва ўзгарганлик даражаси;

карст ривожланишининг гидрогеологик шароитлари, шу жумладан  ер ости сувларининг эритувчанлик қобилияти, карстланувчи жинсларнинг сув ўтказувчанлиги ва сув алмашиш интенсивлиги;

карст ривожланиши фаоллигига  лойиҳаланаётган қурилишнинг техноген таъсири, шу жумладан ҳудудни текислаб тайёрлаш даврида рельефнинг ўзгариши, гидрогеологик шароитларнинг, шу жумладан гидродинамик кўрсаткичларнинг ҳам, саноат ва хўжалик-маиший сувлар ва агрессив суюқликларнинг  сирқиб чиқишидан,  қурилаётган гидротехник иншоотлар, сув олгич ва сув ўтказгичлар таъсиридан, бино ва иншоотлардан тушадиган қўшимча динамик ва статик босимлар ва бошқа таъсирлардан ўзгариши;

юқорида кўрсатилган хавфли табиий ва техноген омиллар  таъсирида макон ва замонда ўзгариши. 

Олинган натижалар асосида техник ҳисоботда карстга қарши чора-тадбирлар (текислаш, конструктив, сувни бошқарувчи ва фильтрацияга қарши, пойдевор заминининг грунтларини сунъий йўллар билан мустаҳкамлаш)ни кўриш бўйича таклифлар келтирилиши керак.  

Ёнбағир жараёнлар учун:  

ёнбағирларда содир бўлган сурилмалар, кўчки-сочилма, солифлюкция ва қурум жараёнлари эгаллаган майдон ва уларнинг чуқурлиги,  тарқалган жараёнларнинг типизацияси, уларнинг фаоллик даражаси ва лойиҳаланаётган қурилиш учун хавфлилиги;   

ҳудудни ёнбағир жараёнлар содир бўлиш  хавфи ва уларнинг ривожланиш хусусиятлари бўйича инженер геологик районлаштириш;  

ёнбағирларнинг мустаҳкамлигини белгилаб берувчи омилларнинг миқдорий тавсифи;

грунтларнинг табиий-механик хусусиятларини уларнинг қийматига ёнбағир ва қияликларнинг мустаҳкамлиги (барқарорлиги)ни тескари ва назорат ҳисоблашлар билан аниқлик киритиш;

ёнбағирларнинг ўзгармаган табиий шароитларда макон ва замонда  барқа-рорлигини, ҳамда ҳудудни хўжалик жиҳатдан ўзлаштириш билан боғлиқ башо-рат қилинган ўзгаришларини ҳисобга олган ҳолда, баҳолаш. Бу ҳолда содир бўладиган ёнбағир жараёнларнинг турлари, жойлашган ўрни, ўлчамлари,  вақ-тинчалик қуриладиган чуқурлар ва қияликларнинг мустаҳкамлиги (барқарор-лиги)ни баҳолаш ҳам амалга оширилиши керак;

сурилма ва кўчкилар ҳаракатидан келиб чиқадиган бевосита оқибатларни (сурилма ва кўчкилар тўсиб қўйиши оқибатида  сойликларни сув босиши, акваторияга катта тезликда сурилиб тушган тупроқ массаси туфайли баланд тўлқинларнинг ҳосил бўлиши ва б.)   баҳолаш;

мавжуд муҳандислик муҳофазаси иншоотларининг самарадорлигини баҳолаш;

ҳудуднинг ёнбағир жараёнлардан муҳандислик муҳофазасини амалга ошириш бўйича, шу жумладан объектлар қурилиши давридаги муваққат ҳимоя чора – тадбирлари бўйича, таклифлар.  

Сурилмали ва кўчкили ёнбағирларни районлаштириш ва мустаҳкамлиги (барқарорлиги)ни баҳолашни бутун ёнбағир бўйлаб ва унинг юқори чегарасига-ча бўлган ёндош зоналарни ҳам (қирғоқдаги ёнбағирлар учун уларнинг сув ости қисмларини ҳам қўшиб), шу жумладан лойиҳаланаётган объектнинг ҳудуди ёнбағирнинг бир қисмини эгаллаб турган ҳолларда ҳам, амалга ошириш керак.

Селлар учун:

сел жараёнлари мавжудлиги ва тарқалганлиги, селларнинг ҳосил бўлиши, содир бўлиш  тезлиги, уларнинг генетик типлари;

сел ҳосил бўладиган ҳавзаларнинг геоморфологик тавсифи;

сел оқимларининг шаклланиш механизми ва типлари;

сел бирваракайига олиб чиққан массанинг максимал ҳажми;

сел пайдо бўладиган жойларда ва улар олиб бориб ётқизган зоналардаги грунтларнинг табиий-механик хусусиятлар;

 селларнинг интенсивлиги ва такрорланиб туриши;

лойиҳаланаётган объектнинг муҳандислик муҳофазасини амалга ошириш усуллари бўйича таклифлар;

лойиҳаланаётган объектнинг селлар пайдо бўлиш шароитига таъсири.

Техник ҳисобот  таркибига сел ҳавзаси харитаси киритилиши керак. Бу харитада қуйидагилар кўрсатилган бўлиши керак:
сел ҳосил бўладиган ўчоқлардаги дисперс ётқизиқлар ва туб тоғ жинслари  сел ҳосил қилувчи комплексларининг ва улардаги бўлакли (чақиқ) материалнинг ҳажми;

сув йиғгич рельефининг эрозияга учраганлик даражаси (ўйдим – чуқурлиги) ва майдон юзасининг тупроқ-ўсимлик қатлами билан қопланиш даражаси;

сел ўзанининг ҳисобий створлар участкаларида бўйлама ва кўндаланг профиллар кўринишидаги тавсифи;

селнинг транзит зонасидаги тиқилиб қолиш эҳтимоли бор жойлар;

сел ҳосил бўлишига имкон берувчи геологик жараёнлар – сурилма, кўчки, тўкилмалар ва бошқаларнинг тарқалганлиги ва фаоллиги;

селлар аккумуляцияси зоналаридаги сел ётқизиқларининг тарқалганлиги ва характери;   

сел пайдо қиладиган грунтлар ва сел ётқизиқларининг табиий-механик ҳамда тиксотроп хусусиятлари ва кўрсаткичлари.

Дарёлар, кўллар, денгизлар ва сув омборлари қирғоқларининг емирилиш жараёнлари учун:  

қирғоқлар емирилишининг асосий регионал-геологик ва зонал-иқлимий омиллари ва ривожланиш шароитлари;

қурилиш лойиҳаланаётган ҳудуд ва ёндош соҳилда етакчи қирғоқ ҳосил қилувчи жараёнлар;     
қирғоқларни емирувчи омилларнинг миқдорий тавсифи;

ўзгармаган табиий шароитларда, ҳамда лойиҳаланаётган объект қурилиши ва ундан фойдаланиш жараёнларида қирғоқлар емирилишининг      маконий ва замоний  башорати;

Қирғоқларнинг муҳандислик муҳофазасини амалга ошириш бўйича тавсиялар.

Ер ости сувлари  кўтарилаётган ҳудудлар учун:

ўзлаштирилган ҳудудларда ер ости сувлари кўтарилиш жараёни мавжуд-лиги, тарқалганлиги, интенсивлиги ва ўзлаштирилаётган ҳудудларда лойиҳала-наётган қурилиш хусусиятларига боғлиқ равишда унинг пайдо бўлиш эҳтимоли борлиги; 

ер ости сувлари кўтарилишининг сабаб ва омиллари;

гидрогеологик шароитларнинг тавсифи; 

сувли горизонтларнинг параметрлари, сув сиғдирувчи тоғ жинслари ва аэрация зонаси грунтларининг фильтрация хоссаларининг кўрсаткичлари;

буюртмачи техник топшириғига кўра ер ости сувлари  сатҳининг критик ҳолати (сув сатҳининг кўтарилиши);

фильтрация областининг пландаги ва кесимдаги чегаравий шароитлари;

ер ости сувлари режимининг асосий қонуниятлари;

сув балансини ташкил этувчилар;

ер ости сувлари кўтарилишининг бино ва иншоотларга таъсирининг харак-тери ва интенсивлиги, бино ва иншоотларнинг мустаҳкамлиги (барқарорлиги) ва улардан фойдаланиш шароитлари;

ҳудудларда ер ости сувлари кўтарилиши ва грунтлар хоссаларининг ўзга-ришини ва ноқулай табиий геологик ва муҳандислик геологик жараёнларнинг пайдо бўлиши ёки фаоллашишини башорат қилиш;

лойиҳаланаётган объектни қуриш ва ундан фойдаланиш даврида қўллани-ладиган муҳандислик муҳофазаси иншоотлари бўйича тавсиялар.  

Ер ости ишловидаги ҳудудлар учун: 

ер ости ишловида бўлган ва  бўлаётган (келгусида ишлов берилишини ҳисобга олган ҳолда) ҳудудларнинг майдони ва  ишлов берилган  даврлари; 

фойдали қазилмалар қатламининг тарқалганлиги, қалинлиги ва ер остида  жойлашган чуқурлиги;

фойдали қазилма қатламини устини қопловчи жинсларнинг таркиби ва қалинлиги;

ўтилган тоғ ковламаларининг жойлашиш ўрни;

ер ости ишловида бўлган  ҳудудлар муҳандислик  геология шароитининг  ўзгариши – ўпирилмалар, суффозия воронкалари, ер сатҳининг чўкиши ва ш.ў.;
ер усти сув оқимлари йўналишининг бузилиши, ер устидаги   сув оқим-лари ва сув ҳавзаларининг саёзланиши, уларнинг йўқ бўлиб кетиши ва янгила-рининг пайдо бўлиши;

ер ости сувлари сатҳининг кўтарилиши ёки пасайиши, мавжуд ер ости сувлари горизонтларининг йўқ бўлиб кетиши ва янгиларининг пайдо бўлиши, депрессия воронкасининг  ҳосил бўлиши; 

тоғ жинсларининг силжиш, чўкиш ва майдаланиш зоналарида грунт хоссаларининг ўзгариши, табиий-геологик ва муҳандислик геологик жараёнларнинг пайдо бўлиши ва  ривожланиши;

ер ости ишлови берилган ҳудудларда муҳандислик  геология

шароитлари  ўзгаришини башорат қилиш.

Сейсмик районлар учун (сейсмиклиги 6 балл ва ундан юқори):

сейсмик микрорайонлаштириш натижалари, қурилиш мўлжалланаётган ҳудуднинг бошланғич сейсмиклигига аниқлик киритишни ҳам қўшиб, сейсмик микрорайонлаштириш хариталари (схемаси) кўринишида. Бу хариталарда ҳудуднинг сейсмиклиги муҳандислик изланишлари ўтказилган вақт ҳолатига балларда кўрсатилиши керак, ҳамда объект қурилиши ва ундан фойдаланиш даврларида сейсмиклик ўзгаришининг башорати берилиши керак. Сейсмик микрорайонлаштириш хариталарига қўшимча равишда ҳисоблашларнинг асосий натижалари, башорат қилинган сейсмик таъсирларнинг миқдорий тавсифи, уларнинг қайталаниши (кучли зилзилаларнинг ҳисобий акселерограммалари, реакция спектрлари ва б.) бирга келтирилиши керак; 

муҳандислик муҳофазалари чора-тадбирлари бўйича тавсиялар.

8.13  Ишчи ҳужжатлар учун буюртмачининг муҳандислик изланишларига берган техник топшириғи 8.8 бандга қўшимча тарзда қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:
лойиҳаланаётган бино ва иншоотларнинг йўл қўйиладиган чўкиш миқдори тўғрисидаги, бино ва иншоотлар пойдеворларининг турлари ёки уларнинг вариантлари тўғрисидаги, ертўлалар, чуқурчалар, туннеллар ва бошқа ер ости иншоотлари жойлашган жой ўрни ва жойлашиш чуқурлиги тўғрисидаги, пойдеворлар заминини биринчи ва (ёки) иккинчи гуруҳ чегаравий ҳолатлари бўйича ҳисоблаш зарурлиги тўғрисида лойиҳаланаётган объектнинг геологик муҳитга техноген таъсири тўғрисида, ҳамда ишлар таркиби, тадқиқотлар чуқурлигини белгилаш учун зарур бўлган бошқа маълумотларни ўзида жамлаши керак.

Техник топшириқка лойиҳаланаётган ва мавжуд бино ва иншоотлар жойлашиш ўрни  кўрсатилган (экспликацияси) объектнинг бош плани илова қилиниши керак.

8.14  Ишчи ҳужжатлар  ишлаб чиқиш учун техник ҳисоботнинг матнида  8.5 ва 8.9 бандларга қўшимча равишда қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак. 

Геологик тузилиши бўлимида – аниқлик киритилган геологик тузилиш-нинг тавсифи ва лойиҳаланаётган ҳарбир бино (иншоот) ёки уларнинг гуруҳла-ри жойлашган  участкасида ажратилган инженер геологик элементларнинг таърифи ва  ётиш шароитлари келтирилади.

Битта геоморфологик элемент ҳудудида умуман майдонча (трасса)нинг ёки унинг қисмларининг (бино ва иншоотларнинг бир неча участкалари учун уму-мий равишда) таърифи келтирилиши мумкин.
Гидрогеологик шароитлар бўлимида – гидрогеологик параметрларга, ер ости сувлари ва грунтларнинг бетонга нисбатан агрессивлиги ва металларга нисбатан коррозион фаоллигига аниқлик киритилади. 

Грунтларнинг табиий-механик хусусиятлари бўлимида - ҳарбир бино (иншоот) ёки уларнинг гуруҳлари учун, илгари бажарилган муҳандислик  изланишларини ҳисобга олган ҳолда,  грунтлар хоссалари кўрсаткичларининг статистик ҳисоблари натижалари келтирилади. Грунтларнинг тегишли ишон-члилик чегараларида табиий, деформациявий, мустаҳкамлик ва кимёвий  хусусиятларининг норматив ва ҳисобий кўрсаткичлари ҳар бир ажратилган инженер геологик элемент учун келтирилади. Лойиҳаланаётган  қурилиш  ва объектлардан фойдаланиш билан  боғлиқ равишда  грунтлар хоссаларининг ўзгариши тўғрисидаги башоратга  аниқлик киритилади. 
Ўзига хос хусусиятли грунтлар бўлимида 8.11 банд талабларига кўра  лойиҳаланаётган бино, иншоотлар ва уларнинг гуруҳлари жойлашган участка-лар муҳандислик геология шароитларининг аниқлик киритилган тавсифи кел-тирилади. Ҳар бир ажратилган инженер геологик элемент бўйича грунтларнинг табиий, деформациявий, мустаҳкамлик, кимёвий ва ўзига хос бошқа хосса-ларининг норматив ва ҳисобий кўрсаткичлари аниқланиб, улар ўзгаришининг башорати, ҳамда лойиҳалаш ва муҳандислик муҳофазаси бўйича таклифлар киритилади.
Табиий-геологик ва инженер геологик жараёнлар бўлимида - 8.12 банд талабларига кўра лойиҳаланаётган бино, иншоотлар ва улар гуруҳларининг ҳар бир участкаси бўйича аниқлик киритилган яна ҳам муфассал маълумотлар, жараёнлар билан геологик муҳит ўзаро таъсири доирасидаги жараёнларнинг келажакда ривожланишининг яна ҳам аниқроқ ҳисобланган башорати ва муҳандислик муҳофазаси бўйича тавсиялар келтирилади.   
Муҳандислик геологик шароитлар бўлимида лойиҳаланаётган бино, иншоотларнинг пойдевор турларини танлаш бўйича муҳандислик геология характеридаги тавсияларга, табиий-геологик ва инженер геологик жараёнларнинг фаоллигини баҳолашга, профилактика чора-тадбирларига ва муҳандислик муҳофазаси бўйича берилган таклифларга аниқлик киритилади.  Бундан ташқари юқори масъулиятли бино ва иншоотлар қурилиши ва улардан фойдаланиш жараёнида улар замини деформацияларини кузатиш ва ўлчаш ишларини бажариш зарурати тўғрисидаги тавсиялар ҳам келтирилиши керак.

Техник ҳисобот (“Хулоса”) бўлимларининг сони, номлари муҳандислик  геология шароитларнинг мураккаблигига, изланишлар майдони ёки трассанинг узунлигига, ишларнинг мақсади, ечилажак вазифаларга боғлиқ равишда ўзгартирилиши мумкин.     
Агар илгари бажарилган изланишлар учун (лойиҳаолди ёки лойиҳа босқич-ларида) ёзилган техник ҳисоботда умумий маълумотлар (табиий-геологик шароит, муҳандислик  геологик ўрганилганлик ва б.) келтирилган бўлса, ёки бу регионда лойиҳа ташкилоти учун бир неча марта изланишлар олиб борилган бўлса, у ҳолда ушбу маълумотлар техник ҳисоботда келтирилмаслиги мумкин. Бунинг ўрнига техник ҳисоботнинг кириш қисмида бу тўғрисида айтиб ўтилиши ва қўшимча маълумотлар келтирилиши кифоя бўлади.

8.15 Ишчи ҳужжатлар ишлаб чиқиш учун техник ҳисоботнинг график қисмида 8.7 бандга  қўшимча равишда қуйидагилар бўлиши керак:

лойиҳаланаётган объект ёки бино ва иншоотларнинг, ёки улар гуруҳлари-нинг фактик материаллар харитаси. Бу харитада техник топшириққа илова қилинган бош планга кўра  бино ва иншоотларнинг контурлари кўрсатилган ва экспликациялари келтирилган бўлиши керак;

лойиҳаланаётган бино (иншоотлар)нинг ҳар бир участкаси, ёки участкалар гуруҳи учун алоҳиди-алоҳида муҳандислик геологик кесмалар, бу кесмаларда бино (иншоот)ларнинг контурлари ва ер ости қисми кўрсатилган бўлиши керак;

зондлаш графиклари, грунтларни дала шароитида ўрганилигани ва таж-риба – фильтрация ишлари натижаларини қайта ишлаш материаллари, геофизик кесмалар ва графиклар, стационар кузатувлар графиклари ва бажарилган ишларнинг бошқа график материаллари.

Чизғий иншоотлар  трассалари бўйича муҳандислик геологик кесмаларни муҳандислик  геодезия изланишлари профиллари билан бирга қўшилган ҳолда тайёрлаш керак.
8.16 Ишчи ҳужжатлар ишлаб чиқиш учун техник ҳисоботга илова таркиби 8.6 банд талабларига жавоб бериши лозим.

Муҳандислик  изланишлари натижалари лойиҳаланаётган ҳар бир бино (иншоотлар), ёки уларнинг  гуруҳи учун алоҳиди-алоҳида келтирилиши шарт.

8.17  Корхона, бино ва иншоотларни кенгайтириш, қайта қуриш ва техник қайта жиҳозлаш учун олиб борилган муҳандислик геология изланишларда қуйидагилар аниқланиши ва техник ҳисоботда  кўрсатилган бўлиши керак:

бино ва иншоотлардан фойдаланиш даврида геологик муҳитнинг ўзгариши (бунга гидрогеологик шароитларнинг, грунтларнинг мустаҳкамлик ва дефор-мацион кўрсаткичларининг ва улар  ҳолатларининг ўзгариши ҳам киради);   

бино ва иншоотларнинг пойдеворлари остида  ва уларнинг таъсир доираси-дан ташқаридаги инженер геологик элементларнинг норматив ва ҳисобий кўрсаткичлари алоҳида-алоҳида келтирилиши керак;

муҳандислик геологик шароитлар ўзгаришининг башорати ва ҳудудни лойиҳалаш ва ундан келгусида фойдаланиш ва муҳандислик муҳофазаси бўйича таклифлар кўрсатилган бўлиши керак.

8.18 Объект қурилиши давридаги муҳандислик геология изланишлари натижаларига кўра тузилган техник ҳисобот, буюртмачининг техник топшири-ғига асосан, қоидага кўра, қуйидагилардан иборат  бўлиши лозим: 

хандақлар, тоннеллар, траншеялар ва бошқа қурилиш чуқурларини текши-риш материаллари;

ҳудудни муҳандислик тайёрлаш ва бино ва иншоотларнинг сифатини текшириш натижалари;

заминларни тайёрлаш, тупроқ иншоотлари қуриш сифатининг, ва фойда-ланилаётган грунт қурилиш материалларининг сифатини геотехник назоратдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумотлар;

техник мелиорация (зичлаш, силикатлаш ва ш.ў.) амалга оширилгандан кейинги грунтлар хусусиятлари кўрсаткичларининг назорат учун аниқланиши;      

ер ости сувлари хақида маълумотлар, шу жумладан қурилиш учун қазил-ган чуқурлардаги сувлар тўғрисида (сув сатҳини пасайтирганда ва ундан кейинги ҳолатларда);

ер ости сувларининг кимёвий таҳлили (бетонга нисбатан агрессивлик даражасини ва металларга нисбатан фаоллигини ҳам аниқлаб);

грунтлар ҳолати ва хоссалари бино ва иншоотлар қурилиши жараёнида  геологик муҳит билан ўзаро таъсири доирасида ўзгариши тўғрисидаги маълумотлар;

ҳудудни хўжалик эҳтиёжлари учун ўзлаштириш оқибатида юз берган муҳандислик геология шароитларининг ўзгаришини ва табиий геологик ва муҳандислик геология жараёнларнинг ва уларни аниқловчи омилларнинг ривожланишини мунтазам кузатиш натижалари;

қурилиш хандақларидаги (грунтларнинг нураш жараёнини, хандақлар деворларининг мустаҳкамлигини, грунтлар зичлигининг камайишини,  хандақ тубидан грунт сувлари ёриб ўтиш эҳтимолини ва бошқаларни махсус кузатиш бўйича материаллар; 

илгари башорат қилинган муҳандислик геологик шароитлар ўзгари-шининг хақиқатга қанчалик тўғри келганлиги тўғрисида маълумотлар;

фактик муҳандислик геология шароитларнинг лойиҳада қабул қилинганига тўғри келиш –келмаслигини умумий баҳолаш;

хавфли табиий - геологик ва муҳандислик геологик жараён ва ҳодисалар ривожининг аниқлик киритилган башорати;

қурилиш ишларини амалга оширишда йўл қўйилган хатоларни йуқотиш ва лойиҳа ечимларига ўзгартириш ва аниқликлар, шу жумладан муҳандислик муҳофазаси чора-тадбирлари ва иншоотлари бўйича, киритиш. 

Зарурат туғилганда, муҳандислик геология изланишларини амалга оши-риш жараёнида буюртмачига, лойиҳа ечимларига ва қурилиш ишлари ва техно-логияларига аниқлик ва ўзгартириш киритишда тезкор қарорлар қабул қилиш учун, олинган натижалар материаллари қўшимча равишда тақдим қилинади.

8.19 Бино ва иншоотлардан фойдаланиш давридаги муҳандислик  геология изланишлари натижалари бўйича техник ҳисобот буюртмачининг техник топшириғига асосан, қоидага кўра, қуйидагилардан иборат  бўлиши керак:

бино ва иншоотлар билан геологик муҳитнинг ўзаро таъсири доирасида, шу жумладан бино ва иншоотларнинг мустаҳкамлиги ва улардан нормал фой-даланиш режими бузилишига олиб келган деформациялар ва жуда чуқур чўк-кан участкаларда, грунтларнинг ҳолати ва хусусиятлари ўзгариши тўғрисида маълумотлар; 

бино ва иншоотлар билан геологик муҳитнинг ўзаро таъсири доирасида гидрогеологик шароитларнинг, шу жумладан ер ости сувлари сатҳининг, улар-нинг бетонга нисбатан агрессивлик даражаси ва металларга нисбатан фаолли-гининг ўзгариш натижалари;

муҳандислик геология шароитларининг айрим компонентлари ўзгариши-ни, шу жумладан хавфли табиий - геологик ва муҳандислик  геологик жараён ва ҳодисаларнинг ривожланишини, тупроқ иншоотларининг ҳолатини, мунтазам кузатиш маълумотлари;

илгари тузилган башоратларнинг бино ва иншоотлардан фойдаланиш дав-рида содир бўлган муҳандислик геология шароитларнинг ўзгаришига қанчалик даражада мос келганлиги;

аниқлик киритилган муҳандислик геология шароитларининг лойиҳада қабул қилинганларига тўғри келиш-келмаслигини  умумий баҳолаш;

бино ва иншоотлардан фойдаланиш даврида содир бўлган ўзгаришларни, кейинчалик уларнинг ўзгариш тенденциясини, бу ўзгаришларни вужудга келтирувчи сабаб ва омилларни кўрсатиб, умумий баҳолаш;

бино ва иншоотларнинг мустаҳкамлигига ва улардан фойдаланиш шароит-ларига салбий таъсир этувчи омилларни бартараф этиш бўйича тавсиялар, шу жумладан уларнинг пойдеворларини кучайтириш, замин грунтларини қотириш (мустаҳкамлаш), майдонни текислашдаги нуқсонларни бартараф қилиш, бино ва иншоотлардан фойдаланишнинг технологик жараёнлари ва режимини ўзгартириш, муҳандислик муҳофазаси усулларини такомиллаштириш.

8.20 Объектларни тугатиш (ҳудуднинг санациясини амалга ошириш) учун ўтказилган муҳандислик геология изланишлари натижалари бўйича тузилади-ган техник ҳисобот, қоидага кўра, қуйидагилардан иборат  бўлиши керак:

геологик муҳитдаги аҳоли соғлиги учун хавфли бўлган ифлослантирувчи моддаларни аниқлаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари;

тупроқ катлами ҳолатини текшириш бўйича олинган маълумотлар;

грунт қурилиш материаллари ва (ёки) объект тугатилгандан кейин ерларни рекультивация қилиш учун керак бўлган материаллар учун  изланишлар натижалари;

объектни тугатишдан келадиган хавф ва уни инобатга олмасдан таваккал қилишни баҳолаш;

ҳудуддан хўжалик юритиш учун фойдаланиш  ва муҳандислик  тайёрлаш ишлари бўйича, бино ва иншоотларни тугатиш пайтида пайдо бўладиган, аҳоли соғлиги учун хавфли материалларни утиллаштириш ва нейтраллаштириш бўйича, ернинг рекультивациясини амалга ошириш бўйича, шу жумладан ҳудуднинг айрим участкаларида грунтлар ва тупроқни алмаштириш, унинг сувини қуритиш  ва геологик муҳитни асраш бўйича тавсиялар.                      
9  МУҲАНДИСЛИК  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ ИЗЛАНИШЛАРИ
9.1 Муҳандислик гидрометеорология изланишлари  Ўзбекистон Республи-каси қонунчилигига, мазкур шаҳарсозлик  нормалари ва қоидалари талабла-рига, табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан фойдаланиш соҳа-сидаги Ўзбекистон Республикаси табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ва Ўз-гидромет норматив ҳужжатларига, ҳамда идоравий норматив ҳужжатлар ва стандартлар талабларига кўра, Ўзгидромет томонидан белгиланган  гидромете-орологик кузатувларни олиб бориш усулларини ҳисобга олган ҳолда, амалга оширилиши лозим.

9.2 Муҳандислик гидрометеорология изланишлари асосли лойиҳа ечимла-рини қабул қилиш учун зарур ва етарли бўлган материалларни олиш мақсадида қурилиш ҳудуди (район, майдонча, участка, трасса)нинг  гидрометеорологик шароитларини комплекс ўрганишни ва бу шароитларнинг лойиҳаланаётган объект билан ўзаро таъсири натижасида ўзгариш эҳтимолини башорат қилиши керак.

9.3 Муҳандислик гидрометеорология изланишлари  қуйидаги вазифаларни ечиш учун олиб борилиши керак:

сув билан таъминлаш учун унга бўлган эҳтиёж миқдорини аниқлаш ва хар хил турдаги сувлардан фойдаланишни ташкил этиш;

қурилиш майдончаси (трасса)нинг жойлашиш ўрнини танлаш ва унинг ноқулай гидрометеорологик таъсирлардан муҳандислик муҳофазасини таъмин-лаш;

ҳудуд (шаҳар, аҳоли пункти)нинг бош планини ишлаб чиқиш;

иншоотларнинг конструкциясини танлаш, уларнинг асосий параметрлари-ни аниқлаш ва қурилишни  ташкил этиш;

иншоотлардан фойдаланиш шароитларини  белгилаш; 

қурилиш объектининг атроф сув ва ҳаво муҳитига таъсирини баҳолаш ва табиатни муҳофаза қилиш чора тадбирларини ишлаб чиқиш.

9.4  Муҳандислик гидрометеорология изланишлари жараёнида қуйидагилар ўрганилиши керак:

дарё, кўл, денгиз ва сув омборлари, ботқоқлар, дарёлар қуйиладиган ердаги участкалар, муваққат сув йўллари, денгиз қирғоқбўйлари зоналарининг гидрологик режими;

иқлим шароитлари ва айрим метеорологик кўрсаткичлар;

хавфли гидрометеорологик жараён ва ҳодисалар;  

гидрологик  ва иқлим шароитларининг ёки улар айрим кўрсаткичларининг техноген таъсирлар натижасида ўзгаришлари.

9.5 Қуйидаги ҳолларда муҳандислик гидрометеорология изланишлари  муҳандислик геология ва муҳандислик геодезия изланишлари билан бирга олиб борилиши керак:

ер ости сувлари асосида сув билан таъминлаш манбалари учун изланиш-ларда;

ҳудудни ер ости сувлари  кўтарилиши оқибатида сув босиш жараёнини ва уларнинг кимёвий таркиби ўзгаришини ўрганишда;

дарёларнинг ўзан ва қайир деформацияларини ўрганиш ва башорат қилиш-да; 

кўл ва сув омборлари қирғоқларининг емирилишини, ҳамда Орол денгииз қирғоқлари динамикасини ўрганиш ва башорат қилишда; 

карстни, сурилмаларни, селларни ва бошқа табиий-геологик жараёнларни ўрганишда.

9.6 Экологик жиҳатдан хавфли иншоотларни ва шаҳарсозлик ҳужжатлари учун лойиҳа ечимларини гидрометеорологик нуқтаи назардан асослашда му-ҳандислик гидрометеорология изланишлари муҳандислик экология изланиш-лари билан бир комплексда олиб борилиши керак. 

9.7 Муҳандислик  гидрометеорология изланишлари таркибига қуйидагилар киради:

қурилиш районининг гидрологик ва метеорологик шароити тўғрисидаги маълумотларни, илгари бажарилган изланишлар материалларини ҳам қўшиб, йиғиш, таҳлил қилиш ва умумлаштириш;

муҳандислик  изланишлари районининг рекогносцировкаси;

сув объектлари гидрологик режимининг кўрсаткичларини ва метеорологик элементларни кузатиш;

хавфли гидрометеорологик жараён ва ҳодисаларни ўрганиш ва башорат қилиш;

материалларни хонаки шароитда қайта ишлаш, гидрологик ва метеороло-гик ҳисобий кўрсаткичларни аниқлаш ва техник ҳисобот тузиш.

Зарурат туғилганда қуйидаги мазмундаги махсус тадқиқотлар олиб борилади: 

ҳудуднинг, дарё ҳавзасининг, кўл ва сув омборларининг, сув босаётган (қуриётган) ҳудуднинг ва шу кабиларнинг сув балансини ўрганиш;

муз эриш жараёнини ўрганиш;

зарарли моддаларнинг тарқалиш шароитларини ва атмосфера ҳавосининг ифлосланишини ўрганиш;

дарё участкалари, гидроузеллар бьефлари ва шу кабиларнинг гидравлик режимининг хусусиятларини ўрганиш;

дарёларнинг ўзан ва қайир деформациялари режимини, кўл ва сув омбор-лари қирғоқларининг емирилишини, Орол денгизи қирғоқлари динамикасини  ўрганиш;

сув ҳавзалари ва сув оқимларининг гидрофизик ва гидравлик шароитини ўрганиш;

дарё, кўл ва сув омборлари ва бошқаларнинг гидробиологик ва гидрокимё-вий режимининг хусусиятларини ўрганиш;

микроиқлимий шароитларни ўрганиш;

ўзан жараёнини ер ости сувлари  кўтарилиши оқибатида сув босишининг табиий  ва математик моделларини қуришни асослаш ва б.;

сув – эрозион жараёнларини ўрганиш.

9.8.Гидрологик ва метеорологик ишларнинг айрим турларини бажариш заруратини, уларнинг таркиби ва ҳажмини буюртмачининг техник топшири-ғига асосан муҳандислик изланишлари дастурида белгилаш керак. Муҳандис-лик изланишларининг турлари таркиби ва ҳажми лойиҳаланаётган бино ва иншоотларнинг турлари ва белгиланган мақсадига, уларнинг масъулият дара-жасига, лойиҳалаш босқичига, ҳамда қурилиш райони (майдончаси, трасса) нинг гидрологик ва иқлим шароитларининг мураккаблигига ва уларнинг ўрганилганлик даражасига боғлиқ равишда белгиланиши керак.

Чизғий иншоотларнинг трассалари учун муҳандислик изланишлари тарки-би ва ҳажмини аниқлашда яна қуйидагиларни эътиборга олиш керак:    

трассанинг сув объектига нисбатан йўналишини;

трассани кесиб ўтадиган  сув объектларининг сонини;

ўтиш жойларининг мураккаблик гуруҳи ва айниқса, сув объектларининг гидрологик-морфологик тавсифини. 

9.9 Қурилишга инвестициялар киритишни асослаш учун бажариладиган муҳандислик гидрометеорология изланишлари қуйидагиларни таъминлаши керак:

қурилиш майдончалари (трасса ўтиш жойлари) барча вариантларининг гидрометеорологик шароитини ўрганиш; 

қурилиш майдончалари (трассалар)га хавфли гидрометеорологик жараён ва ҳодисаларнинг таъсир қилиш эҳтимолини аниқлаш, уларнинг кўрсаткичла-рини баҳолаш ва муҳандислик муҳофазаси чора тадбирларини ва иншоот-ларини лойиҳалаш учун тавсиялар бериш;

қурилиш майдончалари (трасса)нинг оптимал (гидрометеорологик шарои-тига кўра) вариантини танлашни асослаш.
Қурилиш майдончалари (трасса)ни танлаш бўйича ўтказиладиган муҳандислик  гидрометеорология изланишлари  таркибида уларнинг ҳар бир варианти учун қуйидаги ишларни бажарииш керак:

муҳандислик изланишлари районида гидрометеорология ва  картография материалларини йиғиш ва таҳлил қилиш;

қурилиш мўлжалланган майдончалар районидаги сув объектларининг рекогносцировкасини амалга ошириш.   

Чизғий иншоотлар трассасининг йўналишини танлаш учун бажариладиган муҳандислик гидрометеорология изланишлари таркибида яна қуйидаги ишлар амалга оширилиши керак:

табиий шароитларда текширишдан ўтказилиши керак бўлган йирик ва мураккаб сув объектларидан ўтиш жойларини ажратган ҳолда, трасса ўтиши мўлжалланган йўналишлар вариантларини камерал трассалаш; 

трассанинг мураккаб муҳандислик - гидрологик шароитли йирик сув объектларидан ўтиш жойларидаги рақобатли вариантларини кўриб чиқиш ва гидроморфологик текшириш.

Ўрганилмаган ёки етарли даражада ўрганилмаган ҳудудларда жойлашган I ва II масъулият даражали иншоотлар учун қурилиш майдончалари (трасса)ни танлашда муҳандислик гидрометеорология шароитлари устувор бўлган ҳоллар-да муҳандислик изланишлари таркибида метеорологик кўрсаткичлар ва сув объектларининг гидрологик режим элементларини, ҳамда гидрометеорологик жараён ва ҳодисалар ривожланишини кузатиш ишлари йўлга қўйилиши керак. 

Йирик ва мураккаб қурилиш объектлари учун, ҳамда мураккаб гидро-метеорологик шароитларда қуриладиган объектлар учун муҳандислик  изла-нишлари олиб борилган тақдирда, кузатув ишларини лойиҳалашнинг кейинги барча босқичларида олиб боришни мўлжаллаш керак. 

Экологик жиҳатдан хавфли бўлган иншоотлар учун қурилиш майдончала-ри (трасса)ни танлаш мақсадидиа ўтказилган муҳандислик  гидрометеорология изланишлари, қўшимча равишда мўлжалланаётган фаолиятни экологик асослаш учун зарур бўлган, лойиҳаланаётган иншоотнинг ҳар бир алоҳида варианти учун, атмосфера ҳавосини ва ер юзидаги сувларни муҳофаза қилиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун, атроф - табиий муҳитга таъсирини баҳолаш билан қўшиб, маълумотлар олишни таъминлаши керак.

9.10 Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун бажариладиган муҳандислик гидрометеорология изланишлари қуйидагиларни   таъминлаши керак:

қурилиш учун режалаштирилган ҳудуднинг гидрометеорологик режимини ўрганиш;

сув объектлари ва сув билин таъминлаш манбалари сифатида, ҳамда санитар-техник, транспорт, энергетик, мелиоратив, спорт ва маданий-маиший мақсадлар учун фойдаланиш мумкинлигини аниқлаш;

хавфли гидрометеорологик жараён ва ҳодисаларнинг содир бўлиши мумкинлигини аниқлаш, уларнинг  лойиҳаланаётган объектларга таъсирини 
башорат қилиш ва, зарурат туғилганда, муҳандислик муҳофазаси иншоот-ларини лойиҳалаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

сув ва ҳаво экосистемаларининг ҳозирги кундаги   экологик ҳолатини, ва уларнинг юз бериши мумкин бўлган таъсирларга бардош беришини баҳолаш;

табиатни муҳофаза қилиш чора-тадбирлари ишлаб чиқиш зарурлигини аниқлаш.   

Муҳандислик изланишлари дастурида 9.8 бандда келтирилган иш турла-рига қўшимча қилиб зарарли моддаларнинг тарқалиш шароитини ва ҳавонинг ер юзига яқин қатламида саноат чиқитларининг тақсимланиш жараёнларини, ҳамда микроиқлим шароитини таъминловчи махсус ишлар ва тадқиқотлар олиб борилиши режалаштирилиши керак. Юқорида зикр этилган изланиш ишлари, зарурат туғилган тақдирда, ихтисослаштирилган ташкилотларни жалб қилиш йўли  билан бажарилиши мумкин. 

9.11 Лойиҳа ҳужжатларини асослаш учун бажариладиган муҳандислик гидрометеорология изланишлари қуйидаги вазифаларни ечиши керак:

танлаб олинган қурилиш майдончаси (трасса йўналиши)нинг муҳандислик гидрометеорология шароитларига аниқлик киритиш ва қурилишга инвестиция-лар киритишни асослаш учун белгиланган сув объектларининг гидрологик режими ва район (ҳудуд)нинг иқлим шароити кўрсаткичларининг ишончлили-гини ошириш;

хавфли гидрометеорологик жараён ва ҳодисалар таъсирига учраган участ-каларни аниқлаб олиб, уларнинг лойиҳаланаётган объектларнинг муҳандислик муҳофазасини асослаш учун зарур бўлган кўрсаткичларини аниқлаш;

иншоотларнинг асосий параметрларини танлашни асослаш ва улардан фойдаланишнинг гидрометеорологик шароитларини аниқлаш.

Юқорида қайд қилинган вазифалар, шу мақсадларни кўзлаб очилган стан-ция ва постларда олиб борилган гидрометеорологик  кузатув материаллари асо-сида ечилиши керак.

I ва II даражадаги масъулиятли иншоотлар қурилаётганда станция ва пост-лар таркибида, қоидага кўра, ўрганилаётган участка режимининг фон кўрсат-кичлари бўйича репрезентатив бўлган битта таянч пунктини барпо қилиш кўзда тутилиши керак. Таянч пунктида кузатувлар лойиҳалашнинг барча босқич-ларида олиб борилиши керак.

Очилган станция ва постларда иншоотлар муҳандислик муҳофазасининг чора-тадбирларини асослаш учун ўтказиладиган кузатувлар таркиби қурилиш майдончаси (трасса)га ноқулай таъсирнинг турлари ва характери билан, унинг иқлимий ва гидрологик шароитларини ўрганилганлик даражасини ҳисобга олган ҳолда, аниқланади.

9.12 Амалдаги корхоналарни кенгайтириш, қайта қуриш ва техник қайта жиҳозлаш лойиҳаларини асослаш учун бажариладиган муҳандислик  гидро-метеорология изланишлари қуйидагиларни таъминлаши керак:

реконструкция қилинаётган иншоотдан фойдаланиш жараёнида вужудга келган сув объектларининг гидрологик режими ва иқлимий шароитлари тўғри-сидаги бошланғич маълумотларни олиш; 

амалдаги корхона қурилиши ва ундан фойдаланиш билан боғлиқ сув объектларининг гидрологик режими ва иқлимий шароитларининг ўзгаришини баҳолаш ва уларни илгари тузилган башорат билан таққослаш; 

реконструкция лойиҳасининг гидрометеорологик асосини ишлаб чиқиш учун ҳисобий гидрологик ва метеорологик кўрсаткичларни аниқлаш;

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Реконструкция қилинаётган (кенгайтирилаётган, техник қайта жиҳозлана-ётган) объект учун олиб бориладиган муҳандислик гидрометеорология изла-нишлари таркибида қуйидагиларни бажариш кўзда тутилиши керак:

амалдаги корхонанинг қурилиш лойиҳасини асослаш учун илгари бажа-рилган муҳандислик изланишлари материалларини йиғиш;

ўрганилаётган сув объектининг гидрологик режими бўйича, ҳамда корхо-надан фойдаланиш даврида аналог постлардан олинган материалларни йиғиш;

лойиҳада белгиланган амалдаги корхонадан фойдаланиш шароитларининг, экстремал гидрометеорологик  кўрсаткичлар содир бўлиши билан боғлиқ ҳолда, бузилиши тўғрисидаги  маълумотларни йиғиш;

амалдаги корхонанинг сув экосистемаси ва атмосфера ҳавосига кўрсатган ноқулай таъсирлари тўғрисидаги  маълумотларни йиғиш.

Қуйидаги ҳолларда муҳандислик изланишлари таркибида сув объектлари-нинг режимини кузатиш, иқлим шароитларини, гидрометеорологик жараёнлар-ни ўрганиш кўзда тутилиши керак:

агар дастлабки баҳолаш натижасида лойиҳани асослаш учун қабул қилин-ган ҳисобий гидрологик кўрсаткичлар ёки  иқлимий шароитлар амалдагидан фарқ қилса;

агар реконструкция қилинаётган корхонадан фойдаланиш жараёнида иншоотга лойиҳада ҳисобга олинмаган ноқулай гидрометеорологик таъсирлар аниқланган бўлса;

агар корхоналарнинг муҳандислик муҳофазаси иншоотларини қуриш лой-иҳасини асослашни ишлаб чиқиш, ҳамда реконструкция қилинаётган корхона-нинг атроф-табиий муҳитга ноқулай гидрометеорологик таъсирининг олдини олиш зарурати учун чора-тадбирлар ва иншоотлар лойиҳасини асослашни иш-лаб чиқиш талаб қилинган бўлса;       

агар корхонани реконструкциялаш янги ҳудудни саноатга оид ўзлашти-ришни, мавжуд сув таъминлаш манбаларидан сув олишни кўпайтиришни, ёки янгиларидан фойдаланишни, чиқариб ташланадиган саноат оқаваларининг ҳажмини кўпайтиришни ва бошқа, лойиҳалари гидрометеорологик асослашни талаб қиладиган, хўжалик чора-тадбирларини кўзда тутган бўлса.

9.13 Ишчи ҳужжатларни асослаш учун  муҳандислик  гидрометеорология изланишлари қуйидаги ҳолларда амалга оширилиши керак:

гидрометеорологик жараён ва ҳодисалар ривожланишини ёки сув объект-ларининг гидрологик режимини назорат қилишни хаққоний баҳолаш узоқ давр мобайнида кузатиш ишлари олиб боришни тақозо қилган тақдирда;

лойиҳалашнинг илгариги босқичларида бажарилган кузатувлар олиб борилган вақт етарли бўлмаганлиги учун ҳисобий кўрсаткичларга аниқлик киритиш ва уларни баҳолашнинг ишончлилигини ошириш мақсадида.

9.14  Ҳар бир объект учун бажарилган муҳандислик гидрометеорология изланишлари натижаларига кўра техник ҳисобот (хулоса) тузилади.

Техник ҳисобот таркибига ҳисоботнинг матни, матний ва график иловалар кириши керак. 
Ҳисобот матни қуйидаги асосий бўлимларни ўз ичига олади:

кириш;

изланишлар олиб борилган район (майдонча)нинг табиий шароитла-ри; 

муҳандислик изланишлари олиб борилган район (майдонча)нинг гидрометеорологик жиҳатдан ўрганилганлиги;

муҳандислик изланишларининг таркиби, ҳажми ва бажариш услуб-лари;

муҳандислик  гидрометеорология изланишлари натижалари;

хулоса.

Матннинг кириш қисмида изланишларни бажариш учун асос, муҳандис-лик гидрометеорология изланишларининг вазифалари, муҳандислик изланиш-лари дастурига киритилган ўзгаришлар ва уларни асослаш, лойиҳаланаётган объектлар, ҳудуднинг муҳандислик муҳофазаси ва атроф-муҳит муҳофазаси бўйича чора-тадбирлар, ижрочилар таркиби кўрсатилиши керак.   
Изланишлар олиб борилган район (майдонча)нинг табиий шароит-лари бўлимида қуйидагилар кўрсатилади:

ишлар олиб борилган районнинг жойлашган ўрни, рельефи, геоморфологияси ва гидрографияси хақида маълумотлар;

иқлимий шароитлар (ҳаво ҳарорати ва намлиги, шамолнинг тезлиги ва йўналиши, ёғингарчилик, буғланиш ва атмосфера ҳодисалари, грунтларнинг музлаш чуқурлиги ва қор қатламининг қалинлиги) тавсифлари;

сув объектлари гидрологик режимининг (сув сатҳи ва оқимининг режими, муз қоплами ва термик режимлари, чўкиндилар ҳосил бўлиши ва ўзан жараёнларининг режими,  гидрокимёвий режим, кўллар, сув омборлари ва Орол денгизи қирғоқлари зоналари учун сув тўлқинланиши ва оқимлари режими) тавсифлари;

хавфли гидрометеорологик жараён ва ҳодисаларнинг (сув тошқинлари, сел оқимлари, қор кўчкилари ва қор босишлар, довул ва қуюнлар, яхмалак,  ўзан жараёнлари ва муз тиқинларининг фаол кўринишлари) тавсифлари. 

Муҳандислик изланишлари олиб борилган район (майдонча)нинг гидрометеорологик жиҳатдан ўрганилганлиги бўлимида илгари бажарилган муҳандислик изланишлари ва тадқиқотлари, гидрологик режим (иқлимий шароитлар)ни ўрганиш, уларнинг натижаларини таҳлил қилиб баҳолаш, Ўзгид-ромет ва бошқа идораларга тегишли мунтазам кузатув пунктларининг мавжудлиги, улардан қўйилган вазифаларни бажариш учун фойдаланиш мумкинлиги тўғрисидаги маълумотлар, ҳамда мавжуд материалларни ҳисобга олиб, ҳудуд ўрганилганлигининг тавсифи берилиши керак.

Муҳандислик изланишларининг таркиби, ҳажми ва бажариш услуби бўли-мида берилган лойиҳалаш босқичи талаблари доирасидаги батафсил бажарил-ган муҳандислик изланишлари таркиби, ҳажми тўғрисида, дала, лаборатория ва хонаки ишларни бажариш услублари, шу жумладан ҳисобий кўрсаткичларни аниқлаш усулларини, ва фойдаланилган норматив ҳужжатларни кўрсатган ҳолда, уларни ҳисоблаш йўлларини кўрсатиб берган маълумотлар берилиши керак.

Муҳандислик гидрометеорология изланишлари натижалари бўлимида қуйидагилар келтирилиши керак:

бажарилган ишларнинг материаллари, уларнинг таҳлили ва баҳоланиши: 

иншоотлар лойиҳасини асослаш учун талаб қилинган норматив ва ҳисобий кўрсаткичларни келтириш билан бирга қурилиш районининг гидрометеороло-гик шароитини баҳолаш;     

ҳисобий кўрсаткичларни аниқлаш усуллари, ҳисоблар учун олинган бошланғич маълумотлар ва, зарурат туғилганда, уларни ҳисоблаш йўллари;

бажарилган  ҳисоблашларнинг ишончлилигини аниқлаш;

лойиҳаланаётган қурилишга хавфли гидрометеорологик жараён ва ҳодиса-лар (улар мавжуд бўлган тақдирда) таъсирларини, уларнинг хавфлилик даража-сини баҳолаш билан бирга, башорат қилиш;

қурилиш объектларининг атроф-табиий муҳитга таъсир қилиш эҳтимолини башорат қилиш.

Бу бўлимда иншоотларнинг муҳандислик муҳофазаси ва атроф-табиий муҳитни муҳофазалаш бўйича тавсиялар ҳам берилиши керак.

Техник ҳисоботнинг “Хулосасида” бажарилган муҳандислик гидрометеорология изланишларининг натижалари бўйича асосий хулосалар, атроф-табиий муҳитнинг муҳофазаси бўйича ва лойиҳа ечимларини қабул қилиш учун тавсиялар, ҳамда муҳандислик изланишларини келгусида ҳам давом эттириш кераклиги асослаб берилиши керак.

Техник ҳисоботга қўшиладиган матний иловалар техник топшириқдан кўчирмалар, изланишлар олиб борилган даврда бажарилган ишларнинг натижа-лари келтирилган жадваллар  ва графиклардан иборат материаллар, ҳамда ҳисобларда бирламчи ёки бошланғич деб қабул қилинувчи бошқа маълумотларни ўз ичига олиши керак.

Жадвалий материаллар гидрометеорологик ҳисоблар учун бирламчи маълумотлар сифатида қабул қилинувчи муҳандислик изланишлари олиб борилган даврда бажарилган кузатувлар натижаларини, худди ўша даврда аналог - пост бўйича кузатувлар натижаларини ва ҳисоблашлар  натижаларини ўз ичига олиши керак.

График материаллар таркибига, қоидага кўра, кузатув пунктлари ва қури-лиш майдончасининг ўрни туширилган обзор харитаси киритилиши  керак.

Бундан ташқари, график материаллар таркибига қуйидагилар киритилиши керак: 

Дарёлар учун: 

Гидрологик ва метеорологик кузатув пунктлари (ўтган йиллардаги кузатув пунктларини ҳам қўшиб)нинг жойлашган ўрни кўрсатилган гидрография тармоқлари схемаси;

сув объектидан ўтиш жойининг гидрологик – морфологик схемаси;

гидрометрик створлар бўйича кўндаланг профиллар;

дарёнинг бўйлама ва кўндаланг қўшма профиллари, ҳамда ўзан деформациясининг тавсифи учун ишлатиладиган дарё участкаларининг ҳар хил йилдаги съёмкалари бўйича тузилган қўшма планлари; 

сув сарфининг (сув сарфининг эгри чизиқли графиги), сув кесими юзаси майдонининг ва оқим ўртача тезлигининг сув сатҳи билан боғлиқлик графиги;

маълумотлари ҳисобий кўрсаткичларни аниқлаш учун фойдаланилган,  ўрганилаётган пунктлар ва аналог – пунктлар гидрологик параметрларининг  ўзаро боғликлик графиклари;

ўртача йиллик ва характерли сув сарфларининг ва бошқа ҳисобий кўрсат-кичларнинг ишончлилик эгри чизиқли графиклари; 

тезликни (тезлик эпюралари) тақсимлаш ва  оқим йўналишининг схемалари;

 муз ўлчаш съёмкалари  натижаларига кўра  муз қатламининг тақсимланиш план ва профиллари;

муааллақ ҳолдаги ва туб чўкиндиларнинг тарқалиш схемалари, планлари ва б..

Кўллар, сув омборлари ва денгизлар учун қўшимча равишда участка-ларнинг план ва схемалари, тўлқинланиш элементларининг шамол тезлиги билан боғликлик графиклари ва б.

Ботқоқликлар учун - оқим йўналишини кўрсатувчи чизиқлар туширилган участкаларнинг схемалари ва б.

9.15 Техник ҳисоботнинг мазмуни, ҳамда ундаги матний ва график кўри-нишидаги иловаларнинг рўйхати лойиҳалашнинг тегишли босқичларида қўйил-ган вазифаларни ечиш учун бажарилган изланиш ишларининг тури ва ҳаж-мидан келиб чиққан ҳолда, ва конкрет шарт-шароитга боғлиқ равишда белгила-ниши керак.

9.16 Қурилишга инвестициялар киритишни асослаш учун бажарилган муҳандислик гидрометеорология изланишлари натижаларига кўра тузилган техник ҳисобот қурилиш объектини жойлаштиришнинг ҳар бир кўриб чиқилган вариантлари бўйича қуйидагиларни баҳолаш имконини берадиган материал-ларни ўз ичига олиши керак:

қурилиши мўлжалланган объект (чизғий иншоотларнинг трассаси)га хавф-ли гидрометеорологик жараён ва ҳодисалар (бўрон, довул, яхмалак, сел оқим-лари, қор кўчкилари ва б.)нинг таъсир қилиш эҳтимолини;

қурилиши мўлжалланган объект (чизғий иншоотларнинг трассаси) жой-лашадиган ҳудуд (ёки унинг бир қисмини) сув босиш, сув босадиган участ-канинг тахминий чегараларини аниқлаган ҳолда, эҳтимолини;

ҳудуднинг музликлар таъсирига дучор бўлиши ва уларнинг кўриниш шаклларини;

деформацион жараёнларнинг мавжудлиги ва характери, уларнинг йўнали-ши, интенсивлиги қурилиш майдончаси (трасса)га таъсир қилиш эҳтимолини.

Муҳандислик изланишлари натижасида аниқланадиган ва техник ҳисобот-да бериладиган асосий гидрометеорологик кўрсаткичлар рўйхати 9.1 жадвалда келтирилган.  

Гидрометеорологик шароитларни дастлабки баҳолаш натижаларига кўра  қурилиш майдончалари (трасса йўналиши)нинг оптимал вариантини танлаш тўғрисида  тавсиялар берилади.

Бажарилган изланиш ишлари натижаларига кўра ўрганилаётган ҳудуд ноқулай таъсирларга дучор бўладиган бўлса, унинг муҳандислик муҳофазаси бўйича тавсиялар берилади ва лойиҳа ечимини асослаш учун келгусида бажарилиши  зарур бўлган  муҳандислик  гидрометеорология изланишларининг йўналишлари белгилаб олинади.
Эслатма - ўрганилган ҳудуд чегарасида жойлашган қурилиш майдончаси, ҳамда ҳудуднинг гидрологик ва иқлимий шароитига деярли таъсир қилмайдиган корхона, бино ва иншоотлар қурилишига инвестициялар киритишни асослаш учун бажарилган муҳандислик изланишлари натижалари асосида техник ҳисобот ўрнига “Хулоса” тузиш мумкин. “Хулоса” мавжуд изланишлар материаллари асосида ва чекланган даражадаги дала изланиш ишларини бажарган ҳолда рекогносцировка текширишларини ўтказиб тузилади
9.17 Лойиҳа ҳужжатлари ишлаб чиқиш учун ўтказилган муҳандислик  гидрометеорология изланишлари натижалари бўйича тузилган техник ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

қурилишга инвестициялар киритишни асослаш учун бажарилган муҳан-дислик гидрометеорология изланишлари ва тадқиқотларининг умумлаштирил-ган материалларини;

лойиҳани асослаш босқичида бажарилган муҳандислик изланишлари нати-жаларига кўра аниқлик киритилган қўшимча маълумотларни.

Иншоотлар асосий параметрларини танлашни ва улардан фойдаланишнинг гидрометеорологик шароитларини аниқлаш учун зарур бўлган ҳисобий кўрсаткичлар таркиби иншоотларни лойиҳалаш бўйича шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва муҳандислик гидрометеорология изланишлари бўйича норма-тив ҳужжатлар талаблари асосида белгиланади (4.2- банд).
Объектни реконструкциялаш (кенгайтириш ва техник қайта жиҳозлаш) лойиҳасини асослаш учун бажарилган муҳандислик изланишлари материаллари иншоотларни қуриш ва улардан фойдаланиш даврида содир бўлган гидрологик режим ва иқлимий шароитлар ўзгаришини баҳолашни ўз ичига олиши керак.

9.1 жадвал

	Гидрометеорологик шароитлар
	Гидрометеорологик кўрсаткичлар

	Иқлим
	Ҳаво ҳарорати ва намлигининг, атмосфера ёғин-лари миқдори ва интенсивлигининг, шамол тезли-ги ва йўналишининг экстремал ва ўртача қиймат-лари; қор қатлами қалинлигининг энг юқори миқдори ва тупроқ қатламининг музлаш чуқурлиги; атмосфера ҳодисалари

	Дарёларнинг гидрологик режими
	Сув сатҳининг режими (сув сатҳининг энг юқори кўрсаткичлари); сув босадиган ҳудуд чегаралари; музлаш режими; ўзан жараёнларининг (ўзан жара-ёнининг типи, унинг интенсивлиги ва ривож-ланиш даражаси, қирғоқ деформацияларининг тавсифи)

	Орол денгизи қирғоқбўйларининг режими 
	Сув сатҳининг энг юқори кўрсаткичлари; сув кўтарилиши ва пасайишининг ўзгарувчанлиги; тўлқинланиш; музлаш режими; муз ҳаракатлани-ши жараёнларининг тавсифи

	Сув омборлари қирғоқларининг емирилиши ва Орол денгизи қирғоқларининг абразияси
	Жараённинг тури унинг интенсивлиги ва ривож-ланиш даражаси

	Селлар 
	Сел оқимларининг тарқалиш чегаралари, сел бо-сиш даврининг давомийлиги, селларнинг такрор-ланиш даври

	Қор кўчкилари 
	Қор кўчкиларининг такрорланиш даври, қор кўчкиларининг тарқалиш ва ҳаво тўлқини таъсир доирасининг  чегаралари; кўчки босиш хавфи бор даврнинг давомийлиги


Техник ҳисоботда бундан ташқари объектни реконструкциялаш (кенгайти-риш ва техник қайта жиҳозлаш) лойиҳасини ишлаб чиқиш учун аниқлик кири-тилган гидрологик ва метеорологик ҳисобий кўрсаткичлар ҳам келтирилиши керак.

9.18 Хавфли гидрометеорологик жараён ва ҳодисалар содир бўладиган районларда бажарилган муҳандислик изланишлари натижалари бўйича тузил-ган техник ҳисобот, лойиҳалаш босқичига боғлиқ равишда, ушбу жараён ва ҳодисаларнинг тавсифини ҳамда лойиҳаланаётган иншоотларга бўладиган таъ-сирнинг башорат қилинган  миқдорини  ўз ичига олиши керак.

Ишлаб чиқариш, турар-жой, фуқаролик ва бошқа мақсадларга мўлжаллан-ган қурилиш объектларининг муҳандислик муҳофазаси чора тадбирларини ва қурилишини асослаш учун ўтказилган муҳандислик  изланишлари натижасида 9.2-жадвалдаги  асосий гидрометеорологик кўрсаткичлар олиниши керак.

9.2 жадвал

	Гидрометеорологик шароитлар
	Техник иқтисодий асослаш ва лойиҳа (ишчи лойиҳа ) вазифаларини ечишда ҳисобга олинадиган гидрометеорологик кўрсаткичлар

	
	қурилиш майдончаларини танлаш учун
	Қўшимча равишда иншоотлар ва ҳудудларнинг муҳандислик муҳофазаси чора-тадбирларини  ишлаб чиқиш учун

	Иқлим
	Ҳаво ҳарорати ва намлигининг, атмосфера ёғинлари миқдори ва интенсивлигининг, шамол тезлиги ва йўналишининг экстремал ва ўртача қийматлари; қор қатлами қалинлигининг энг юқори миқдори ва тупроқ қатламининг музлаш чуқурлиги; атмосфера ҳодисалари
	Шамол тезлиги ва йўналишининг тақсимланиши, ер юзасига тенг баландликда ва ундан баланд жойларда шамол тезлигининг ҳисобий  қийматлари; яхмалак  қатлами қалинлигининг энг юқори миқдори; илиқ ва совуқ  даврларнинг давомийлиги; қор қатламининг ҳосил бўлиш, сақланиб туриш, эриб кетиш саналари; ҳаво ҳарорати ўртача қийматининг берилган қийматдан ўтиш санаси; ҳаво ҳароратининг  берилган қийматдан баланд ва паст бўлган даврларининг  давомийлиги


	Дарёларнинг гидрологик режими
	Сув сатҳининг энг юқори кўрсаткич-лари; сув кўтарили-ши ва пасайишининг ўзгарувчанлиги; тўл-қинланиш; музлаш режими; муз ҳара-катланиши жараён-ларининг тавсифи
	Сув сатҳи ва сарфининг энг юқори ҳисобий кўрсаткичлари;  ҳисобий  сатҳ бўйича сув босиш чегаралари; муз юришининг энг юқори сатҳи; оқимларнинг ҳисобий тезликлари; ўзаннинг юза бўйлаб чекинишининг ўртача тезлиги ва  башорат қилинган давр охирига  унинг қирғоғи деформациясининг  чегараси.


	Орол денгизи қирғоқбўйларининг режими 
	Сув сатҳининг энг юқори кўрсаткичлари; сув кўтарилиши ва пасайишининг ўзгарувчанлиги; тўлқинланиш;
	Сув сатҳининг энг юқори ҳисобий кўрсаткичлари;  тўлқинларнинг ҳисобий баландлиги; пляж ва сув ости ёнбағирларининг башорат қилинган давр охирига  мўлжалланган юза ва баландлик бўйича деформацияларининг ҳисобий  амплитудаси ва интенсивлиги.

	Сув омборлари қирғоқларининг емирилиши ва Орол денгизи қирғоқларининг абразияси
	Жараённинг типи ва йўналишининг сифат жиҳатдан тавсифи
	Башорат қилинган давр охирига  қирғоқ емирилиш (абразия) зонасининг чегаралари ва унинг ҳисобий профили.

	Селлар 
	Сел оқимларининг тарқалиш чегарала-ри, сел босиш даврининг давомийлиги, селларнинг такрор-ланиш даври
	Ёғинларнинг суткалик ҳисобий максимумлари; сел оқимларининг максимал сарфи ва сатҳи; сел оқимининг кенглиги, ҳаракат тезлиги; бир тошқин натижасида олиб кетилган максимал  ҳажм.

	Қор кўчкилари 

	Қор кўчкиларининг такрорланиш даври, кўчкиларнинг тарқалиш ва ҳаво тўлқини таъсир доирасининг  чегаралари; кўчки босиш хавфи бор даврнинг давомий-лиги
	Қор кўчкиларининг ҳажми ва ҳаракат тезлиги; кўчкилар ётқизиқларининг   зичлиги ва қалинлиги; кўчкилар ва ҳаво тўлқинининг зарб кучи.

	Ўзан жараёнлари

	Ўзан жараёнининг тури, унинг интен-сивлиги ва ривож-ланиш даражаси, қирғоқ деформа-цияларининг тавсифи
	Башорат қилинган давр охирига  мўлжалланган юза бўйича ўзаннинг ва унинг деформация зонаси чегарасининг ўртача тезлиги


10. МУҲАНДИСЛИК ЭКОЛОГИЯ ИЗЛАНИШЛАРИ
10.1 Муҳандислик экология изланишлари ноқулай экологик ва улар билан боғлиқ ижтимоий, иқтисодий ва бошқа оқибатларнинг олдини олиш, камайти-риш ёки бартараф қилиш мақсадида қурилиш ва бошқа хўжалик фаолиятини экологик нуқтаи назардан асослаш ва аҳолининг оптимал яшаш шароитларини сақлаш учун амалга оширилади.

10.2 Муҳандислик экология изланишлари қуйидагиларни таъминлаши керак:

ҳудуднинг хавфли табиий ва техноген жараёнлар шароитларини, унинг хўжалик юритиш учун фойдаланилишини ва ижтимоий соҳасини комплекс ўрганиш;

атроф - табиий муҳитнинг айрим компонентларини ва тўлалигича олинган экосистемаларнинг ҳозирги экологик ҳолатини, унинг хавфли техноген таъсирларга бардошлилигини ва асл ҳолатини тиклаш лаёқатини баҳолаш; 

объект қурилишида, ундан фойдаланиш ва уни тугатиш даврларида таби-ий (табиий – техноген)системаларининг ўзгариш эҳтимолини башорат қилиш;

экологик хавф ва уни инобатга олмасдан таваккал қилиш оқибатларини  баҳолаш;

муҳандислик - хўжалик фаолиятининг зарарли ва номақбул экологик оқи-батларининг олдини олиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш ва экологик ҳолатни сақлаш, тиклаш ва соғломлаштириш бўйича табиатни муҳофаза қилиш ва ком-пенсация чора-тадбирларини асослаш;

маҳаллий аҳолининг ижтимоий – иқтисодий, тарихий, маданий, этник ва бошқа манфаатларини сақлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

лойиҳадан аввалги ва лойиҳа ишлари босқичларига жавоб берадиган локал экологик мониторингни  ташкил қилиш ва олиб бориш дастурини ишлаб чиқиш.

Эслатма – лойиҳаланаётган қурилишнинг экологик жиҳатдан бехатарлигини  баҳолашда муҳим ҳисобланган ва табиий комплекслар ўзгаришига  тўлалигича  таъсир қиладиган (муҳандислик  геология ва муҳандислик  гидрометеорология изланишлари даврида ўрганиладиган  хавфли  табиий –геологик ва гидрометеорологик жараён ва ҳодисаларнинг тарқалганлиги, ер ости ва ер усти  сувлари кўтарилиши, ёки улар заҳирасининг камайиб кетиши ва геологик муҳитнинг бошқа хусусиятлари) табиий муҳитнинг  айрим компонентларини ўрганишни муҳандислик  экология изланишлари таркибига киритиш мумкин. 

10.3 Муҳандислик экология изланишларини амалга оширишда қурилиш учун муҳандислик экология изланишларини олиб бориш бўйича норматив ҳужжатлар талабларига, Ўзбекистон Республикасининг табиатни муҳофаза қи-лиш ва санитария қонунчилигига (атроф-табиий муҳитнинг муҳофазаси бўйи-ча), Ўзбекистон Республикаси табиатни муҳофаза  қилиш давлат қўмитасининг табиатни муҳофаза қилиш бўйича норматив ҳужжатларига, давлатлараро ва Ўзбекистон Республикаси давлат стандартларига, идоравий табиатни муҳофаза қилиш ва санитария норма ва қоидалари талабларига риоя қилиш лозим. 

10.4 Муҳандислик  экология изланишлари таркибига қуйидагилар киради:

табиий муҳитнинг ҳолати тўғрисидаги нашр қилинган ва фонд материал-ларини йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш, башорат ишларини амалга ошириш учун  аналог-объектларни қидириб топиш;

ҳар хил съёмка материалларидан фойдаланиб (оқ-қора, кўп зонал, радио-локацион ва б.) аэрокосмик материалларнинг экологик дешифрировкасини амалга ошириш;   

табиий муҳит ва ландшафтларни тўлалигича, қуруқлик ва сувдаги эко-системаларни ифлослантириш манбаларини компонентлар бўйича тавсифлаб, маршрут кузатувларни амалга ошириш; 

ифлосланишнинг тарқалиш шароитини аниқлаш ва геоэкологик текши-ришлар учун ковламалар ўтиш; 

тупроқ – грунтларни, ер ости ва ер усти  сувларини  текшириш ва улар таркибидаги ифлослантирувчи моддаларни аниқлаш;

радиация ҳолатини текшириш ва баҳолаш;

газгеокимёвий текшириш;

табиий таъсирларни текшириш ва баҳолаш; экологик – гидрогеология текширувлари (гидрогеологик шароитлар ўзгаришига техноген омилларнинг таъсир даражасини баҳолаш);

тупроқ текширувлари;

ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини ўрганиш;

ижтимоий – иқтисодий текширувлар;

санитария-эпидемиология ва тиббий – биология текширувлари;

стационар кузатувлар;

материалларни хонаки шароитларда қайта ишлаш;

техник ҳисобот тузиш.

Айрим ишлар ва текширишлар турларини бажариш мақсади ва зарурлиги, уларни ўзаро алмаштириш мумкинлиги муҳандислик  экология изланишлари дастурида, буюртмачининг техник топшириғига асосан, қурилиш тури, харак-тери ва лойиҳаланаётган бино ва иншоотларнинг масъулият даражасига, хавф-ли табиий ва техноген ҳолатнинг хусусиятларига, ҳудуднинг экологик жиҳат-дан ўрганилганлигига ва лойиҳа ишларининг босқичига боғлиқ равишда  белги-ланади.

10.5  Қурилиш учун муҳандислик  экология изланишлари уч босқичда олиб борилади:

а) тайёрлов – нашр қилинган ва фонд материалларини йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш, ҳамда далага чиқишдан олдинги дешифрировка;   

б) дала текширишлари - маршрут кузатувлари, дала шароитида дешиф-рировка, тоғ ковламаларини ўтиш, грунтлардан намуналар олиш, радиометрия, газкимёвий ва бошқа табиий шароитлар ва натурал ҳолатларда текширишлар олиб бориш;  

в) материалларни хонаки шароитда қайта ишлаш- кимёвий – таҳлилий ва бошқа лаборатория текширишларини амалга ошириш, олинган натижаларни  таҳлил қилиш, башоратлар ва тавсиялар ишлаб чиқиш, техник ҳисобот тузиш.

10.6 Муҳандислик экология изланишларини бажаришга берилган техник топшириқ лойиҳаланаётган ёки кенгайтирилаётган (қайта қурилаётган) объект-ларнинг (таъсир манбасининг) техник тавсифини ўз ичига олиши керак. Шу жумладан унда қуйидагилар бўлиши керак:

объект жойлашишининг (ёки танлаб олинган майдончанинг жойлашган ўрни) рақобатли вариантлари тўғрисида маълумотлар;

ажратиб олинадиган табиий ресурслар (сув, ўрмон, минераллар)нинг ҳаж-ми, ажратиб олинадиган ер майдонларининг (муваққат ёки доимий фойдаланиш учун), ҳосилдор тупроқ ва бошқаларнинг майдони; 

мавжуд ва лойиҳаланаётган таъсир манбалари ва кўрсаткичлари (таъсир манбаларининг жойлашиши, ифлослантирувчи моддаларнинг таркиби ва тузи-лиши, отқинди чиқитларнинг ва шунга ўхшашларнинг интенсивлиги ва такрор-ланиш даври);

муҳим техник ечимлар ва лойиҳаланаётган технологик жараёнларнинг параметрлари (ишлатилаётган хомашё ва ёқилғи тури ва миқдори, тутун мўри-ларининг баландлиги, қайта фойдаланиладиган сув таъминотининг, оқава сув-ларнинг, газаэрозол отқиндиларнинг  миқдори, тозалаш системалари ва б.);

чиқитларнинг турлари, миқдори, заҳарлилиги, уларни йиғиш системаси, жойлаштирилиши ва утилга айлантирилиши тўғрисида маълумотлар;

авария ҳолатлар содир бўлиш эҳтимоли хақида ва уларнинг турлари хақида, таъсирлар мавжуд бўлган зоналар ва объектлар хақида маълумотлар, авария ҳолатларнинг олдини олиш ва уларнинг оқибатларини бартараф қилиш бўйича режалаштирилган чора-тадбирлар.

10.7 Муҳандислик экология изланишлари лойиҳалашнинг белгиланган тартиби бўйича қуйидаги ҳужжат турларини ишлаб чиқиш учун амалга ошири-лади:

Инвестициядан олдинги - соҳавий ва ҳудудий ривожланиш концепция-лари, дастурлари, схемалари, табиий ресурслардан комплекс фойдаланиш ва уларни асраш, муҳандислик муҳофазаси схемалари ва лойиҳалари ва ш.ў.;

Шаҳарсозлик – районларни режалаштириш схема ва лойиҳалари, шаҳар (аҳоли пунктлари)нинг бош режалари, батафсил режалаштириш схема ва лойи-ҳалари, шаҳар функционал зоналари, турар-жой районлари, мавзелари ва участ-каларининг  қурилиш лойиҳалари;

Инвестицияларни асослаш - корхона, бино ва иншоотлар қурилиши учун киритиладиган инвестицияларни асослаш;

Лойиҳавий - корхона, бино ва иншоотларнинг қурилиш лойиҳалари, ишчи ҳужжатлари.

Объектлар қурилиши, улардан фойдаланиш ва уларни тугатиш даврларида муҳандислик экология изланишлари, зарурат туғилганда, экологик мониторинг олиб бориш йўли билан давом эттирилиши лозим.

Экологик мониторинг табиий муҳитнинг ҳолатини, ҳимоя ва табиатни муҳофаза қилиш чора-тадбирларининг самарадорлигини ва экологик ҳолат динамикасини  назорат қилиш учун олиб борилиши керак.

Эслатма. Инвестициядан олдинги ва бошқа ҳужжатларни экологик жиҳатдан асослашни Ўзбекистон Республикаси табиатни муҳофаза  қилиш қўмитасининг норматив ҳужжатлари талаблари доирасида амалга ошириш лозим.  

10.8 Муҳандислик  экология изланишларининг асосий қисмини, ўз вақтида экологик хавф ва уни инобатга олмасдан таваккал қилишнинг ва ноқулай ёки  асл ҳолига қайтариб бўлмайдиган экологик оқибатларнинг   олдини олиш кафолатини берувчи ҳажмий-режавий, маконий ва конструктив ечимлар қабул қилишни таъминлаш мақсадида амалга ошириш керак.

Муҳандислик экология изланишлари материаллари инвестицияларни асослашда қурилиш лойиҳасидаги “Атроф- муҳитга таъсирни баҳолаш“  ва “Атроф- муҳит  муҳофазаси“ бўлимларини ишлаб чиқишни таъминлаши керак.

10.9 Муҳандислик экология изланишларининг вазифалари табиий шароит-нинг хусусиятлари, мавжуд ва режалаштирилган антропоген таъсирларнинг характери билан аниқланади ва объектнинг лойиҳалаш босқичига боғлиқ равишда белгиланади.

10.10 Инвестициядан олдинги ҳужжатларни ишлаб чиқиш учун амалга оши-риладиган муҳандислик экология изланишларининг вазифалари қуйидагича:

янги ишлаб чиқариш корхоналарини жойлаштириш, ишлаб чиқариш кучларини ташкил қилиш, тақсимлаш схемаларини, соҳавий схемаларни ва ривожлантиришни режалаштириш  имкониятлари нуқтаи назаридан ҳудуднинг экологик ҳолатини баҳолаш;

мўлжалланган фаолиятни амалга ошириш даврида атроф-муҳитнинг ва унинг компонентлари ўзгариш эҳтимолининг, ҳамда бу фаолиятнинг салбий оқибатлари эҳтимолининг дастлабки башорати. Бу башоратни минтақанинг табиатдан рационал фойдаланишни, табиий бойликларни асрашни, табиий экосистемаларнинг ноёблигини сақлаб қолишни, унинг демографиявий хусусиятларини ва тарихий-маданий ёдгорликларини ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш лозим.   

Инвестициядан олдинги ҳужжатлар учун дастлабки манба бўлиб Ўзбекис-тон Республикаси табиатни муҳофаза  қилиш қўмитаси ва Давлат Геология қўмитасининг, Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлигининг санитария – эпидемиология назорати хизматларининг, Ўзгидромет марказининг материаллари, илгари ўтказилган муҳандислик экология изланишлари ва тадқиқотларнинг маълумотлари хизмат қилади.  

Агар инвестициядан олдинги ҳужжатларни экологик асослаш учун мавжуд материаллар етарли бўлмаса, ёки умуман мавжуд бўлмаса, у ҳолда ҳудуд рекогносцировка йўли билан ўрганилади, ёки, зарурат туғилганда, дала муҳан-дислик экология изланишлари комплекси амалга оширилади. Дала муҳан-дислик экология изланишлари комплексининг таркиби ва ҳажми буюртмачи-нинг техник топшириғига асосан муҳандислик изланишлари дастурида белги-лаб берилади.   

10.11 Шаҳарсозлик ҳужжатларини экологик асослаш учун бажариладиган  муҳандислик экология изланишларининг вазифаси бўлиб аҳолининг экологик жиҳатдан хавфсиз яшашини, ва шаҳарсозлик ва бошқа лойиҳа ечимларини шаҳар (аҳоли пункти) жойлашган ҳудудда, табиат муҳофазаси ва тарихий-маданий ёдгорликларни сақлаш бўйича чора-тадбирларни ҳисобга олган ҳолда, таъминлаш  ҳисобланади.

Шаҳарсозлик ҳужжатларини экологик  асослаш учун амалга ошириладиган муҳандислик экология изланишлари қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

шаҳар муҳитининг (турар-жой, саноат ва ландшафт-рекреация зоналарида) мавжуд экологик ҳолатини, атмосфера ҳавосини, тупроқлар, грунтларни ер ости ва ер усти сувларини саноат объектлари, транспорт воситалари, маиший чиқитлар билан кимёвий ифлосланишини баҳолашни ҳам қўшиб, баҳолаш;

алоҳида муҳофаза  қилинадиган ҳудудлар мавжудлигини аниқлаш;

табиий таъсирлар (шовқин, вибрация, электр ва магнит майдонлари, табиий ва техноген манбалардан ионлашган нурланишлар)ни баҳолаш;

ҳудуднинг функционал аҳамияти ва экологик шароитининг, уни структура-вий ташкил қилиш бўйича  мўлжалланган ечимларни амалга ошириш давомида ўзгариш эҳтимолини башорат қилиш;   

шаҳар муҳитининг табиий муҳофазаси чора-тадбирлари ва экологик мониторингини ташкил қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар.

Эслатма. Бош планлари табиатни муҳофаза қилиш органлари билан келишилган, давлат экспертизасидан ўтган ва тасдиқланган шаҳарлар (аҳоли пунктлари)нинг  қурилиш бош планда белгиланган айрим ҳудудий участкалари (функционал зоналари, районлари)да қурилиш бўйича лойиҳаларни ва алоҳида бино ва иншоотлар  қурилиши лойиҳаларини асослаш учун муҳандислик  экология изланишлари амалга оширилмайди. Давлат экспертизаси хулосасида ушбу бош планларни кўриб чиқиш натижасида белгиланган ҳолатлар бундан мустасно.    

10.12 Инвестицияларни асослаш учун бажариладиган муҳандислик эколо-гия изланишларининг  вазифалари қуйидагича:

участкалар жойлашадиган барча рақобатли вариантларнинг табиий ва техноген шароитларини, мавжуд ва лойиҳаланаётган таъсир манбаларини, экосистемалар ҳолатини, аҳолининг яшаш шароитини, иншоотни қуриш ва ундан фойдаланиш жараёнида улар ўзгаришининг оқибатларини  ҳисобга олган ҳолда ўрганиш;

ҳар томонлама асосланган жойлашиш вариантларини танлаш ва амалга оширилганда башорат қилинган экологик хавф ва уни инобатга олмасдан таваккал қилиш минимал миқдорда зарар келтирувчи принципиал ечимлар қабул қилиш учун зарур ва етарли материаллар ва маълумотлар олиш.

Қурилишга инвестициялар киритишни асослаш учун амалга ошириладиган муҳандислик  экология изланишларининг вазифалари қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

ҳудудни комплекс (ландшафтга оид), унинг таъсир доирасидаги функцио-нал аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда  ўрганиш;

объектнинг жойлашган вариантлари (ёки танлаб олинган майдонча) бўйича экологик шароитларини  таҳлил қилиш ва баҳолаш;

мавжуд ва режалаштирилаётганган техноген (антропоген) таъсирлари турларининг, интенсивлигининг, давомийлигининг, даврийлигининг тавсифини келтириш;

таъсир манбаларини, ҳаво массалари ҳаракатланишини, сув оқимлари, ер ости сувлари фильтрациясининг кўп учрайдиган йўналишларини ҳисобга олган ҳолда, маконда жойлаштириш;

объектнинг атроф-табиий муҳитга таъсир қилиш эҳтимолини, шу жумла-дан алоҳида муҳофаза қилинадиган табиий объектлар ва ҳудудларга таъсирини ҳам, дастлабки баҳолаш ва башорат қилиш (комплекс баҳолаш ва компонентлар бўйича алоҳида - алоҳида таҳлиллар); 

экологик хавф ва уни инобатга олмасдан таваккал қилиш оқибатларини дастлабки баҳолаш;

ҳар бир рақобат майдончалари учун атроф-табиий муҳитнинг компонент-лари бўйича таъсир зонасининг чегараларини аниқлаш;

ландшафт ва экосистемаларнинг, ижтимоий-иқтисодий омилларнинг барқаролигини ҳисобга олган ҳолда, ифлослантирувчи моддаларни ташлаш ва оқизишнинг йўл қўйиладиган энг юқори миқдорлари асосида қабул қилинган табиатни муҳофаза  қилиш чора-тадбирлари зарурлиги тўғрисидаги хулосалар;

Локал экологик мониторингни ташкил қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар.

10.13 Лойиҳа ҳужжатларини асослаш учун  учун амалга ошириладиган муҳандислик экология изланишларининг вазифалари қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

объектнинг қурилиши ва ундан фойдаланиш давридаги, ҳамда бирданига бир неча манбадан ва авария натижасида ҳавога (сувга) ифлослантирувчи моддаларнинг чиқарилиши (қуйилиши) таъсирини баҳолаш бўйича хулосаларга аниқлик киритиш;

лойиҳалаш учун бошланғич маълумотларни, ҳамда объектнинг қурилиш лойиҳасидаги “Атроф - муҳитни муҳофаза қилиш” бўлимини тузиш учун қўшимча маълумотлар олиш.

Лойиҳа ҳужжатларини асослаш учун амалга ошириладиган муҳандислик  экология изланишлари қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

табиий муҳитнинг объект қурилишигача бўлган даврдаги компонент-ларини баҳолаш;

экосистемалар ҳолатини, уларнинг таъсирларга бардошлилигини ва қайта-дан тикланишга қодир эканлигини баҳолаш;

тахмин қилинган таъсирларга сезгир бўлган табиий шароитларнинг асосий компонентлари бўйича таъсир зоналарининг чегараларига аниқлик киритиш;

объект қурилиши ва ундан фойдаланиш даврида иншоотнинг таъсир доирасида табиий муҳитнинг ўзгаришини башорат қилиш учун зарур параметр-ларни олиш;

табиатни муҳофаза қилишни ташкил қилиш бўйича, ҳамда табиий муҳитни қайта тиклаш ва соғломлаштириш чора-тадбирлари бўйича тавсиялар;

объект қурилиши, ундан фойдаланиш ва уни тугатиш даврида олиб бориладиган локал ва махсус экологик мониторинг дастури учун таклифлар.

10.14 Корхонани кенгайтириш, қайта қуриш учун қўшимча равишда объект-дан фойдаланиш даврида табиий муҳитда бўлган ўзгаришларни аниқлаш лозим.

Объектни тугатиш даврида қўшимча равишда қуйидагиларни  аниқлаш керак: 

объект фаолияти давомида табиий муҳитнинг завол топиш даражасини (деградациясини) баҳолаш;

экологик ҳолат ёмонлашиш оқибатларини ва уларнинг аҳоли соғлигига таъсирини баҳолаш;

табиий муҳитни қайта тиклаш бўйича таклифлар.

10.15 Муҳандислик экология изланишлари таркибига кирувчи, аммо муҳан-дислик изланишлари учун одат бўлмаган, ишлар ва тадқиқотларнинг махсус турлари, жумладан ижтимоий-иқтисодий, тиббий-биологик, санитария – эпиде-миологик ва бошқалар, ихтисослашган ташкилотларни ва тегишли мутахассис-ларни жалб қилиш йўли билан амалга оширилиши лозим.

10.16 Муҳандислик экология изланишлари натижалари бўйича  тузиладиган техник ҳисобот қуйидаги бўлим ва маълумотларни ўз  ичига олиши керак:

Кириш – бажарилган муҳандислик  изланишларини асослаш, уларнинг вазифалари, ишлаб чиқаришнинг технологик хусусиятларини кўрсатган ҳолда лойиҳаланаётган объект хақида қисқа маълумотлар, бажарилган изланишлар ва тадқиқотларнинг турлари ва миқдори, тадқиқотларни бажариш муддати ва услублари, ижрочилар таркиби ва б.

 Экологик шароитнинг ўрганилганлиги – Ўзбекистон Республикаси табиатни муҳофаза  қилиш қўмитаси атроф- муҳит муҳофазаси бўйича махсус вакиллик давлат идораларининг ва уларнинг ҳудудий бўлинмаларининг, Ўзгидрометнинг, Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлигининг санитария – эпидемиология назорати ва  экологик тадқиқотлар ва табиий муҳит мониторингини олиб борувчи бошқа вазирлик ва идоралар маълумотларининг мавжудлиги; 

Илгариги йилларда бажарилган  муҳандислик  экология изланишлари; 

Ўхшаш ландшафт-иқлимий  ва геологик – структуравий шароитларга эга бўлган объект-аналоглар бўйича маълумотлар.

Табиий ва техноген шароитларнинг қисқача тавсифи - ландшафт-иқлимий, жойнинг минтақавий хусусиятларини ҳам  ҳисобга олиб (чўкмалар, фациялар, уларнинг тарқалганлиги), жойнинг ўзлаштирилганлиги (бузилган-лиги), ботқоқланиш, қум босиш, эрозия, алоҳида муҳофаза ҳудудлари (статуси, қадр-қиймати, нимага мўлжаллангани, жойлашиш ўрни), ҳамда геоморфологик, гидрологик, геологик, гидрогеологик ва муҳандислик  геологик шароитлар.

Тупроқ – ўсимлик шароитларининг  қисқача тавсифи -  тупроқларнинг турлари  хақида маълумотлар, уларнинг ер юзида тарқалганлиги, табиий-кимёвий хусусиятлари, зонал ўсимликларнинг кўп тарқалган турлари, асосий  ўсимликлар туркумлари, агроценозлар, ўсимликларнинг эндемик, камёб, реликт турлари, уларнинг ҳолати ва уларни муҳофаза қилиш системаси тўғрисида маълумотлар.

Ҳайвонот дунёси - ҳайвонлар турларининг таркиби, турларининг кўплиги, яшаш жойига қараб тақсимланиши, улар миқдори ўзгаришининг тенденцияси, махсус муҳофаза қилинадиган, энг қадрланадиган ва энг заиф турлари ва уларни муҳофаза қилиш тизимлари.

Хўжалик юритиш бўйича ҳудуддан фойдаланиш - ер фондининг струк-тураси, табиатдан ананавий фойдаланиш, инфраструктураси, мелиорация тур-лари, ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш доиралари, ҳамда ифлосланишнинг асосий манбалари тўғрисида маълумотлар.

Ижтимоий муҳит-  аҳоли сони, бандлиги, ҳаёт даражаси, демографик шароит, тиббий-биологик шароит ва касалланиш.

Тарихий-маданий ёдгорлик объектлари – уларнинг ҳолати, асраб қолиш ва реставрация имкониятлари. 

10.17 Инвестицияларни асослаш, шаҳарсозлик  ва бошқа лойиҳадан олдинги ҳужжатлар учун тузиладиган техник ҳисобот 7.16 бандга қўшимча қуйидаги бўлим ва маълумотлардан иборат бўлиши керак:

Объект таъсири зонасидаги ҳудуднинг ҳозирги замон экологик ҳолати - ҳудуднинг функционал аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда унинг экологик ҳолатининг комплекс (ландшафтга оид) тавсифи, табиий муҳит компонентла-рининг, қуруқлик ва сувдаги экосистемалар ва уларнинг техноген таъсирга бардошлилиги ва қайтадан тикланиш имкониятлари; атмосфера ҳавосининг, тупроқларнинг, ер ости ва ер усти сувларининг радиация, кимёвий, шовқин, электрмагнит ва бошқа турдаги ифлосланишлари;

Сув ресурслари ва сув манбалари ҳолати, ер ости сувларининг ҳимоялан-гани, санитария муҳофазаси зонасининг мавжудлиги, тозалаш иншоотларининг самарадорлиги хақида маълумотлар;

Объект қурилиши ва ундан фойдаланишда табиий ва техноген муҳит-нинг салбий ўзгаришлари эҳтимолининг дастлабки башорати – экологик хавф ва уни инобатга олмасдан таваккал қилиш оқибатларининг компонентлари бўйича таҳлили ва комплекс баҳолаш, шу жумладан: атмосфера ҳавосининг ифлосланиш ва объектнинг сув муҳитига таъсир эҳтимолини башорат қилиш; 

Геологик муҳит ўзгаришлари эҳтимолининг башорати; объект таъсири доирасидаги ерлар сифати ёмонлашишининг, ўсимлик  ва ҳайвонот дунёсига келтириладиган зарарлар эҳтимолининг башорати; 

Ижтимоий оқибатлар ва мўлжалланаётган фаолиятнинг алоҳида муҳофаза қилинаётган объектларга (табиий, тарихий-маданий, рекреация ва б.) таъсири эҳтимолининг башорати;

Салбий оқибатларнинг олдини олиш ва камайтириш, табиий муҳитни тиклаш ва соғломлаштириш бўйича тавсия ва таклифлар.     

Объект қурилиши ва ундан фойдаланишда башорат қилиб бўлмайди-ган оқибатлар эҳтимолининг таҳлили (ифлослантирувчи моддаларнинг бараварига ва авария ҳолатида чиқарилиши ва ташланиши ҳолларида).

Экологик мониторинг дастурига таклифлар. 

10.18 Лойиҳа ҳужжатлари учун бажариладиган муҳандислик экология изланишлари натижаларига кўра техник ҳисобот 10.16 ва 10.17 бандларга қўшимча қуйидаги бўлим ва маълумотлардан иборат бўлиши керак: 

“Ҳудуднинг ҳозирги замон экологик ҳолати” бўлимида – табиий муҳит-нинг кимёвий, табиий, биологик ва бошқа ифлосланиш турларининг аниқлик киритилган тавсифи;

муҳандислик муҳофазаси ва унинг самарадорлиги бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар хақида маълумотлар;

“Салбий ўзгаришлар эҳтимолининг башорати” бўлимида – зарурат туғилганда, башорат ҳисоблари ва моделлаштириш асосида атроф-табиий муҳитнинг (компонентлар бўйича) башорат қилинган ифлосланиш кўрсат-кичларига аниқлик киритиш;

мўлжалланаётган фаолият оқибатларининг, содир бўлиши эҳтимол авариялар оқибатларини ҳам қўшиб, таъсир зоналари чегараларига, ўлчамига ва шаклига аниқлик киритиш.

10.19 Корхона, бино ва иншоотларни кенгайтириш, қайта қуриш ва техник қайта жиҳозлаш ёки тугатиш учун бажарилган муҳандислик экология изланиш-ларида объектдан фойдаланиш даврида табиий ва техноген муҳитда содир бўлган ўзгаришлар қўшимча равишда келтирилиши керак.

10.20 Муҳандислик экология изланишлари бўйича техник ҳисобот илова-лари, ечилиши керак бўлган вазифаларга боғлиқ равишда қуйидагилардан ибо-рат бўлиши лозим: 

экологик вазифаларни ечиш учун ўтилган тоғ ковламаларининг каталог-лари ва тавсифи;

табиий муҳит компонентларининг (тупроқлар, грунтлар, ер ости ва ер усти  сувлари) ифлосланганлигини ўрганиш натижаларининг жадваллари;

тиббий-биологик ва санитария – эпидемиологик тадқиқотларнинг статис-тик маълумотлари ва бошқа фактик материаллар.

10.21 Техник ҳисоботнинг график қисми лойиҳалаш босқичи ва ечилиши керак бўлган вазифаларга боғлиқ равишда қуйидагилардан иборат бўлиши керак: 

ҳозирги замон экологик ҳолатининг харитаси;

башорат қилинган экологик ҳолатнинг харитаси; 

экологик районлаштириш харитаси;               

ифлослантирувчи моддаларнинг миграция йўллари, уларнинг чўкинди ҳосил қилиш ва олиб кетилиш эҳтимолини  ҳисобга олган ҳолда объектнинг ва унга ёндош ҳудуднинг геоэкологик хариталари ва таъсир зоналар схемалари;
фактик материаллар харитаси, ҳамда ландшафт, тупроқ-ўсимлик, ўрмон ва ер тузилиши ва бошқа ёрдамчи харитаграфик материаллар.

10.22 График ҳужжатлар – ўрганиладиган ҳудуднинг ҳозирги замон ва башорат қилинган ҳолатининг экологик (ёки ландшафт – экологик) харита (схема)лари, қоидага кўра, қуйидаги масштабларда тузилиши керак:

қурилишга инвестициялар киритишни асослаш ва бошқа лойиҳаолди ҳуж-жатларни ишлаб чиқиш учун амалга оширилган муҳандислик  экология изла-нишларида хариталар масштаби таъсир қилиши мумкин бўлган зонанинг май-донига боғлиқ равишда 1:50000 дан 1:10000 гача олинади; 
қурилиш лойиҳаси учун амалга оширилган муҳандислик  экология изла-нишларида ўрганилаётган ҳудуднинг экологик харитаси 1:5000 - 1:2000 масш-табларда, зарурат туғилганда эса,  танланган майдончада 1:1000, ҳамда ёндош зоналарда 1:25000 -1:10000 масштабларда тузилиши керак.

10.23 Ҳудуднинг ҳозирги замон экологик ҳолати харитасида қуйидагилар кўрсатилиши керак:

ҳар хил турдаги  ландшафтларнинг тарқалганлиги;

ҳудуднинг функционал зоналаштирилиши;

ифлосланиш асосий манбаларининг жойлашган ўрни ва уларнинг тавсифи; 

ифлосланишнинг мумкин бўлган кўчиб юриш йўли  ва йиғиладиган жойи;

алоҳида муҳофаза қилинадиган участкалар ва фойдаланилиши чекланган зоналар;

хавфли табиий ва техноген жараёнлар таъсирига ўта сезгир участкалар-нинг жойлашган ўрни;

тарихий-маданий ёдгорлик объектлари жойлашган жойлар;

геокимёвий, гидрокимёвий ва радиацион тадқиқотлар натижалари (изоли-ниялар кўринишидаги тупроқлардаги заҳарли моддалар концентрация коэффи-циентлари, диаграммалар кўринишидаги ер ости ва ер усти, оқава сувлар намуналаридаги ифлослантирувчи компонентларнинг концентрациялари);

Ҳудуднинг ҳозирги замон экологик ҳолатини баҳолаш ва табиий муҳитни экологик барқарорлик (бешикастлик) бўйича районлаштириш.

10.24 Экологик ҳолатни башорат қилиш харитаси (схемаси)да, таъсирлар-нинг тури ва характерига, ҳамда маҳаллий шароитларнинг  хусусиятларига боғлиқ равишда қуйидагилар кўрсатилиши керак:

ҳудуднинг ландшафт тузилишида содир бўлиш эҳтимоли бор  ўзгаришлар (тупроқ деградацияси, ўсимликлар туркумларида содир бўладиган трансфор-мациялар, ўрмон майдонларининг камайиши ва ш.ў.);  

атроф-табиий муҳит айрим компонентларининг ўзгариш эҳтимоли (ер ости сувларининг кўтарилиши, ботқоқланишнинг ривожланиши, шўрланиш, дефляция ва бошқа хавфли табиий ва техноген жараёнлар); 

ифлосланиш ҳар хил турлари тарқалиш эҳтимолининг динамикаси;

табиий муҳитнинг экологик барқарорлик даражаси бўйича ҳудудни умумий баҳолашнинг ўзгариш эҳтимоли.

10.25 Экологик хариталарга кенгайтирилган шарҳлар (легенда), зарур кесмалар ва бошқа қўшимчалар илова қилиниши керак.

10.26 Ҳудуднинг ҳозирги замон экологик ҳолатининг ягона харитасини (муҳандислик экология харитасини) тузишга, башорат элементлари билан бир-га, ҳамда маълумотларнинг бир қисмини кўрсатиш учун  ёрдамчи хариталар (схемалар) тузишга рухсат берилади.

10.27 Экологик хариталар (схемалар)ни тузиш учун асос бўлиб табиий му-ҳит компонентлари бўйича  омиллар  хариталари (ландшафт, геологик, тупроқ, ўсимлик, ҳайвонот дунёлари), ҳамда муҳандислик геология, геоморфология, гидрогеология, грунт сувларининг муҳофазаланиш, изолиниялар кўринишидаги тупроқлардаги заҳарли моддалар концентрацияси коэффициентлари, ландшафт-лардаги ифлослантирувчи компонентларнинг концентрацияларини башорат қилувчи ва ш.ў. хариталар хизмат қилади.

10.28 Техник ҳисобот хулосасида агар зарур бўлган бошланғич маълумот-лар мавжуд бўлмаса, ёки улар етишмаса, қўшимча равишда тадқиқотлар, шу жумладан стационар кузатувлар олиб бориш зарурлиги тўғрисида таклифлар берилиши, ҳамда мавжуд ва лойиҳаланаётган кузатув тармоқларининг жойла-шиш схемалари  берилиши керак.

10.29 Муҳандислик экология изланишлари натижаларига кўра техник ҳисо-ботнинг таркиби, тузилишини буюртмачи билан келишган ҳолда қисқартириш, аниқликлар ва қўшимчалар киритишга рухсат берилади.

11. ГРУНТ ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ УЧУН  ИЗЛАНИШЛАР
11.1 Грунт қурилиш материаллари учун  изланишлар маҳаллий  қурилиш материаллари бўлмаган ва тупроқ иншоотлар (тўкма, сув ёрдамида қуриладиган тўғонлар, дамбалар, йўллар ва ш.ў.) ни барпо қилиш учун мўлжалланган, грунт  материалларини қазиб олиш бўйича муваққат карьерларни лойиҳалаш ва ташкил қилиш  учун зарур ва етарли бўлган, уларнинг манбалари, миқдори, сифати ва муҳандислик  геология шароитлари хақида маълумотлар олишни таъминлаши керак. 

Эслатма. Зарурат туғилганда, бетон, керамзит,қурилиш эритмалари, силикат ва гил ғишт ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариш  учун яроқли, маҳаллий қурилиш материалларини (туб қоятош, йирик чақиқ, қумли ва гилли тоғ жинслари) қазиб олишга мўлжалланган мунтазам ишлаб турувчи карьерни ташкил қилиш ва лойиҳалаш учун бажарилган  геология разведка ишлари  муҳандислик  изланишлари комплексида, Ўзбекистон Республикаси давлат геология ва минерал ресурслар қўмитасининг  норматив ҳужжатлари талабларига асосан, олиб борилиши керак.

11.2 Грунт қурилиш материаллари учун  изланишлар таркибига қуйидаги-лар киради: 

 илгариги  йилларда бажарилган изланишлар материалларини йиғиш, қай-та ишлаш ва умумлаштириб фойдаланиш;

 космо-, аэрофотоматериалларнинг дешифрировкаси ва аэровизуал куза-тувлар;  

 маршрут кузатувлар (рекогносцировка текширувлари);

 тоғ ковламаларини ўтиш;

 геофизик тадқиқотлар;

 гидрогеологик тадқиқотлар;

 дала тажриба ишлари; 

 грунт материалларни лаборатория шароитларида ўрганиш;

 қурилиш ташкилотлари билан биргаликда тажриба ишлаб чиқариш тад-қиқодлари олиб бориш;

 тупроқ иншоотларини реконструкция қилиш даврида уларнинг ҳолатини баҳолаш, ёки қурилиш тажрибасини ўрганиш мақсадида, текширишни амалга ошириш;

 муҳандислик геодезия, муҳандислик гидрометеорология ва бошқа муҳан-дислик  изланишлари  таркибида бажариладиган  ишлар ва тадқиқодлар;

 материалларни хонаки шароитларда қайта ишлаш;

 техник ҳисобот тузиш. 

Айрим инженер гелогик изланишлар турларини бажариш зарурати, бу-юртмачининг техник топшириғи асосида муҳандислик изланишлари дастурида белгиланиши керак.

11.3 Табиатдан рационал фойдаланиш  ва атроф-табиий муҳитни муҳофаза қилиш зарурлигини ҳисобга олиб грунт қурилиш материаллари учун  изланиш-лар олиб борилиши қуйидаги тартиб ва кетма-кетликда бажарилиши керак:

қурилиш ўйиқлари, траншеялар, йўллар, каналлар, хандақлар, туннеллар, вертикал текислашлардан чиққан грунтлардан қурилиш материаллари билан тўлиқ ёки қисман таъминлаш учун фойдаланиш имкониятини баҳолаш мақ-садида олиб борилган тадқиқотлар;

бу тадқиқотлар учун кавланган ковламаларни, ҳам муҳандислик  геология шароитларини ўрганиш, ҳам грунт қурилиш материалларининг тури ва сифа-тини аниқлаш учун  биргаликда фойдаланиш имкониятларини эътиборга олиш керак;

грунт қурилиш материалларининг талаб қилинган турларини биринчи навбатда сув босадиган зоналарда, қурилиш лойиҳалари учун ажратиб берила-диган ва давлат тасарруфига ўтказиладиган ерларда излаш, ҳамда мавжуд туп-роқ ағдармалари ва ҳар хил ишлаб чиқариш чиқиндиларидан максимал тарзда фойдаланиш имкониятларини тадқиқ қилиш ва баҳолаш;

грунт қурилиш материаллари учун изланишларни, юқорида кўрсатилган манбалар йўқ бўлган ёки камлик қилган тақдирда, қурилишга ёндош бўлган ҳудудларда, қоидага кўра, қишлоқ хўжалиги учун фойдаланилмайдиган ёки фойдали табиий ерлар (ўрмон, ўтлоқзор, қўриқхона ва ш.ў.) билан банд бўлмаган, ҳамда балиқ ва сув хўжаликлари учун муҳим бўлмаган ерларда олиб бориш.

Фойдали қатламларнинг қалинлиги, қоидага кўра, ерларни иложи борича камроқ ажратиш мақсадида, бутун қатлами тўлиқ ўрганилиши ва фойдаланилиши лозим.

11.4 Маҳаллий қурилиш материаллари учун изланишлар - бетон, керамзит, қурилиш эритмалари, силикат ва гил ғишт ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқа-риш учун яроқли туб қоятош, йирик чақиқ, қумли ва гилли тоғ жинслари, агар уларнинг заҳиралари баланс заҳиралар қаторига (саноат даражасидаги конлар) киритиладиган бўлса - белгиланган тартибда асосланган ва Ўзбекистон Респуб-ликаси давлат геология ва минерал ресурслар қўмитасининг ҳудудий идоралари билан келишилган ҳолда олиб борилиши керак.

11.5 Тоғ-бойитиш ва саноат корхоналарининг маъдан қолдиқлари уюми ва чиқитларидан грунт қурилиш материаллари сифатида фойдаланиш учун  те-гишли корхоналар билан келишилган бўлиши  керак.    

Ажратилган ер доирасида грунт қурилиш материаллари сифатида ҳархил резервлар, ўйиқлар, траншеялар, йўллар, каналлар, хандақлар ва бошқа шунга ўхшаш ерлардан олинган грунтларни ишлатиш қўшимча келишувларсиз амалга оширилади.

11.6 Грунт қурилиш материаллари учун изланишлар, қоидага кўра, белги-ланган лойиҳа босқичларига риоя қилинган ҳолда, ишларни такрор бажармас-лик ва илгариги йилларда бажарилган изланишлар материалларидан биргалик-да фойдаланиш мақсадида, муҳандислик геология ва муҳандислик геодезия изланишлари билан ўзаро боғланган ҳолда олиб борилиши керак.

11.7 Грунт қурилиш материаллари сифатида қуйидагиларни ишлатиш керак:

маҳаллий қурилиш материаллари сирасига кирмайдиган қумли, гилли, йирик чақиқ, ярим туб қоятош ва туб қоятош грунтларни;

карьерлардан чиққан кераксиз тоғ жинсларининг уюмларини;

фойдали қазилма конларни ер ости ковламалари ёрдамида қазишдан чиққан тоғ жинсларининг уюмларини;

саноат корхоналари ишлаб чиқаришидан чиққан уюмлар (қозон ва металлургия шлаклари, кул уюмлари, бойитиш фабрикаларининг чиқитлари ва ш.ў.)ни;

қурилиш ўйиқларининг грунтлари ва қурилиш пайтида ҳосил бўладиган грунтларнинг уюмларини.

Эслатма. Грунт қурилиш материаллари сифатида ўзига хос грунтлардан (кўпчийди-ган, торфланган, шўрланган) фойдаланиш, ҳар бир алоҳида олинган ҳолатда буюртмачининг техник топшириғига биноан ўтказиладиган қўшимча тадқиқотлар асосида белгиланиши керак. Қўшимча тадқиқотларнинг таркиби муҳандислик  изланишлари дастурида белгилаб қўйилиши керак.

11.8 Грунт қурилиш материаллари қуйидагилар учун ишлатилади:

барча турдаги тупроқ иншоотларини қуриш учун – тўғонлар, кўтармалар, автомобил ва темир йўлларнинг тупроқ кўтармалари, аэродромларнинг учиш-қўниш йўллари, каналларнинг тўкма грунтлардан фойдаланишга мўлжаллаб тузилган лойиҳалар бўйича қуриладиган ёнбағирлари, дарё причаллари ва бошқа гидротехника иншоотларини тупроқ тўкиб ва сув ётқизиқлари ёрдамида қуриш;

тупроқли ёнбағирларни мустаҳкамлаш учун;

қурилиш ҳудудини текислаш учун;

иншоотлар пойдевори заминидаги бўш грунтларни алмаштириш учун;

пойдеворлар қўлтиғини тўлдириш учун;

сув ҳавзалари акваторияларида ва ботқоқликларда, ҳамда музлоқ грунтлар ва музларда қуриладиган иншоотлар учун сунъий заминлар ясаш учун;

қурилишни ташкил қилиш билан боғлиқ муваққат тупроқ иншоотларини қуриш учун;

ерларни рекультивация қилиш ва бошқа мақсадлар учун.

Грунт қурилиш материалларини табиий ҳолда ишлатиш мумкинлиги ёки дастлабки техник мелиорациялаш зарурати борлигини аниқлаш учун, муҳан-дислик изланишларини амалга ошириш жараёнида, қўшимча тадқиқотлар ўтка-зилиши керак. Қўшимча тадқиқотлар таркибига лойиҳалаш ва қурилиш учун зарур бошланғич материалларни  аниқлаш учун, қурилиш ташкилотларини жалб қилган ҳолда, тажриба ишлаб чиқариш ишларини бажариш ҳам киради.

11.9 Буюртмачининг грунт қурилиш материаллари учун изланишларини олиб бориш учун берган техник топшириғида 4.16 бандга қўшимча равишда қуйидагилар келтирилган бўлиши керак:

зарур грунт қурилиш материалларининг турлари ва улар нима учун кераклиги;

ҳар бир қурилиш материалларининг, уларнинг ишлаб чиқариш, ташиш ва жойлаштириш жараёнларидаги йуқотишларни ҳисобга олиб, зарур бўлган миқдори;

қурилиш материалларини қазиб олиш ва тупроқ иншоотларини қуриш усуллари ва даври;

корхона, бино ва иншоотларни лойиҳалаш учун тасдиқланган  норматив ҳужжатларда белгиланган  қурилиш материаллари сифатига қўйилган техник талаблар;

маҳаллий ҳудудий ва табиатни муҳофаза  қилиш идораларининг техник, экологик ва иқтисодий талаблари;

лойиҳаланаётган иншоотларга нисбатан изланаётган карьерларгача бўлган  масофанинг чегараси, қурилиш жойигача бўлган узоқлик ва ташиш шароитла-ри;

карьерларни тайёрлаш тоғ-техник шароитларига талаблар (фойдали қатламларнинг энг кам қалинлиги ва фойдали қазилма устидаги қатламнинг максимал қалинлиги, уларнинг ўзаро нисбати, сув босганлиги, карьерларнинг чуқурлиги, зиналарнинг баландлиги ва б.);

грунтларни ковлаш ва иншоотларга жойлаштириш усулларини лойиҳа-лашнинг бошланғич маълумотларига қўшимча талаблар;

карьерларни ташкил қилиш учун ажратилган ер келишилгани, ёки ер  ажратилгани тўғрисида маълумотлар;

карьерларни ковлашда ерларни рекультивация қилиш лойиҳасини ва, зарур бўлса, лойиҳа бўлимини тузиш учун бошланғич маълумотлар билан таъминлаш бўйича талаблар, шу жумладан ерларнинг рекультивацияси учун ишлатилади-ган грунтларнинг сифати ва миқдорига бўлган талаблар.

11.10 Грунт қурилиш материаллари учун  изланишлар дастури 4.20 бандга қўшимча қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

муҳандислик изланишлари районидаги мавжуд қурилиш материаллари карьерлари тўғрисида, амалдаги ва фойдаланишдан тўхтатиб қўйилган карьерлар тўғрисида, саноат корхоналарининг мавжуд уюмлари ва чиқиндилари тўғрисида, уларнинг грунт қурилиш материаллари сифатида ишлатилиши мумкинлигини дастлабки баҳолашдан ўтказиб, (бунга ГОСТ 30108 бўйича радиация – гигиенавий баҳолаш ва радиация хавфсизлиги бўйича санитария норма ва қоидаларининг талаблари ҳам киради) қисқача маълумотлар;

муҳандислик изланишлари ўтказилиши мўлжалланган участкалар сони ва муҳандислик изланишларининг муфассаллиги; 

грунт қурилиш материалларини текширишнинг турлари ва усуллари;

грунт қурилиш материалларининг механик ва физик хусусиятларини табиий ҳолатда ва берилган зичлик ва намлик ҳолатида, иншоотдан фойдаланиш даврида уларнинг ўзгаришини ҳисобга олиб, бажарилган тажриба – дала ишлари ва лаборатория текширишларининг таркиби, ҳажми ва услуби.

11.11 Грунт қурилиш материаллари учун изланишлар жараёнида тупроқларга оид ва геоботаник тадқиқотларни, уларнинг ресурсларидан кейинчалик, шу жумладан рекультивация учун, фойдаланиш имкониятларини аниқлаш мақса-дида, амалга ошириш керак.

11.12 Хавфли табиий ва техноген жараён ва ҳодисалар тарқалган, ёки улар содир бўлиши мумкин бўлган ҳудудларда, грунт қурилиш материалларини қазиб олишда карьерларни, муҳофаза чора-тадбирлари ва ишларини олиб бориш усулларини лойиҳалаш учун бошланғич маълумотлар олиш мақсадида, қўшимча равишда тегишли муҳандислик геология ва муҳандислик изланиш-ларининг бошқа турларини бажариш керак. 

11.13 Грунт қурилиш материаллари учун бажарилган изланишлар натижа-сида, қоидага кўра, алоҳида техник ҳисобот тузиш лозим.

Лойиҳаланаётган қурилиш ўйиқларида етарли даражада грунт қурилиш материаллари мавжудлиги асослаб берилган ҳолларда, грунт қурилиш материаллари учун изланишлар бўйича алоҳида техник ҳисобот тузилмаслигига рухсат берилади. Бунинг ўрнига муҳандислик геология изланишлари бўйича техник ҳисоботда алоҳида бўлим ажратилишга рухсат берилади. Бу ҳолда техник ҳисоботнинг график қисмида ва унга иловаларда лаборатория текширишлари натижалари ва грунт қурилиш матери-алларининг тавсифи ва грунтларнинг муҳандислик геология классификацияси (ГОСТ 25100 бўйича), биргаликда ёки алоҳида кесмалар ва тоғ ковламалари ва колонкалари (тавсифи)да кўрсатилиши керак.

Техник ҳисоботнинг матнида, зарурат туғилганда, қуйидаги тавсиялар келтирилиши керак:

геотехник назорат ишларини бажариш бўйича; 

тупроқ иншоотларини қуриш, грунт қурилиш материалларидан фойдала-ниш жараёнида стационар кузатувлар  ва тажриба-ишлаб чиқариш тадқиқот-лари олиб бориш бўйича; 

грунт қурилиш материалларини қазиб олиш ва уларни тупроқ иншоот-ларига жойлаштиришда ишларни олиб бориш ва прогрессив механизмларни қўллаш бўйича. 

Эслатма. Техник ҳисобот (ёки бўлими) ўрнига, қоидага кўра, грунт қурилиш материаллари (чекланган ҳажмда) жойлашган майдончалар (участкалар)нинг паспортини тузиш билан чекланишга рухсат берилади.

11.14 Техник ҳисобот ёки муҳандислик геология изланишларининг нати-жалари бўйича техник ҳисоботнинг “Тупроқ иншоотлари учун қурилиш материаллари” бўлимининг матни қуйидаги маълумотларлардан иборат бўли-ши керак:

Кириш қисмида ишларни амалга ошириш учун асос, муҳандислик изла-нишларининг вазифалари, амалдаги маъмурий бўлиниш бўйича муҳандислик  изланишлари районининг жойлашган ўрни, бажарилган муҳандислик  изланиш-ларининг таркиби ва ҳажми, уларни бажариш муддати ва усуллари, ижрочилар таркиби, изланишлар дастуридан оғишишлар ва уларни асослаш ва бошқалар.
Табиий ва техноген шароитларнинг ўрганилганлиги бўлимида грунт қурилиш материалларини ўрганиш бўйича илгариги йиллларда бажарилган муҳандислик  изланишларининг мазмуни, характери, чегаралари ва натижалари келтирилиши керак. Геоморфологик шароитнинг, геологик тузилишнинг, гид-рогеологик шароитнинг, табиий геологик ва муҳандислик геологик жараён ва ҳодисаларнинг тарқалиши ва ривожланишининг ўрганилганлик даражаси, чиқиндилар, уюмлар шаклланишининг усуллари, қурилиш ва тупроқ иншоот-ларидан фойдаланиш тажрибадари ва зарур ҳажм ва сифатдаги қурилиш мате-риалларини топиш истиқболини (перспективасини) умумий баҳолаш тўғрисида маълумотлар бўлиши керак.

Грунт қурилиш материаллари турларининг тавсифи бўлимида қуйидаги маълумотлар бўлиши керак:

қурилиш материалларининг барча турлари бўйича бажарилган муҳандис-лик изланишларининг, рақобатли вариантларни баҳолаш билан бирга, нати-жалари;

грунт қурилиш материаллари манбалари жойлашган майдончалар (участкалар)нинг, амалдаги маъмурий ҳудудий бўлиниш бўйича (ҳар бир тури бўйича алоҳида) ўрни;
рельефнинг таърифи;

ердан фойдаланувчиларнинг номи ва ер, ҳамда экин ерларидан фойда-ланиш самарадорлигини баҳолаш;

геологик тузилиш ёки чиқиндилар ва уюмларни йиғиш ва ҳосил бўлиш шароитларининг тавсифи;

сув босган фойдали қатлам гидрогеологик шароитининг тавсифи;

сув босган ҳудуд учун сув тошқинларининг даври ва таъминлангани;

экологик шароитларнинг тавсифи.

Грунт қурилиш материалларини баҳолаш ва уларнинг сифати бўлимида қуйидаги маълумотлар бўлиши керак:

 грунт қурилиш материаллари айрим турларининг дала ва лаборатория шароитларида таркиби, ҳолати, табиий, механик ва кимёвий хусусиятларини  аниқлаш натижалари;

грунт қурилиш материаллари жойлашган ҳар бир майдонча (участка)  бўйича кўрсаткичлар  хусусиятларининг умумлаштирилган (ўртача) миқдори ва уларнинг тупроқ иншоотлари учун яроқлилигини дастлабки баҳолаш;

музлаган ҳолатдаги грунт қурилиш материаллари тарқалган участкалар ажратиб кўрсатилади ва уларнинг тавсифи берилади.

Грунт қурилиш материаллари миқдори бўлимида грунт қурилиш материаллари олинадиган манбалар жойлашган ҳар бир майдонча (участка) бўйича уларнинг миқдорини, шу жумладан музлаган ҳолатидагини ҳам, аниқлаш натижалари келтирилади.

Тоғ-техник шароитлари бўлимида фойдали грунт қурилиш материаллари устида ётган тоғ жинсларининг қалинлиги ва таркиби, улардан фойдаланиш мумкинлиги, фойдали қатламни сув босган ёки босмаганлиги, грунт қурилиш материалларининг музлаган  ҳолатидаги  криоген текстураси, ҳарорати ва қалинлиги, уларни ташиш йўллари ва узоқлиги, келтириш йўллари ҳолатининг тавсифи, қазиб олиш шароитларини қийинлаштирувчи  табиий геологик ва техноген жараён ва ҳодисаларнинг тарқалганлиги ва ривожланиши тўғрисида маълумотлар келтирилади.           

Хулоса қисмида бажарилган муҳандислик  изланишлари натижаларининг умумий баҳоси, грунт қурилиш материаллари олинадиган манбаларни қиёсий баҳолаш ва улардан келажакда фойдаланиш имкониятлари, келгусида бажариладиган муҳандислик  изланишларининг вазифалари, махсус иш ва тадқиқотларни амалга ошириш зарурати тўғрисида материаллар келтирилади.

Фойдаланилган материаллар рўйхатида техник ҳисобот тузиш жараёнида фойдаланилган адабиёт ва фонд материалларининг рўйхати келтирилади.

Техник ҳисоботнинг график қисмида қуйидагилар бўлиши керак:   

фактик материаллар харитаси;

грунт қурилиш материаллари қазиб олинадиган манбалар жойлашган майдонча (участка)ларнинг ва тупроқ иншоотлари қуриладиган жойга ташиш йўллари, ер ва экин ерларининг турлари кўрсатилган харита (схема)си;

ҳар бир ўрганилган майдонча (участка) бўйича геологик кесмалар;

ўтилган ковламаларнинг колонкалари (ёки тавсифи).

Техник ҳисоботга иловалар (4.33 банд) қуйидагилардан иборат  бўлиши керак:      

грунт қурилиш материалларининг таркиби, ҳолати, табиий, механикавий ва кимёвий хусусиятларини  аниқлаш натижаларининг жадваллари; 

барча рақобатчи майдонча (участка)лар бўйича ҳар бир грунт қурилиш материал-лари турларининг табиий-механик хусусиятлари ва ҳажми ҳисоблаб чиқилган умумлаштирилган (ўртача) миқдори жадваллари.

11.15 Лойиҳа ишлаб чиқиш учун бажариладиган грунт қурилиш материал-лари учун изланишларга бериладиган техник топшириқ 10.9 бандга қўшимча тарзда қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак:

грунт қурилиш материаллари айрим турларининг қазиб олинадиган манба-лар (майдонча ёки участка) рўйхати ва уларнинг жойлашиш схемаси;

ҳар бир грунт қурилиш материаллари қазиб олинадиган майдонча ёки участканинг жойлашган жойи ва уларнинг асосий ва ёрдамчи  тупроқ иншоотлари учун талаб қилинган ҳажми (миқдори);    

ҳар бир грунт қурилиш материаллари қазиб олинадиган майдонча (манба) бўйича қазиб олиш усуллари;

грунт қурилиш материаллари сифатига қўшимча талаблар; 

грунт қурилиш материалларини улар жойлаштириладиган лойиҳалаштири-лаётган иншоотга ташиб келтириш  усуллари ва  келтирувчи йўллари схемаси; 

муҳандислик изланишларининг кетма-кетлиги ва ташкил қилинишига қўйиладиган алоҳида талаблар (зарурат туғилган ҳолларда).

11.16 Лойиҳани ишлаб чиқиш учун бажариладиган грунт қурилиш материал-лари учун  изланишлар натижаларига кўра техник ҳисобот тузиш керак.

Техник ҳисобот (бўлим)нинг матнидаги “Грунт қурилиш материаллари-нинг турлари ва тавсифи”, “Грунт қурилиш материалларини баҳолаш ва улар-нинг сифати”,  “Грунт қурилиш материаллари миқдори”, “Тоғ-техник шароитлари” бўлимларида ва “Хулоса” қисмида бажарилган муҳандислик изланишлари натижалари тавсифи ва баҳоланиши 11.14 бандда келтирилганга нисбатан муфассал тарзда берилиши, ҳамда лойиҳаланаётган объектнинг қурилишини асослаш учун зарур ва етарли бўлган бирламчи маълумотлар келтирилиши керак. Табиатдан рационал фойдаланиш ва табиий муҳитни муҳофаза қилиш талабларидан келиб чиқиб, техник ҳисоботда грунт қурилиш материалларини қазиб олишнинг оптимал манбаларини танлаш асосланган бўлиши керак.

Грунт қурилиш материаллари айрим турларини қазиб олинадиган манба-лар (майдонча ёки участка)си жойлашган жойи бўйича топография плани  ва грунт қурилиш материалларининг миқдори (ҳажми) ҳисобланган план (планда ҳисоблаш учун олинган майдоннинг контурлари, ўтилган тоғ ковламалари, геофизик ва бошқа тадқиқотлар ўтказилган нуқталар, фойдали қатлам ва унинг устидаги тоғ жинсларининг қалинлиги кўрсатилган бўлиши керак.

Зарурат туғилганда, фойдали қатламнинг тепаси ва туби кўрсатилган планлар, ҳамда участка бўйича грунт қурилиш материаллари асосий табиий-механик хусусиятлари кўрсаткичларининг ўзгариши илова қилиниши  керак.

11.17 Ишчи ҳужжатлар учун бажариладиган грунт қурилиш материаллари учун изланишлар натижаларига кўра тузилган техник ҳисоботда олинган муҳандислик изланишлари натижаларининг муфассал тавсифи келтирилиши керак.

Бунда лойиҳаланаётган тупроқ иншоотларини қуриш учун грунт қурилиш материалларининг миқдори етарлилиги ва яроқлилигининг узил-кесил баҳоланиши келтирилиши керак.

Грунт қурилиш материаллари хоссаларини лаборатория ва (ёки) дала шароитида аниқланган натижалари етарли даражада ишончли бўлмаган тақдирда техник ҳисоботнинг матнида қуйидагиларни асослаб бериш керак:

грунт қурилиш материаллари техник мелиорацияси бўйича тажриба-ишлаб чиқариш тадқиқотларининг айрим турларини ўтказиш;

лойиҳаланаётган иншоотга грунт қурилиш материалларини жойлаш техно-логияларини аниқлаш бўйича тажриба-ишлаб чиқариш тадқиқотлари ўтказиш.       

12. ЕР ОСТИ СУВЛАРИ АСОСИДА СУВ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ МАНБАЛАРИ УЧУН  ИЗЛАНИШЛАР
12.1 Ер ости сувлари асосида сув билан таъминлаш манбалари учун изланишлар, кейинги ўринларда “сув билан таъминлаш манбалари учун изла-нишлар” деб юритилади, қурилиш учун муҳандислик изланишларнинг тарки-бида, агарда мавжуд марказий сув таъминлаш иншоотлари  талаб қилинган эҳтиёжларни қондираолмаса, ёки ундан фойдаланиш  техник – иқтисодий асос-лаш бўйича мақсадга мувофиқ бўлмаса, хўжалик-ичимлик сувларига эҳтиёжи (чорвачилик фермалари, боғдорчилик ўртоқликлари, новвойхона ва ш.ў.) унча катта бўлмаган (суткасига 1000 куб метргача) ер ости сувларини чиқариш иншоотларини лойиҳалаш ва қуриш учун зарур ва етарли маълумотларни олиш мақсадида амалга оширилиши лозим. 

12.2  Сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишларни, қоидага кўра, регионал ҳисоблашлар бўйича  ер ости сувлари етарли бўлган оддий ва ўртача мураккабликдаги гидрогеологик шароитларда ер ости сувларининг ушбу сув олиш иншооти учун белгиланган тартибдаги  эксплуатацион заҳираларини тасдиқлатмасдан, амалга ошириш керак.

Кўп миқдорда (суткасига 1000 куб метрдан ортиқ) сув керак бўлганда ва мураккаб гидрогеологик шароитларда, қоидага кўра, Давлат Геология Қўмита-сининг  норматив ҳужжатлари талабларига асосан геология – разведка ишлари, ер ости сувларининг эксплуатацион заҳираларини ҳисоблаб ва тасдиқлатиб, амалга оширилиши керак.

Ер ости ва ер усти сувлари бир-бири билан ўзаро боғлиқ ҳолларда, ва айниқса ер усти  сувлари эксплуатацион заҳиралар ҳосил бўлишида устувор ўринни эгаллаган тақдирда, сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишлар муҳандислик гидрометеорология изланишлари билан бир комплексда, қоидага кўра, стационар кузатувлар олиб бориш йўли билан бажарилиши керак.

12.3 Сув билан таъминлаш манбалари учун изланишларни босқичма-босқич қуйидаги вазифаларни ечиш учун зарур бўлган батафсил маълумотларни олиш мақсадида амалга ошириш керак:

Лойиҳадан олдинги ҳужжатлар  ишлаб чиқиш учун бажариладиган муҳандислик  изланишлари – унинг асосида зарур миқдордаги сувга бўлган эҳтиёж қондирилиши мумкин бўлган сувли горизонт ёки комплексни дастлабки аниқлаш, ва келгусида бажариладиган  муҳандислик  изланишлари учун истиқболли (перспектив) участкаларни ажратиш; 

истиқболли участкаларда лойиҳа тузиш учун муҳандислик  изланиш-лари – лойиҳаланаётган сув олиш иншоотини жойлаштириш учун  оптимал бўлганини танлаб олиш;

танлаб олинган участкада ишчи ҳужжатлари учун муҳандислик  изланишлари - лойиҳаланаётган сув олиш иншоотининг типини, жойлаш-тириш схемасини, конструкцияси ва ундан фойдаланиш  режимини  аниқлаш учун  зарур материалларни олиш.

Эслатма. Юқорида келтирилган босқичларни бирлаштириш ёки сиғиштиришга рухсат берилади. Битта бурғқудуқдан иборат сув олиш иншоотлари учун муҳандислик  изланишларини бир босқичда бажаришга  рухсат берилади.
12.4 Сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишлар таркибига қуйидагилар кириши керак:

Районнинг  гидрогеологик шароити ва амалдаги сув олиш иншоотларидан фойдаланиш  бўйича  мавжуд материалларни йиғиш ва таҳлил қилиш;

Изланишлар районини (участкасини), амалдаги ер ости сувларини олиш иншоотларини текшириш билан бирга, гидрогеологик нуқтаи назардан текшириш;

текширишлар учун тоғ ковламаларини ўтиш; 

тажриба-фильтрация ишлари;

стационар кузатувлар;

ер ости сувларининг таркиби ва санитар ҳолатини  текшириш;

сув олиш иншоотларининг санитария муҳофазаси зонасини лойиҳалаш учун кўздан кечириш;  

материалларни хонаки шароитларда қайта ишлаш;

техник ҳисобот тузиш.

12.5 Сув билан таъминлаш манбалари учун изланишларга бериладиган буюртмачининг техник топшириғи 4.16 бандга қўшимча равишда қуйидаги-лардан иборат бўлиши керак:

ер ости сувларини олишдан мақсад;

сувга бўлган эҳтиёж миқдори;

сув билан таъминлаш  учун  режалаштирилган сувли горизонт;

сувнинг сифатига бўлган талаб; 

сувни истемол қилишга мўлжалланган давр;

сув олишга мўлжалланган бурғқудуқлардан фойдаланиш режими – узлук-сиз ёки даврий замон (мавсумий, ой, сутка) давомида ўзгаришлар билан;

сув билан таъминлаш тизимининг категорияси;

сув манбаидан истемолчигача бўлган знг узоқ масофа ва ҳ.

Техник топшириққа зарур бўлган  матний ва график иловалар – махсус сувдан фойдаланиш рухсатномаси ва сувни олишни бошқариш ва муҳофаза қилиш ҳужжатларидан кўчирмалар, хариталар, планлар, схемалар ва ш.ў. қўшиб берилиши керак.

12.6 Ҳудудни санитария текширишидан ўтказиш, сув таъминоти  манбалари  ва хўжалик – ичимлик эҳтиёжлари учун қурилган  водопроводларни муҳофаза қилиш бўйича санитар нормалари ва ҚМҚ 2.04.02-97 талабларига асосан, ифлослантирувчи манбаларни қидириб топиш ва уларни бартараф қилиш бўйича санитария чора-тадбирларини асослаш учун зарур бўлган маълумотларни олиш  мақсадида амалга оширилиши керак.

12.7 “Ўзбекистон Республикасининг сув кодекси” ва “Махсус сувдан фойда-ланиш рухсатномасини мувофиқлаштириш ва бериш тартиби тўғрисидаги йўриқнома” талабларига кўра буюртмачи сув объектларидан рационал фойда-ланишни режалаштирувчи, давлат мониторинги ва давлат сув кадастрини юритувчи Ўзбекистон Республикаси давлат табиатни муҳофаза  қилиш ва Давлат геология  қўмиталарида зарур ҳужжатларни расмийлаштириши керак.

12.8 Лойиҳаолди ҳужжатлари учун сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишларда районнинг гидрогеологик шароити тўғрисидаги мавжуд материалларни (мавжуд ер ости сувларини олиш иншоотлари тўғрисидаги маълумотларни ҳам қўшиб) йиғиш ва таҳлил қилиш керак, сувли горизонтни ва мураккб гидрогеологик шароитларда перспектив участкаларнинг жойлашган ўрнини танлаш учун материаллар етишмаган тақдирда чекланган ҳажмларда дала ишларини бажариш керак.

12.9 Лойиҳаолди ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун бажариладиган сув билан таъминлаш манбалари  учун изланишлар натижалари асосида қуйидаги мазмундаги техник ҳисобот тайёрлаш керак:

районнинг табиий- географик тавсифи;

геологик тузилиш тўғрисида маълумотлар;

гидрогеологик ўрганилганлик ва мавжуд материаллардан  фойдаланиш имкониятлари  хақида маълумотлар;

сувли горизонтлар ва комплекслар тавсифи ва уларни қиёсий баҳолаш;

 амалдаги ер ости сув олиш иншоотлари тавсифи;

лойиҳаланаётган объект эҳтиёжи учун талаб қилинган миқдордаги ва сифатдаги ер ости сувлари билан таъминлаш имкониятларини баҳолаш;

келгусида олиб бориладиган муҳандислик  изланишлари учун  перспектив участкаларнинг жойлашиш ўрнини танлаш бўйича тавсиялар;

ҳудуднинг санитария ҳолатини баҳолаш.

Техник ҳисоботнинг график қисми ва иловалари қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

ер ости сувлари кимёвий  ва бактериологик таҳлилларининг қайднома ва жадваллари;    

амалдаги ер ости сув олиш иншоотларини кўздан кечириш натижалари  хақида маълумотлар; 

мавжуд геологик ва гидрогеологик хариталардан кўчирмалар (уларда муҳандислик  изланишлари учун  тавсия қилинган перспектив участкалар кўрсатилган бўлиши керак;

гидрогеологик кесмалар;

техник ҳисоботнинг асосий мазмунини асослаб берувчи (ёки кўрсатувчи) бошқа материаллар. 

12.10 Буюртмачининг сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишларга техник топшириғи 12.5 бандга қўшимча қуйидагилар бўлиши керак:

сув билан таъминлаш манбалари учун изланишлар олиб борилиши мўлжалланган  истиқболли участкаларнинг жойлашган ўрни;

лойиҳаланаётган сув олиш бурғқудуқларининг  чекланган чуқурлиги;

сув олиш бурғқудуқларининг  энг юқори дебити ва сув сатҳининг пасайиши;

лойиҳаланаётган сув олиш воситалари.

12.11 Лойиҳа учун сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишлар натижалари асосида 12.9 бандга қўшимча ҳар бир перспектив участка бўйича 

қуйидаги мазмундаги  асосий маълумотлар ва тавсияларни  ўз ичига олган техник ҳисобот тайёрлаш керак:

амалдаги ер ости сув олиш иншоотлари, улардан фойдаланиш тажрибаси-ни таҳлил қилган ҳолда,  хақида маълумотлар; 

барча текшириб чиқилган сувли горизонтларнинг батафсил тавсифи;

ҳар бир участка бўйича ер ости сувлари ресурсларини  ва уларнинг сифатини баҳолаш;

участкаларнинг  санитария ҳолатини баҳолаш;  

лойиҳаланаётган сув олиш иншоотлариларини жойлаштириш учун танлан-ган оптимал участкани асослаш билан боғлиқ тавсиялар;

келгусида олиб бориладиган муҳандислик изланишлари бўйича таклифлар;

лойиҳа ечимларини қабул қилиш бўйича таклифлар.

Ўрганилган сувли горизонтлар ҳисобидан буюрилган сувга бўлган эҳтиёж тўлиқ ёки қисман қопланмайдиган тақдирда (миқдорий ва сифат кўрсаткичлари бўйича) техник ҳисоботда бошқа манбадан фойдаланиш ёки сув сифатини яхшилаш бўйича  чора-тадбирлар қўллаш мумкинлигини асословчи  тавсиялар келтирилиши керак.   

Техник ҳисоботнинг график қисми ва иловалари қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

ер ости сувлари кимёвий ва бактериологик таҳлиллари натижаларининг жадваллари;  

гидрогеологик параметрларни ҳисоблаш натижалари;

тоғ ковламалари, кузатув нуқталари ва шунга ўхшашларнинг координата  ва баландлик каталоглари;

муҳандислик  изланишлари районининг обзор харитаси-схемаси;

сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишлар участкаларининг фактик материаллар харитаси (плани); 

хариталардан (геологик, гидрогеологик ва б.) кўчирмалар;
ўрганилган участкалар бўйича геологик, гидрогеологик кесмалар;

ўтилган тоғ ковламаларининг колонкалари (тавсифи); 

бажарилган откачка натижаларини қайта ишлаш варақлари;

 стационар кузатувлар графиклари ва б..
12.12 Буюртмачининг ишчи ҳужжатлари учун  сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишларга берган техник топшириғи 12.10 бандга қўшимча қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

Лойиҳаланаётган сув олиш иншоотлариларининг миқдори, жойлашиш схемаси, конструкцияси ва фойдаланиш режими;

Разведка-эксплуатация бурғқудуқларини ўтишга ва уларда ўтказиладиган текширишларга бўлган эҳтиёж.

12.13 Ишчи ҳужжатлари учун сув билан таъминлаш манбалари  учун  изланишлар натижалари асосида 12.11 бандга қўшимча қуйидаги маълумот ва тавсияларни  ўз ичига олган техник ҳисобот тайёрлаш лозим:

Разведка-эксплуатация бурғқудуқларини топшириш-қабул қилиш далолат-номаси (агар улар ўтилган бўлса) ва унинг қуйидаги узил-кесил аниқланган маълумотлардан иборат бўлган  паспорти;

бурғқудуқларнинг жойлашган ўрни;

стратиграфик индекслар, айрим тоғ жинслари қатламларининг қалинлиги ва тубининг чуқурлиги, сувли горизонтни ажратган ҳолда уларнинг литологик таърифи, ҳамда сув сатҳи ва солиштирма дебити кўрсатилган  гидрогеологик ва геологик кесмалар;

бурғулашнинг бошланғич ва охирги диаметрларини, обсадка қувурла-рининг айрим колонналарини, фильтр конструкциясини кўрсатган ҳолда бурғ-қудуқларнинг конструкцияси;

бажарилган откачкаларнинг натижалари ва уларни бажариш шароитлари;  

ер ости сувлари кимёвий  ва бактериологик таҳлилларининг натижалари;

буюртмачи томонидан бериладиган махсус сувдан фойдаланиш учун рухсатнома ва бурғқудуқ ўтиш учун  танлаб олинган жой далолатномасидан кўчирмалар;

бурғқудуқ ўтиладиган жойни Соғлиқни сақлаш вазирлиги давлат  санита-рия назорати, Давлат Геология қўмитаси билан (12.7 банд), ва маҳаллий ҳоки-мият идоралари  ва ердан фойдаланувчилар билан келишилганлиги хақидаги ҳужжатлардан кўчирмалар.

12.14  Бажарилган санитария текширувлар натижалари бўйича  сув билан таъминлаш манбалари учун изланишлар натижалари техник ҳисоботида  қуйидаги асосий маълумотлар келтирилган ҳисоботнинг бўлими ажратилиши керак:

мавжуд ва потенциал эҳтимоли бор ифлослантириш  манбалари (кимёвий,  бактериологик ва б.) тўғрисида;

ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалганлиги, уларнинг концентрацияси, тушиш йўллари ва ҳосил бўлиш шароитлари;

сувли горизонтни чеклаб турган тоғ жинсларининг фильтрация параметр-лари; 

эксплуатация  қилиниши мўлжалланган ер ости сувлари  горизонтининг ер ости сувлари ва бошқа сувли горизонтлар билан ўзаро боғлиқлик шароит-ларининг гидродинамик тавсифи;

текширилган ҳудуднинг санитар ҳолатини баҳолаш; 

ифлослантириш манбаларини йўқ қилиш, ифлосланишнинг олдини олиш ва санитария муҳофазаси зонасининг санитария ҳолатини яхшилаш бўйича тав-сиялар;

лойиҳаланаётган сув олиш иншоотларига ёндош ҳудуднинг плани, унда қуйидагилар кўрсатилган бўлиши керак:

аниқланган ифлослантирувчи манбалар ва зоналар;

сақланиб қолган ва емирилган рельефнинг белгилари;

ҳудуднинг хўжалик нуқтаи назардан ўзлаштирилганлик даражаси;       

табиий шароитларнинг бузилганлиги. 
13. МУҲАНДИСЛИК ИЗЛАНИШЛАРИ МАЪЛУМОТЛАРИНИ ДАВЛАТ ШАҲАРСОЗЛИК КАДАСТРИ ГЕОАХБОРОТ СИСТЕМАСИГА

(ГИС ГГК) ЭКСПОРТ ҚИЛИШ

13.1 Муҳандислик-техник изланишлари электрон геофондини шакллантириш мақсадида қурилиш учун ўтказилган муҳандислик техник изланишлари материаллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг  “Шаҳарсозлик фаолияти доирасида давлат назорати тизими тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 2011 йил 29 июлдаги 222-сонли қарорида ва 2005 йил 15 ноябрдаги 250-сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат шаҳарсозлик кадастрини олиб бориш тўғрисидаги Низом”да   белгиланган тартибда экспорт қилинади.

Эслатма. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилишда муҳандислик қидирувлари, геоахборот ва шаҳарсозлик кадастри давлат институтини ташкил этиш тўғрисидаги 2006 йил 06 февралдаги 14-сонли қарорига кўра институтнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб Ўзбекистон Республикаси электрон геофондини ташкил қилиш ва олиб бориш белгиланган.
13.2 Муҳандислик изланишлари материалларини белгиланган муддатда Республика муҳандислик-техник изланишлари электрон геофондига топшириш масъулияти бевосита муҳандислик изланишлари ижрочи ташкилотининг раҳбари зиммасига юклатилади.
ИЛОВАЛАР
А илова
ҚЎЛЛАНИЛГАН АТАМАЛАР ТЕГИШЛИ  ТАЪРИФЛАРИ БИЛАН
	Атамалар
	таърифлари

	Ер юзаси нуқтасининг баландлиги 
	ер юзасининг  давлат тармоғида шоқул ёрдамида бирламчи (нулли) деб қабул қилинган сатҳдан берилган нуқтагача бўлган масофа. Ўзбекистон Республикасида баландлик Россия Федерациясининг Калининград шаҳрида жойлашган сув сатҳини ўлчаш постида олиб бориладиган Болтиқ денгизининг кўп йиллик кузатувлври ўртача  сатҳидан ҳисобланади.

 

	Нормал баландлик
	ер юзасининг  квазигеоид (деярли геоид) юзаси сатҳидан аниқланадиган мутлақ баландлиги. Квазигеоиднинг юзаси ер юзаси ва референц – эллипсоид юзасига нисбатан астрономик ва гравиметрик ўлчашлар натижасида аниқланади.

	Геодезик баландлик
	ер юзаси нуқтасининг эллипсоидга нормал тарзда ўлчанган референц – эллипсоид юзасигдан  баландлиги. Геодезик баландлик нормал баландлик (Нγ) ва баландлик аномалияси (ξ) – квазигеоиднинг референц – эллипсоид юзасидан баландлиги йиғиндиси сифатида аниқланади.

	Геодезия 
	Ернинг шакли ва ўлчамларини ва топография ва картография воситалари ёрдамида Ер юзасини муфассал ўрганиш учун баландлик асосини  ўрганувчи фан.

	Геодезик тармоқ 
	ер юзасидаги ҳолати план ва баландлик бўйича аниқланган, жойда махсус белги ва марказлар ёрдамида маҳкамланган пунктлар тизими.

	Узунлик
	географик координаталардан бири, астрономик ва геодезик бўлади.

	Астрономик узунлик 
	Гринвич обсерваториясидан ўтадиган бошланғич меридиан сатҳи ва астрономик меридиан сатҳларидан ҳосил бўладиган икки ёқли бурчак (λ).

	Геодезик узунлик 
	берилган нуқтанинг бошланғич меридиан сатҳи  ва геодезик меридиан сатҳларидан ҳосил бўладиган икки ёқли бурчак (∟). Геодезик узунликларни референц – эллипсоидда геодезик тармоқларнинг томонлари бўйича пунктлар узунликларининг айирмасини ҳисоблаш ва ундан кейин  Ер танасида референц – эллипсоидни йўналтириш орқали олинган пунктлар узунликларини бошланғич пункт узунлигини ҳисобга олган ҳолда ҳисоблаш. 

	Картография 
	картографик асарларни ўрганишни, яратишни ва улардан фойдаланишни ўзида мужассамлаштирган фан, техника ва ишлаб чиқаришнинг соҳаси. Картографиянинг асосий бўлимлари – хариташунослик, математик картография, хариталарни тузиш ва таҳрир қилиш, хариталарни расмийлаштириш, хариталарни нашр қилиш, харитаметрия.

	Географик координаталар 
	ер юзасидаги нуқтанинг ҳолатини аниқловчи, экватор ва бошланғич меридианга нисбатан кенглик (φ) ва узунлик  (λ) деб аталувчи бурчак кўрсаткичлари.

	Астрономик координаталар (φ, λ ) 
	нуқталарнинг, бу нуқталарда осмон ёритгичларини кузатиш орқали аниқланадиган кенглиги ва узунлиги. Улар бу нуқтада тик тушган чизиқ йўналиши билан боғлиқ.

	Геодезик координаталар-
	референц – эллипсоид юзасида геодезик ўлчашлар  ва ундан кейинги ҳисблашлар бўйича аниқланадиган  кенглик ва узунликлар (В, L). Геодезик координаталар  берилган нуқтадан ўтадиган референц – эллипсоид юзасига  нормал билан боғланган.

	Ясси тўғри бурчакли координаталар 
	иккита ўзаро перпендикуляр тўғри чизиқлардан ташкил топган координаталар системаси (Х,У): абсцисса ўқи Х ва ордината ўқи У. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида олиб бориладиган геодезик ва топографик ишларда ясси тўғри бурчакли координаталар давлат, маҳаллий ва съёмка тармоқларини тузиш ва улардан фойдаланишда қўлланилади.

	Координаталар зоналари 
	Ер юзасининг  икки меридиан билан чегараланган  қисми (сферомдик иккибурчак). Уларнинг ҳар бири сатҳда мутлақ бир хилда Гаусс-Крюгер проекциясида ясси тўғри бурчакли координаталарда тасвирланади. Зоналар кенглик бўйича 60 ва узунлик бўйича 30 ўлчамларга эга. Зонанинг ўрта меридиани сатҳда абсцисса ўқи Х билан, экватор эса – ордината ўқи У билан  тасвирланади.

	Нивелирлаш 
	ер юзасидаги нуқталар баландлигини маълум бир танлаб олинган нуқтага ёки денгиз сатҳига нисбатан аниқлаш. Геодезик, астрономик ва астроном – гравиметрик нивелирлаш мавжуд. 

	Геодезик нивелирлаш 
	ер юзаси нуқталари баландликлари тафовутини  геометрик, тригонометрик, барометрик, механик, гидростатик нивелирлаш ва аэронивелирлаш усуллари билан аниқлаш.

	Астрономик нивелирлаш 
	геоид баландлигини тик туширилган чизиқларнинг оғиши бўйича, геометрик  нивелирлаш йўли билан - референц – эллипсоид устидаги ер юзаси нуқталари баландликлари бўйича аниқлаш.

	Астроном – гравиметрик нивелирлаш 
	квазигеоид юзасидаги нуқталар баландлигини референц – эллипсоиддан баландлигини  тик туширилган чизиқларнинг оғиши ва оғирлик кучи аномалиялари бўйича аниқлаш.

	Гаусс-Крюгер проекциясида масофалар редукцияси
	эллипсоид  сатҳидаги икки нуқта тасвири орасидаги масофага ўтиш учун эллипсоид ёки ер юзасидаги бу нуқталар орасидаги масофага тузатишлар киритиш. У ер юзасидан  ўтиш масофаларида ёки эллипсоиддан эллипсоиднинг сатҳига ўтиш масофаларида ҳамиша мусбат, ва тескари ўтишда –манфий ҳисобланади.

	Референц – эллипсоид юзасига масофалар редукцияси
	ер юзасидаги икки нуқталар орасидаги ўлчанган горизонтал ётқизилган масофаларга, бу масофаларни  эллипсоид юзасига (денгиз сатҳига) кўчиришда тузатишлар киритиш.

	Аэрокосмик зондлаш
	инженер – экологик изланишларда фойдаланиладиган дистанцион тадқиқот усулларининг комплекси. Бу усуллар кўп зоналли ва  спектр зоналли аэрофотосъёмкани, иссиқлик инфрақизил аэросъёмкани, перспектив аэрофотосъёмкани ўзида мужассамлаштиради. Ернинг сунъий йўлдошлари, орбитал станциялар ва бошқариладиган космик кемалардан амалга ошириладиган космик фото-, сканерли, телевизион, радиолокацион, инфрақизил ва  съёмкаларнинг бошқа турлари билан биргаликда, амалга оширилади. Инженер – экологик изланишлар амалиётида фото- ва сканерли съёмкалар кенг қўлланилади. Съёмкаларнинг бошқа турлари тор доирадаги махсус вазифаларни ечиш учун ёрдамчи усул сифатида қаралади.

	Экологик хавфсизлик
	табиатда экологик балансни ва атроф  муҳит ва инсонни табиий жараёнлар ва антропоген таъсирлар, техноген таъсирларни (саноат, қишлоқ хўжалиги) ҳам қўшиб, келтириб чиқарган салбий омилларнинг зарарли таъсиридан муҳофаза қилишни таъминловчи атроф  муҳитнинг ҳолати.

	Экологик (жиҳатдан) зарарли таъсир 
	табиий муҳитда жуда катта, баъзида қайта тикланмайдиган ўзгаришларга олиб келувчи ва инсонга салбий (негатив) таъсир қилувчи хўжалик ёки бошқа фаолият юритувчи объектнинг таъсири.

	Геоэкология
	геологик муҳитнинг таркиби, ҳолати ва хусусиятларини экосистеманинг  компонентлари сифатида ўрганувчи геологиянинг бўлими. Экологлар нуқтаи назаридан қаралганда  геоэкология деб юқори иерархик даражада - биосферагача - бўлган экосистемаларни (геосистемаларни) ўрганувчи экологиянинг (баъзибир олимларнинг фикрича географиянинг) бўлимига айтилади (синонимлари: ландшафт экологияси, баъзида биогеоценология).

	Геоэкологик тадқиқотлар
	экологик вазифаларни ечишга йўналтирилган геологик, гидрогеологик, инженер-геологик, геокимёвий, радиогеокимёвий, геодинамик тадқиқотлар. Бу тадқиқотлар геологик фанлар усулларидан фойдаланиб, экологиянинг, тупроқшуносликнинг, ландшафтшуносликнинг ва бошқа Ер ҳақидаги фанларнинг  усуллари, концепциялари ва маълумотларини жалб қилиш орқали амалга оширилади.

	Фавқулодда экологик ҳолат зонаси
	хўжалик ёки бошқа фаолият юритиш натижасида атроф  табиий муҳитда аҳоли соғлигига, табиий экологик системаларнинг ҳолатига хавф туғдирадиган барқарор салбий ўзгаришлар юз берадиган  ҳудуднинг бир қисми.

	Экологик ҳалокат зонаси
	хўжалик ёки бошқа фаолият юритиш натижасида атроф  табиий муҳитда аҳоли соғлигининг жиддий ёмонлашишига, табиий мувозанатнинг бузилишига, табиий экологик системаларнинг бузилишига, флора ва фаунанинг деградациясига олиб келган атроф  табиий муҳитда чуқур, қайта тикланмайдиган ўзгаришлар  юз берган  ҳудуднинг бир қисми.

	Табиий муҳит компонентлари 
	экосистеманинг таркибий қисми: ҳаво, ер ости сувлари ва ер усти сувлари, ер қаъри (грунтлар, тоғ жинсларини ҳам қўшиб), тупроқлар, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси. 

	Экологик асослаш 
	экосистемалар (табиий ҳудудий комплекслар) ва инсон учун мўлжалланган хўжалик ёки бошқа фаолият юритишнинг экологик хавфини баҳолаш имконини берувчи далиллар (исботлар) ва илмий башоратлар.

	Экологик (жиҳатдан) хавфли объект
	атроф  муҳитга ва инсонга зарарли таъсир этувчи хўжалик ва бошқа фаолият юритиш объекти.



	Экологик хавф 
	экосистемалар ва инсонга хавф туғдирувчи техноген омиллар таъсирида атроф  муҳит сифати (ҳолатлари, жараёнлари) кўрсаткичларининг ёмонлашиш эҳтимоли.

	Атроф  муҳитга таъсирни баҳолаш
	хўжалик ва бошқа фаолият юритиш объектининг атроф  муҳитга таъсирининг характерини, даражасини ва масштабини, ва бу таъсирнинг оқибатини аниқлаш. Жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши тўғрисидаги қарорларни тайёрлаш ва қабул қилишда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг экологик талабларини ҳисобга олиш тадбирлари.



	Экологик таваккалчилик (риск) 
	хўжалик ва бошқа фаолият юритиш натижасида табиий муҳитга ва инсонга нисбатан ноқулай оқибатларнинг вужудга келиш эҳтимоли (экологик хавфнинг эҳтимоллик ўлчови).



	Экология 
	тирик организмларнинг ёки  организмлар гуруҳининг атроф  табиий муҳит  билан ва ўзаро бир-бири билан муносабатлари тўғрисидаги фан.



	Экологик экспертиза
	содир бўлиши мумкин бўлган ноқулай (салбий) экологик ва улар билан боғлиқ ижтимоий, иқтисодий ва бошқа оқибатларнинг олдини олиш мақсадида мўлжалланаётган хўжалик ва бошқа фаолият юритишнинг экологик талабларга мос келишини аниқлаш ва экспертиза объектининг амалга киритилиши мумкинлигини аниқлаш.



	
	

	Шаҳарсозлик фаолиятининг геоахборот  таъминоти
	Янги корхона, бино ва иншоотларни қуриш, амалдагиларини кенгайтириш, реконструкциялаш ва техник жиҳатдан қайта жиҳозлаш учун лойиҳалаш ва қуриш ва уларнинг муҳандислик муҳофазасини муҳандислик геодезия, муҳандислик геология, муҳандислик гидрометеорология, муҳандислик экология, грунт қурилиш материаллари учун ва ер ости сувлари базасида сув билан таъминлаш учун изланишлар материаллари билан, ҳамда объектларни қуриш, улардан фойдаланиш ва тугатиш жараёнларини  муҳандислик изланишлари материаллари билан  таъминлаш

	Геологик муҳит 
	Чегарасида  муҳандислик хўжалик (шу жумладан, муҳандислик қурилиш) фаолияти    олиб бориладиган   кўпкомпонентли динамик система кўринишидаги (тоғ  жинслари, ер ости сувлари, газлар, физик майдонлар - иссиқлик, гравитация, электрмагнит ва б.) литосферанинг юқори қисми.

	Муҳандислик геологик шароитлар 
	Ўрганилаётган ҳудудда лойиҳалаш ва қурилиш  шароитларига, ҳамда тегишли мақсадларга мўлжалланган муҳандислик  иншоотларидан фойдаланишга таъсир қиладиган геологик муҳит компонентлари кўрсаткичларининг (рельеф, грунтлар таркиби, хусусиятлари ва ҳолати, уларнинг ётиш шароитлари ,  геологик ва инженер-геологик жараён ва ҳодисалар) йиғиндиси 

	Физик-геологик жараёнлар
	Геологик муҳит  компонентларининг табиий омиллар таъсирида замон ва маконда ўзгариши

	Муҳандислик геологик жараён лар 
	Геологик муҳит  компонентларининг техноген омиллар таъсирида замон ва маконда ўзгариши

	Стационар кузатувлар
	Белгиланган пунктларда муҳандислик геологик шароитлар айрим омиллари (компонентлари) ҳолатининг ўзгаришини доимий (мунтазам ёки даврий) кузатиш

	Ер ости сувлари режими 
	Ер ости сувлари сатҳи (босими)нинг, ҳароратининг, кимёвий,  газ и бактериологик таркиби ва бошқа кўрсаткичларининг замон ва маконда ўзгариши

	Муҳандислик геологик шароитларнинг мураккаблик даражаси  
	Ўрганилаётган ҳудудни тадқиқ қилишнинг мураккаблигини ва ҳар хил таркибли ва ҳажмдаги изланиш ишлари бажарилишини белгилаб берувчи  муҳандислик геологик шароитлар омилларининг йиғиндиси  бўйича геологик муҳитнинг   шартли таснифи 

	Техноген таъсирлар
	Геологик муҳитга бино ва иншоотлардан тушадиган босим, ҳудудларнинг қуритилиши ва уларни сув босиши, грунтларнинг ифлосланиши, ер ости сувларининг ифлосланиши ва камайиши,  ҳамда геологик муҳитга   физик, кимёвий, радиация, биологик ва бошқа таъсирлар

	Грунт  қурилиш материаллари
	Маҳаллий  қурилиш материаллари бўлмаган ва тупроқ иншоотлар (тўкма, сув ёрдамида қуриладиган тўғонлар, дамбалар, йўллар ва ш.ў.) ни барпо қилиш учун мўлжалланган грунт  материаллари.

	Маҳаллий  қурилиш материаллари
	Бетон, керамзит, қурилиш эритмалари, силикат ва гил ғишт ва ш.ў. бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун яроқли туб қоятош, йирик чақиқ, қумли ва гилли тоғ жинсларидан иборат грунтлар.

	Техноген грунтлар
	Инсоннинг муҳандислик –хўжалик фаолияти натижасида ўзгарган, бир жойдан иккинчи жойга кўчирилган ёки ҳосил бўлган грунтлар.

	Чўкувчан грунт
	Дисперс чўкинди минерал грунтлар (кўпинча лёссимон грунтлар)нинг чангли-гилли    туркумига кирувчи, сув ёки бошқа суюқлик билан намланиш жараёнида ташқи босим ва ўз оғирлиги таъсирида, ёки фақат ўз оғирлиги таъсирида деформацияга учрайдиган ва нисбий чўкиш  деформацияси - esl ≥ 0.01 бўладиган грунтлар.

	
	

	
	

	
	

	Грунт шароитларининг  чўкувчанлик бўйича типи
	ҚМҚ 2.02.01 талабларига кўра чўкувчан грунтлар тарқалган  районларда чўкувчанлик бўйича грунт шароитларининг  типига кўра участкалар ажратилади. 

Грунтларнинг ўз оғирлиги таъсирида, улар намланганда, чўкиш миқдорига кўра қуйидаги грунт шароитлари ажратилади:

I тип — грунтларнинг чўкиши  асосан ташқи босим таъсирида содир бўлади, ўз оғирлиги таъсирида эса чўкиш умуман содир бўлмайди, ёки содир бўлганда ҳам унинг миқдори 5 сантиметрдан ошмайди;

II тип — грунтларнинг чўкиши  ташқи босим таъсиридан ташқари, ўз оғирлиги таъсирида ҳам содир бўлади, ва унинг миқдори 5 сантиметр ёки ундан ортиқ бўлади.



	Кўпчувчан грунт 

	Кўпчувчан грунтларга ГОСТ 25100 талабларига кўра сув ёки бошқа суюқлик билан намланиш жараёнида ҳажми ортадиган ва босимсиз нисбий чўкиш  деформацияси esw > 0.04 бўлган, ёки чекланган шароитларда кўпчиш босимини ҳосил қиладиган, грунтлар киради. Кўпчувчан грунтларни қуйидаги жадвал бўйича турларга ажратилади.

Гилли грунтларнинг турлари 

Босимсиз нисбий чўкиш  деформацияси esw деформация набухания без нагрузки гш, д.е.

Кўпчимайдиган
<0,04

Кучсиз кўпчувчан

0,04-0,08

Ўрта кўпчувчан
0,08-0,12

Кучли кўпчувчан
> 0,12



	Ботқоқланган грунт
	Таркибида ўсимлик қолдиқлари ва  гумус кўринишидаги органик моддалари бўлган, кўпинча денгиз акваторияларида шаклланишининг бошланғич босқичларидаги сувга тўйинган ҳозирги замон чўкиндиси. 

	Сапропель 
	Суви ҳаракатсиз туриб қолган сув ҳавзалари тубида, ўсимлик ва ҳайвон оранизмларининг чиришидан ҳосил бўлган маҳсулотлардан  ҳосил бўлган, ва таркибида 10%дан ортиқ  (массаси бўйича) органик моддалар ва гумуси бўлган чучук сувли балчиқ..

	Торф 
	Таркибида 50% дан ортиқ  (массаси бўйича) ўсимликлар қолдиқлари ва гумусдан таркиб топган органик моддалар бўлган органик грунт.

	Торфлашган грунт
	Таркибида 3 дан 50%гача  (массаси бўйича) торф бўлган қум ва гилли грунт.

	Шўрланган грунт
	ГОСТ 25100  талабларига кўра, таркибида қуйидаги жадвалларда кўрсатилгандан кам бўлмаган миқдорда   сувда осон ва ўрта эрувчан тузлари бўлган грунт. 
Грунтларнинг турлари

Грунтларнинг сувда осон эрувчан тузлар билан шўрланганлик даражаси: Dsal,%

хлоридли, сульфат-хлоридли  шўрланиш
сульфатли, хлорид-сульфатли шўрланиш
Шўрланмаган

<0,5

<0,5

Кучсиз шўрланган

0,5 ≤ Dsal < 2,0

0,5 ≤ Dsal < 1,0

Ўртача шўрланган

2,0 ≤ Dsal < 5,0

1,0 ≤ Dsal < 3,0

Кучли шўрланган

5,0 ≤ Dsal ≤ 10,0

3,0 ≤ Dsal ≤ 8,0

Ортиқча шўрланган

Dsal >10,0

Dsal > 8,0

Грунтларнинг турлари

Грунтларнинг сувда ўртача эрувчан тузлар билан шўрланганлик даражаси Dsal,%

Суглинок

Супес

Қум

Шўрланмаган

Dsal ≤ 5

Dsal ≤ 5

Dsal≤ 3

Кучсиз шўрланган

5 <Dsal ≤ 10

5 <Dsal ≤10

3<Dsal ≤7

Ўртача шўрланган

10 <Dsal ≤ 20

10 <Dsal ≤ 20

7<Dsal ≤10

Кучли шўрланган

20 <Dsal ≤ 35

20<Dsal ≤ 30

10 <Dsal ≤15

Ортиқча шўрланган

Dsal >35

Dsal > 30

Dsal > 15

Эслатма.

1 Сувда осон эрувчан тузларга: хлоридлар NaCl, KC1, СаС12, MgCl2; бикарбонатлар: NaHC03, Ca(HC03)2, Mg(HC03)2; натрий карбонати Na2C03; магний и натрий сульфатлари MgS04 , Na2S04 киради. Сувда ўртача эрувчан тузларга гипс CaSО42H20 ва ангидрит CaS04 киради.

	Карст
	Ер ости ва (ёки) ер усти сувларининг тоғ  жинсларини эритиши натижасида уларда бўшлиқлар пайдо бўлиши, структурасининг бузилиши ва хусусиятларининг ўзгариши кўринишидаги геологик жараён ва ҳодисалар.  
Карст жараёни тоғ  жинсларининг ювилиши, суффозия, ер сатҳи ва бино ва иншоотлар заминлари деформацияси, қоплама қатлам грунтлари хусусиятларининг ўзгариши, ер ости ва ер усти сувларининг айланиши ва режимининг ўзига хос хусусиятлари ва жойнинг махсус рельефи пайдо бўлиши билан бирга содир бўлади.     

Карст ривожланган ҳудудларга сувда эрувчан тоғ  жинслари  (оҳактошлар, доломитлар, бўр, гипслар, ангидритлар, ош тузи ва б.) тарқалган ва карстнинг ер ости ва (ёки) ер устида содир бўлиши кузатиладиган, ёки  кузатилиш эҳтимоли бўлган ҳудудлар киради.

	Сурилмалар 
	Тоғ  жинсларининг ёнбағирда силжиётган масса ва ҳаракатланмайдиган тўшама қатлам  билан бирга, орасидаги боғлиқликни (контактни)  йўқотмасдан   ҳаракатланиши (сирғалиши, қайишқоқ эгилувчан оқиши). Ҳозирги замон ва қадимги (очиқ, кўмилган) сурилмалар мавжуд. 

	Кўчкилар 
	Ёнбағирдаги тоғ  жинслари массасининг, асосий массивдан узилгани сабабли, катта ва кичик харсангтошларга ажралиб  қулаши (ағдарилиши, тушиб кетиши).

	Сочилмалар
	Ёнбағир массивдаги тоғ  жинслари массасининг нураш натижасида чақиқ ва майда чақиқ тошларга ажралиб  қулашидан  ҳосил бўлган уюмлари.

	Селлар
	Тўсатдан,қисқа вақт ичида тоғ дарёлари ва сойликларида узоқ давом этадиган ёмғир ва жала ёғишидан, қор ва музларнинг тез эришидан, ҳамда тўғонлар, табиий ва сунъий тўсиқларнинг ёрилиб бузилиши оқибатида содир бўладиган лой тош ( умумий ҳажмнинг 50 - 70% гача) аралаш оқимлар (тезлиги 10 м/с гача.

	Солифлюкция
	Ёнбағирларда сувга тўйинган ва коллоидларга бой грунтларнинг оқиши. 

	Дарёлар, кўллар, денгизлар ва сув омборлари қирғоқларининг емирилиши
	Қирғоқ ёнбағирларни ва соҳил бўйи ҳудудларини деформацияга учратадиган гидрометеорологик, геологик ва муҳандислик геологик жараёнлар    (абразия, эрозия, сурилмалар, карст, суффозия, қирғоқбўйи саёзликлари ва б.).


В илова

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ташкилот раҳбари 

____________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., имзо)
 «_____»_________________20   й. 
ТОПОГРАФИЯ –ГЕОДЕЗИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ УЧУН

 ТЕХНИК ТОПШИРИҚ 
________________________________________________________________________________
(ташкилотнинг, бўлимнинг  – ишлар ижрочисининг номи)

1.Буюртмачи:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ташкилотнинг, бўлимнинг  – ишларни буюртмачининг номи)

2. Бош лойиҳачи:____________________________________________________
________________________________(Лойиҳан ташкилотнинг тўлиқ номи, тел.№, масъул шахснинг лавозими ва фамилияси), ___________________________________________________________________________
3. Буюртмачининг жойдаги вакили:___________________________________________
________________________________________________________________________________
(лавозими, адреси ва телефони)

4. Объектнинг тўлиқ номи:___________________________________________________
5. Объектнинг жойлашган  жойи(маъмурий ҳудудий бўлиниш бўйича):

________________________________________________________________________________
6. Лойиҳалаш босқичи:_________________________________________________________
7. Лойиҳаланаётган, реконструкция қилинаётган қурилиш объектининг (корхона, поселка ва б.) умумий характеристикаси, топография-геодезия ишларининг мақсади, нимага мўлжаллангани__________________________________________________________________
8. Бажарилиши керак бўлган топография-геодезия ишларининг турлари ва ҳажми:

 таянч геодезия тармоқлари; қурилиш билан банд бўлган ва қурилиш билан банд бўлмаган ҳудудларда топография съёмкалари; чизғий иншоотларнинг трассалари; мавжуд ер ости коммуникацияларинингсъёмкалари, алоҳида турлари бўйича планлар ёки   қўшма планлар тузиб. Алоҳида участкалар бўйича съёмкаларнинг майдони, масштаблари ва рельеф кесимининг баландлиги,  трассаларнинг узунлиги. Илгариги йилларда бажарилган съёмкалар планларида  жорий ўзгаришларни текшириш ва съёмка қилиш. Қурилиш объектларининг деформацияси ва чўкишини  геодезик кузатиш. ________________________________________________________________________
(координация қилиниши керак бўлган элементларни; трассалашга бўлган техник талаблар, уларнинг лойиҳалаш   __________________________________________________________________________________
вариантлари, уланиш нуқталари тўғрисида кўрсатмалар)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Примечание: состав геодезических наблюдений за деформациями и осадками: определения абсолютных и относительных величин деформаций и сравнения их с предельными (расчетными); выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации зданий и сооружений, принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями или устранения их последствий; получения необходимых характеристик устойчивости оснований и фундаментов зданий и сооружений; уточнения расчетных данных физико-механических характеристик грунтов основания; уточнения методов расчета и установления предельно-допустимых величин деформаций для различных грунтов оснований и типов зданий и сооружений. 

9. Координатлар ва баландликлар системаси: ___________________________________
10. Объект бўйича қўшимча маълумотлар:__________________________________________
________________________________________________________________________________
(съёмка ҳудудида ер усти ва ер ости иншоотларининг, коммуникацияларнинг, дарахтларнинг ва б. мавжудлиги)

11. Қўшимча ёки алоҳида талаблар:_________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Бошқа ишлар (муҳандислик геологик ковламалар, геофизик ва бошқа нуқталар, сув ҳавзаларининг чуқурлигини ўлчаш, оқим тезлигини аниқлаш ва б. ______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Алоҳида ишларнинг махсус турлари ва уларнинг аниқлигига бўлган алоҳида талаблар __
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Объектда бажарилган ишлар бўйича тақдим этиладиган топография-геодезия материалларининг рўйхати________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. Ишларни бажаришнинг кетма-кетлиги, барча бажарилган ишлар бўйича  оралиқ  материалларни топшириш ва техник ҳисоботни чиқариш муддатлари __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. График иловалар – схема ёки планда (харитада) ишлар олиб бориладиган участкаларнинг чегараларини кўрсатган ҳолда.

  Топшириқни тузувчи:_________________________              /  ______________________/ /_____________/            (бош лойиҳачи ёки буюртмачининг масъул вакили)                            (Ф.И.О.)
               (имзо)                                                                                

«_____»_________________20     й.                                                      _______________________
                                                                                                                                                                  (телефон №)
Топшириқни тузувчи:_________________________                     /_______________________/ /_____________/                  ижрочи ташкилоти, бўлиминингмасъул вакили                                   (Ф.И.О.)
              (имзо)                             

«_____»_________________20      й.                                                      ______________________
                                                                                                                                                                  (телефон №)
Эслатмалар:      1) Буюртмачи ташкилоти техник топшириқда келтирилган маълумотларнинг тўлиқлиги ва хаққонийлиг учун масъул ҳисобланади; 

                                2) Техник топшириқ объекдаги изланиш ишларининг тўлиқ комплекси учун тузилиши керак; 

                                 3) Техник топшириққа қўшиб берилган график иловалар ўзида изланишларнинг таркиби ва ҳажмини тўлиқ ва асосланган ҳолда аниқлаб берувчи участкаларнинг аниқ жойлашган жойини кўрсатиб бериши керак. 
 С илова
(тавсия қилинади)
ҚУРИЛИШ УЧУН ТОПОГРАФИЯ-ГЕОДЕЗИК  ИЗЛАНИШЛАР БЎЙИЧА ТЕХНИК ЛОЙИҲАНИНГ ТАРКИБИ ВА МАЗМУНИ
1. Умумий маълумотлар: 

- ишларни амалга ошириш учун асос; 

- ишларнинг мақсади ва нимага мўлжаллангани; 

- буюртмачи, шартнома № ; 

- ишлар олиб бориладиган районнинг қисқача  табиий -географик характеристикаси ва объектнинг таърифи; 

- координаталар ва баландликлар системаси; 

- норматив ҳужжатлар; ижрочилар; 

- лойиҳаланаётган ишларнинг турлари ва ҳажми; 

- қўлланиладиган прибор ва инструментлар.

2. Топография-геодезик  ўрганилганлик: 

- таянч геодезик тармоқ; 

- таянч баландлик тармоғи; 

- илгари бажарилган топографик  съёмкалар; 

- ишларни бажарган ташкилотларнинг номи; 

- бажарилган йили; 

- ишларни бажаришда қўлланилган йўриқномалар; 

- илгари бажарилган ишларнинг сифатий таърифи.

3. Топография-геодезия ишларини амалга ошириш: 

- бирламчи геодезик тармоқлар  пунктларини текшириш;

- таянч геодезик тармоқлар, қуюқлаштирилувчи тармоқлар;

- таянч баландлик тармоғи;

- съёмка геодезик тармоғи;

- топографик съёмкалар (янгилаш);

- ер усти ва ер ости муҳандислик иншоотларининг съёмкаси;

- рақамли топографик планларни тузиш.

4. Ишларни назорат қилиш ва қабул қилиш.

5. Тайёр маҳсулотни топшириш.

6. Атроф –муҳитнинг муҳандислик муҳофазаси ва саноат хавфсизлиги.

7. Норматив-техник ҳужжатларнинг рўйхати. 

8. Иловалар:

- буюртмачи хати ва техник топшириғининг нусхаси;

- геодезик ва топографик ўрганилганлик  схемаси;

- лойиҳаланаётган  геодезик ва топографик ишларнинг схемалари;

- текширилиши лозим бўлган геодезик пунктлпрнинг рўйхати.  
                                                                                                                            D илова
(тавсия қилинади)
___________________________________

                                                                                                                               (ижрочи -ташкилот)

___________________________________

                                        (бўлим)
                       “ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ташкилот раҳбари 

  ___________________________________

                                                     (Ф.И.О., имзо)
                                  «_____»________________20         й. 

ТОПОГРАФИЯ-ГЕОДЕЗИЯ ИШЛАРИНИНГ ДАСТУРИ
_______________________________________________________________________________________
 (объектнинг номи, жойлашган ўрни)

1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 
Ишларни бажариш учун _____________________________________________________
томонидан берилган техник топшириқ асос бўлди

Лойиҳаланаётган ишларнинг мақсади ва нимага мўлжаллангани __________________
_____________________________________________________
Геодезик ишларни бажариш учун қўшимча талаблар ___________________
_______________________________________________________________________________________
2. Районнинг қисқача  табиий -географик характеристикаси 
_______________________________________________________________________________________

(жойнинг табиий -географик характеристикаси кўрсатилади)

_____________________________________________________
3.Координаталар ва баландликлар системаси тўғрисида маълумотлар
_______________________________________________________________________________________
4. Ишлар олиб бориладиган районнинг топография-геодезик ўрганилганлиги
_______________________________________________________________________________________
(мавжуд геодезик тармоқ, унинг синфи,, разряди, координаталар ва баландликлар системаси,  съёмкани асослашни 
_____________________________________________________________________________________________________________ ривожлантириш  учун бирламчи пунктлар:  топографик съёмкалар мавжудлиги, уларнинг  масштаби ва бажарилган вақти, 

____________________________________________________
улардан фойдаланиш мумкинлиги)

5.Қуюқлаштирилувчи таянч геодезик тармоқларни ривожлантириш 
_______________________________________________________________________________________

(лойиҳаланаётган таянч геодезик тармоқларнинг, турлари синфи (разряди)нивелир асослаш ва мураккаб ва ўта аниқ 
___________________________________________________________________________________________________________ тармоқлар учун аниқлигини ҳисоблаб, уларни  тузиш схемасини асослаш) 
6. Съёмка асосини тузиш
_______________________________________________________________________________________
(асослаш турининг таърифи, унинг аниқлиги;  қўлланладиган приборлар маркаси, уларни тадқиқ қилиш; 
___________________________________________________________________________________________________________
съёмка асосини жойга маҳкамлаш, съёмка асосини тузиш чекловларини регламентловчи норматив ҳужжатлар)
7. Топографик  съёмкаларни олиб бориш
7.1 Съёмканинг тури, масштаби ва ҳажми. 

1 жадвал
	Майдонча, участканинг номи
	Съёмканинг усули
	Съёмканинг

масштаби 
	Рельеф баландлигининг кесими, м
	Ҳажми

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7.2. Қурилиш билан банд ҳудудларда горизонтал ва баландлик съёмкаларида _____________________________________________________________________________________
(бино ва иншоотлар контурлари бўйича ўлчашлар зарурлиги, уларни координировкаси, бино ва иншоотлар , ер ости 
___________________________________________________________________________________________________________
коммуникацияларини, кўприкларни ва б. элементларини техник нивелирлаш) 
7.3. Муҳандислик геологик ковламаларни, геофизик ва бошқа нуқталарни боғлаш. __________________________________________________________________________________
(муҳандислик геологик ковламаларни, геофизик ва бошқа нуқталарни, уларнинг жойлашиш ўрнини боғлаш, боғлаш усули,
_______________________________________________________________________________________

                                                        ёзув шакли,  координаталарни аниқлашга бўлган талаблар)
7.4. Топографик планларни тузиш__________________________________________________
                                                                                     (масштаби, номенклатураси, координаталар ва баландликлар  системаси)

________________________________________________________________________________

8. Ер усти ва ер ости  коммуникациялар съёмкаси
_______________________________________________________________________________________
(съёмка усули кўрсатилади: ер ости  коммуникациялари чиқиши бўйича , трубакабелқидирув асбоблари ёрдамида, 
___________________________________________________________________________________________________________ шурфларни ковлаш йўли билан, уларни эскизлаш ва  координирлаш; ер ости  коммуникациялари
_______________________________________________________________________________                    
 схемаларини  технологик хизматлар билан келишиш)
8.1. Ер ости  коммуникациялари планларини тузиш_____________________________

                                                                                                                                             (планнинг  масштаби ва тури, эскизларни  _______________________________________________________________________________________ планга кўчириш ва б. кўрсатилади), 
9. Чизғий иншоотлар қурилиши учун муҳандислик изланишлари  
9.1. Изланишлар олиб бориш керак бўлган чизғий иншоотларнинг турлари ва  техник характеристикаси ___________________________________________________________________
             (трассаларнинг планли –баландлик бўйича боғланишлари, уларнинг жойда маҳкамланиши, боғланиши схемалари, 
___________________________________________________________________________________________________________

абриси, маҳкамланган трассани акт бўйича буюртмачига топшириш кўрсатилади)
9.2. Ишлар тугаллангандан сўнг топшириладиган материаллар рўйхати  2 жадвалда келтирилган.
2 жадвал
	Трасса, участканинг номи
	Масштаблар

	
	трасса планининг 
	бўйлама профилнинг
	Ўтиш жойининг

	
	
	горизонтал
	вертикал
	горизонтал
	вертикал

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Қайдномалар:_________________________________________________________________________ 

(номи)

Бошқа материаллар_________________________________________________________________________
(номи)

10. Техник назорат ва ишларни қабул қилиш 
____________________________________________________________________________________

 (ижрочининг ўзини ўзи назорати, ишларни уларни бажариш жараёнида текшириш, тугалланган дала ишларини қабул қилиш)

11. Техника хавфсизлиги 
Ишга техника хавфсизлиги, дала гигиенаси ва  санитарияси бўйича кириш йўриқномасидан ўтган шахсларга рухсат берилади ______________________________________________________________________
                                                              (кто проводит, где, когда) 
12. Ижрочилар ва ишларни бажариш муддатлари
_______________________________________________________________________________
(ишларни  объектлар бўйича бажариш кетма-кетлиги ва уларни хонаки шароитларда қайта ишлашга топшириш) 

                   13. Дастурга илова қилинадиган материаллар рўйхати
1. изланишларни бажаришга берилган техник топшириқ нусхаси;

2. район (участка)нинг топографик-геодезик ўрганилганлик схемаси;

3. лойиҳаланаётган таянч геодезик тармоқ схемаси;

4. топографик съёмка участкалари жойлашишининг картограммаси;

5. махсус геодезик марказларнинг чизмалари, агарда улар ўрнатилиши кўзда тутилган бўлса;

6. трассалар  вариантлари кўрсатилган ҳолда топографик хариталар (планлар)   

7. чизғий иншоотлар схемаси.

Эслатма. илова қилинадиган схемалар ва картограммаларни бир-бирига қўшишга рухсат берилади.
Дастурни тузувчи______________________________________________________
(лавозими, фамилияси, имзо, сана)
E илова
(тавсия қилинади)
        ___________________________________

                                                                                                                               (ижрочи -ташкилот)

                       “ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ташкилот раҳбари 

  ___________________________________

                                                     (Ф.И.О., имзо)
                                  «_____»________________20         й. 

  
топография-геодезия ишларини бажариш учун 
КЎРСАТМА
1. Ижрочининг Ф.И.О. _______________________________________________
2. Объектнинг номи___________________________________________________________________
3. Объектнинг жойлашиш ўрни ___________________________________________________
4. Буюртмачи _____________________________________________________________________
5. Ишларнинг турлари ва ҳажми____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
6. Ишларни бажариш муддатлари___________________________________________________
7. Бирламчи маълумотлар, координаталар ва баландликлар системаси, илгариги йилларда бажарилган материаллардан фойдаланиш __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Геодезик ва (ёки) съёмка асосини тузиш усули, пунктлар, нуқталарни жойда маҳкамлаш____________________________________________________________________________

9. Топографик съёмкани бажариш усули. Ишларни бажариш учун техник талаблар ва уларни бажариш технологияси _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
10. Муҳандислик ер ости коммуникациялар съёмкаси _______________________________

_______________________________________________________________________________________
11. Алоҳида талаблар________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
12. Геодезик  инструментларни  текшириш__________________________________________

13. Тенглаштириш усуллари ва дастурлари__________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. Тақдим этиладиган материаллар рўйхати_________________________________________

15. Илова: 

1) Техник топшириқ нусхаси;

2) График илова.

Кўрсатмани тузувчи_________________________________________________________

Ф.И.О., имзо, сана
Кўрсатмани олувчи_________________________________________________________

Ф.И.О., имзо, сана
 F илова
(мажбурий)
«_____»_____________20     й.

Топографик  ишларни дала шароитларида назорат қилиш ва  қабул қилиш 

ДАЛОЛАТНОМАСИ 
Биз, қуйида имзо чекканлар: _________________________________________________________
Ушбу далолатномани туздик шул ҳақдаким, 20......й. “___” ......дан  20......й. “_____” .......гача 

буюртмачи __________________________________________________ топшириғига биноан
шартнома №     бўйича _______________________________________________________   объектида дала назорати ва  топографик ишларни қабул қилиш ишлари бажарилди
                                                       Бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажми 

	Тартиб №
	Ишларнинг номи
	Ўлчов бирлиги
	Ишларнинг ҳажми
	Категория работ

	
	
	
	        факт
	

	1
	Теодолит йўллари
	км
	
	

	2
	Техник нивелирлаш
	км
	
	

	3
	Марказлани ўрнатиш
	белги
	
	

	4
	Бурчаклар координаталарини олиш
	точ
	
	

	5
	Мензула съемка М1:500          сеч.  м
	га
	
	

	6
	М 1:......., кесими .......... м    тахеометрик съёмка     
	га
	
	

	7
	Корректура    М 1:
	га
	
	

	8
	Лойиҳани жойга кўчириш ва ижровий  съёмка
	км
	
	


Ишлар белгиланган ишлар дастурига кўра , _______________ кординаталар системасида 

ва  _______________ баландликлар системасида бажарилган.

Дала назорати натижалари:
а) теодолит йўллари
	Тартиб №


	Теодолит  йўлининг номи
	Йўлнинг узунлиги
	Бурчаклар сони
	Бурчак боғламсизликлари
	Чизғий боғламсизликлар

	
	
	
	
	олинган
	Мумкин бўлган 
	мутлақ
	нисбий

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Бажарилган   
Назорат қилинадиган____________________________________________________________

б) нивелир йўллари
	Тартиб №


	Нивелир йўлининг номи 
	Йўлнинг узунлиги
	Штативлар сони
	Боғламсизликлар,  мм
	       Эслатма

	
	
	
	
	олинган
	Мумкин бўлган 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Бажарилган   
Назорат қилинадиган _________________________________________________________

Топографик съёмка, лойиҳани жойга кўчириш, назорат ижровий съёмка (бажарилган ишларнинг номи остига чизилсин) _______________________ номенклатурали  __________________планшетларда текширилди 
	Сифатни баҳолаш
	Ўртача хатолик (фарқ) пландаги миллиметрларда
	Пландаги  1 миллиметрдан ортиб кетган фарқлар, фоизларда
	Ўртача хатолик (фарқ) баландлик бўйича, см 
	Баландликдан икки баравар ортиб кетган фарқлар, фоизларда

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	аъло

	яхши

	қониқарли


Дала ҳужжатларининг ҳолати:____________________________________________________________

                                                                            журналлар            ўлчашлардаги максимал оғишлар       

_____________________________________________________________________________________________

чизиқлардаги,ярим қабулларда, рейкада ўлчашлар бўйича; мўлжалланган схемалар, масштаби, тузилиши 
_____________________________________________________________________________________________

 бўйича сифати; тушунтириш хати - тузилиши бўйича сифати; бирламчи пунктлар ва маҳкамланган нуқталар абрисларини тузиш сифати, ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

сақланишини кузатиш учун далолатнома бўйича кимга топширилган; ҳисоблаш материалларини тузиш сифати
_____________________________________________________________________________________

топографик планни, муҳандислик ер ости  коммуникацияларини тузиш сифати, лойиҳани жойга кўчириш
_____________________________________________________________________________________

                     материалларини тузиш сифати.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планшетларни тузиш бўйича мулоҳазалар: _________________________________________________
                                                                                      1 кв даги пикетлар сони бўйича кўрсатмалар:, 
_____________________________________________________________________________________________

контурларни тўлдириш; шартли белгилардан тўғри фойдаланлик: рамкаларни жипслаштириш: корректура 
_____________________________________________________________________________________________

сифати, планшетлардан ситуация чизиқларни (кераксиз)  олиб ташлаш, муҳандислик ер ости  коммуникациялари бўйича  мулоҳазалар  _______________________________________________________                                                             

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мулоҳазаларни тўғрилади     _______________________________________________
Хулоса: Ишлар сифатининг баҳоси       _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Ишларни топширди                    ____________________________________________________
                                                                                                   ижрочи
Ишларни қабул қилди               ________________________________________________________
                                                                                                   Партия бошлиғи
Чиқариладиган маҳсулот сифатининг умумий баҳоси      ______________________________
_______________________________________________________________________________________
Бўлим  (бўлинма) бошлиғи                           ___________________________________________
Бўлим (бўлинма) бош мутахассиси                            _________________________________________
Дала назорати 

далолатномасига илова
Назорат ўлчовлари жадвали (план)

_______________________________________________________________________объект бўйича 
(объектнинг тўлиқ номи)

Шартнома №___________________________ планшет (варақ)__________________________________



 (номери, сана)        

                                                  (номенклатураси ёки номери)

Съёмка майдони___________________га         масштаби 1:__________________________________
Рельеф баландлигининг кесими ҳар ______________________________метрда 

Ижрочи________________________________________________________________________________
20 ___й. “____”  ________№____ қабул қилиш далолатномасига  
Горизонтал съёмка назорати ва сифатининг  баҳоланиши
	Тартиб №.
	Масофалар
	Фарқ 

(гр.3-гр.2)
	Ўлчовлар қайси контурлар оралиғида амалга оширилди 
	Эслатма

	
	пландан (м)
	жойдан (м)
	(м)
	d, (мм) плана
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


Энг яқин контурлар (капитал бино ва иншоотлар) оралиғидаги рухсат берилгандан (пландаги 0,4 мм ) ортиқ фарқлар сони_____________________________
планда жойдаги четлари аниқ белгиланган предметлар ва  контурлар жойлашганлигининг  ўртача хатолиги, пландаги мм dўр.=
[image: image1.wmf]n

d

= _________ мм, рухсат берилгани эса  0,5мм.
Рухсат берилган ўртача хатоликнинг икки бараваридан ортиқ бўлган фарқлар сони, олинган_______, бу эса ____%, рухсат берилгани эса  10%.

Чекланган хатоликдан ортиқ бўлган фарқлар сони: 

а) капитал қурилиш учун_________ ёки  %, рухсат берилгани эса  5%;

б) четлари аниқ белгиланган жойнинг предметлари ва контурлари  учун________ ёки  % ,рухсат берилгани эса  5%. 

Горизонтал съёмка сифатининг баҳоси:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ситуация элементларини ўтказиб юборганлик, шартли белгилардан тўғри фойдаланганлик тўғрисида мулоҳазалар: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Текшириш ўтказувчи /____________________/ /__________________/ /_____________________/

                                                              (лавозими)                                (имзо)                                        ( фамилия И.О.) 

                                       /______________________/ /_________________/ /_____________________/

                                                                              (лавозими)                                (имзо)                                        ( фамилия И.О.)
Далолатнома билан танишдим /__________________/ /____________/ /____________________/

                                                                 (лавозими)                                (имзо)                 ( фамилия И.О.) 
                                                       /______________/ /___________/ /________________________/

                                                                               (лавозими)                                (имзо)               ( фамилия И.О.) 
Дала назорати 

далолатномасига илова
Назорат ўлчовлври жадвали (рельеф)

_______________________________________________________________________ объект бўйича 
(полное наименование объекта)

шартнома №__________________________ планшет (варақ)______________________________
                                          (номер, дата)                                                                                 (номенклатураси ёки номери)

Съёмка майдони______________га            Масштаби 1:___________________________________

Рельеф баландлиги кесими ҳар _____________ метрда 
Ижрочи________________________________________________________________________________
20 ___й. “____”  ________№____ қабул қилиш далолатномасига 
Вертикал (баландлик) съёмкасининг назорати ва сифатининг  баҳоланиши 
	Тартиб №
	Баландлик
	Фарқлар (гр.3-гр.2)
	Контур номи
	Эслатма

	
	 пландан (м)
	жойдан (м)
	(м)
	d, (мм) плана
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


Ўртача хатолик, см  Нўр.=
[image: image2.wmf]n

H

= _____см, рухсат берилгани эса  ___________ см.
Чекланган хатоликдан ортиқ бўлган (рухсат берилган ўртача хатоликнинг икки бараваридан ортиқ бўлмаган) фарқлар сони _______, бу эса ____%, рухсат берилгани эса  10%.

Рухсат берилган ўртача хатоликнинг икки бараваридан ортиқ бўлган фарқлар сони ______ ёки  %, рухсат берилгани эса  5%;

б) четлари аниқ белгиланган жойнинг предметлари ва контурлари  учун________ ёки  % ,рухсат берилгани эса  5%..
Эслатмалар: 1. Жойнинг оғиш бурчаги 20 бўлганда баландлик бўйича рухсат берилган ўртача хатолик 12сантиметрга тенг.

                      2. Жойнинг оғиш бурчаги 20 дан ортиқ бўлганда баландлик бўйича рухсат берилган ўртача хатолик қуйидагига тенг бўлади:

 –рельеф кесими ҳар 0.5м бўлганда - 17см;

 – рельеф кесими ҳар 1м бўлганда - 34см;

 – рельеф кесими ҳар 2м бўлганда 2м - 67см;

 – рельеф кесими ҳар 5м бўлганда  - 167см.
Вертикал съёмка сифатининг баҳоси:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Рельеф элементларини ўтказиб юборганлик, баландлик пикетларининг зичлиги ва рельеф шаклларини тасвирлашда шартли белгилардан тўғри фойдаланганлик тўғрисида мулоҳазалар: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Текшириш ўтказувчи /____________________/ /__________________/ /_____________________/

                                                              (лавозими)                                (имзо)                                        ( фамилия И.О.) 

                                       /______________________/ /_________________/ /_____________________/

                                                                              (лавозими)                                (имзо)                                        ( фамилия И.О.)

Далолатнома билан танишдим /__________________/ /____________/ /____________________/

                                                                 (лавозими)                                (имзо)                 ( фамилия И.О.) 

                                                       /______________/ /___________/ /________________________/

                                                                               (лавозими)                                (имзо)               ( фамилия И.О.) 

 G илова
 (мажбурий)
«_____»_____________20     й.

Топографик  ишларни камерал назорат қилиш ва  қабул қилиш 

ДАЛОЛАТНОМАСИ
___________________________________________________________________ объекти бўйича 
Текширишни олиб борди ва қабул қилди  _______________________________________________
                                                                  (лавозими, фамилия, имя, отчество)

Ижрочи _____________________________________________________ иштирокида
  (должность фамилияси, исми, отасининг исми)

Текшириш жараёнида қуйидагилар аниқланди:

1. Топография ишлари ___________________________________________________________
                     (буюртмачи топшириғига, ишлар дастурига, техник кўрсатма)

________________________________талабларига биноан бажарилган
2. Топография ишлари ______________________________________________ чегараларида
                     (буюртмачи жойда кўрсатган график иловалардаги)

ва қуйидаги ҳажмларда бажарилган:

	Тартиб №
	Ишлар турларининг номи
	Ўлчов бирлиги
	Ишлар ҳажми
	Ишлар категорияси 

	
	
	
	Топшириқ бўйича 
	ҳақиқатда
	

	1
	Бошланғич  пунктларни қидириб топиш
	белги
	
	
	

	2
	Теодолит йўллари
	км
	
	
	

	3
	Техник нивелирлаш
	км
	
	
	

	4
	Тип марказларини ўрнатиш
	белги
	
	
	

	5
	Бурчаклар координаталарини аниқлаш 
	нуқта
	
	
	

	6
	Масштаби 1:_______,   горизонталлар рельеф кесимининг ҳар ______метрида ўтказилган, тахеометрик съёмка
	га
	
	
	

	7
	Масштаби 1:______ съёмканинг корректураси 
	га
	
	
	


3. Иш______________ координаталар системаси ва_____________баландликлар системасида бажарилган.

4. Съёмка асосини қуриш учун бошланғиқ пункт бўлиб:  ___________________
_______________________________________________________________________________________ва __________________класс нивелирлаш баландликларига эга бўлган 
грунт  реперлари_____________________________________________________хизмат қилган.
5. Йўллар узунлиги_____дан______километргача. Мутлақ хатоликлар ____дан____метргача.

Нисбий хатоликлар________________дан___________________________гача
Йўллар системаси _____________________________________________тенглаштирилган
                                       (тенглаштириш усули)

6. Техник нивелирлаш _____________________________________________________бажарилган
                          (йўллар системаси, йўлларнинг ва тенглаштиришнинг чекланган узунликлари ва боғламсизликлари) 

7. Дала ҳужжатларининг ҳолати:

журналлар:____________________________________________________________________________
                     (ким, қачон текширган ва қабул қилган, ярим қабуллардаги,  рейка саноқларидаги, чизиқлар ўлчовларидаги  максимал фарқлар)

схемалар:__________________________________________________________________________
(ҳар бир схеманинг масштаби, нимага мўлжаллангани, сифати)

абрислар:_____________________________________________________________________________
 (бошланғич, маҳкамланган пунктларнинг сони, сифати)

Пунктларни сақлаш учун кузатишга топшириш _________________________________
                                                                                                                   (қачон, кимга топширилган – Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________ каталоги
 (бошланғич, маҳкамланган белгиларнинг, координаталари олинган бурчакларнинг, маҳаллий предметлар билан 

__________________________________________________________________
бирлаштирилган нуқталар сони)

Ҳисоблаш материаллари__________________________________________________________
                                                 (расмийлаштириш сифати)

Тушунтириш хати, техник ҳисобот ____________________________________________________
                                                                (ким ва қачон тузган, сифати)

8. Планшетларни расмийлаштириш бўйича  мулоҳазалар__________________________________

                                                                                        (ҳар бир дм2 галечниклар тўғри келадиган   
_______________________________________________________________________________________
пикетлар сони, контурларни тўлдириш, шартли белгилардан тўғри фойдаланганлик, рамкаларни бир-бирига жипслаш, 
__________________________________________________________________________
планшетлардан ортиқча, кераксиз ситуацияларни олиб ташлаш, корректурнинг сифати)

Мулоҳазаларни тўғрилади     ____________________________________________________
                                                                                                   (ижрочининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
Ишлар сифати бўйича якуний хулоса ва ишлар сифатини баҳолаш       ____________________________ _______________________________________________________________________________________________
Ишларни топширди                    ____________________________________________________
                                                                                                   (ижрочининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
Ишларни қабул қилди               ________________________________________________________

                                                                                                   (қабул қилувчининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
Чиқариладиган маҳсулот сифатининг умумий баҳоси      ______________________________
_______________________________________________________________________________________
Гуруҳ раҳбари     ___________________________________________
Бўлим бош мутахассиси     ________________________________________
Н илова
(мажбурий)
«_____»_____________20     й.

Муҳандислик  тармоқлари съёмкаси бўйича дала назорати ва  қабул қилиш 

ДАЛОЛАТНОМАСИ 
Биз, қуйида имзо чекканлар:___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ушбу далолатномани туздик шул ҳақдаким, 20......й. “___” ......дан  20......й. “_____” .......гача 

шартнома № _____    бўйича _______________________________________________________   

_______________________________________________________
объектида муҳандислик  тармоқлари съёмкаси бўйича бажарилган ишларнинг дала назорати ва  қабул қилиш амалга оширилди.
Бажарилган ишлар ҳажмининг: тушунтириш хатида; ишлар дастурида кўрсатилганга тўғри келиши.
Дала  назорати натижалари:

Муҳандислик  тармоқлари съёмкаси _______________________________ варақда ва/ёки _________________________________________________________________________________________________________________________номенклатурали планшетларда текширилди
	Планшет (варақ)
	Пландаги  ўртача хатолик (фарқ),
мм
	Пландаги 1,4миллиметрдан ортиқ фарқ, фоизларда
	Баландлик бўйича ўртача хатолик (фарқ),
см 


	Икки  баравардан ортиқ бўлган фарқлар, фоизларда

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дала ва камерал ҳужжатларнинг ҳолати: 
 _______________________________________________________________________________
абрисларни, экспликация журналларини  расмийлаштириш
 _______________________________________________________________________________
ҳисоблаш қайдномалари ва координаталар ва баландликлар каталогларини, муҳандислик тармоқлари   чиққан (координаталар олишда),

 _______________________________________________________________________________
тушунтириш хати – тузиш сифати;
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 Планшетларни, рақамли топографик планларни расмийлаштириш бўйича  мулоҳазалар_________________________________________________________________________

муҳандислик  тармоқлари топографик планларини тузишнинг сифати,                                                                                          
_______________________________________________________________________________________
 шартли белгилардан тўғри фойдаланганлик, рамкаларни бир-бирига жипслаш, 
__________________________________________________________________________
 корректурнинг,  муҳандислик  тармоқларининг сифати)

Мулоҳазаларни тўғрилади     ____________________________________________________
                                                                                                   (ижрочининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
Хулоса       ____________________________________________________

Ишлар сифатини баҳолаш       _______________________________________________________________
                                                                                                   (ШНҚ 1.02.08-15 талабларига жавоб беради ёки жавоб бермайди)
 _______________________________________________________________________________________________
Ишларни топширди                    ____________________________________________________
                                                                                                   (ижрочининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
Ишларни қабул қилди               ________________________________________________________

                                                                                                   (қабул қилувчининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
Дала назорати 

Далолатномасига илова 
Назорат ўлчовларининг  (план)
ҚАЙДНОМАСИ 
______________________________________________________________объект бўйича 
(объектнинг тўлиқ номи)

	шартнома№__________  _______

(номери, сана)
	планшет (варақ)______________

                    (номенклатураси ёки   номери)
	Съёмка майдони _________ га

	Масштаб  1:____________
	Ижрочи___________________________


20____ й. _________________________ № ______ қабул қилиш далолатномасига 
Муҳандислик  тармоқлари съёмкасининг назорати ва баҳоланиши
	Тартиб №
	Масофалар
	Фарқлар
(гр.3-гр.2)
	Қайси  контурлар ва  инженерлик иншоотлари орасида ўлчовлар  амалга оширилган 

	
	Планда, м
	Жойда, м
	d, м
	d, планда, мм

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
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	6
	
	
	
	
	

	7
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	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
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	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
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	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
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	39
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	


Планда муҳандислик тармоқлари ҳолатининг ўртача хатолиги dср.= 
[image: image3.wmf]n

d

= _________мм, рухсат берилган _____ мм (ШНҚ 1.02.08 )
Чекланган фарқларнинг миқдори (рухсат берилган ўртача хатоликнинг икки бараваридан ортиқ бўлмаган ҳолда) олинган ________, бу эса _______%, 10% рухсат берилган ҳолда.

Муҳандислик тармоқлари планли съёмкаси сифатини баҳолаш _________________ ______________________________________________________________________
(ШНҚ 1.02.08-15 талабларига жавоб беради ёки жавоб бермайди)
Муҳандислик тармоқлари элементларини ўтказиш бўйича,  шартли белгилардан тўғри фойдаланганлик тўғрисида мулоҳазалар:______________________________________________
__________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
	Текширувчи(лар)  
	_________________

(лавозими)
	____________

(имзо
	/_______________/

(фамилияси и.о.)

	
	_________________

(лавозими)
	____________

(имзо
	/_______________/

(фамилияси и.о.)

	Далолатнома билан танишганлар
	_________________

(лавозими)
	____________

(имзо
	/_______________/

(фамилияси и.о.)

	
	_________________

(лавозими)
	____________

(имзо
	/_______________/

(фамилияси и.о.)


Дала назорати 

Далолатномасига илова 
Назорат ўлчовларининг  (баландлик)
ҚАЙДНОМАСИ 
______________________________________________________________объект бўйича 
(объектнинг тўлиқ номи)

	шартнома№__________  _______

(номери, сана)
	планшет (варақ)______________

                    (номенклатураси ёки   номери)
	Съёмка майдони _______ га

	Масштаб  1:____________
	Ижрочи___________________________


20____ й. _________________________ № ______ қабул қилиш далолатномасига 
Муҳандислик  тармоқлари баландлик съёмкасининг назорати ва баҳоланиши
	Тартиб №
	Коммуникация жойлашган чуқурлик
	Фарқлар(h)
(гр.3-гр.2)
	Назорат ўлчови ўтказилган жойнинг таърифи

	
	пландан 
см
	жойдан
cм
	см
	

	1
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	5
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	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
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	18
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Муҳандислик    коммуникациялари жойлашган чуқурликнинг съёмка пайтида прибор ва инструментлар ёрдамида аниқланган миқдорлари ва назорат дала ўлчовлар бўйича аниқланган миқдорларининг чекланган фарқлари жойлашган чуқурликнинг 15 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
Баландлик бўйича ўртача хатолик  (фарқ), см hср.=
[image: image4.wmf]n

h

= ____ см , рухсат берилгани эса ____ см 
Муҳандислик тармоқлари баландлик съёмкаси сифатини баҳолаш _________________ ______________________________________________________________________

(ШНҚ 1.02.08-15 талабларига жавоб беради ёки жавоб бермайди)
Мулоҳазалар:______________________________________________
__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
	Текширувчи(лар)  
	_________________

(лавозими)
	____________

(имзо
	/_______________/

(фамилияси и.о.)

	
	_________________

(лавозими)
	____________

(имзо
	/_______________/

(фамилияси и.о.)

	Далолатнома билан танишганлар
	_________________

(лавозими)
	____________

(имзо
	/_______________/

(фамилияси и.о.)

	
	_________________

(лавозими)
	____________

(имзо
	/_______________/

(фамилияси и.о.)


I илова
(мажбурий)
«_____»_____________20     й.

Муҳандислик  тармоқлари съёмкаси бўйича каиерал назорати ва  қабул қилиш 

ДАЛОЛАТНОМАСИ 
Биз, қуйида имзо чекканлар:___________________________________________________
__________________________________________________________________________
ушбу далолатномани туздик шул ҳақдаким, 20......й. “___” ......дан  20......й. “_____” .......гача 

шартнома № _____    бўйича _______________________________________________________   

_______________________________________________________
объектида масштаби 1: ______ муҳандислик  тармоқлари съёмкаси бўйича бажарилган ишларнинг назорати ва  уларни қабул қилиш амалга оширилди.
Бажарилган ишлар ҳажми: тушунтириш хатида; ишлар дастурида кўрсатилганга (тўғри келади, тўғри келмайди).
Камерал  назорат натижалари:

Муҳандислик  тармоқларининг топографик  съёмкаси ____________________ варақда ва/ёки __________________________________________________номенклатурали планшетларда текширилди
Дала ва камерал ҳужжатларнинг ҳолати: _____________________________________
 _______________________________________________________________________________
абрисларни, экспликация журналларини  расмийлаштириш,
 _______________________________________________________________________________
ҳисоблаш қайдномалари ва координаталар ва баландликлар каталогларини, муҳандислик тармоқлари   чиққан (координаталар олишда),

 _______________________________________________________________________________
тушунтириш хати – тузиш сифати;
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 Планшетларни, рақамли топографик планларни расмийлаштириш бўйича  мулоҳазалар_________________________________________________________________________

муҳандислик  тармоқлари топографик планларини тузишнинг сифати,                                                                                          
_______________________________________________________________________________________
 шартли белгилардан тўғри фойдаланганлик, рамкаларни бир-бирига жипслаш, 
__________________________________________________________________________
 корректурнинг,  муҳандислик  тармоқларининг сифати)

Қудуқлар ва таянчлар экспликацияси бўйича мулоҳазалар ________________________________
_____________________________________________________________________________________
Мулоҳазаларни тўғрилади     ____________________________________________________
                                                                                                   (ижрочининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
Хулоса       ____________________________________________________

Ишлар сифатини баҳолаш       _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

Ишларни топширди                    ____________________________________________________

                                                                                                   (ижрочининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
Ишларни қабул қилди               ________________________________________________________

                                                                                                   (қабул қилувчининг лавозими, Ф.И.О., имзоси)
 J илова 
(тавсия қилинади)

Қурилиш учун топография- геодезия изланишлари бўйича техник ҳисоботнинг таркиби ва мазмуни
Техник ҳисобот муҳандислик техник  изланишлардан кўзланилган мақсад ва буюртмачининг техник топшириғига кўра қуйидаги бўлимларни ўз ичига олиши керак:

1. Умумий маълумотлар;

2. Ишлар олиб борилган район (майдонча)нинг қисқача табиий-географик тавсифи; 

3. Муҳандислик геодезия изланишлари олиб борилган район (майдон-ча)нинг топографик-геодезик ўрганилганлиги;

4. Муҳандислик изланишларини бажариш услуби ва технологияси тўғрисида маълумотлар:
4. Координаталар ва баландликлар системаси.

5.геодезик таянч тармоқлари;

6.геодезик съёмка тармоқлари;

7.топографик съёмкалар (планларни янгилаш), ер ости ва ер усти  иншоотлари съёмкасини ҳам қўшиб; 

8.корхоналарни қайта қуриш учун темир йўл ва автомобил йўллари-нинг съёмкаси;

9.бошқа турдаги  изланишларни геодезик таъминлаш;

10.муҳандислик  гидрография ишлари;

11.хавфли табиий-геологик ва муҳандислик  геологик жараёнларни ўрганишдаги муҳандислик  геодезия изланишлари;  

12.чизғий иншоотлар трассаларининг муҳандислик  геодезик изланишлари.

13. Қурилиш тўрларини режалашда қурилиш, саноат корхоналарини қайта қуриш (реконструкциялаш) ёки кенгайтириш учун геодезик ишлар.

14. Лойиҳаларни жойга кўчириш учун геодезия ишлари.

15. Техник назорат ва қабул қилиш ишлари бажарилгани хақида маълумотлар;

16. Буюртмачига ва бошқа ташкилотларга  бериладиган материаллар рўйхати;

17. Хулоса.

Эслатмалар.

1. Техник ҳисоботга илова сифатида қуйидагилар келтирилади:

Буюртмачи техник топшириғининг нусхаси;

План ва таянч геодезик тармоқларнинг схемаси;

Бошланғич геодезик пунктларни текшириш қайдномаси;

Геодезик тармоқларнинг ўрнатилган доимий пунктлари (нуқталари)нинг абрислари;

Геодезик пунктларни сақланишини кузатиш учун топширилгани тўғрисида далолатнома;

 таянч геодезик тармоқлари координаталари ва баландликлари каталоглари;

 геодезик тармоқлар планли съёмка схемаси;

 узоқ муддатга сақланиши кўзда тутилган, доимий белгилар билан маҳкамланган нуқталар  координаталари ва баландликларининг каталоглари; 

 сводки ўлчанган горизонтал йўналишларнинг, чизиқлар узунлиги ва баландликларининг қўшмалари;

 бажарилган топографик съёмкалар участкаларининг жойлашиш  картограммаси;

 ведомость и высот муҳандислик геологик ковламаларининг, геофизик нуқталар координатлари ва  баландликларининг қайдномалари;

 тугалланган ишларни қабул қилиш далолатномалари.    
2.Қўшимча талаблар асосида қуйидагилар тақдим қилинади:

бино (иншоотлар) бурчаклари координаталарининг қайдномалари;

ер ости иншоотлари қудуқлари (камералари)нинг каталоглари;  

ер усти иншоотлари қудуқлари (камералари)нинг эскизлари;

планлар, қайдномалар, ички майдончалардаги темир йўл ва автомобил йўлларининг бўйлама ва кўндаланг профиллари;

муҳандислик техник  изланишларининг бошқа материаллари.

 3. Зарурат туғилганда “Чизғий иншоотлар трассаларининг муҳандислик  геодезик изланишлар” бўлими, унга зарур маълумотларни ушбу илованинг 1-бандига кўра қўшиб, мустақил ҳисобот сифатида чиқарилади.
4. Конкрет шароитларга боғлиқ равишда ҳисоботга қўшимча бўлим ва иловалар киритилиши ёки юқорида келтирилганларни чиқариб ташлаш мумкин.
5. Техник ҳисобот мууқоваланиши ва унда зарур чизма ва схемалар, алоҳида ҳолларда фотографиялар келтирилган бўлиши керак.  
K илова 
(тавсия қилинади)

_____________________

(Ижрочи ташкилот)

_____________________

(бўлим)

 «ТАСДИҚЛАЙМАН» 
ташкилот раҳбари
___________________________

 (Ф.И.О. имзо)

20___ й.«_____»_______________ 

Топография- геодезия ишлари бўйича 
КЕНГАЙТИРИЛГАН ТУШУНТИРИШ ХАТИ 

(майдони 10 гектардан ортиқ бўлган ишлар учун)
1. Топография- геодезия ишлари ____________________________________________________
                                                         (объектнинг номи ва унинг жойлашган жойи, ишларнинг мақсади)

2. Топография- геодезия ишлари ______________________________________________томонидан
                                (буюртмачи –ташкилотнинг тўлиқ номи)

берилган техник топшириқ ва 20_____й «____»______________да тузилган 
№.____шартномага кўра бажарилган
3. Дала топография- геодезия ишлари  амалдаг шаҳарсозлик нормалари талаблари доирасида _______________________________________________ бригада таркибида бажарилди
4. Партия бошлиғи______________________________________________________________
5. _____________________________________________________ координаталар системаси
6. ______________________________________________________баландликлар системаси
7. Бошланғич пунктлар (планли ва баландлик) __________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(пунктларнинг номи ва номери, класс-разряди, ишларни бажарган ташклотнинг номи, бажаррган йили, объектнинг номи)

8. Ишлар _____________________ дан _________________________гача бажарилди
9. Бажарилган топография- геодезия ишларининг турлари  ва ҳажми  1 жадвалда келтирилган
1 жадвал
	Тартиб №
	Ишларнинг номи
	Ўлчов бирлиги
	Лойиҳа бўйича ишлар ҳажми
	\ақиқатда бажарилган

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


10. Узоқ муддатга сақланиши кўзда тутииб маҳкамланган бошланғич пунктлар ва нуқталар  координаталари ва баландликларининг каталоглари
	№

п/п
	Пунктнинг номери маҳкамлаш тури
	Координаталар
	Баландлик

	
	
	Х
	У
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


11. Планли – баландликни асослаш обоснование выполнено_________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(съёмкани асослаш нуқталарининг пландаги ҳолатини аниқлаш усуллари ва аниқлиги; съёмкани асослаш нуқталарининг баландлик ҳолатини аниқлаш усуллари ва аниқлиги, йўлларнинг ўртача узунлиги; энг катта бурчакли ва чизиқли боғламсизлик; энг катта нисбий хатолик; энг катта баландлик боғламсизлик ва унинг рухсат берилгани)

12. Съёмкани  асослаш нуқталари _________________________________маҳкамланган
13. Доимий геодезик белгилар  сақланишини кузатиш учун топширилгани тўғрисида далолатнома бўйича ___________________________________буюртмачи вакилига топширилди
                    (буюртмачи вакилининг фамилияси, исми шарифи)

14. Бурчак ўлчовлари______________________________________ бажарилган 
15. Чизиқлар ўлчовлари______________________________________ бажарилган
16. Нивелирлаш __________________________________нивелир ёрдамида бажарилди
                                           (нивелир ва унинг номери)

17. Съёмка асослашни тенглаштириш бажарилган:

          а) планли _____________________________________________________
          б) баландликли ______________________________________________________
18. Планли съёмка асослашнинг техник характеристикаси 2 жадвалда келтирилган.

 2 жадвал
	Тартиб №
	Йўлнинг номи
	Йўлнинг узунлиги, км
	Тугунлар (узеллар) сони
	Бурчакли боғламсизликлар
	Чизиқли боғламсизликлар

	
	
	
	
	олинган
	рухсат берилган 
	мутлақ
	нисбий

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


19. Баландликли  съёмка асослашнинг техник характеристикаси 3 жадвалда келтирилган .

3 жадвал
	Тартиб №
	Йўлнинг номи
	Станциялар сони, км/йўл
	Йўллар боғламсизликлари, мм
	Эслатма

	
	
	
	олинган
	рухсат берилган 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


20. Топографик съёмка__________________________________________________________

                                                      (съёмка усули, фойдаланилган инструментлар ва уларнинг номерлари; съёмка масштаби, 
____________________________________________________________________________________________________

рельеф кесими, съёмка ҳажми; 1 дм2 даги пикетларнинг ўртача сони ; пикетлар орасидаги энг катта масофа)

20.1. Қурилиш билан банд ҳудуднинг горизонтал съёмкаси _______________ бажарилди 
20.2. Қурилиш билан банд ҳудуднинг баландлик съёмкаси _______________ бажарилди
21. Топографик съёмкани янгилаш______________________________________________________
                                                                                               (масштаби, ҳажми, методикаси, бажарилган йили ва бошланғич 
___________________________________________________________________________________________________________

планларни бажарувчи, янгиланган планларни тузувчи)

22. Ишларнинг назорати ва қабул қилиш _________________________________________________

                                                      (текширувчининг лавозими, Ф.И.О. назорат ўтказилган ва қабул қилинган сана, ишлар баҳоси)

23. Тушунтириш хатига иловалар:

1. Буюртмачи топшириғининг нусхаси, график иловалар билан.

2. Планли-баландлик съёмка асосининг схемаси, съёмка чегараси ва планшет номенклатураси билан.

3. Текширилган таянч  геодезик тармоқлар пунктларининг рўйхати.

Тушунтириш хатини тузувчи________________________________________________________

                                                                      (Ф.И.О., имзо, сана)

L илова 
(тавсия қилинади)

_____________________

(Ижрочи ташкилот)

_____________________

(бўлим)

 «ТАСДИҚЛАЙМАН» 

ташкилот раҳбари

___________________________

 (Ф.И.О. имзо)

20___ й.«_____»_______________
Топография- геодезия ишлари бўйича 
ҚИСҚАРТИРИЛГАН ТУШУНТИРИШ ХАТИ 

(майдони 10 гектардан кам бўлган ишлар учун)
Топография- геодезия ишлари ____________________________________________________
                                                         (объектнинг номи ва унинг жойлашган жойи, ишларнинг мақсади)

Буюртмачи ___________________________________________________________
                                    (буюртмачи –ташкилотнинг тўлиқ номи)

№.____шартномага кўра бажарилган
Ишлар _____________________ дан _________________________гача бажарилди
Дала топография- геодезия ишлари  амалдаги шаҳарсозлик нормалари талаблари доирасида _______________________________________________ бригада таркибида бажарилди
Партия бошлиғи______________________________________________________________
_____________________________________________________ координаталар системаси
 ______________________________________________________баландликлар системаси
 Бошланғич пунктлар (планли ва баландлик) __________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(пунктларнинг номи ва номери, класс-разряди, ишларни бажарган ташклотнинг номи, бажаррган йили, объектнинг номи)
Планли-баландликли асослаш ____________________________________________________

                                                                    (теодолит йўли, техник, тригонометрик нивелирлаш, йўлларнинг энг катта ва энг
_______________________________________________________________________________________

кичик узунлиги, энг катта бурчак ва чизиқ боғламсизликлари, нисбий боғламсизлик, инструментлар ва уларнинг  ___________________________________________________________________________________

номерлари, пунктларни маҳкамлаш, съёмка асосини яратиш бўйича ишлар ҳажми, тармоқни тенглаштириш)

Топографик съёмка_____________________________________________________________________
                            (съёмка тури, масштаби, ҳажми, инструментлар, 1 дм2 даги пикетларнинг ўртача сони)

Съёмкани янгилаш______________________________________________________________
                   (масштаби, ҳажми, бошланғич планлар, уларнинг тузилган йили ва ижрочи ташкилот)

Бошланғич пунктлар ва узоқ муддатга мўлжаллаб ўрнатилган нуқталарнинг координата ва  баландликлари каталоги

	№ 

п/п
	 Пунктнинг номери ва маҳкамлаш тури 
	Координаталар
	Баландлик

	
	
	Х
	У
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Тузувчи - ишлар ижрочиси______________________________________________________________

(Ф.И.О., имзо, сана)

Партия бошлиғи___________________________________________________________________

((Ф.И.О., имзо, сана)

M илова 
(мажбурий)

Ер ости коммуникацияларини аниқлаш ва съёмка қилиш бўйича  
ТУШУНТИРИШ ХАТИ 
	____________________________________________________________________ объектида (объект номи)

	Буюртмачи:_________________________________
	Шартнома №_______________

	Ер ости коммуникациялари съёмкаси  буюртмачи топшириғига ва дастурга кўра, 1:_________масштабда,  график иловаларда кўрсатилган чегараларда,  S = ______ га майдонда бажарилди.

	Ишлар ижрочи___________________________томонидан  қуйидаги ҳажмларда бажарилди:

	Тартиб №
	Ишлар тури
	Ўлчов бирлиги
	Ишлар ҳажми
	Категорияси

	1
	Ер ости коммуникациялари трассасининг рекогносцировкаси 
	км
	
	

	2
	Ер ости коммуникациялари нуқталарини эшитиб кўриш ва боғлаш
	нуқта
	
	

	3
	Ер ости коммуникациялари нуқталарини боғламасдан К=0,56 билан эшитиб кўриш  
	нуқта
	
	

	4
	Ер ости коммуникациялари жойлашган чуқурликларни аниқлаш 
	нуқта
	
	

	5
	Ер ости коммуникациялари чиққан жойларни боғлаш
	нуқта
	
	

	6
	Қудуқларни текшириш
	қудуқ
	
	

	7
	Қудуқларни  0,5коэффициент билан нивелирлаш
	қудуқ
	
	

	8
	Ер усти иншоотларини, коммуникацияларини тавсифлаш
	опора, узел
	
	

	9
	Ер усти иншоотларини нивелирлаш 
	таянч, нуқта
	
	

	10
	Ер ости коммуникациялари мавжуд бўлмаган съёмка ҳудудларини текшириш
	га
	
	

	11
	Қудуқларни К=0,5 билан текшириш (ўпирилган, сувга тўлган)
	қудуқ
	
	

	12
	Ер ости коммуникациялари қудуқлари экспликациясининг қайдномасини тузиш
	қудуқ
	
	

	13
	Ер ости коммуникациялари планларини тузиш 
	га
	
	

	
	
	
	
	

	Муҳандислик ер ости тармоқлари қуйидагилардан ташкил топган: 

	1. Босимли қувур ўтказгичлар:__________________________________________________
                                                         (санаб ўтинг: газ элтгич, сув элтгич, иссиқлик трассаси,

__________________________________________________________________________
 босимлм канализация ва б..)

	2.Ўзи оқар қувур ўтказгичлар:_________________________________________________
                                   (санаб ўтинг: дренаж, фекал канализацияси, селканализацияси ва б.)
__________________________________________________________________________


	3.Кабел линиялари:_____________________________________________________________
                                               (санаб ўтинг: юқори кучланишли электр кабеллари,  паст кучланишли электр кабеллари, алоқа,, сигнализация кабеллари ва б.)


	Металл бўлмаган  қувур ўтказгичлар ва резерв кабеллари____________________________

(санаб ўтинг қандай)

планшетга _______________________________________                                                                                                                                                                                       
                                                      (номенклатурасини кўрсатинг)                                                                                                                               

	Аниқ бўлмаган маълумотларга асосан туширилган ____________________________________
(фойдаланувчи ташкилотлар, аҳоли сўровномаси ва б..)


	Қудуқларни текшириш ва нивелирлаш _______________________дан фойдаланиб бажарилди
                                      (нивелир, рейка, рулетка, штанга ва б.)

	Ер ости коммуникацияларини 
эшитиш _____________
___________________________ қувуркабел излагичлар ёрдамида амалга оширилди 
                              (маркасини кўрсатинг)

	Эшитиш нуқталарини ва  ер ости коммуникацияларининг чиқиш жойлари съёмкасини боғлашни    _____________________________________________ амалга оширилди  
 (кўрсатинг: нимадан бошлаб, метод, инструментлар)

	Барча аниқланган ер ости коммуникациялари 1: _______ масштабли
 топографик планга қабул қилинган шартли белгиларда туширилди.

	Ер ости коммуникацияларини аниқлаш бўйича бажарилган ишлар назоратдан ўтказилган ва қабул қилинган ______________________________________________
(лавозими, фамилияси, исми шарифи, сана, имзо,
___________________________________________________________________________
Қабул қилиш усули, ишлар сифатини баҳолаш)




Тушунтириш хатини тузувчи_____________________________________________________
(лавозими, фамилияси, исми шарифи, сана, имзо)
N
N илова 
(мажбурий)
Фойдаланувчи ташкилотлар билан съёмка ишларини бажаришда масштаби 1:_________съёмкага  туширилган ер ости коммуникацияларини аниқлашнинг тўлиқлиги бўйича 

МУВОФИҚЛАШТИРИШ ВАРАҒИ
Объектнинг номи:  _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.Электр тармоқлари _____________________________________________________________

                    Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони)
2.Газ тармоқлари _______________________________________________________________

Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони)
3.Иссиқлик тармоқлари:  __________________________________________________________

Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони)
4.Телефон тармоқлари:  ___________________________________________________________

Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони) 

контактные телефоны.

5.Сувэлтгич тармоқлари:  _________________________________________________________

Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони) 

6.Канализация  тармоқлари:  ______________________________________________________

Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони)
7.___________________________________________________________________________________

Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони).

8. ___________________________________________________________________________________

(Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони)
9._______________________________________________________________________________

Ташкилотнинг номи, унинг вакилининг лавозими, фамилияси, исми шарифи, имзоси, сана,  контакт телефони) 
Ижрочи:______________/______________________/
имзо                 фамилияси, исми шарифи.
20____й. “______” ________________ 

 O илова 
(мажбурий)

_____________________

(Буюртмачи  ташкилот)

_____________________

(бўлим)

 «ТАСДИҚЛАЙМАН» 

ташкилот раҳбари

___________________________

                                                                (фамилияси, исми шарифи, имзоси)

20 __й. «____»___________ 

МУҲАНДИСЛИК ГЕОЛОГИК ИШЛАРНИ БАЖАРИШ УЧУН

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ


1. Буюртмачи ____________________________________________________________
2. Бош лойиҳачи: _____________________________________________________________
 (лойиҳа ташкилотининг тўлиқ номи, тел.№, масъул шахснинг лавозими ва фамилияси), _____________________________________________________________
3. Буюртмачининг жойдаги вакили:___________________________________________
(лавозими, адреси ва телефони)

4. Объектнинг тўлиқ номи:___________________________________________________
5. Объектнинг жойлашган  жойи (маъмурий ҳудудий бўлиниш бўйича): ______________

___________________________________________________________________________
6. Лойиҳалаш босқичи:_________________________________________________________

7. Қурилиш характери _____________________________________________________

                                                     (янги, реконструкция, кенгайтириш)

8. Пойдеворларнинг жойлашиш чуқурлиги ____________м тури______________,

    Иншоотлардан тушадиган босим _________________________ МПа
9. Ўрганилиши керак бўлган ҳудуд майдони____________________________га

10. Изланишлар давомида аниқланиши керак бўлган маълумотларнинг таркибига, аниқлигига, ишончлилиги, ҳаққонийлиги ва таъминланишига бўлган талаблар:________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Муҳандислик геологик изланишларнинг  айрим турларини амалга ошириш бўйича қўшимча талаблар ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12. Изланишлар ташкиоти томонидан ўтказиладиган бошқа ишлар: гидрогеологик, муҳандислик -гидрометеорологик, муҳандислик сейсмик изланишлар,

сув билан таъминлаш манбалари, грунт  қурилиш материаллари учун изланишлар ва _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13. илгариги йилларда бажарилган изланишлар материаллари мақжудлиги тўғрисида маълумотлар:__________________________________________
                           (ижрочи ташкилот, босқич (стадия), йил, изланишлар турлари,
________________________________________________________________________________

                                      ҳисобот материаллари жойлашган жой)
Топшириққа иловалар:

а)  Муҳандислик геологик изланишлар олиб борилиши керак бўлган ҳудуднинг чегаралари кўрсатилган 1:10 000 масштабли ситуацион план (ҳокимиятнинг архитектура ҳудудий бўлими билан келишилган )– 2 экз;

б)  лойиҳаланаётган бино ва иншоотлар, ёки муҳандислик коммуникациялари трассалари кўрсатилган  бош план ва план;

в)  Бажариладиган ишлар ҳажмини ҳисоблаш ва изланишлар дастурини тузиш учун фойдаланиладиган ва ҳисобга олинадиган, изланишлар ташкилотига вақтинча топширилиши керак бўлган, изланишлар райони ёки ҳудудида илгариги йилларда олиб борилган муҳандислик геологик изланишларининг ҳисобот ҳужжатлари ва табиий шароитлари тўғрисидаги маълумотлар бўлган бошқа материаллар 
________________________________________________________________________________

                                  (Ҳужжатларнинг номи ва уларнинг турлари, ҳужжатларнинг архив номери ва сони) _____________________________________________________________________
Лойиҳа бош инженери___________________      ___________________________         
                                                              (имзо)                                                 (Фамилия)

________________________

                (телефон № )
Р илова 
(мажбурий)

Инженер-геологик шароитларнинг мураккаблик даражаси

	Омиллар
	I (оддий)
	II (ўртача)
	III (мураккаб)

	Геоморфологик шароитлар
	Майдонча битта геоморфологик элемент доирасида. Юзаси горизонтал, бир текис. 
	Майдонча келиб чиқиши бир хил бўлган бир неча геоморфологик элементлар доирасида. Юзаси қия, бироз нотекис-бўлинган. 
	Майдонча ҳар хил йўл билан ҳосил бўлган бир неча геоморфологик элементлар доирасида. Юзаси жуда нотекис.

	Бино ва иншоотларнинг геологик муҳит таъсири доирасидаги геологик омиллар.
	Горизонтал ёки бироз (қиялиги 0,1 гача) қия жойлашган, литологияси бўйича иккитадан ортиқ бўлмаган қатламлар. Қатлам қалинлиги бўйламасига барқа- рор. Қатлам грунтларининг бўйи ва чуқурлиги бўйича ноқонуний ўзгарувчи хусусият кўрсаткичларининг турдош эмаслиги кам даражада. Тошқол грунтлар ер юзасида жойлашган ёки тошқол бўлмаган грунтларнинг юпқа қатлами билан қопланган. 
	Литологияси бўйича тўрт хилдан кўп бўлмаган қия ёки линза шаклида жойлашган қатламлар. Грунтлар хусусияти кўрсаткичларининг сатҳ ва чуқурлик бўйича ўзгариши қонуний. Тошқол грунтларнинг шипи (томи) нотекис ёки тошқол бўлмаган грунтлар билан қопланган.
	Литологияси бўйича тўрттадан ортиқ турли қатламлар. Қатламлар қалинлиги кескин ўзгаради. Қатлам грунтларининг сатҳ ва чуқурлик бўйича ноқонуний ўзгарувчи хусусият кўрсаткичларининг турдош эмаслиги юқори даражада.

Тошқол грунтларнинг томи жуда бўлакланган ва тошқол бўлмаган грунтлар билан қопланган.
Ҳархил даражадаги дарзликлар мавжуд.

	Бино ва иншоотларнинг геологик муҳит билан ўзаро таъсири доирасидаги гидрогеологик омиллар.
	Ер ости сувлари йўқ ёки турдош кимёвий таркиби битта барқарор ер ости сувли горизонти бор. 
	Икки ва ундан ортиқ барқарор ер ости сувлари горизонти, баъзи жойларда турли кимёвий таркибли ёки босимга эга ва ифлосланган
	Ер ости сувлари горизонтлари бўйламаси ва қалинлиги бўйича ҳар хил. Баъзи жойларда сувли ва сув ўтказмайдиган тоғ жинсларининг қатламлари мураккаб ҳолда алмашиниб туради. Ер ости сувларининг босими ва уларнинг гидравлик боғлиқлиги бўйламасига ўзгарувчан.

	Бино ва иншоотлар қурилиши ва фойдаланиши шарт-шароитларига салбий таъсир қилувчи геологик жараёнлар
	Мавжуд эмас
	Тарқалиши чекланган ва (ёки) объектларнинг лойиҳа ечимларини қабул қилишга, қурилишига, улардан фойдаланишга ҳал қилувчи таъсир кўрсатмайди
	Кенг тарқалган ва (ёки) объектларнинг лойиҳа ечимларини қабул қилишга, қурилишига, улардан фойдаланишга  ҳал қилувчи таъсир кўрсатади

	Бино ва иншоотларнинг геологик муҳит билан ўзаро таъсири доирасидаги ўзига хос грунтлар
	Мавжуд эмас
	Тарқалиши чекланган ва (ёки) объектларнинг лойиҳа ечимларини қабул қилишга, қурилишига, улардан фойдаланишга ҳал қилувчи таъсир кўрсатмайди
	Кенг тарқалган ва (ёки) объектларнинг лойиҳа ечимларини қабул қилишга, қурилишига, улардан фойдаланишга  ҳал қилувчи таъсир кўрсатади

	Техноген таъсирлар ва ўзлаштирилган ҳудудларнинг ўзгарганлиги


	Арзимайдиган ва инженер-геологик изланиш ва лойиҳалашда ҳисобга олинмаса ҳам бўлади
	Лойиҳа ечимларини қабул қилишга ва  инженер-геологик изланишларни олиб боришга ҳал қилувчи таъсир кўрсатмайди
	Лойиҳа ечимларини қабул қилишга ҳал қилувчи таъсир кўрсатади ва  инженер-геологик изланишларни олиб боришни, уларнинг таркиби ва ҳажми ортишига олиб келадиган даражада, мураккаблиштиради

	Эслатма. Муҳандислик геологик шароитларнинг мураккаблик даражасини ушбу иловада келтирилган омиллар йиғиндисига кўра белгилаш керак. Агар бирорта омил юқорироқ мураккаблик даражасига эга бўлса, ва асосий лойиҳа ечимларини қабул қилишда ҳал қилувчи рол ўйнаса, у ҳолда муҳандислик геологик шароитларнинг мураккаблик даражасини шу омил бўйича белгилаш керак. Бу ҳолда ишлар ҳажми кўпайтирилиши ёки қўшимча равишда лойиҳаланаётган бино ва иншоотларга   худди шу омил таъсирини аниқлаш учун зарур бўлган иш  турларини бажариш кўзда тутилиши керак.


илова
(тавсия этилади)
Муҳандислик геология изланишларида қўлланиладиган геологик ковламаларнинг турлари, чуқурлиги ва  фойдаланиш шарт-шароитлари

	Геологик ковламанинг номи
	Максимал чуқурлиги, м
	Фойдаланиш шарт-шароитлари
	Лойиҳа босқичи

	Ўйиқлар
	0,6
	Юқоридан қопловчи қатламнинг қалинлиги 0,5метрдан кам бўлган ҳоллардаги грунтларни очиш учун 
	Лойиҳадан аввалги ҳужжатлар ва лойиҳа босқичи 

	Очилмалар
	1,5
	Юқоридан қопловчи қатламнинг қалинлиги 1 метрдан кам бўлган ҳолда ёнбағирларда жойлашган грунтларни очиш учун 
	Лойиҳадан аввалги ҳужжатлар ва лойиҳа босқичи 

	Ариқлар
	3,0
	Юқоридан қопловчи қатламнинг қалинлиги 2,5 метрдан кам бўлган ҳолларда тик ётувчи грунтлар қатламини очиш учун 
	Лойиҳадан аввалги ҳужжатлар ва лойиҳа босқичи 

	Траншеялар 
	6,0
	Юқоридан қопловчи қатламнинг қалинлиги 2,5 – 5,5 метр бўлган ҳолларда тик ётувчи грунтлар қатламини очиш учун 
	Лойиҳадан аввалги ҳужжатлар ва лойиҳа босқичи 

	Шурф ва дудкалар
	20
	Горизонтал ёки унча катта бўлмаган бурчак остида ётган грунтларни очиш учун 
	Лойиҳалашнинг барча босқичлари 

	Шахталар 
	Изланиш дастурларида аниқлаб берилади.
	Алоҳида ҳолатларда

	Ер ости горизонтал тоғ ковламалари 
	Изланиш дастурларида аниқлаб берилади.
	Алоҳида ҳолатларда

	Бурғқудуқлар
	Чуқурлиги изланиш дастурларида аниқлаб берилади.
	Ҳар қандай грунтларни очиш учун 
	Лойиҳалашнинг барча босқичлари 
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